most. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ﬁ.m. [ Poszcz —! Razem
1 PRACE ROZBIORKOWE MOSTU
1|Wycena Rozebranie istniejacego mostu i uporzadkowanie terenu m3
d.1|wiasna
8 m? 8.000
RAZEM 8.000
2 PRZYCZOLKI MOSTOWE
2|KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odklad w |m?
d.2(0221-03 gruncie kat.|-ll
392 m3 392.000
RAZEM 392.000
3/KNR 2-31 |Studnie chionne z kregéw o sr. 0.6 m i glgbokosci 2.0 m szt
d.2|0604-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4/KNR 2-31 |Studnie chionne z kregow o sr. 0.6m - za kazdy dalszy 1 m glebokosci szt.
d.2|0604-02 Krotnosc = 2.5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5/KSNR 10 QOdwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody dla P-4 do P- |szt.bu
d.2/1903-01 6; PP-3 do PP-4; PP-6 do PP-7 d.
2 szt.bu 2.000
d.
RAZEM 2.000
6/KNR 2-33 [Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczétki - prety o sr. |t
d.2(0207-07 16-20 mm
1.224 t 1.224
RAZEM 1.224
7/KNR 2-33 |Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o ér. do 16-20 mm t
d.2/0208-02
1.224 t 1.224
RAZEM 1.224
8/KNR 2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczétki - prety o ér. |t
d.2(0207-06 10-14 mm
2.215 t 2.215
RAZEM 2.215
9/KNR 2-33 |MontaZ zbrojenia fundamenty podpér - prety o sr. do 14 mm t
d.2/0208-01
2.215 t 2215
RAZEM 2.215
10/KNR 2-33 | Deskowanie tradycyjne - tawy i ciosy podiozyskowe m2
d.2(0203-07
60 m? 60.000
RAZEM 60.000
11/KNR 2-33 | Deskowanie tradycyjne - skrzydetka wiszace i wsporniki odciazajace m?
d.2|0203-06
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
12|KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stupy,rygle i nogi konstruk- 'm?
d.2|0210-04 cji ramowych
10.1 m? 10.100
RAZEM 10.100
13|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m?
d.2(0230-01 m w gruncie kat. I-lll
392 m3 392.000
RAZEM 392.000
14/KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - piyty tawy i ciosy podiozys- |m?3
d.2|0210-01 kowe
19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
15| KNNR-W 10 | Zageszczanie zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami gruntu niespoistego k.| m?
d.2|2212-01 I-1l w nasypach i watach przeciwpowodziowych ki I1I-IV - ubijak wibracyjny spa-
linowy (stopka) 200kg
392 m3 392.000
RAZEM 392.000
3 PRZEStO
16 KNR 2-33 | Ustroje niosgce mostow drewnianych - wbudowanie dzwigaréw gtéwnych sta- |t
d.3(0102-02 lowych ze stezeniami stalowymi
6.43 t 6.430
RAZEM 6.430
17/KNR 2-33  |Reczne spawanie elementow konstrukcji - Zebra o grub. do 10 mm m
d.3/0303-03
48 m 48.000
RAZEM 48.000
18/KNR 2-33  |Czyszczenie blachownic w konstr.stalowych mostéw reczne szczotkami do Ill |t
d.3/0718-01 st.czystosci
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6.43 t 6.430
RAZEM 6.430
19/KNR 2-33  |Malowanie blachownic w konstr.stalowych mostow reczne pedzlem jedna war- |t
d.3/0718-07 stwa
6.43 t 6.430
RAZEM 6.430
20/KNR 2-33 | Malowanie blachownic w konstr.stalowych mostow reczne pedzlem jedna war- |t
d.3/0718-07 stwa
6.43 t 6.430
RAZEM 6.430
21/KNR 2-33 |Malowanie blachownic w konstr.stalowych mostéw reczne pedzlem jedna war- |t
d.3/0718-07 stwa
6.43 t 6.430
RAZEM 6.430
22|KNR 2-33 |Ustroje niosace mostéw drew.- wbudowanie belek poprzecz. drewn.uktad.na |m3
d.3/0102-05 dzwigarach stalowych
6.12 m? 6.120
RAZEM 6.120
23|KNR 2-33  |Utozenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedyriczym poktadem z bali|m?
d.3/0103-02
8.1 m? 8.100
RAZEM 8.100
24|KNR 2-33 |Utozenie kraweznika mostu drewnianego m3
d.3/0104-02
0.47 m3 0.470
RAZEM 0.470
25/KNR 2-33 |Wbudowanie poreczy mostu drewnianego m3
d.3/0104-04
1.34 m?3 1.340
RAZEM 1.340
4 DOJAZDY DO MOSTU
26/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach -  [m?
d.4/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
27|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m?
d.4|0503-01 przy wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.I-1l
20 m?3 20.000
RAZEM 20.000
28/Wycena Whbudowanie mas ziemnych w nasyp m3
d.4|witasna
20 m?3 20.000
RAZEM 20.000
29 KNR 2-31 Reczne zaggszczenie warstwy gruntu w korycie i na poszerzeniach - m2
d.4,0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.4/0114-01 cm
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grub.po za- |m?2
d.4/0204-03 geszcz.10 cm
60 m? 60.000
RAZEM 60.000
32|Wycena Whbudowanie mas ziemnych w nasyp m3
d.4|wiasna
20 m?3 20.000
RAZEM 20.000
33|KNP 16 Zabudowanie skarp wykopow - palisada z pali ér. 12-15 cm db. 2.0 m wbitych |m
d.4/0212-01.02 |na gt. 1.5 m w gruncie kat. |-II
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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