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Spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zatgczonych do projektu
wymaganych przepisami szczegdélnymi uzgodnien, pozwolen lub opinii, takze
specjalistycznych oraz stosownie do potrzeb, o$wiadczen wtasciwych jednostek
organizacyjnych, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy

Oswiadczenie

Uprawnienia budowlane projektanta

Przynaleznos¢ do Polskiej 1zby Inzynierow projektanta
Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

Przynaleznos¢ do Polskiej Izby Inzynieréw sprawdzajgcego
Mapa ewidencyjna

Wypisy z rejestru gruntéw

Decyzja o ustaleniu lokaliacji inwestycji celu publicznego
Pozwolenie wodnoprawne

Projekt zagospodarowania terenu

Czes$¢ opisowa

Czes¢ graficzna

Mapa do celéw projektowych

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu- dziatki
Projekt architektoniczno-budowlany

Czes$¢ opisowa

Cze$¢ graficzna

Rys nr 2. Przekréj podtuzny i poprzeczny przez most, widok z gory

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE OKRZEJCE
W MIEJSCOWOSCI KOZICE



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ,Prawo budowlane” z dnia 07. 07. 1994 r. (Dz. U. Nr 243,
poz.1623 z podzniejszymi zmianami ) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r, poz .462)

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE OKRZEJCE
W MIEJSCOWOSCI KOZICE

stanowi komplet zamoéwiony przez Inwestora.

Dokumentacja projektowa jest wykonana prawidtowo, zgodnie z umowsa,
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.
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STYTERDZENIE PRZYGATOWANTA ZA¥ODOZGO
do petaienia samodzielaych funkcii techniczaych w budownicivie

" Ha podstawis & 2 ust.2 pkt.2, 85 ust.2, § 71§13 ust. 1 pkt.3 1it.b
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NJS-KGL-K6F *

Pan BOGUSLAW GODULA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/7652/01

adres zamieszkania POLIKOWSKA 22, 08-480 MACIEJOWICE
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniz nz
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wizéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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INZYNIEROW Lublin, dnia 12" wrzesnia 2006 .
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/35/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z poin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2b ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst Jednolity: Dz. Uz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poin.zm/, § 12 pkt. 1, § 19 ust. 1i
12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. W sprawie samodzielnych funkcji  technicznych w
budownictwie /Dz. U. Nr 96, poz. 817/

stwierdzamy, ze

Pan Lucjan SITO

inzynier budownictwa
urodzony dnia 18 lutego 19711. w Miechowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0112/POOM/06

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. / odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okr{:gowcijomisji Kwalifikacyjnej
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womke Bl o el
mgrinz. Jerzy Kasperek mgr inz. Edv@la.rd Wilczopolski dr inz. Wiestaw Nurek
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PODKARPACKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2015-12-29

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Lucjan Sito
P AN/ P AN et
ul. Wislana 19/43

MI€JSCE ZBMUESZKEIIA ...t esee et esssnesaas

08-530 Deblin

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0576/O1
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2016-01-01 - 2016-12-31
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WYKAZ PODMIOTOW | SKOROWIDZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH

z dnia: 2015-12-04
Nr Kancelaryjny: G.6621.2.3043.2015

Strona 1

Tmina : 140312_2-TROJANOW

NIEUSTALONY wl 1/1 4
GMINA TROJANOW wd 1/1 4.1  08-455 TROJANOW
¥1ZICE 2 362 0.58 G263
SKARB PANSTWA wl 1/1 1  08-400 GARWOLIN ul. STASZICA 15
MARSZALEK WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO za 1/1 1.7 03-719 WARSZAWA ul. JAGIELLONSKA 26
~OZICE 1 290 1.66 [potoz.: rz.okrzejka] [KW SI1G/00075819/9) G261
NZICE 2 1191 1.13 [potoz.: rz.Okrzejka] (KW SI1G/00075819/9) G261
PURGAL MIROSEAW (FRANCISZEK, EUGENIA) wl 1/1 7.1  08-455 KOZICE (POCZTA: TROJANOW) B89A
#DZICE 2 378/1 0.48 (AN4002/98KW 52940) G153
#ZICE 1 498 1:77 [KW 58824) G153
' NAGADOWSKA KRYSTYNA (EDWARD, HELENA) wl 1/1 7.1  08-455 KOZICE (POCZTA: TROJANOW) 88
¥)ZICE 1 347 0.18 [KW SI1G/00041646/8) G202
PEDZIERSKI GRZEGORZ (FRANCISZEK, JANINA) wl 1/1 7.1 KOZICE 68
«OZICE 2 510/1 0.38 [KW 36860]) G243

l08¢ jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 5, dziatek: 7, podmiotdw: 7 LLY LI iy’



Trojanéw dn. 26.01.2016r.

BPGK.6733.4.2015
DECYZJA Nr 1/2016

O_USTALENIU

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2,
art. 54 1 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717 z 2003 r), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 04.12.2015r. przez Lucjana Sito
— S-BUD Lucjan Sito ul. Wislana 18/43 08-530 Deblin w sprawie: ustalenia warunkéw zabudowy
dla inwestycji polegajacej na przebudowie mostu na rzece Okrzejce w miejscowosci Kozice w ciagu
drogi gminnej 362 wraz z dojazdami, zlokalizowanego na terenie dzialek nr ew. 362; 1191; 290
obreb Kozice,, gmina Trojanéw, powiat garwolinski.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Dz. U. Nr 164 poz. 1588 / przeprowadzono w

niniejszej sprawie analize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji
projektowane;j.

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego:

1. Rodzaj inwestyciji

Whioskodawca przewiduje przebudowe mostu wraz z dojazdami w ciagu drogi gminnej dz. nr ew
362 w miejscowosci Kozice

Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:

= przebudowa mostu w ciaggu drogi gminnej w miejscowosci Kozice
= szeroko$¢ mostu w $wietle porgczy -5.5m

= klasa obcigzenia mostu - 20ton

= dlugos¢ mostu z przyczétkami - okolo 13m

= dojazdy do obiektu - do 20m

Obstuga komunikacyjna :

= droga gminna dz. nr ew. 362, most w miejscowosci Kozice

2. Lokalizacja inwestycji.

Most ciggu drogi gminnej dz. nr ew. 362 w miejscowosci Kozice wraz z dojazdami,

zlokalizowany na terenie dzialek nr ew. 362; 1191; 290, gmina Trojanéw, powiat garwolinski.
Teren inwestycji oznaczono literami od A do N na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 500
stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

T



3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw szczegélnych

Przy projektowaniu inwestycji obowigzuja przepisy zawarte w nizej wymienionychaktach oraz
wytycznych wynikajacych z przeprowadzonej analizy funkcji przedstawiajacej cechy | projektowane;
inwestycji.

- Ustawa Prawo budowlane /Dz. U. z 2015 I., poz. 199/ z dnia 05 luty 2015r. I

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U.2003r. nr. 207, poz. 2016 z pdz. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000 r. w/s warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. z
2000r. Nr 63. poz.735)

- Ustawa — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

- Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.880 ze zm.).

- Ustawa o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 392 poz. 251 ze zm.).

- Ustawa o drogach publicznych (t. jedn. Dz.U. 2 2007r. Nr 19.poz. 115 ze. zm.)

- Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004r Nr121 poz. 1266)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz.U. 2005r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.).

- Ustawa o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tjedn. Dz.U.2005r. Nr 108 poz. 903 ze zm.)

4. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Podlgczenia do istniejacej infrastruktury oraz ewentualne kolizje z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem terenu, nalezy uzgodnié z odpowiednimi jednostkami branzowymi.
Przedmiotowa inwestycja wymaga uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej.

S. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Inwestycje nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajacy ochrone uzasadnionych intereséw 0s6b
trzecich, w szczeg6Inosci wynikajacych z art. 5 ust. 2 w/w Prawa budowlanego.

Przestrzegaé zapis6w ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz. U. z2015r., poz. 469) przy
projektowaniu i wykonywaniu planowanej inwestycji

6. Warunki z przeprowadzonego uzgodnienia w trybie art. 53 ust. 4 w/w ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym ‘

- w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczatki roslin lub
zwierzat nalezy niezwlocznie powiadomié o tym Wojewode, a gdy nie jest to mozliwe — wlasciwego
Woijta.

Uzasadnienie

/Protokét ze spotkania po obwieszczeniu lokalizacji celu publicznego, wskazanie faktéw, ktére
organ uznat za udowodnione, dowodéw, na ktérych si¢ oparl, oraz przyczyn, z powodu ktoérych
innym dowodom odméwit wiarygodnosci i mocy dowodowej, a takze wyjasnienie podstawy
prawnej decyzji, z przytoczeniem przepiséw prawa/

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Siedlcach, za posrednictwem Wéjta Gminy Trojanéw w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do
decyzji, okresli¢ istote i zakres bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajace to zadanie.



Pouczenie

Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robét budowlanych

W celu uzyskania pozwolenia na budowe, inwestor powinien w terminie waznosci tej decyZJl L

wystapié z wnioskiem o pozwolenie na budowe do odpowiedniego organu administracji publicznej. Do
wniosku nalezy dolaczy¢: niniejsza (ostateczng) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, 4 egzemplarze projektu budowlanego sporzadzonego przez osobe uprawniong, zgodnie z
przepisami ustawy - Prawo budowlane ( przepisy wykonawcze - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegtowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz.1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami
szczegb6lowymi.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubhcznego wiaze org
pozwoleniu na budowe./art. 55/ —

wydajacy decyzje o

Zalgczniki
Mapa w skali 1:500 z wyznaczonymi punktami oznaczonymi literami A + R inwestycji

Inwentaryzacja fotograficzna terenu.

Sporzadzil

mgr inz. arch. Romuald Chudziak
upr. St 3 /85 MOIA MA-0140 2046 02, 7§
Otrzymuja:

1. S-BUD Lucjan Sito, ul. O$. Wislana 19/43; 08-530 Deblin

2. Gmina Trojanéw; 08-455 Trojandéw 57A

3. Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Brechta 3; 03-472 Warszawa
4. Ala.

lL
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REdJA Trojanéw, dnia 2017.03.07.
BPGK. 6733.4.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm. po rozpatrzeniu podania
Lucjana Sito — S-BUD Lucjan Sito, ul. Wislana 18/43;, 08-530 Deblin, z dnia 2017.03.03.

ZMIENIA SIE

decyzje¢ ostateczng wydana przez Sekretarza Gminy Trojanéw, dziatajgcego z upowaznienia

Wojta, nr BPGK 6733.4.2015 z dnia 2016.01.26. w sprawie ustalenia inwestycji celu

publicznego polegajacej na przebudowie mostu na rzece Okrzejce w miejscowosci Kozice w

ciggu drogi gminnej Nr 362 wraz z dojazdami, zlokalizowanego na terenie dziatek nr ew. 362;

1191; 290 obreb Kozice - w ten sposdb, ze:

w punkcie 4:

skresla si¢ wiersze 4 i 5 w brzmieniu:

»Przedmiotowa inwestycja wymaga uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe;j.”

UZASADNIENIE

Inwestor ztozyl  wniosek o zmiang przedmiotowej decyzji dotaczajac oswiadczenie
projektanta, z ktérego wynika, ze projektowana inwestycja w zakresie infrastruktury
technicznej nie podlega uzgodnieniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, gdyz
nie wystepuja tu nowe sieci uzbrojenia terenu.

Biorac powyzsze pod uwage oraz interes strony - postanowiono jak na wstepie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzz}dowego Kolegium
Odwolawczego w Siedlcach za posrednictwem Woéjta Gminy Trojanéw w terminie
czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. S-BUD Lucjan Sito, ul. Wislana 18/43;, 08-530 Deblin

2. Ala



AL NN B L TN R
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Garwolin, dnia Y24 sigrppip 2‘Q)Jﬁr

DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 1 w zwigzku z art. Qust. 2 pkt 1 lit. bipkt2, art. 122 ust. 1 pkt. =/
3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz.469 z p6zn. zm.)"” @
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz.
U. 22016 roku, poz.23).

hv)

)~m7<r'

RS. 6341.81.2016.1G

&
lI64¢. zalacznikew
Podpis .

\

porozpatrzeniu

wniosku Pana Lucjana Sito - prowadzacego dzialalno$¢ pn. S-BUD Lucjan Sito ul.
Wislana 19/43; 08-530 Deblin dziatajacego z up. Wéjta Gminy Trojanéw w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy mostu nad rzeka Okrzejka w km
41+530 w miejscowosci Kozice w ciggu drogi gminne;.

orzekam

I. Udzieli€¢ Gminie Trojanéw, Trojanéw 57 A; 08-455 Trojanéw pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe mostu nad rzeka Okrzejka wkm 41+530 , w ciagu drogi
gminnej w miejscowosci Kozice gm. Trojanéw.

Parametry techniczne obiektu :

a.) Swiatto mostu - L=11,50 m

b.) Przeptyw miarodajny Q 1,0% - 18,94 m%/s

¢.) Minimalna rzedna spodu konstrukcji mostu - 137,30 m n.p.m.

I1. Zobowigza¢ Gming Trojanéw , Trojanéw 57 A; 08-455 Trojanéw do:

1. Wykonania mostu nad rzeka Okrzejka zgodnie z przedlozonymi do postgpowania
dokumentami tj. ,,Operatem wodnoprawnym na prowadzenie przez wody powierzchniowe
obiektu mostowego i wykonanie rob6t w wodach w zwigzku z przebudowg mostu na rzece
Okrzejce w miejscowosci Kozice ™.

2. Odmulenia i uporzgdkowania koryta rzeki Okrzejka w obrebie przebudowywanego mostu
oraz wykonanie umocniefi skarp i koryta rzeki narzutem kamiennym na odcinku po 15 m
w gore i w dot rzeki liczae od krawedzi mostu.

3. Zabezpieczenia koryta i wod rzeki Okrzejki, przed przystapieniem do rob6t, w celu ochrony
przed ewentualnym zanieczyszczeniem odpadami powstajagcymi w czasie przebudowy oraz
substancjami wykorzystywanymi do prac budowlanych.

4. Przywrécenia do stanu poprzedniego terenu w obrebie wykonywanych prac po zakonczeniu
przebudowy.

5. Naprawienia na wilasny koszt ewentualnych szkéd lub zniszczen wyniklych z niewykonania
lub niewfasciwego wykonania prac.

6. Powiadomienia WZM i UW Inspektorat w Garwolinie o terminie rozpoczecia i zakonczenia
prac w przekroju cieku w celu dokonania odbioru .

Uzasadnienie

Dzialajgc z/up. Wéjta Gminy Trojandéw, Pan Lucjan Sito wystapil do tut. Starostwa z
wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe mostu nad rzekg
Okrzejka w ciggu drogi gminnej w miejscowosci Kozice. Po zapoznaniu si¢ z przediozong do
postepowania dokumentacjg uznano, ze pozwolenie moze by¢ wydane na warunkach
okreslonych w sentencji decyzji.



2-

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U.z2015r. poz. ,
469 z p6zn. zm. ) starosta wydaje pozwolenia wodnoprawne. e
Pozwolenia wodnoprawnego wymaga przebudowa urzgdzen wodnych. gl )
Projektowana jest przebudowa istniejacego obiektu mostowego polegajaca gléwnie na
wyminie uszkodzonych elementéw mostu. Zostang wykonane zelbetowe przyczotki mostu
oraz wzmocnione zostang dzwigary mostu . Na dzwigarach stalowych ulozony zostanie
pomost drewniany z bali grubosci 10 cm mocowany do przeczmc drewmanych grubosci ok.
23 cm. Na odcinkach po 15 m z kazdej strony mostu przewiduje si¢ umocnienie skarp koryta
rzeki narzutem kamiennym.

Z wyliczen  zawartych w dokumentacji  przedlozonej do post¢powania wynika, ze
przeplyw wody miarodajnej o wynosi Qi%= 18,94 m’s i rozklada si¢ w korycie
rzeki na rzgdnej 136,80 m n.p.m. , za$ rz¢dna spodu konstrukcji mostowej wynosila bedzie
137,30 m n.p.m.

Powyzsze dane potwierdzaja, ze spelnione zostaly wymogi okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735 ) oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia
200 r. w sprawie warunké6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 86, poz. 579) .

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przyshuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty
Powiatu Garwolifiskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W przypadku nie spelnienia warunkéw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym moze by¢
ono cofnigte w mys$l art. 136 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomo$ci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie n wa wlasnosci i uprawnien o0s6b trzecich
przyshugujacych wobec tych nieruchomogéhi ;

<
O/ = A
Q/f s
> )
P ~
2 /S
Otrzymuija: ‘.
1. S-BUD Lucjan Sito ul. Wislana 19/43; 08-530 D¢blin -

2. Wojewodzki Zarzad Melioracji Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddziat w Sokotowie Podlaskim Inspektorat w Garwolinie
ul. Jana Pawla II 10 , 08-400 Garwolin
3. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Warszawie
Oddziat w Sokotowie Podlaskim
ul. Repkowska 49, 08-300 Sokotéw Podlaski
4. ala

Wicestarosia
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Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (])P U. z2015 roku poz. 783 z pbzniejszymi zmianami)
oplaty skarbowej nie pobrano.
Sprawg prowadzi : Iwona GozZlinska — 25 68 43 748 sfra RO@\;Y
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Jest to inwestycja liniowa polegajaca na przebudowie istniejgcego mostu

drewnianego na dzwigarach stalowych z pomostem drewnianym w ciggu drogi

gminnej w miejscowosci Kozice.
Przebudowa mostu ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkowania obiektu i

zapewnienie ciggtosci ruchu.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem przewidywanych w
nim zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania

Na terenie inwestycji przeptywa rzeka Okrzejka

Parametry rzeki na odcinku przy moscie:

szeroko$¢ koryta rzeki okoto 6,7m

gtebokosé wody w rzece okoto 0,7 m

dtugo$¢ istniejacego mostu 12,8m

szerokos¢ w Swietle poreczy 4,3m

nosnosc¢ St

Droga gminna znajdujgca sie w zasiegu oddziatywania inwestycji jest drogg
lokalng o nawierzchni gruntoweji szerokosci zmiennej od 3 - 4m.
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zaznaczono w cze$ci graficznej w oparciu
o art. 28 KPA. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach na

ktérych zostat zaprojektowany.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny w tym okreSlajgcy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

W ramach przebudowy mostu przewiduje sie zwiekszenie Swiatta poziomego
mostu z 11,20 m do 11,5mm w celu zapewnienia lepszego przeptywu wod rzeki.
Przyczétki zostang wykonano jako masywne z betonu B 30 na palach zelbetowych

dtugosci 4m i Srednicy 60 cm.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE OKRZEJCE
W MIEJSCOWOSCI KOZICE



W zwigzku z przebudowg mostu konieczna jest rozbiérka dotychczas uzytkowanego
drewnianego mostu.
Rozbiérka mostu drewnianego polega¢ bedzie na demontazu:
1. oporeczowania pomostu,
opaski ochronnej
poktadu gérnego z baligr. 5 cm,
poktadu dolnego,
poprzecznic,

rusztu stalowego ustroju niosgcego - belki gtéwne stezenia,

N oo s8N

pali drewnianych fundamentowych optymalnie przy powierzchni dna rzeki a
ostatecznie bezposrednio nad poziomem wody.

Pod mostem i w bezposrednim sgsiedztwie mostu na odcinkach okoto 15m
z kazdej strony mostu przewiduje sie umocnienie skarp koryta rzeki narzutem
kamiennym grubosci okoto 30cm, a w ramach umocnienia zostanie zachowany

dotychczasowy poziom dna rzeki.

Wykaz wiascicieli gruntu

Lp | Nr dziatki Obreb Gmina Adres Powierzchnia
zajetosci w ha
okoto
1
362 (droga Kozice Trojanéw | Gmina Trojandéw 0,05ha
gminna)

Skarb Panstwa

2 1191 Kozice Trojanoéw | ul. Staszica 15 0,01ha
Rzeka 08-400 Garwolin
Okrzejka Marszatek Wojewddztwa

Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

Skarb Panstwa

3 |290 Kozice Trojanéw | ul. Staszica 15 0,01ha
Rzeka 08-400 Garwolin
Okrzejka Marszatek Wojewodztwa

Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

4. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE OKRZEJCE
W MIEJSCOWOSCI KOZICE



Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do

rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gériczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza terenem Natura 2000.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

Nie dotyczy

W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4,
okreS$lanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej
okreS$lania | obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zatgczniku do rozporzgdzenia

Nie dotyczy

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE OKRZEJCE
W MIEJSCOWOSCI KOZICE
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$¢, dtugosc¢, szerokosS¢ i liczbe
kondygnacji.

Jest to inwestycja liniowa polegajaca na przebudowie istniejgcego mostu

drewnianego na dzwigarach stalowych z pomostem drewnianym w ciggu drogi

gminnej w miejscowosci Kozice.

Przebudowa mostu ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkowania obiektu i

zapewnienie ciggtosci ruchu.

Noghsw N

8.
9.
10.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych,  rozwigzania  konstrukcyjno-materiatowe  podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego,
warunki i sposoéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub
nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotgczyc¢ ocene
techniczng obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia
obiektu.

. PARAMETR

Parametry techniczne mostu po przebudowie :
szeroko$¢ mostu w Swietle poreczy 5,50 m

no$no$¢ mostu 20 ton

dtugos¢ mostu 12,90 m

dojazdy do mostu do20,00m utwardzone kruszywem
tamanym

parametry drogi dojazdowej do mostu pozostajg bez zmian.

rzedna spodu konstrukcji 137,20 m npm

$wiatto poziome mostu 11,5m

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE OKRZEJCE
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10.1. Przyczokki

Przyczotki zostang wykonane jako masywne z betonu B 30 na palach zelbetowych

dtugosci 4m i Srednicy 60 cm.

10.2. Dzwigary gtéwne stalowe
Zastosowano pie¢ dzwigaréow stalowych z belek walcowanych HEB 320. Belki
w przekroju poprzecznym stezono dwuteownikami INP. Stezenia
te w rozstawie podtuznym jak na rysunku szczegétowym przymocowac¢ do dzwigaréw
gtbwnych poprzez przykrecenie $rubami M16 do wcze$niej przyspawanych
katownikow. Rzedng spodu nowej konstrukcji nalezy posadowi¢ na rzednej spodu
konstrukcji istniejacej - Swiatto pionowe mostu pozostaje bez zmian.

Belki stalowe przed wbudowaniem w konstrukcje mostu nalezy doktadnie
oczysci¢ z rdzy, stosujac metode reczng do stopnia czystosci St2.
Na ogladanej bez powiekszenia powierzchni nie moze byc¢ oleju, smaru, pytu, stabo
przylegajagcej zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powtoki malarskiej i obcych
zanieczyszczen. Norma PN-ISO 8501-1 :wzorce fotograficzne BSt2; CSt2: DST2.
Po oczyszczeniu belek przed ich pomalowaniem nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy na
ich powierzchni nie wystepujg rysy lub inne uszkodzenia. Po oczyszczeniu
powierzchnie belek nalezy pomalowa¢ farbami rdzo-ochronnymi dopuszczonymi do
malowania konstrukcji mostowych i posiadajgcych aktualny atest Instytutu
Badawczego Drog i Mostow w Warszawie. Grubo$é naniesionych powtok nie powinna
by¢ mniejsza od 200 mikronéw. Malowanie winno by¢ prowadzone w odpowiednich

warunkach pogodowych, a w zadnym przypadku przy duzej wilgotnosci powietrza.

10.3. Belki pokiadu poprzecznego

Po zamontowaniu belek gtéwnych nalezy przystgpié do montazu belek
poprzecznych- poprzecznic, ktére zaprojektowano jako drewniane o grubosci 23 cm w
rozstawie co 90 cm . Poprzecznice nalezy uktadaé w rozstawie 90 cm mocujac je za

pomocg wspornikéw z ptaskownika.

10.4. Jezdnia mostu.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE OKRZEJCE
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Poktad gérny nalezy wykonaé¢ z bali grubosci 5cm uktadanych szczelnie pod

katem okoto 45°. Bale poktadu dolnego nalezy mocowa¢ gwozdziami do poprzecznic.

10.5. Opaski ochronne i porecze mostu
Opaski ochronne nalezy montowa¢ do poktadu dolnego. Stupki nalezy
przymocowa¢ do poprzecznic. Listwy przeciagowe nalezy mocowa¢ do stupkéw za

pomocg gwozdzi.

10.6. Pobor energii elektrycznej

Pobér energii elektrycznej z istniejgcej linii energetycznej zlokalizowanej w
obrebie projektowanych robét po uprzednim zawarciu odpowiedniej umowy na pobor
energii elektrycznej z Rejonu Energetycznego.
Projekt zaktada pobér energii dla celéw budowy o mocy 10 KW.
Alternatywnym rozwigzaniem poboru energii elektrycznej moze byé wykorzystanie

elektrowni spalinowe;.

10.7.0rganizacja ruchu na czas budowy
Dla celéw budowy przewiduije sie catkowite zamkniecie mostu.

10.8.Wymagania wykonawcze

Wszystkie elementy drewniane podlegajg impregnacji. Zastosowane
impregnaty winny posiada¢ atesty dopuszczajgce je do tego typu robot
i odpowiadajgce wymogom ekologéw, szczegoélnie dotyczy to elementéw stykajgcych
sie z wodg. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Roboty winny by¢
wykonywane przez firme majacg do tego typu robé6t uprawnienia specjalistyczne.
Ponadto podczas robét winien byé zapewniony nadzér inwestorski, co powinno by¢

odnotowane w dzienniku budowy.

10.9.Zakres robot objetych projektem :
1. Wytyczenie w terenie gtdbwnych osi projektowanego mostu.
2. Rozebranie istniejgcego mostu.
3. Wykonanie pali fundamentowych dla posadowienia projektowanych
przyczotkow.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE OKRZEJCE
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Wykonanie zelbetowych przyczotkéw z ich umocnieniem.
Montaz tozysk stalowych w rozstawie osi belek gtéwnych.
Montaz rusztu stalowego ustroju niosgcego - belki gtbwne stezenia poprzeczne.

Montaz poprzecznic gr 23 cm

e

Utozenie poktadu dolnego z bali gr. 10 cm

9. Utozenie poktadu gérnego z bali gr. 5 cm.

10. Wykonanie opasek ochronnych.

11.Wykonanie oporeczowania pomostu.

12. Wykonanie obustronnych dojazdéw do mostu.

13. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

14. Dokonanie odbioru ostatecznego remontowanego obiektu mostowego wraz z

obustronnymi dojazdami do mostu i przekazanie do eksploataciji.

2.11 Aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze sg to grunty nosnie nadajgce si¢ do
bezpiecznego posadowienia obiektu mostowego o projektowanych parametrach.
Grunty te sktadajg sie gtéwnie z piaskéw gliniastych.

Ponizej przedstawiono warunki gruntowe w miejscu przebudowywanego mostu-

profil geotechniczny.

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO zalgcznik nr 2
TEMAT: Most w Kozicach Rzedna terenu: 137,0m npm Gtebokos¢ 10,00m
Parametry
C C :
- & & =B 6B o geotechniczne
0 2 |9 2c Sh= © > -
- R~ N o5 o5 2 o S e
- = N c o
© o3 w T O D05 P = O 3 C
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twardoplastyczn
e piaski gliniaste
i pyty
piaszczyste
potgczone z 0,42
itami

2,00

glina

i piaszczysta w )
stanie IL'=
potzwartym 00

7,00

3. W stosunku do obiektu budowlanego uzZyteczno$ci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do
korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich.

Przebudowany mostu po oddaniu do uzytkowania w pofaczeniu z drogg bedzie
stanowit cigg komunikacyjny zapewniajacy w sposéb bezkolizyjny ruch pojazdow i

pieszych.
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4.

W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego Ilub
technicznego — podstawowe dane technologiczne oraz wspoéfzaleznosci urzgdzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego- rozwigzaniami
budowlanymi

Nie dotyczy

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i
techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujgcych wzdfuz
jego trasy, oraz rozwigzania  techniczno-budowlane w  migjscach
charakterystycznych lub o szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych.

Projektowany most jest obiektem o prostej konstrukcji. Na obszarze objetym

projektem i wokot niego nie przewiduje sie ustanowienia stref ochronnych.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci  instalacji i urzgdzenn  budowlanych:  wodociggowych i
kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji  grawitacyjnej,  grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej,  chfodniczych,  klimatyzacji, — gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob
powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatoZzenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzgdzen, przy
czym nalezy przedstawi¢

Most nie bedzie wyposazony w Zzadne instalacie. Wody opadowe
z projektowanego obiektu beda odprowadzane powierzchniowo i wprowadzane
do gruntu. Cze$¢ wdd opadowych z mostu bedzie odprowadzana bezposrednio

do rzeki. Ze wzgledu na znikomy ruch pojazdéw woda ta praktycznie nie bedzie

zanieczyszczona zwigzkami ropopochodnymi i zawiesinami.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$¢ techniczno
- uzytkowsg, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego,
w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen
technologicznych, majgcych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Obiekt nie bedzie wyposazony w zadne instalacje i urzgdzenia techniczne,

ktére bedg zwigzane z tym obiektem

S L T R L T W S N e L S e N T R e U T e e e P e Y B T N el b SR SR L
R e
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10.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
lokalu mieszkalnego Ilub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosc
techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw Swiadectw ich
charakterystyki energetycznej, okreslajacg w zalezno$ci od potrzeb

Nie dotyczy.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na S$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Ze wzgledu na znikomy ruch pojazdéw i zastosowane materiaty mozna uznac,
ze obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na Ssrodowisko. Ponadto nie beda
wytwarzane zadne odpady.

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Obiekt mostowy powinien by¢ wyposazony w nastepujacy sprzet i Srodki gasnicze

-skrzynie z suchym piaskiem po obu stronach obiektu w poblizu przyczotkow

0 pojemnosci nie mniejszej niz 0,5m°. Y,

L AL DA
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INRFORMACJA BIOZ
DO PRZEBUDOWY
MOSTU NA RZECE OKRZEJCE
W MIEJSCOWOSCI KOZICE

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Trojanéw

Trojanoéw 57A

08-455 Trojanow

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ:
S-BUD LUCJAN SITO

UL. OS. WISLANA 19/43

08-530 DEBLIN

BRANZA: Mostowa

Rodzaj i numer
posiadanych Podpis Data opracowania
uprawnien
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1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ jego realizacji:
Przedsiewziecie obejmuje przebudowe mostu

Roboty beda prowadzone w nastepujgcej kolejnosci:

1. Wytyczenie w terenie gtéwnych osi projektowanego mostu.

2. Rozebranie istniejacego mostu.

3. Wykonanie pali fundamentowych dla posadowienia projektowanych
przyczétkdw.

4. Wykonanie zelbetowych przyczotkow.

5. Montaz tozysk stycznych, w rozstawie osi belek gtéwnych.

6. Montaz rusztu stalowego ustroju niosgcego - belki gtéwne stezenia
poprzeczne.

7. Montaz poprzecznic gr. 23 cm

8. Utozenie poktadu dolnego z baligr. 10 cm

9. Ulozenie poktadu gérnego z bali gr. 5 cm.

10. Wykonanie opasek ochronnych.

11.Wykonanie oporeczowania pomostu.

12.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

13.Dokonanie odbioru ostatecznego remontowanego obiektu mostowego
wraz z obustronnymi dojazdami do mostu i przekazanie do

eksploatacji.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:
Na terenie objetym inwestycjg istnieje most drogowy przewidziany do
przebudowy

3. Elementy zagospodarowania mogace stanowi¢ zagrozenie:
Skarpy rzeki.

4. Przewidywane zagrozenia:

Prace beda prowadzone na wysokosci. Z tego powodu wystepuje zagrozenie
upadkiem z wysokos$ci oraz upadkiem przedmiotow lub materiatbw na
pracownikéw znajdujgcych sie pod mostem.

Wykonywane beda prace dzwigiem zwigzane z montazem i demontazem, co
moze powodowaé zagrozenie zwigzane z uderzeniem pracownikow
elementem podnoszonym przez dzwig.

Podczas wykonywania prac elektronarzedziami wystepuje zagrozenie
zwigzane z porazeniem pradem pracownikéw obstugujgcych elektronarzedzia



i znajdujgcych sie w sasiedztwie wykonujacych roboty elektronarzedziami.

Zagrozenia beda wystepowac réwniez podczas:
- recznych prac zatadowczych i wytadowczych;
- wykonywania prac z wykorzystaniem zurawi samochodowych ;
- prac z wykorzystaniem narzedzi elektrycznych;
- recznej obrébki elementéw mostowych;
- betonowania;
- prac malarskich
- zabudowy konstrukcji przestowej;
- montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

5. Spos6b prowadzenia instruktazu:

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robét obejmujgcy
charakterystyke wystepujgcych na budowie zagrozeri oraz sposobow
przeciwdziatania zagrozeniom. Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku
pracy obejmujacy bhp na stanowisku pracy. Do pracy przy tego typu robotach
moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy wymagane szkolenie
bhp podstawowe i okresowe.

Instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do prowadzenia tego typu
prac winien sie odbyé na miejscu wyznaczonej pracy i obejmowac informacje
z zakresu :

e kolejnosci wykonywanych prac,

e wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania

budowlanego,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia

lub zycia pracownika,

e rodzaju i konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej

winien przekaza¢ pracownikom ustnie kierownik budowy lub mistrz
nadzorujacy te prace.

6. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:

— Do prac dopusci¢ mozna tylko pracownikéw posiadajgcych stosowne
uprawnienia stanowiskowe oraz przeszkolonych pod wzgledem bhp.

— Nalezy wykona¢ wygrodzenia obiektu oraz bariery zabezpieczajace przed
upadkiem z wysokosci.
Uzywaé wytgcznie w petni sprawnych maszyn i urzgdzen oraz $rodkow
transportu.

— Sprawno$¢ maszyn kontrolowaé codziennie przed przystgpieniem do

robot.
- Uzywa¢ $rodkow ochrony osobistej zgodnie =z wymaganiami
stanowiskowymi

(kamizelki, buty, kaski, pasy itp.).
— Zapewnienie na budowie $rodkéw tacznosci telefonicznej, sprzetu p-poz
oraz apteczki pierwszej pomocy.
— Powyzsze uwagi powinny zosta¢ uwzglednione w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu wykonanym przez
kierownika robot przed rozpoczeciem prac budowlanych.



PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW ‘PRZY
PRACY \

Jednym z najwazniejszych $rodkéw organizacyjnych majacy bezposredni
wplyw na bezpieczeristwo prac na budowie jest sprawowanie
bezposredniego nadzoru nad wykonywanymi operacjami budowlanymi przez
kierownika budowy lub mistrza. Do przyczyn organizacyjnych powstawania
wypadkoéw przy pracy mozemy zaliczyc¢ :
e niewlasciwg organizacje pracy, a w tym :
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- nieprawidtowe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak znajomosci postugiwania sie czynnikiem materialnym
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii
- dopuszczenie do pracy pracownikéw z przeciwwskazaniami lub bez
aktualnych badan lekarskich,
e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy :
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen stanowiska pracy,
- nieodpowiednie dojscia i przejScia,
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobor.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

1. Niewtasciwy stan techniczny czynnika materialnego, w tym :

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego,

- niewfasciwa stateczno$é czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe oprzyrzagdowanie zabezpieczajace,

- brak $rodkoéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niewtasciwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu,
jego konserwacji lub napraw;

2. Niewtasciwa budowa czynnika materialnego, w tym :

- zastosowanie do budowy czynnika materialnego materiatow
zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych btedy w
obliczeniach teoretycznych;

3. Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego, w tym :
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika
materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika

materialnego,

4. Wady materiatowe czynnika materialnego, w tym :



- ukryte wady czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbaé¢ o sprawno$é srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem;

- organizowaé, przygotowywaé¢ i prowadzi¢ prace uwzgledniajgce
niezbedne zabezpieczenie indywidualne i zbiorowe pracownikow
zabezpieczajace ich przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i
innymi zagrozeniami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy oraz
wyposazenia technicznego.

Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na
danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
wykazu prac wymagajacych  szczegdlnej  sprawnosci
psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjg¢é stosowne  $rodki

profilaktyczne majace na celu :

- zapewnienie wiasciwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na
stanowiskach pracy, zabezpieczajgc pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie poprzez
stosowanie bezpiecznej technologii, materiatbw i substancji nie
powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikbw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatann w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi
tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami, np. upadek z wysokosci, uszkodzenie giowy,
twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.







