WKD

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1] 'ROBOTY ROZBIORKOWE B
1 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- m2
d.1 0802-04 nicznie, szer. 0,1m
12556m x 0,1m = 125,50m2
125.50 m2 125.500
RAZEM 125.500
2 ODWODNIENIE - ,,,, -
2 KNNR 6 Przepusty rurowe pod jezdnig - rury betonowe o $rednicy 60 cm - posze- 'm
d.2 0605-08 rzenie przepustu o 1,5m na tawie z kruszywa tamanego gr. 20cm
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
3 POBOCZE UTWARDZONE , _ ]
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60  m3
d.3/0202-08 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odleglos¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi gt. 0,4m
1255m x 1,9m 0,4m = 953,80m3
953.80 m3 953.800
RAZEM 953.800
4/ KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3/0104-01
1255m x 1,9m = 2384,50m2
2384.50 m? 2384.500
| RAZEM 2384.500
5/KNNR 6 Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw 'm
d.3 0403-03 betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
1255.00 m 1255.000
RAZEM 1255.000
6/KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.3 0407-05 kowej z oporem
1255.00 m 1255.000
‘ RAZEM 1255.000
7 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3/0113-02
1255m x 1,5m = 1882,50m2
1882.50 m2 1882.500
1255m x 1,5m = 1882,50m2
| RAZEM 1882.500
8/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pedsypce ce- \m2
d.3 0511-03 mentowo-piaskowe]
| 1882.50 m?2 1882.500
RAZEM 1882.500
4 NAWIERZCHNIA ) - , N
9 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.4 1005-06
1030m x 5m = 5150,00m2
5150.00 m?2 5150.000
RAZEM 5150.000
10/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych m2
d.4 1005-07
jw.
5150.00 m?2 5150.000
RAZEM 5150.000
11 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos- m?
d.4/0309-01 ci 3 cm (warstwa $cieralna) AC8S KR-2
jw.
5150.00 m?2 5150.000
RAZEM 5150.000
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