KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 131203W w m. Wola Korycka Gorna i w m. Korytnica

L.p J.
Kod Cena Wartos¢
Normatyw Opis robot m. llosé
SST jedn. robét
1 2 3 4 5 6 i, 8
ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
KNNR 6 bitumicznych gr.4cm mechanicznie — docinka )
[ ERGEDZ0A 0802-04 krawedzi jezdni szer. 10cm m —
Razem roboty rozbiorkowe
ODWODNIENIE
Przepusty rurowe pod jezdnig — rury o $r. 60cm —
KNNR 6 ; .
2 | D.03.01.01 poszerzenie przepustu o 1,50m na tawie z| m 1,50
0605-08
kruszywa famanego gr. 20cm
Razem odwodnienie
POBOCZE UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ
Roboty  ziemne  wykonywane  koparkami
KNNR 1 podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60m3 w gr, kat. III-| 5
3 | petanin 0202-08 IV z transportem urobku na odl. do lkm| ool
samochodami samowytadowczymi, gl. 0,40m
4 |D.04.02.01 KNNR 6 Warstw.y oqsqczajqce wykonane i zageszczane m’ | 2384,50
0104-03 mechanicznie o gr. 10cm
5 | D.08.03.01 KNNR 6 Obrzeza betox‘mwe 0 wym. 30 x 8cm na podsypce m | 1255,00
0407-05 cementowo-piaskowe] z oporem
KNNR 6 Krawezniki betonowe na plask o wym. 15 x
6 | D.08.01.01 30cm z wykonaniem law betonowych na| m 1255,00
0403-03 . .
podsypce cementowo-piaskowej
7 | D.04.04.02 KNNR 6 Podbudowa z kruszyw }an?anych 0/31,5mm przy m | 1882,50
' 0113-02 gr. warstwy po zageszczeniu 20cm
8 |D.08.02.02 KNR 2-31 Naw1erzch.me z kostki brukowej bet(.mowej gl 2 1882,50
0511-03 8cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej
Razem pobocze utwardzone
NAWIERZCHNIA
KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 2
2 | s 1005-06 drogowych bitumicznych = SE0.90
KNNR 6 Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni 2
10 | D.04.03.01 1005-07 disgowyel m 5150,00
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
11 | D.05.03.05 0309-01 bitumicznych asfaltowych o gr. warstwy m’ 5150,00
) 3em(warstwa Scieralna) AC8S KR-2

Razem nawierzchnia

Razem ] X l X | X

Podatek VAT 23 %

Ogolem




