Debéwka

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1] NAWIERZCHNIA
1 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1/1005-06
600,0m x 5,1m = 3060,00m2
13060.00 m? 3060.000
| RAZEM 3060.000
2/KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych m2
d.1/1005-07
1600,0m x 5,1m = 3060,00m2
3060.00 ‘m2 3060.000
| RAZEM 3060.000
3 KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfal- t
d.1,0108-02 towa mechaniczne w ilosci 0,05 t/m2 AC 11W KR-2
'600,0m x 5,1m x 0,05t/m2 = 3060m2 x 0,05t/m2 = 153,00 t
153.0 t 153,000
| } | |RAZEM 153.000
4 KNNR 6 'Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos- m2 |
d.1/0309-02 ci 4 cm (warstwa écieralna) AC 11 S KR-2 ‘ |
600,0m x 5,0m = 3000,00m2
3000.0 m?2 3000.000;
RAZEM | 3000.000
2 POBOCZE - S o - - o
5KNNR6  Pobocze z kruszyw tamanych 0/31mm gr. 10cm m2 |
d.2/0113-05 ‘Krotnos¢ = 0.7 |
600,0m x 1,0m x 2 = 1200,00m2 | |
1200.00 'm2 | 1200.000
. RAZEM 1200.000

Mieczys

Upr.bud.ng/2647/1Lb/ 66

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28388



