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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodociagowe]j wraz z przylaczami we wsiach

1.

1.01

1.02.

1.03.
1.04.

1.05.

1.06.

1.07.

1.08.

1.09.

1.10.

1.11.

Zabianka, Ruda, Babice i Skruda gm. Trojanéw pow. Garwolin.

Podstawa opracowania.

. Umowa ZP-15/04 z dnia 09.09.2004 r. Zawarta pomig¢dzy Gmina Trojanéw ,

a Biurem Obstugi Inwestycji ,,ROLWOD” s. c. w Radomiu na opracowanie
projektu budowlanego.

Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wéjta Gminy Trojanéw z
dnia 29.12.2003 znak BPGK 7331/65/2003.

Aktualne podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 1000.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.

w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 121 poz. 1139.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II ,Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady Warszawa 19838r.
BN-78/9192 Wodociagi Wiejskie. Przewody zewngtrzne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

BN-85 B-1700 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne.
Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych” — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji W-wa 1994r.

PN-B-02863 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociaggowa
przeciwpozarowa.

PN-B-02864 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania na

wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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2.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje realizacje sieci wodociagowej wraz z przytaczami
domowymi we wsiach Zabianka, Ruda, Babice i Skruda. Sie¢ zasilana bedzie z
istniejacego ujecia w Wigckowie.

Wilaczenie projektowanego zadania przewidziano w miejscowosci Trojanéw obok
pos. Sieraj Artur do zrealizowanego odcinka zadania Trojan6w- Grad, oraz do
projektowanej sieci w Babicach (przy drodze Trojanow — Babice koto Szkoty) i w
Babicach Kolonii .

Projekt obejmuje sie¢ rozdzielcza, przytacza wodociggowe wraz z punktami poboru

wody.

3.0. Sie¢ wodociggowa — lokalizacja, rury i armatura.

Trase projektowanych przewoddw ustalono na podkiadach w skali 1 :1000 po
szczegotowych wizjach w terenie na obszarze catej rozpatrywanej trasy.

Dokonany wybor trasy uwzglednia stan istniejacej zabudowy, ogrodzen i
zadrzewien, lokalne instalacje wod.-kan. i energetyczne, oraz istniejace wzdluz
drog doziemne kable telefoniczne i energetyczne jak réwniez planowane
modernizacje jezdni (wykonywane sg nawierzchnie betonowe na jezdniach
ziemnych), oraz budowe drugiej nitki trasy Warszawa — Lublin wraz z weztami
drogowymi w miejscowosci Zabianka i Ruda .

Sieci zewnetrzne wzdhuz drog powiatowych w zdecydowanej wigkszosci
poprowadzono po dziatkach prywatnych z wyjatkiem kilku odcinkéw oraz wzdtuz
drég gminnych , gdzie ze wzgledu na istniejaca zabudowg zaprojektowano
czesciowo (tacznie kilkaset metréw) w poboczach nieutwardzonych drég gminnych
i kilkaset m ze wzgledu na obustronny las pod rowem drogi powiatowe;j .

Przewody wodociagowe zaprojektowano z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U) o $rednicy 160 mm — 110 mm o cisnieniu roboczym 1,0 MPa (10 atm.),

taczone metodg wceiskowa na uszezelki gumowe. Zmiany kierunkéw oraz



odgalezienia zaprojektowano za pomoca tukéw i tréjnikéw zabezpieczonych
blokami oporowymi typu IB i IIB (BN-81/9192-05).

Laczna dhugos¢ sieci wodociggowej wynosi 20.414 mb. w tym:

¢ 160 — 10.698 mb. , ¢ 110 mm —9.716 mb.

Do celéw p.poz. zaprojektowano hydranty nadziemne ¢—80 z zasuwg odcinajacq na
odgatezieniu z zastosowaniem krécea F-F szt. 64.

Montowane bedg na kolanie stopowym opartym o fundament hydrantowy (zob.
rysunek 46 ) i obsypane materialem filtracyjnym (pospotka) umozliwiajacym
odwodnienie korpuséw. Hydranty nalezy montowaé¢ w miejscach tatwo dostgpnych,
a jednoczeénie tak zeby nie przeszkadzaly w komunikacji.

Na odcinkach gdzie sie¢ przebiega po polach hydranty nalezy lokalizowac¢ (jak
pokazano na planach sytuacyjnych) w granicach dzialek (posesji), kierujagc w strong
drogi i doprowadzajac odgatezienie do granicy rowu lub pobocza, aby wystajacy

hydrant nie utrudniat uprawy (pracy sprzetem mechanicznym).

4. Przeszkody na trasie.

Na trasie sieci wystepujg przeszkody w postaci drég asfaltowych, drog
nieutwardzonych i utwardzonych betonem oraz utwardzonych wjazdéw do posesji.
Pod drogami nieutwardzonymi zastosowano tuleje ochronne z rur stalowych
uktadane w wykopie otwartym, natomiast pod drogami nieutwardzonymi o
nieznacznym natezeniem ruchu (np. dojazd do pdl, pojedynczej posesji itp.), na
przytaczach wodociagowych oraz w miejscu skrzyzowan z kablem telefonicznym
przewidziano rury ochronne z PVC.

Przejscia pod drogami utwardzonymi zaréwno dla sieci jak rowniez dla przylaczy
wodociagowych zaprojektowano za pomoca przewiertow (przeciskow) z
zastosowaniem rur ochronnych stalowych.

Przewidziano réwniez wbudowanie rur ochronnych w miejscach skrzyzowan z
projektowang trasa szybkiego ruchu Warszawa — Lublin oraz w rejonie skrzyzowan

z planowanymi drogami lokalnymi .



Na trasie projektowanej sieci wystgpuja dwie przeszkody wodne — rzeka Okrzejka
we wsi Ruda na trasie Ruda — Kolonia Babice i rzeka Swarzyna oraz zbiornik przy
miynie w m. Skroda. Przejscia pod Okrzejka zaprojektowano za pomocg
przewiertéw sterowanych ¢ 225 mm , rura ochronna PHED (jeden przewiert
dtugoéci po 60 m), pod rz. Swarzyna i zbiornikiem mtynskim tez przewierty
sterowane lecz ® 160 mm lgczna dlugos$¢ 82 m. Istotng przeszkoda jest
skrzyzowanie projektowanej sieci wodociagowej z magistrala gazowa ¢ 500 mm .
pod rurociagiem przewidziano przejscia wykopem otwartym z zastosowaniem 12
metrowych rur ochronnych z PEHD , z réwnoczesnym obniZeniem wodociagu 0,5
m.p. dna gazociagu.

Kolejnymi przeszkodami w uktadaniu sieci i przytaczy beda rurociagi drenarskie

( zbieracze i saczki) na planach oznaczono je kolorem niebieskim. Trasy urzadzen
drenarskich nie sa nanoszone przez wykonawce , a nie inwentaryzowane przez
uprawniong stuzbe geodezyjna, dlatego istnieje mozliwo$¢ nieznacznych odstepstw
od tras oznaczonych na zataczonych mapach. Aby unikna¢ uszkodzen urzadzen
drenarskich zaleca si¢ stosowanie nastepujacej techniki wykonywania robot w
obrebie ciagdw drenarskich. Nalezy dokopac na odlegtos¢ ca. 1-1,5 m od
pokazanego zbieracza (saczka) drenarskiego, nastepnie na dtugosci 2 -3 m (na
zasieg koparki) wykonaé wykop na glebokosé 60 —70 cm na tej glebokosci grunt
jest juz rodzimy (ptug nie siega) miejsce wykopu pod przewdd drenarski szerokosci
ca. 30 —40 cm. bedzie wyraznie widoczne (wymieszany grunt). Nastepnie recznie
dokopaé do rurociggu zostawiajac pas ca. 40 —50 cm — drenarka jest uktadana na
gtebokosci 0,8 — 1,2 m od p.t.. Pod rurociagiem drenarskim nalezy wykonac

( gltebokos$¢ utozenia sieci 1,7 m p.p.t, przytaczy 1,5 m p.p.t.) t.z.w. tunelke ( wykop
tunelowy) i przepchnaé rure wodociagows pod rurociagiem drenarskim. W ten
spos6b unikniemy uszkodzen drenarki i kosztow zwigzanych z jej naprawa. W
przypadku koniecznosci naprawy uszkodzonych saczkow i zbieraczy drenarskich,
naprawe nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy réwnej lub nieco
wiekszej od $rednicy zewnetrznej uszkodzonych rurociggéw. Rury powinny by¢

utozone na korytkach z desek zbitych w ksztalcie litery V z wlasciwym spadkiem,
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zakotwionych w gruncie rodzimym z obu stron wykopu. Grunt pod nimi powinien
by¢ zageszczony aby zminimalizowaé osiadanie. Potaczenia nalezy wykona¢

bardzo starannie.

5.0. Przylacza wodociagowe.

5.01. Lokalizacja i typy przylaczy wodociagowych.

Lokalizacje, przebieg trasy i rodzaj podtaczen ustalono w terenie podczas ogledzin
zabudowan i rozmow (ustalen) z wlascicielami posesji, sporzadzajac na te
okoliczno$é liste uzgodnien z podpisami odbiorcéw wody — zal. Nr 3. Na lidcie tej
ustalono réwniez lokalizacje wodomierzy i sposob zakonczenia przylaczy — typy
przylaczy.

W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ pi¢é typow przylaczy:

Typ ,,A” — podtaczenie do budynku mieszkalnego nie posiadajacego instalacji

wod.-kan. z wodomierzem i jednym punktem czerpalnym —rys.43.

Typ ,,B” — podiaczenie punktu czerpalnego na podwoérku (dzialce), wodomierz

w studzience i tzw. wylewka. W studzience za wodomierzem trdjnik
z zaworem spustowym wody na okres zimowy —rys. 44 .

Typ ,,C” — podiaczenie do wewngtrznej instalacji wewnatrz budynku za

lokalnymi urzadzeniami hydroforowymi z zastosowaniem zaworu
zwrotnego antyskazeniowego, wodomierz wewnatrz budynku (np. w

piwnicy) —rys. 45.

Typ ,,A/B” — podiaczenie do budynku nie posiadajacego instalacji wod.-kan. (zwor
czerpalny w budynku), natomiast wodomierz zaprojektowano
w studzience wodomierzowej przed budynkiem. Za wodomierzem
nalezy zamontowa¢ tréjnik z zaworem spustowym celem umozliwienia
spuszczenia wody na okres zimowy.

Typ ,,C/B>’ — podtaczenie do wewngtrznej instalacji wewnatrz budynku za
lokalnymi urzadzeniami hydroforowymi z zastosowaniem zaworu
zwrotnego antyskazeniowego, natomiast wodomierz zaprojektowano
przed budynkiem w studzience wodomierzowej. Za wodomierzem
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nalezy zamontowac trojnik z zaworem spustowym celem umozliwienia

uzytkownikowi spuszczenia wody na okres zimowy.
Wykonywanie podtaczen typu ,,C”,,C/B’’ w wersji w/w jest mozliwe tylko po
dokonaniu odciecia lokalnego zasilania budynku w wodg, Gdy odbiorca nie wyraza
zgody na trwate odtaczenie lokalnej studni, przylacza nie nalezy faczy¢ z lokalna
instalacja, w miejscu podtaczenia przylacze nalezy zakonczy¢ zaworem
czerpalnym. Na przytaczach typu ,,A” i ,,B” oraz ,,A/B” zaleca si¢ roéwniez
montowanie zawordow zwrotnych antyskazeniowych, celem zabezpieczenia sieci
przed mozliwoscig skazenia w przypadku gdyby odbiorca w ramach tzw.
“eksperymentoéw wiasnych” podlaczyt w przysztosci do instalacji wewnetrznej
swojg studnig.
Instalacje wodomierzows zaprojektowano wg informacji wtascicieli posesji w
pomieszczeniach posiadajacych przez caly rok temperature pow. 0°C. Natomiast w
budynkach gdzie nie ma mozliwosci zapewnienia temperatury dodatniej przez caly
rok — jak domki letniskowe zaprojektowano przytacza ,,A/B” i,,C/B’’ ze
studzienka wodomierzowa przed budynkiem celem umozliwienia uzytkownikowi
spuszczenie wody z instalacji na okres zimowy i zabezpieczenie wodomierza.
Ogotem zaprojektowano 139 wodomierzy (przytaczy) w tym: typu ,,A” — 27 szt.,
typu ,,B” — 5 szt., typu ,,C” — 117 szt. , typu ,,A/B” — 15 szt. i typu ,,C/B’’- 1 szt.

5.02. Rury i armatura podlaczen.

Wszystkie przylacza zaprojektowano z rur PE srednicy 40 mm z wyjatkiem
odcinkéw wspolnych do dwoch lub trzech odbiorcow, gdzie zaprojektowano PE ¢
50 mm .

Wejscie przytaczem przewiduje si¢ rurociggiem PE, ktéry doprowadzony bedzie do
wodomierza, a nastepnie dalszg czes$¢ przytacza — za wodomierzem przewidziano
przewodem stalowym o.c. do punktu poboru wody lub miejsca wiaczenia do
instalacji wewnetrznej.

W przypadku przytacza typu ,,A” i ,,A/B’ nalezy zastosowac trdjnik zaslepiony

korkiem celem dalszej rozbudowy instalacji — Rys.43 .



Dopuszcza si¢ konczenie przewodu PE przed sciang budynku 1 wejscie do budynku
rurg o.c. pod warunkiem wykonania izolacji rury o.c. utozonej w wykopie.
Podtaczenie do sieci ulicznej we wszystkich przypadkach projektuje si¢ za pomoca
opaski typu IBMERA z zaworem odcinajacym przeptyw wody uruchamianym z
pow. terenu (za pomoca klucza).

Zaprojektowano 72 IBMERY ¢ 160/32 oraz 87 ¢ 110/32

UWAGA: x — waz na odcinku narazonym na dziatanie $wiatta ( n.p. w widnej
piwnicy) nalezy wykona¢ z PE kolorowego lub zaizolowa¢ nieprzezroczysta tasma,
celem wyeliminowania mozliwosci rozwoju w wodzie glonéw. Laczna dtugosé

przytaczy wynosi 5.820 m.
5.03. Pomiar wody.

Opomiarowanie poboru wody we wszystkich przypadkach przewidziano za pomoca
wodomierzy typu J.W.S. 165 ¢ 20 mm., wodomierze te mozna montowac zarowno
w poz. poziomej jak rowniez pionowej. Wszystkie wodomierze nalezy wyposazy¢
w zawoOr odcinajacy za wodomierzem, a przed wodomierzem bezwzglednie nalezy
zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy. Poniewaz na znacznym zakresie
projektowanej sieci po dokonaniu modernizacji Stacji Wodociggowej w Wieckowie
ci$nienie statyczne bedzie przekraczato 0,6 Mpa ( dla prawidlowego
funkcjonowania instalacji wewnetrznych wskazane jest nizsze ci$nienie
maksymalne 0,4 — 0,5 Mpa) zaprojektowano indywidualne reduktory ci$nienia
(jako rozwiazanie najtansze). Generalnie zaprojektowano reduktory ¢ 20mm
jednakze dopuszcza sie stosowanie reduktoréw ¢ 15 mm. Odbiorcéw u ktérych

nalezy zamontowac¢ reduktory podano w wykazie przytaczy i na rysunkach.



6.0. Wykonawstwo.

6.01. Roboty ziemne.

Ze wzgledu na brak badan geotechnicznych przyjeto w oparciu o informacje
mieszkafncdw oraz roboty prowadzone w sasiednich wsiach kat. gruntu I -1V z
podziatem 50% I-I11 50% II-IV.

Dla potrzeb kosztorysowych przyjeto: sie¢ 90 % wykopoéw mechanicznych 1 10 %
wykopdéw recznych umocnionych. Przytacza 80 % mechanicznie i 20 % recznie.

Glebokos¢ utozenia sieci 1,7 m, natomiast przytaczy 1,5 m.
6.02. Roboty montazowe.

Montaz wodociagu bedzie wykonywany metoda wciskowg z zastosowaniem
uszczelek samodociskowych do rur PVC, przewody nalezy wykonywaé w suchym
wyprofilowanym wykopie na podtozu rodzimym — bez zastosowania podsypki.
Natomiast obsypke rur przewiduje si¢ tez z gruntu rodzimego.

Celem odwodnienia wykopow zaprojektowano w dnie wykopow studzienki
drenazowe.

Warunki gruntowo-wodne zaleza w duzym stopniu poza naturalnym poziomem
uwodnienia od pory roku i warunkéw pogodowych, dlatego ilo$¢ godz.
pompowania wody przyjeto orientacyjnie, doktadnie potrzeby odwodnieniowe
nalezy ustali¢ w oparciu o istniejace warunki w trakcie prowadzenia robdt, gruntow
silnie uwodnionych na terenie wsi objetych projektem nie nalezy si¢ spodziewac.
Jednakze w rejonie rzeki Okrzejki oraz w rejonie zbiornika miynskiego poziom
wad gruntowych moze byé dos¢ wysoki powyzej 1 m od p.t i te wykopy nalezy
bezwzgledni odwadniad.

Potaczenia rur PVC z armaturg kotnierzowsa nalezy wykonywac za pomoca
ksztattek przejsciowych F-w. Zaprojektowane hydranty nalezy montowaé w
miejscach tatwo dostepnych, doktadng lokalizacj¢ w terenie nalezy regulowac za

pomoca kro¢cow F-F jak w punkcie 3.0.



Sruby oraz elementy stalowe armatury nalezy b. doktadnie zaizolowa¢ Srodkiem

antykorozyjnym.
6.03. Préby szczelnosci i dezynfekcja przewodow.

Po utozeniu i wykonaniu obsypki rurociagu (przed zasypaniem) nalezy poddaé
probie szczelnosci zgodnie z PN-70/B-10715 i BN-78/9192-02.

Po wykonaniu wodociagu sie¢ wraz z przylaczami nalezy podda¢ dezynfekcji
roztworem chloru /20 — 30/ ml/l zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

Po dezynfekcji wode z zawartoscig chloru nalezy zebra¢ do beczkowozu 1 po
zneutralizowaniu za pomoca roztworu wapniowego wywiez¢ do najblizszej

oczyszczalni $ciekow.
6.04. Inwentaryzacja powykonawcza oraz oznakowanie uzbrojenia.

Zmontowany wodociag przed zasypaniem powinien zosta¢ zainwentaryzowany
przez uprawniong stuzbe geodezyjna. Wszystkie zasuwy, zawory zamykajace
doptyw wody do budynkéw nalezy oznakowaé za pomocsg tabliczek z domiarami
wg PN-96/B-09700.
Tabliczki nalezy umocowaé w sposdb trwaly na $cianach budynkow, trwatych
elementach ogrodzen lub w przypadku braku takich, w poblizu na specjalnych
stupkach stalowych lub betonowy

Opracowat

mgr inz. Ryszard Smul
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Zalgcznik 1 do opisu technicznego.

Informacja
dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

I. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich wykonywania.

Zakres robot obejmuje sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami zagrodowymi.
Sie¢ wykonana bedzie z rur PVC ¢ 110 mm, dtugos$¢ 9.716 m ¢ 160 mm,
dlugos¢ 10.698 m .

Sieé bedzie wyposazona w 64 nadziemne hydranty p.poz. ® 80 mm.
Przytacza wodociggowe w ilosci 165 szt. beda wykonane z rur PE ¢40 +50 mm
o tacznej dlugosci przytaczy L = 5280m .

Kolejnosé realizacji bedzie nastgpujaca: najpierw wykonana zostanie siec, a
nastepnie po jej technicznym odbiorze, realizowane beda przylacza.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W poblizu realizowanej sieci istnieja budynki mieszkalne, gospodarcze,
ogrodzenia, napowietrzne linie energetyczne, sie¢ gazowa i podziemne kable
energetyczne.

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonanie przedmiotowych obiektéw (sieci i przylaczy) nie wymaga
zagospodarowania terenu (dziatki) na ktérym sa realizowane , a tym samym nie
spowoduje powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Podstawowym zagrozeniem sa prowadzone wykopy. Zagrozenie to wystepuje
przez caly okres budowy zaréwno na sieci jak rowniez na przylaczach.
Jednakze skala tego zagrozenia (mozliwos¢ wpadniecia do wykopu,
przysypania ziemig) jest niewielka. Wykopy sa stosunkowo niegtebokie 1,7 m
sie¢ i 1,5 m przylacza, ponadto 90% wykopdw na sieci i 80% wykopow na
przytaczach przewidziano ze skarpami.

Komunikacje poprzez wykopy zapewnia przewidziane w projekcie ktadki
dla pieszych. Ponadto zagrozenie spowodowane wykopami ogranicza
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technologia i praktyka prowadzenia robot wodociagowych. Sie¢ jest uktadana
na biezaco ( za koparka ) i wykopy sa na biezaco zasypywane .

Drugim istotnym zagrozeniem jest praca sprzgtu (koparki). Przebywanie
pracownikoéw w zasiegu tyzki moze by¢ niebezpieczne. Niebezpieczenstwo to
wystepuje w miejscach pracy koparek przez caty okres budowy.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot.

Ze wzgledu na typowe zagrozenia wystepujace przy prowadzeniu prac
ziemnych, instruktaz pracownikoéw mozna ograniczy¢ do ogdlnych szkolen
BHP oraz szkolen stanowiskowych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgce sprawng i bezpieczna komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacj¢ na wypadek oberwania si¢ wykopu, wpadnigcia do
wykopu lub innych zagrozen.

Podstawowym srodkiem technicznym zapobiegajacym wpadnigciu do wykopu
0s6b postronnych jest ogradzanie wykopow, jak réwniez ktadki umozliwiajace
przejscie przez wykop (wykopy liniowe).

Istotne znaczenie dla zachowania bezpieczenistwa ma przestrzeganie
technologii wykonywania prac ziemnych t.j. utrzymywanie prawidtowego
nachylenia skarp wykopu, a w przypadku wykopu o skarpach pionowych
bezwzglednie szalowania wykopow glebszych niz 1,5m.

Opracowat: mgr inz. Ryszard Smul
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