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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.J.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbudowsg sieci wodociggowej w miejscowosci WKG, gmina
Trojanow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem rozbudowy sieci wodociggowej. Projektowana rozbudowa sieci wodociggowe]
obejmuje budowe:

-sieci wodociggowej z rur ¢ 110x4,2 mm PVC-U SDR 26 PN 10 firmy np. Wavin,
-montaz hydrantow nadziemnych HP 80 wraz z armaturg z migkkim uszczelnieniem firmy np.
AVK Armadan ,

Zakres robot obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materialow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejagcych nawierzchni,
przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- przed przystapieniem do robdt wskazanie przez geodete istniejacych skrzyzowan z
projektowanymi rurociggami,
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewodow sieci wodociggowej,
- utozenie tasmy identyfikacyjne;,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach, przywrdcenie do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- przekazanie sieci w eksploatacje do firmy eksploatujacej sie¢ wodociggowa tj do
ustugi instalacyjno sanitarne wod-kan, co, gaz Jurzysta Henryk w Sobolewie i do
UG Trojanow.
Sie¢ zakonczona bgdzie hydrantem nadziemnym HP 80.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw



Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialty zastosowane do rozbudowy sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym.

2.2. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.3. Skltadowanie materiatow

2.3.1 Rury wodociggowe mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe¢ rur nalezy ulozy¢é na podkiadach
drewnianych.

Wykonaweca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkoéw
W sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczeg6dlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogoblne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania rozbudowy sieci wodociggowej,

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbudowy sieci wodociggowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

—zurawi budowlanych samochodowych,

—koparek podsigbiernych,

—spycharek kotowych lub gasienicowych,

—sprzetu do zageszczania gruntu,

-wciggarek mechanicznych,

—-pomp spalinowych do odwadniania wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatlow

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyroboéw nalezy przeklada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).



4.3. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia trasy
sieci 1 trwale oznaczy ja w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow §wiadkéw 1 kotkdéw
krawegdziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wybuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperOw 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu. Roboty prowadzi¢ moze osoba
posiadajaca wymagane uprawnienia.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Przed przystapieniem do robot uprawniony geodeta na podstawie aktualnej mapy geodezyjne;j
wyznaczy wszystkie skrzyzowania z projektowang siecig wodociggowa, w rejonie skrzyzowan
roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej starannosci.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopoéw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie S$cian 1 uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce¢ na odktad lub ztozony wzdluz wykopu poza strefa
oddziatywania na wykop.

Szalowanie wykopow powinno zapewnia¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy
jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie wodociggu wg
dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne , przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostalej warstwy 0,20 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody 1 rozluznieniem
struktury gruntu. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢.

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych podtozem
pod rurociagi kanalizacji sanitarnej jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.



W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm facznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajacych.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospoéiki, zwiru lub thucznia o grubosci 30 cm
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej oraz w
obowiazujacych przepisach.

5.5. Roboty montazowe

Rury wodociggowe nalezy uktada¢ na glebokosci okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Lokalizacj¢ rur i ich gleboko§¢ nalezy inwentaryzowaé na biezaco. Konce rurociggéw po
zakonczeniu pracy nalezy tymczasowo zadeklowac.

5.6. Rurociagi

Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z kielichowych rur PVC-U SDR 26, PN 10, rury powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Poszczegolne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania prob
szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-
nywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatlu przed zamuleniem.

Uszczelnienia zlaczy przewodow rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi. Rury kanalowe PVC nalezy uklada¢ zgodnie z instrukcja montazu
podang przez producenta rur.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdzi projektowane rz¢dne terenu wokot
budynku majace wplyw na rzedne posadowienia projektowanego rurociaggu, w przypadku
istotnych odchylen powiadomi Nadzor.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ wykopy kontrolne w celu

ustalenia rzeczywistych rzednych istniejagcego uzbrojenia zewnetrznego

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

—sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punktéw wysokos$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

—badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

—sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie

—badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubos$ci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

—badanie odchylenia osi rurociggdw,

-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa ulozenia przewodow,

—badanie odchylenia spadku rur,
—sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,



—sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

—badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanych rurociggéw z istniejacym uzbrojeniem

dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji jak i zmian¢ rzednej przewodu pod warunkiem uzgodnienia

tego z Nadzorem.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

—odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

—odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

—odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

-odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 5% projektowanego spadku,

—wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej 1 odebranej sieci wodociggowe;.

- rurocigg DN 110 PVC-U dlugosci 634m,
- rurocigg DN 90 PVC-U dhugosci 10m,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czgsci robot,
uniemozliwiajgcych odbior robdt poprzednich.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—roboty montazowe rurociggow i armatury,

—montaz tasmy identyfikacyjnej,

—zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.



9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej 1 odebranej sieci wodociggowej obejmuje:

—oznakowanie robot,

—dostawe¢ materiatow,

—wykonanie robot przygotowawczych,

—wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
—przygotowanie podloza,

—utozenie przewodoéw wodociggowych,

—zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

—przeprowadzenie pomiardw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej 1 wg projektu.

10. Uwagi koficowe

Dopuszcza si¢ za zgoda firmy eksploatujacej wodociag 1 UG Trojanéw zastosowanie urzadzen i
materialdow innych producentéw o nie gorszych parametrach technicznych.
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