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·Opis techniczny

1. Podstawa  opracowania

Podstawą  niniejszego  opracowania  jest;

- umowa  na  opracowanie  projektu,
- aktualne  podkłady  geodezyjne,
- uzgodnienia z właścicielami działek i Inwestorem,
- warunki  techniczne,
- uzgodnienia w  Zespole Uzgadniania Dokumentacji.

2. Zakres  opracowania

W  zakres  niniejszego  opracowania  wchodzi  projekt budowlany rozbudowy  sieci 
wodociągowej w miejscowości Wola Korycka Górna, Gmina Trojanów.  

3. Ogólny  opis  terenu

Projektowana  inwestycja  zlokalizowana  będzie w Woli Koryckiej Górnej na 
działkach o  numerach:  642/1, 1075/2, 1087/1, 1086/1, 1085/1, 671/1, 670/1, 669, 
668/1, 667, 666/1, 1205, 1204, 1203, 1202, 1201, 660/1,659, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217/1, 219, 220, 221, 222 , 226/1, 228/2, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 239, 240, 242/1, 244, 245, 246, 248, 249/2.

4. Projektowana sieć  wodociągowa

Projektowa  sieć wodociągowa  wykonana będzie z  rur ii kształtek kielichowych PVC-
U  PN 10  np. firmy Wavin  łączonych na uszczelki gumowe.  
Nad wodociągiem układać taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą z wtopioną wkładką 
metalową.  Na wodociągu  będzie  zainstalowana  armatura  żeliwna  kołnierzowa,  na  
sieci wodociągowej zostaną zlokalizowane hydranty  ppoż. nadziemne  Dn 80.  
Stosować zasuwy bezdławicowe. Każda  zasuwa  powinna  posiadać  obudowę  
zakończoną  w  skrzynce do zasuw, należy stosować armaturę żeliwną o połączeniach 
kołnierzowych. Lokalizację wodociągu, hydrantów ppoż a także  zasuwy i skrzynki  
należy  zabezpieczyć  i  oznakować odpowiednimi  tabliczkami. 

5. Próba  na  ciśnienie  i  dezynfekcja sieci wodociągowej

Próbę  na ciśnienie  wykonać według normy PN-70/B-10715.  Zamontowane  odcinki 
wodociągu zasypywać 30 cm warstwą ziemi, miejsca połączeń i uzbrojenie sieci 
pozostawić nie zasypane. Tak przygotowane odcinki poddajemy próbie na ciśnienie na 
9 bar. Próba szczelności jest pozytywna jeżeli w ciągu 30 minut nie zauważa się spadku
ciśnienia.
Przed oddaniem wodociągu do użytku należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję. 
Rury należy płukać pod  dużym ciśnieniem przy otwartych hydrantach na końcu 
wodociągu.  Dezynfekcję przeprowadza się wodą z dodatkiem podchlorynu sodu. Po 
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przeprowadzeniu dezynfekcji należy wodę poddać badaniom bakteriologicznym 
wykonywanym w laboratorium Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

6. Wytyczne wykonawcze sieci wodociągowej 

Wykopy  pod  montaż  rur  należy  wykonywać  jako  wąskoprzestrzenne  o  ścianach  
pionowych  i  umocnionych pod  nadzorem osób  uprawnionych. Wykopy  powinny  
być  zabezpieczone  barierką  o  wysokości  1 m, w  nocy oświetlone  światłami  
ostrzegawczymi. Odkład  urobku  dokonywać się będzie  po  jednej  stronie  w  
odległości  0.6 m  od  krawędzi  wykopu.
Odeskowanie  i  wyparcie  ścian  wykopu  powinno  następować  stopniowo  w  miarę  
pogłębiania  wykopu. Ostatnia  górna  deska obudowy  powinna  wystawać  15 cm 
ponad  powierzchnię  terenu  celem  zabezpieczenia  przed  osuwaniem  się  gruntu i 
kamieni  oraz spływu  wód  opadowych  do  wnętrza  wykopu. Podczas  układania  
rurociągów  należy  szczególnie  starannie  przygotować podłoże  oraz  prowadzić  
zagęszczenie  gruntu  wokół  rury. W  przypadku  występowania  w  strefie  
posadowienia  rurociągów  gruntów  nawodnionych  lub  gliniastych  należy  
zastosować  podłoże  piaskowe  o  grubości  10-15 cm. Rura  powinna  przylegać  do  
gruntu  w  1/3  swojego  obwodu. Rurę  należy  obsypać  piaskiem, podbić  z  obu  
stron, zagęścić  do  wysokości  30 cm ponad  wierzch  rury a następnie  wykop  
zasypywać  i  zagęszczać  co  30 cm. Przed  zasypaniem   przewodu  należy   sprawdzić 
osiowość przewodu i  zgodność  spadków  z  projektem.
Wytyczenie  sieci  powinno  być  wykonane przez uprawnionego geodetę  na  podstawie
uzgodnionego  projektu. Wszelkie   skrzyżowania  z  urządzeniami  podziemnymi  
należy  wykonywać  ręcznie  przy  udziale   stron. W celu sprawdzenia rzeczywistych 
głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie wykopy 
kontrolne, ilość wykopów kontrolnych niezbędnych do rzeczywistego określenia 
głębokości istniejącego uzbrojenia określi wykonawca. 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał
zasypkowy  powinien  być równomiernie  układany  i  zagęszczany  po  obu  stronach
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w drogach  powinien  wynosić co najmniej
0,95 stopnia Proctora. Stopień zagęszczenia wykopu i rodzaj gruntu do zasypywania
wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

         7. Warunki gruntowo-wodne

         Rodzaj gruntów w tym obszarze to grunt kategorii II i III, gleba uprawna gr 40 – 70 cm, 
         przeważnie polodowcowe piaski oraz gliny brązowo-szare z przewarstwieniami 
         piaszczystymi  gr 70 – 300 cm. Zaleganie zwierciadła wód opadowych występuje na 
        styku warstwy piasków i gliny w okresie wiosennych roztopów oraz po większych 
        opadach deszczu.  Wody te występują okresowo. Ustabilizowane lustro wody w 
        studniach kopanych występuje na głębokości 2,5 – 4,5 m
         

8. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do działek na których będą prowadzone
roboty budowlane.  Sieć wodociągowa prowadzona będzie w drogach należących do
Gminy Trojanów a także po działkach prywatnych. 
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Planowane  przedsięwzięcie  to  obiekt  liniowy,  sieć wodociągowa  jest  obiektem
budowlanym podziemnym i po wybudowaniu nie zmieni się charakter przedmiotowych
działek. Przy określeniu obszaru oddziaływania zastosować obowiązujące przepisy:

1.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 roku opublikowaną w Dz.U. z 2013   poz
1409 z późniejszymi zmianami,

2.2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 opublikowane w Dz. U.
Nr 75 poz 690 z późniejszymi zmianami,

3.3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko  opublikowane w Dz. U. 213 poz 1397 z późniejszymi
zmianami,

4.4.  Ustawę z  dnia  27.04.2001  Prawo  ochrony  środowiska,  Dz.  U.  Nr  62  poz  627  z
późniejszymi zmianami,

9. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

         Prace budowlane mogące stwarzać zagrożenie w zakresie BHP to: prace w pobliżu i       
         przy udziale sprzętu mechanicznego typu wykopy, roboty transportowe,  zasypywanie 
         wykopów, montaż rur w wykopach,  użycie narzędzi mechanicznych. W czasie 
         wykonywania prac należy ściśle przestrzegać przepisów BHP. Pracownicy powinni być 
         wyposażeni w odpowiednią odzież i obuwie robocze. Każdy pracownik powinien 
         przejść przeszkolenie z zakresu przepisów BHP.  Przed przystąpieniem do robót 
         kierownik budowy obowiązany jest wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W czasie  wykonywania prac należy  ściśle  przestrzegać przepisów BHP. Pracownicy
powinni  być wyposażeni  w  odpowiednią odzież i  obuwie  robocze.  Ponadto  każdy
pracownik powinien przejść przeszkolenie z zakresu przepisów BHP. 

10. Odbiór robót, uwagi końcowe 

Przy montażu rurociągów należy przestrzegać  zaleceń producenta. Przewiduje się 
wymianę gruntu przy układaniu sieci wodociągowej.  Przed zasypaniem przewodu 
należy sprawdzić osiowość rury i  zgodność spadku z projektem.  Sieci zewnętrzne 
powinny być inwentaryzowane geodezyjnie na bieżąco. Należy ściśle przestrzegać 
wydanych warunków  technicznych, postanowień ZUD.  Rozpoczęcie robót winno być 
zgłoszone do zarządcy sieci wodociągowej. Roboty powinny być prowadzone przez 
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i nadzorowane przez inspektora nadzoru. 
Po wykonaniu robót, sieci należy zgłosić do odbioru. Prace powinny być wykonane 
zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II 
oraz wytycznymi „Przewody z tworzyw sztucznych” wymagania i badania przy 
odbiorze oraz zgodnie z wytycznymi producenta. Dopuszcza się zastosowanie innych 
materiałów o nie gorszych parametrach technicznych i za zgodą Inwestora i zarządcy 
sieci.  Długość sieci  wodociągowej o średnicy  DN 110 mm wynosi 634 m.                    

                                                                                                                Projektował 

                                                                                                               Alfred Węgorek
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