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wodocigg WKGa.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

sie¢ wodociggowa Wola Korycka Gérna

1/KNNR 4
1008-03

1*

2%

3*

4*

Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur
PVC faczone na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm
obmiar =634.000 m

-R--
robocizna
0.355 r-g/m

M --
rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkg o $r.
zewnetrznej 110 mm

1.02 m/m

materiaty pomochicze

1.5 %(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy
0.0063 m-g/m

%

m-g

225.0700

646.6800

1.5000

3.9942

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

2|KNNR 4
1022-03

1*

2%

3*

4*

Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cignieniowe
jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 110
mm

obmiar =55.000 szt.

-R--
robocizna
0.26 r-g/szt.

-M -

ksztattki ci$nieniowe jednokielichowe PVC z
uszczelkg o $r. zewn. 110 mm

1 szt./szt.

materiaty pomochicze

1.5 %(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy
0.08 m-g/szt.

szt.

szt.

%

m-g

14.3000

55.0000

1.5000

4.4000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

3/KNNR 4
1008-02

1*

2%

3*

4*

Sieci wodociggowe - rurociggi ciSnieniowe z rur
PVC faczone na wcisk o $r.zewnetrznej 90 mm
obmiar =10.000 m

-R--
robocizna
0.349 r-g/m

M --
rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkg o $r.
zewnetrznej 90 mm

1.02 m/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy
0.0053 m-g/m

r-g

3.4900

10.2000

1.5000

0.0530

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

4|Wycena
wiasna

1*

2%

Montaz rury ostonowej DN 100 i L= 11m
obmiar =2.000 szt

-R--
robocizna
16 r-g/szt

- M --
rura ostonowa DN 200
1 szt/szt

szt

szt

32.0000

2.0000

0.000

0.000

0.00

0.00
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/Wycena |Montaz tasmy ostrzegawczej m
wiasna obmiar =644.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.6440 0.000 0.00
0.001 r-g/m
-M -
2 tasma ostrzegawcza m 644.0000 0.000 0.00
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|Wycena |Witaczenie do istniejacej sieci wodociggowej, kpl.
wiasna wstawienie trojnika zeliwnego DN 100
obmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 16.0000 0.000 0.00
16 r-g/kpl.
-M -
2 tréjnik DN 100 oraz ksztattki potgczeniowe m 1.0000 0.000 0.00
1 m/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/|KNNR 4 |Zasuwy zZeliwne klinowe owalne kotnierzowe z szt
1105-03 |obudowg 0 $r.100 mm
obmiar =2.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 9.3400 0.000 0.00
4.67 r-g/szt
-M -
2* zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.100 mm | szt. 2.0000 0.000 0.00
1 szt./szt
3* ksztattki Zzeliwne "F" o0 $r.100 mm szt. 4.0000 0.000 0.00
2 szt./szt
4* nasuwki zeliwne o $r.100 mm szt. 2.0000 0.000 0.00
1 szt./szt
5% prostki Zzeliwne jednokielichowe o $r.100 mm szt. 2.0000 0.000 0.00
1 szt./szt
6* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- | szt. 4.0000 0.000 0.00
wych o0 $r.100 mm
2 szt./szt
7 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 3.1400 0.000 0.00
podktadkami M14
1.57 kg/szt
8* folia aluminiowa kg 2.5200 0.000 0.00
1.26 kg/szt
9* obudowy Zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt. 2.0000 0.000 0.00
1 szt./szt
10* skrzynki zeliwne do zasuw szt. 2.0000 0.000 0.00
1 szt./szt
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
12 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5000 0.000 0.00
0.25 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/Wycena |Zadeklowanie tréjnika na korncu wodociggu szt.
wiasna obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.0000 0.000 0.00
1 r-g/szt.
-3-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
-M --
2 dekiel kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cis$nieniowe szt.
1023-03 |dwukielichowe tgczone na wcisk o sr.zewn. 110
mm
obmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3000 0.000 0.00
0.3 r-g/szt.
-M -
2* ksztaltki cisnieniowe dwukielichowe PVC z szt. 1.0000 0.000 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 110 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0800 0.000 0.00
0.08 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe szt.
1022-02 |jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 90
mm
obmiar =6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.5000 0.000 0.00
0.25 r-g/szt.
-M --
2 ksztattki cisnieniowe jednokielichowe PVC z szt. 6.0000 0.000 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 90 mm
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.4200 0.000 0.00
0.07 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
1119-03 |obmiar =6.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 28.0800 0.000 0.00
4.68 r-g/kpl.
-M -
2 hydrant Zeliwny nadziemny z bocznym wylewem o | szt. 6.0000 0.000 0.00
$r. 80 mm
1 szt./kpl.
3 zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt. 6.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
4* zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owalna o ér. | szt. 6.0000 0.000 0.00
80 mm
1 szt./kpl.
5% obudowy Zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt. 6.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
6 skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 6.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
7* skrzynki zeliwne do zaworéw szt. 6.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
8* kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw | szt. 6.0000 0.000 0.00

1 szt./kpl.
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
9* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- | szt. 30.0000 0.000 0.00
wych o ér. 80 mm
5 szt./kpl.
10* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 12.2400 0.000 0.00
podktadkami M16
2.04 kg/kpl.
11* 2wir sortowany m3 2.2800 0.000 0.00
0.38 m3/kpl.
12* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
13* samochdd skrzyniowy m-g 6.3000 0.000 0.00
1.05 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNNR 4 | Tr¢jniki kotnierzowe Combi PN 16 atm o $r. 80- kpl.
1114-03 | 100 mm
obmiar = 6.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 12.1800 0.000 0.00
2.03 r-g/kpl.
-M -
2 tréjnik Combi z kotnierzami nieprzesuwnymi o $r. | szt. 6.0000 0.000 0.00
80-100 mm
1 szt./kpl.
3* gumowa tuleja uszczelniajgca o s$r. 80-100 mm szt. 12.0000 0.000 0.00
2 szt./kpl.
4* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 9.4200 0.000 0.00
podktadkami M14
1.57 kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.5000 0.000 0.00
0.25 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- m3
0202-01 | biernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1l z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi V= 622x0,8x2,1=
1045 m3 Przyjeto 45 % wykonywania tego rodza-
ju wykopow.
obmiar =470.300 m3
-R--
1* robocizna r-g 81.3619 0.000 0.00
0.173 r-g/m?3
~S -
2 koparka 0.15 m3 m-g 38.8468 0.000 0.00
0.0826 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g| 116.6344 0.000 0.00
0.248 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- m3
0202-02 |biernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
obmiar =470.300 m3
-R--
1* robocizna r-g 102.5254 0.000 0.00
0.218 r-g/m?3
~S -

-5-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2 koparka 0.15 m3 m-g 48.9112 0.000 0.00
0.104 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g | 146.7336 0.000 0.00
0.312 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na | m3
0301-01 |odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-11), przyjeto 10%
ogolnej ilosci wykopdw
obmiar =104.400 m3
-R--
1* robocizna r-g 135.7200 0.000 0.00
1.3 r-g/m?3
~-S--
2 ciagnik kotowy do 50 KM m-g 28.1880 0.000 0.00
0.27 m-g/m3
3* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 56.3760 0.000 0.00
0.54 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbior- | m?2
0313-01 | kg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m
i gteboko$ci do 3.0 m; grunt kat. |-V 622x2x2,1=
26124
obmiar = 2612.400 m?2
-R--
1* robocizna r-g | 1763.3700 0.000 0.00
0.675 r-g/m2
-M -
2 pale szalunkowe stalowe t 1.7764 0.000 0.00
0.00068 t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m?3 2.7430 0.000 0.00
kI111
0.00105 m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 2.3512 0.000 0.00
0.0009 m3/m2
5% klamry ciesielskie kg 313.4880 0.000 0.00
0.12 kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|Wycena |Pompowanie wody gruntowej, przyjeto 30 godzin | kpl.
wiasna obmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 16.0000 0.000 0.00
16 r-g/kpl.
~-S--
2* pompowanie wody gruntowej m-g 30.0000 0.000 0.00
30 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich | m3
1411-02 |grub. 15 cm 0,8x622x0,15=74.6 m3
obmiar = 74.600 m3
-R--
1* robocizna r-g 143.9780 0.000 0.00
1.93 r-g/m?3
-M -
2 pospdtka - kruszywo nienormowane m3 91.0120 0.000 0.00
1.22 m3/m?3

-6-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36397 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Alfred Wegorek




wodocigg WKGa.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

materiaty pomocnicze
2.5 %(od M)

~S-
zageszczarka wibracyjna
0.71 m-g/m3

%

m-g

2.5000

52.9660

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

19|KNNR 4
1411-02

1*

2%

3*

4*

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich,
obsypka o grub. 30 cm 0,8x622x0,3=149.2 m3
obmiar =149.200 m3

-R--
robocizna
1.93 r-g/m?3

-M -

pospotka - kruszywo nienormowane
1.22 m3/m?3

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

~S -
zageszczarka wibracyjna
0.71 m-g/m3

m3

m3

%

m-g

287.9560

182.0240

2.5000

105.9320

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

20|KNNR 1
0214-01

1*

2%

Zasypanie wykopow fundamentowych
podiuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiek-
towych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (grubo$¢ warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il 1045 - 74.6x3 =
821.2 przyjeto 50% w tej pozyciji

obmiar =410.600 m3

-R--
robocizna
0.061 r-g/m3

~S -
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0284 m-g/m3

m3

r-g

25.0466

11.6610

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

21|KNNR 1
0214-02

1*

2%

Zasypanie wykopow fundamentowych
podituznych, punktowych, rowdw, wykopow obiek-
towych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (grubo$¢ warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV

obmiar =410.600 m3

-R--
robocizna
0.085 r-g/m3

~S -
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0341 m-g/m3

m3

m-g

34.9010

14.0015

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

22|KNNR 1
0408-01

1*

2%

Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-11
ubijakami mechanicznymi
obmiar =456.950 m3

-R--
robocizna
0.12 r-g/m?3

~S -
ubijak spalinowy 200 kg
0.1 m-g/m3

m3

m-g

54.8340

45.6950

0.000

0.000

0.00

0.00
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4.09 r-g/odc.200m

-8-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNNR 1 | Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat. 1ll | m3
0408-02 |ubijakami mechanicznymi
obmiar =456.950 m3
-R--
1* robocizna r-g 95.9595 0.000 0.00
0.21 r-g/m?3
~S-
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 82.2510 0.000 0.00
0.18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|Wycena |Obstuga geodezyjna kpl.
wiasna obmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 20.0000 0.000 0.00
20 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|Wycena |Montaz blokéw oporowych kpl.
wiasna obmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 20.0000 0.000 0.00
20 r-g/kpl.
-M -
2 beton 1 1.0000 0.000 0.00
1 [1)/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26/KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
1610-01 |sr.nominalnej do 150 mm -1
obmiar = 1.000 odc. -1 préb. prob.
-R--
1* robocizna r-g 1.2600 0.000 0.00
1.26 r-g/odc. -1 prob.
-M -
2 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.IIl | m3 0.0300 0.000 0.00
0.03 m3/odc. -1 prob.
3 drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0600 0.000 0.00
0.06 m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./Jodc. -1 préb.
5% woda z rurociggu m3 0.4300 0.000 0.00
0.43 m3/odc. -1 prob.
6 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 1.5000 0.000 0.00
1.5 m/odc. -1 préb.
7* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3 %(od M)
~S -
8* samochdd skrzyniowy m-g 3.1600 0.000 0.00
3.16 m-g/odc. -1 préb.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNNR 4 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o | odc.
1611-01 |$r.nominalnej do 150 mm 200
obmiar = 1.000 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 4.0900 0.000 0.00




wodocigg WKGa.kst

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
—M --
2* podchloryn sodowy kg 0.5000 0.000 0.00
0.5 kg/odc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 1.5000 0.000 0.00
1.5 m/odc.200m
4* woda z rurociggu m3 7.0600 0.000 0.00
7.06 m3/odc.200m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3 %(od M)
~S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.5800 0.000 0.00
1.58 m-g/odc.200m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 50% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
-9-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36397 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Alfred Wegorek




