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¢Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania jest;

- umowa na opracowanie projektu,

- aktualne podktady geodezyjne,

- uzgodnienia z wlascicielami dzialek i Inwestorem,

- warunki techniczne,

- uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji.

2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlany rozbudowy sieci
wodociggowej w miejscowosci Wola Korycka Gorna, Gmina Trojanow.

3. Ogolny opis terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w Woli Koryckiej Goérnej na
dziatkach o numerach: 642/1, 1075/2, 1087/1, 1086/1, 1085/1, 671/1, 670/1, 669,
668/1, 667, 666/1, 1205, 1204, 1203, 1202, 1201, 660/1,659, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214,215, 216, 217/1, 219, 220, 221, 222 , 226/1, 228/2, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235,236, 237, 239, 240, 242/1, 244, 245, 246, 248, 249/2.

4. Projektowana sie¢ wodociagowa

Projektowa sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur ii ksztattek kielichowych PVC-
U PN 10 np. firmy Wavin laczonych na uszczelki gumowe.

Nad wodociagiem uktada¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawcza z wtopiong wktadka
metalowa. Na wodociggu bedzie zainstalowana armatura zeliwna kotnierzowa, na
sieci wodociggowej zostang zlokalizowane hydranty ppoz. nadziemne Dn 80.
Stosowac¢ zasuwy bezdtawicowe. Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe
zakonczong w skrzynce do zasuw, nalezy stosowa¢ armature zeliwng o potaczeniach
kotierzowych. Lokalizacj¢ wodociagu, hydrantow ppoz a takze zasuwy i skrzynki
nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé odpowiednimi tabliczkami.

5. Proba na cisnienie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Probe na cisnienie wykona¢ wedlug normy PN-70/B-10715. Zamontowane odcinki
wodociggu zasypywac¢ 30 cm warstwa ziemi, miejsca polgczen i uzbrojenie sieci
pozostawi¢ nie zasypane. Tak przygotowane odcinki poddajemy probie na ci$nienie na
9 bar. Proba szczelnosci jest pozytywna jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku
ci$nienia.

Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje.
Rury nalezy ptuka¢ pod duzym ci$nieniem przy otwartych hydrantach na koncu
wodociggu. Dezynfekcje przeprowadza si¢ woda z dodatkiem podchlorynu sodu. Po



przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy wod¢ podda¢ badaniom bakteriologicznym
wykonywanym w laboratorium Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

6. Wytyczne wykonawcze sieci wodociggowej

Wykopy pod montaz rur nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych 1 umocnionych pod nadzorem os6b uprawnionych. Wykopy powinny
by¢ zabezpieczone barierka o wysokosci 1 m, w nocy oswietlone $wiattami
ostrzegawczymi. Odklad urobku dokonywac si¢ bedzie po jednej stronie w
odleglosci 0.6 m od krawedzi wykopu.

Odeskowanie 1 wyparcie $cian wykopu powinno nastgpowac stopniowo w miar¢
poglebiania wykopu. Ostatnia gérna deska obudowy powinna wystawaé 15 cm
ponad powierzchni¢ terenu celem zabezpieczenia przed osuwaniem si¢ gruntu i
kamieni oraz sptywu wod opadowych do wnetrza wykopu. Podczas uktadania
rurociggdw nalezy szczegolnie starannie przygotowac podtoze oraz prowadzié
zaggszczenie gruntu wokol rury. W przypadku wystepowania w strefie
posadowienia rurociggdw gruntow nawodnionych lub gliniastych nalezy
zastosowa¢ podtoze piaskowe o grubosci 10-15 cm. Rura powinna przylega¢ do
gruntu w 1/3 swojego obwodu. Rure¢ nalezy obsypa¢ piaskiem, podbi¢ z obu
stron, zagesci¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury a nastgpnie wykop
zasypywac 1 zageszcza¢ co 30 cm. Przed zasypaniem przewodu nalezy sprawdzié¢
osiowos¢ przewodu 1 zgodnos$¢ spadkdow z projektem.

Wytyczenie sieci powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete na podstawie
uzgodnionego projektu. Wszelkie skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi
nalezy wykonywac¢ recznie przy udziale stron. W celu sprawdzenia rzeczywistych
glebokosci posadowienia istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac recznie wykopy
kontrolne, ilo§¢ wykopow kontrolnych niezbednych do rzeczywistego okreslenia
glebokosci istniejacego uzbrojenia okresli wykonawca.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukltadany i zaggszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zagegszczenia gruntu w drogach powinien wynosi¢ co najmniej
0,95 stopnia Proctora. Stopien zaggszczenia wykopu i rodzaj gruntu do zasypywania
wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

7. Warunki gruntowo-wodne

Rodzaj gruntéw w tym obszarze to grunt kategorii II i III, gleba uprawna gr 40 — 70 cm,
przewaznie polodowcowe piaski oraz gliny bragzowo-szare z przewarstwieniami
piaszczystymi gr 70 — 300 cm. Zaleganie zwierciadta wod opadowych wystepuje na
styku warstwy piaskéw 1 gliny w okresie wiosennych roztopdw oraz po wigkszych
opadach deszczu. Wody te wystepuja okresowo. Ustabilizowane lustro wody w
studniach kopanych wystepuje na gltgbokosci 2,5 — 4,5 m

8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do dziatek na ktoérych bgda prowadzone
roboty budowlane. Sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie w drogach nalezacych do
Gminy Trojandéw a takze po dziatkach prywatnych.



Planowane przedsiewzigcie to obiekt liniowy, sie¢ wodociggowa jest obiektem
budowlanym podziemnym i po wybudowaniu nie zmieni si¢ charakter przedmiotowych
dziatek. Przy okresleniu obszaru oddziatywania zastosowac obowigzujace przepisy:

1.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 roku opublikowang w Dz.U. z 2013 poz
1409 z pdzniejszymi zmianami,

2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 opublikowane w Dz. U.
Nr 75 poz 690 z pdzniejszymi zmianami,

3.3. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko opublikowane w Dz. U. 213 poz 1397 z p6zZniejszymi
zmianami,

4.4. Ustawe z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska, Dz. U. Nr 62 poz 627 z
pOzniejszymi zmianami,

9. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Prace budowlane mogace stwarza¢ zagrozenie w zakresie BHP to: prace w poblizu i
przy udziale sprzgtu mechanicznego typu wykopy, roboty transportowe, zasypywanie
wykopdw, montaz rur w wykopach, uzycie narzedzi mechanicznych. W czasie
wykonywania prac nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow BHP. Pracownicy powinni by¢
wyposazeni w odpowiednig odziez i obuwie robocze. Kazdy pracownik powinien
przej$¢ przeszkolenie z zakresu przepisow BHP. Przed przystapieniem do robot
kierownik budowy obowigzany jest wykona¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W czasie wykonywania prac nalezy Scisle przestrzega¢ przepisow BHP. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez i obuwie robocze. Ponadto kazdy
pracownik powinien przej$¢ przeszkolenie z zakresu przepisow BHP.

10. Odbior robot, uwagi koncowe

Przy montazu rurociaggéw nalezy przestrzega¢ zalecen producenta. Przewiduje si¢
wymiang¢ gruntu przy ukladaniu sieci wodociggowej. Przed zasypaniem przewodu
nalezy sprawdzi¢ osiowos¢ rury i zgodnos$¢ spadku z projektem. Sieci zewnetrzne
powinny by¢ inwentaryzowane geodezyjnie na biezaco. Nalezy Scisle przestrzegac
wydanych warunkéw technicznych, postanowien ZUD. Rozpoczecie robdt winno by¢
zgloszone do zarzadcy sieci wodociggowej. Roboty powinny by¢ prowadzone przez
osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia i nadzorowane przez inspektora nadzoru.
Po wykonaniu robot, sieci nalezy zglosi¢ do odbioru. Prace powinny by¢ wykonane
zgodnie z ,, Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” tom II
oraz wytycznymi ,,Przewody z tworzyw sztucznych” wymagania 1 badania przy
odbiorze oraz zgodnie z wytycznymi producenta. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
materialéw o nie gorszych parametrach technicznych i za zgoda Inwestora i zarzadcy
sieci. Dlugos$¢ sieci wodociggowej o srednicy DN 110 mm wynosi 634 m.

Projektowat
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	Opis techniczny

