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wodociąg WKGa.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

sieć wodociągowa Wola Korycka Górna
1 KNNR 4

1008-03
Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur
PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm
obmiar  = 634.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.355 r-g/m
r-g 225.0700 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kielichowe ciśnieniowe z uszczelką o śr.

zewnętrznej 110 mm
1.02 m/m

m 646.6800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0063 m-g/m
m-g 3.9942 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2 KNNR 4
1022-03

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe
jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110
mm
obmiar  = 55.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 14.3000 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki ciśnieniowe jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 110 mm
1 szt./szt.

szt. 55.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08 m-g/szt.
m-g 4.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3 KNNR 4
1008-02

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur
PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm
obmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.349 r-g/m
r-g 3.4900 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kielichowe ciśnieniowe z uszczelką o śr.

zewnętrznej 90 mm
1.02 m/m

m 10.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0053 m-g/m
m-g 0.0530 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4 Wycena
własna

Montaz rury osłonowej DN 100 i L= 11m
obmiar  = 2.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

16 r-g/szt
r-g 32.0000 0.000 0.00

-- M --
2* rura osłonowa DN 200

1 szt/szt
szt 2.0000 0.000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5 Wycena
własna 

Montaż taśmy ostrzegawczej
obmiar  = 644.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.001 r-g/m
r-g 0.6440 0.000 0.00

-- M --
2* taśma ostrzegawcza

1 m/m
m 644.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6 Wycena
własna 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej,
wstawienie trójnika żeliwnego DN 100
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

16 r-g/kpl.
r-g 16.0000 0.000 0.00

-- M --
2* trójnik DN 100 oraz kształtki połączeniowe

1 m/kpl.
m 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7 KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z
obudową o śr.100 mm
obmiar  = 2.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4.67 r-g/szt
r-g 9.3400 0.000 0.00

-- M --
2* zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa o śr.100 mm

1 szt./szt
szt. 2.0000 0.000 0.00

3* kształtki żeliwne "F" o śr.100 mm
2 szt./szt

szt. 4.0000 0.000 0.00

4* nasuwki żeliwne o śr.100 mm
1 szt./szt

szt. 2.0000 0.000 0.00

5* prostki żeliwne jednokielichowe o śr.100 mm
1 szt./szt

szt. 2.0000 0.000 0.00

6* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzo-
wych o śr.100 mm
2 szt./szt

szt. 4.0000 0.000 0.00

7* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M14
1.57 kg/szt

kg 3.1400 0.000 0.00

8* folia aluminiowa
1.26 kg/szt

kg 2.5200 0.000 0.00

9* obudowy żeliwne do zasuw o śr.100 mm
1 szt./szt

szt. 2.0000 0.000 0.00

10* skrzynki żeliwne do zasuw
1 szt./szt

szt. 2.0000 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* samochód dostawczy 0.9 t

0.25 m-g/szt
m-g 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8 Wycena
własna

Zadeklowanie trójnika na końcu wodociągu
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.000 0.00
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-- M --
2* dekiel

1 kpl./szt.
kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9 KNNR 4
1023-03

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe
dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110
mm
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/szt.
r-g 0.3000 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki ciśnieniowe dwukielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 110 mm
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08 m-g/szt.
m-g 0.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10 KNNR 4
1022-02

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe
jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90
mm
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/szt.
r-g 1.5000 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki ciśnieniowe jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 90 mm
1 szt./szt.

szt. 6.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.07 m-g/szt.
m-g 0.4200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11 KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
obmiar  = 6.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.68 r-g/kpl.
r-g 28.0800 0.000 0.00

-- M --
2* hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem o

śr. 80 mm
1 szt./kpl.

szt. 6.0000 0.000 0.00

3* zwężka żeliwna o śr. 80 mm
1 szt./kpl.

szt. 6.0000 0.000 0.00

4* zasuwa żeliwna kołnierzowa klinowa owalna o śr.
80 mm
1 szt./kpl.

szt. 6.0000 0.000 0.00

5* obudowy żeliwne do zasuw o śr.80 mm
1 szt./kpl.

szt. 6.0000 0.000 0.00

6* skrzynki uliczne do hydrantów
1 szt./kpl.

szt. 6.0000 0.000 0.00

7* skrzynki żeliwne do zaworów
1 szt./kpl.

szt. 6.0000 0.000 0.00

8* kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów
1 szt./kpl.

szt. 6.0000 0.000 0.00
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9* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzo-
wych o śr. 80 mm
5 szt./kpl.

szt. 30.0000 0.000 0.00

10* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M16
2.04 kg/kpl.

kg 12.2400 0.000 0.00

11* żwir sortowany
0.38 m3/kpl.

m3 2.2800 0.000 0.00

12* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
13* samochód skrzyniowy

1.05 m-g/kpl.
m-g 6.3000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12 KNNR 4
1114-03

Trójniki kołnierzowe Combi PN 16 atm o śr. 80-
100 mm
obmiar  = 6.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.03 r-g/kpl.
r-g 12.1800 0.000 0.00

-- M --
2* trójnik Combi z kołnierzami nieprzesuwnymi o śr.

80-100 mm
1 szt./kpl.

szt. 6.0000 0.000 0.00

3* gumowa tuleja uszczelniająca o śr. 80-100 mm
2 szt./kpl.

szt. 12.0000 0.000 0.00

4* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M14
1.57 kg/kpl.

kg 9.4200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.25 m-g/kpl.
m-g 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13 KNNR 1
0202-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z
transportem urobku na odległość do 1 km samo-
chodami samowyładowczymi   V= 622x0,8x2,1=
1045 m3  Przyjęto 45 % wykonywania tego rodza-
ju  wykopów.
obmiar  = 470.300 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.173 r-g/m3
r-g 81.3619 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.15 m3

0.0826 m-g/m3
m-g 38.8468 0.000 0.00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.248 m-g/m3

m-g 116.6344 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14 KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku na odległość do 1 km samo-
chodami samowyładowczymi
obmiar  = 470.300 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.218 r-g/m3
r-g 102.5254 0.000 0.00

-- S --
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2* koparka 0.15 m3
0.104 m-g/m3

m-g 48.9112 0.000 0.00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.312 m-g/m3

m-g 146.7336 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15 KNNR 1
0301-01

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na
odległość do 1 km (grunt kat. I-II), przyjęto 10%
ogólnej ilości wykopów
obmiar  = 104.400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/m3
r-g 135.7200 0.000 0.00

-- S --
2* ciągnik kołowy do 50 KM

0.27 m-g/m3
m-g 28.1880 0.000 0.00

3* przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t
0.54 m-g/m3

m-g 56.3760 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16 KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiór-
ką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m
i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV   622x2x2,1=
2612.4
obmiar  = 2612.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675 r-g/m2
r-g 1763.3700 0.000 0.00

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068 t/m2
t 1.7764 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105 m3/m2

m3 2.7430 0.000 0.00

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009 m3/m2

m3 2.3512 0.000 0.00

5* klamry ciesielskie
0.12 kg/m2

kg 313.4880 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17 Wycena
własna 

Pompowanie wody gruntowej, przyjęto 30 godzin
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

16 r-g/kpl.
r-g 16.0000 0.000 0.00

-- S --
2* pompowanie wody gruntowej

30 m-g/kpl.
m-g 30.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18 KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 15 cm 0,8x622x0,15=74.6 m3
obmiar  = 74.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.93 r-g/m3
r-g 143.9780 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22 m3/m3
m3 91.0120 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.71 m-g/m3
m-g 52.9660 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19 KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich,
obsypka o  grub. 30 cm 0,8x622x0,3=149.2 m3
obmiar  = 149.200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.93 r-g/m3
r-g 287.9560 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22 m3/m3
m3 182.0240 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.71 m-g/m3
m-g 105.9320 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20 KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów fundamentowych
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiek-
towych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie
luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II   1045 -  74.6x3 =
821.2  przyjęto 50% w tej pozycji
obmiar  = 410.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.061 r-g/m3
r-g 25.0466 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0284 m-g/m3
m-g 11.6610 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21 KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiek-
towych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie
luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV
obmiar  = 410.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.085 r-g/m3
r-g 34.9010 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0341 m-g/m3
m-g 14.0015 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22 KNNR 1
0408-01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II
ubijakami mechanicznymi
obmiar  = 456.950 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/m3
r-g 54.8340 0.000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.1 m-g/m3
m-g 45.6950 0.000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23 KNNR 1
0408-02

Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III
ubijakami mechanicznymi
obmiar  = 456.950 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m3
r-g 95.9595 0.000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.18 m-g/m3
m-g 82.2510 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24 Wycena
własna

Obsługa geodezyjna
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25 Wycena
własna

Montaz bloków oporowych
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20.0000 0.000 0.00

-- M --
2* beton

1 [1]/kpl.
1 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26 KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm
obmiar  = 1.000 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób.

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/odc. -1 prób.
r-g 1.2600 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III

0.03 m3/odc. -1 prób.
m3 0.0300 0.000 0.00

3* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0.06 m3/odc. -1 prób.

m3 0.0600 0.000 0.00

4* uszczelki gumowe płaskie
1 szt./odc. -1 prób.

szt. 1.0000 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.43 m3/odc. -1 prób.

m3 0.4300 0.000 0.00

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm
1.5 m/odc. -1 prób.

m 1.5000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
8* samochód skrzyniowy

3.16 m-g/odc. -1 prób.
m-g 3.1600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27 KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm
obmiar  = 1.000 odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

4.09 r-g/odc.200m
r-g 4.0900 0.000 0.00
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wodociąg WKGa.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* podchloryn sodowy

0.5 kg/odc.200m
kg 0.5000 0.000 0.00

3* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm
1.5 m/odc.200m

m 1.5000 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
7.06 m3/odc.200m

m3 7.0600 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

1.58 m-g/odc.200m
m-g 1.5800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 50% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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