Opis techniczny
1.Podstawa opracowania

Dokumentacje sieci wodociggowej z przytqczami dla zadania Sie¢ wodociggowa z
przytaczami dla wsi Wola Zycka, Debowka i Podebtocie, gmina Trojandw opracowato
Biuro Projektow Wodno-Inzynieryjnych w Siedlcach, ul. Smiata 13.

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
-plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000,

-warunki techniczno-koncepcyjne okresSlone przez Inwestora,

-wizja w terenia i ustalenia z wtascicielami lokalizacje sieci i przyfaczy,
-obowigzujace normy i zarzadzenia.

2.Zakres opracowania

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem zadanie Sie¢ wodociggowa z przytaczami dla wsi
Wola Zycka, Debowka, i Podebtocie, gmina Trojakow obejmuje Kolonie wsi Wola
Zycka i kilka budynkéw Kolonii Debdwka i Podebtocie.

3.Charakterystyka terenu inwestycji

Na terenie Kolonii brak jest sieci wodociggowej. Zaopatrzenie w wode oparte jest na
studniach kopanych i nawierconych przez wtascicieli gospodarstw. Jakos¢ wody ze
studni pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym nie odpowiada
wymaganiom stawianym wodzie do picia. Woda na teren zadania bedzie dostarczona
z wkonanej i projektowanej sieci wodociggowej z przytgczami.

4.0kreslenie zaopatrzenia wody na cele p.pozarowe.

Przyjeto, ze jednocze$nie moze nastapi¢ 1 pozar na terenie Kolonii Wola Zycka,
Debdwka i Podebtocie.

Cisnienie wody wyniesie:

-dla bezposredniego gaszenia pozaru z hydrantu — 20,0 m stupa wody

-dla gaszenia za pomocq motopompy — 10,0 m stupa wody.

Wszystkie gospodarstwa objete projektem majq mozliwos$¢ gaszenia pozaru
bezposrednio z hydrantdw, o cisnieniu powyzej 20,0 m stupa wody.

Dla zabezpieczenia p.poz. gospodarstw zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80
mm o rozstawie do 150 mb pomiedzy nimi.

5.Warunki gruntowo-wodne
Na terenie zadania wystepujgq korzystne warunki gruntowo-wodne. Niski poziom

wody gruntowej powyzej 2,0 m zalega na wiekszosci gruntéw objetych wykonaniem
sieci wodociggowej i przytaczy. Jedynie niewielka ilos¢ sieci wymaga odwodnienia



poprzez zainstalowanie igtofiltrow. Ilos¢ igtofiltrow zainstalowana bedzie po
zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru w trakcie wykonywania robot.
Kategoria gruntu:

-40,0 % kat. II

-60,0 % kat. III

6.Projektowana sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowgq zaprojektowano z rur wodociggowych cisnieniowych PCV, PN 10,
SDR 17 o potaczeniach kielichowych na uszczelke gumowg o $rednicy 110 mm.
Potgczenia sieci wodociggowej w weztach zaprojektowano z ksztattek i armatury
zeliwnej kotnierzowej. Przewody wodociggowe PCV bedg utozone na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm na gtebokosci 1,70 m.

Szczeg6towy przebieg sieci wodociggowej przedstawiono na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:1000 zataczonych w czesSci rysunkowej dokumentacii.
Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ beda:

-zasuwy zeliwne kotnierzowe z pierscieniem gumowym o $rednicy 100 mm,
-hydranty p.pozarowe nadziemne @ 80 mm z zasuwg kotnierzowg 80 mm. Hydranty
rozmieszczono w czesci terenu zamieszkatego w odlegtosciach 100-150 m miedzy
nimi. Hydranty nalezy zlokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych i bezpiecznych iw
zwigzku z powyzszym zezwala sie na odstgpienie od projektu na dtugosci 3,0 m
zachowujac normatywne odlegtosci od budynku.

Skrzynki do zasuw i hydrantéw nalezy umocni¢ ptytkami betonowymi 40x40x10 cm.
Uzbrojenie sieci wodociggowej nalezy oznakowac stupkami betonowymi i tabliczkami
informacyjnymi.

Potaczenie projektowanej sieci wodociggowej z istniejacg projektuje sie do sieci
wodociggowej wykonywanej dla catej sieci wsi Wola Zycka w ramach zadania
Jabtonowiec.

7.Przytacza wodociggowe

Przytacza wodociggowe projektuje sie z rur PE 40 i PE 63 mm na ci$nienie 1,p MPa.
Wejscie przytaczy do budynkéw gdzie nie ma podpiwniczenia wykonac z rur PE
zabezpieczonymi przed zamarzaniem pionowymi rurami PCV 110 mm wypetnionymi
piankg poliuretanowa.

Wykonanie przytaczy pod fundamentem lub przez przebicie odcinki przytaczy
wykonac z rur stalowych oc.

Pofaczenia przytaczy z siecig wodociggowa wykonac za pomocg opasek
samonawiercajacych z zaworem odcinajagcym. W przypadku dwdch przytaczy z
jednego rurociggu PE 40 i 63 mm zastosowac na rozgatezieniu zasuwy odcinajace 32
mm typu Wavin. Opaski uzbroi¢ w obudowy i skrzynki zeliwne. Skrzynki obetonowac
30x30x10 cm z umieszczeniem tabliczki informacyjnej na ogrodzeniu lub scianie
budynku.

Zaprojektowano nastepujace typy zakonczen wodociggowych:

Wodociggowych

A-wprowadzenie do budynku mieszkalnego i zakonczenie zaworem czerpalnym @ 20
mm



C-pofaczenie Potaczenie istniejacq siecig wewnetrzna- jezeli istnieje hydrofor trwale
odcig¢ od instalaciji.

B1 —zakonczenie studzienkq wodomierzowg betonowg 1200 mm z zamontowaniem
nad terenem zaworu czerpalnego.

Do pomiaru zuzytej wody projektuje sie zamontowanie na kazdym przytgczu
wodomierz skrzydetkowy 20 mm z dwoma zaworami odcinajgcymi sr. 20 mm po obu
stronach wodomierza. Za zaworem od strony budynku zamontowa¢ zawor
przeciwstarzeniowy 20 mm i dopiero podtaczy¢ do instalacji wewnetrzne;j.

Minimalne przykrycie przewoddw przytacza 1,60 m.

Kazde przytacze zostato zaprojektowane na podstawie wizji lokalnej w terenie i
uzgodnione z uzytkownikiem.

8.Przejscie sieci wodociggowej pod przeszkodami

Przejscie wodociggu i przytaczy pod drogami o nawierzchni asfaltowej
zaprojektowano metodq przecisku, natomiast pod drogami o nawierzchni z bruku,
ziemnej wykona¢ w wykopie otwartym w rurach ostonowych.

W przypadku kolizji projektowanego wodociggu z istniejacq kanalizacjq przewdd
wodociggowy nalezy uktada¢ w rurach ostonowych stalowych lub PCV 160 mm.
W miejscach skrzyzowan i zblizer do kanalizacji, stupdw i kabli prace ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

W terenie leSnym w zasiegu korony drzew roboty wykonywac recznie bez
uszkodzenia korzeni.

W przypadku na trafienia na rurociggi drenarskie, uszkodzone odcinki doprowadzi¢
dostanu pierwotnego przez utozenie rurek tych samych Srednic na deskach
korytkowych z obu stron opartych na rodzimym gruncie.

Uszkodzone przejscia wodociagu przez rowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
umacniajac skarpy darning i wykona¢ podsiew skarp.

9.Trasowanie sieci

Wytyczenie sieci wodociggowej nalezy wykonac zgodnie z projektem zachowujac
minimalne odlegtosci:

-od budynkéw 2,5m
-od stupdw linii napowietrznych 1,5m
-od pasa drzew 2,5m
-od kabli 1,0m

Przy budowie sieci wodociggowej z rur PCV nalezy wykonac bloki oporowe z betonu
zwirowego przy wszystkich weztach.

10.Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonaniu sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie z normq
branzowg KGK-62/8336-02"Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne”

Wykopy wykona¢ generalnie mechanicznie koparkami na odkfad.



Zasypywanie wykopdw warstwami 20 cm z zageszczeniem.

W miejscach zabudowanych i zadrzewionych wykopy wykonywac recznie jako
waskoprzestrzenne z szalowaniem Scian balami drewnianymi lub wypraskami.
Zasypywanie wykopdw wykonac po prébach szczelnosci.

Miejsca wykonywania robdt zabezpieczyé poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier i oSwietlenie na okres nocy.

Do komunikacji przez odcinki wykonywanych robét zaktada¢ mostki nad
prowadzonym wykopem.

11.Préba na cisnienie, ptukanie i dezynfekcja

Prébe cisnieniowg wodociggu nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-70/B10715.
Dezynfekcje i ptukanie wg wytycznych zawartej w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r.
Odcinki sieci o dt. ca 200 m nalezy przysypa¢ warstwg gruntu 30 cm, miejsca
potaczen i uzbrojenia pozostawi¢ nie przysypane. Tak przygotowane odcinki poddac
prébie na cisnienie 10 atm. Poza tym wodociagi nalezy ptuka i dezynfekowac.

Po napetnieniu roztworem chloru i 24 godzinnym wodociag ptuka¢ wodq az do
momentu braku odczuwania zapachu chloru.

Cata sieC z przytgczami musi by¢ zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete.

12.0dprowadzenie Sciekdw bytowo-gospodarczych

W zwigzku ze zwiekszong iloscig $ciekdw bytowo-gospodarczych powstajacych w
wyniku podtaczenia budynkdw mieszkalnych do sieci przewiduje sie odprowadzenie
zwiekszone ilosci $ciekdw do szczelnych, krytych i bezodptywowych zbiornikow.
Proponuje sie zastosowac zbiorniki o poj. 10-15 m3.

Odlegtos¢ szczelnych zbiornikdw na $cieki powinna wynosi¢ co najmniej:

-od okien i drzwi zewnetrznych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od
magazyndw spozywczych -50m

-od granicy dziatki sasiedniej,drogi lub ciagu pieszego 2,0m

-od chodnika przy ulicy 2,0 m,

-od eksploatowanych studni 15,0 m

Dopuszcza sie usytuowanie zbiornikdw na granicy dziatek pow warunkiem, ze beda
przylegac do tego samego rodzaju urzadzen.

13.Zakres robot

1.Sie¢ wodociggowa PCV 110 mm 5928 mb
2.Przytacza wodociggowe

PE 40 mm 789 mb
PE 63 mm 165 mb

Razem 954 mb



Zakonczenie przytaczy:

Typ A 5 szt.
Typ C 13 szt.
Typ Bl 3 szt.

Razem 21 szt.



