
  
 
 
                                    Opis techniczny 
 
1.Podstawa opracowania 
 
Dokumentację sieci wodociągowej z przyłączami dla zadania Sieć wodociągowa z 
przyłączami dla wsi Wola śycka, Dębówka i Podebłocie, gmina Trojanów opracowało 
Biuro Projektów Wodno-InŜynieryjnych w Siedlcach, ul. Śmiała 13. 
 
Do opracowania dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 
-plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000, 
-warunki techniczno-koncepcyjne określone przez Inwestora, 
-wizja w terenia i ustalenia z właścicielami lokalizację sieci i przyłączy, 
-obowiązujące normy i zarządzenia. 
 
2.Zakres opracowania 
 
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem zadanie Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi  
Wola śycka, Dębówka, i Podebłocie, gmina Trojaków obejmuje Kolonię wsi Wola 
śycka i kilka budynków Kolonii Dębówka i Podebłocie. 
 
3.Charakterystyka terenu inwestycji 
 
Na terenie Kolonii  brak jest sieci wodociągowej. Zaopatrzenie w wodę oparte jest na 
studniach kopanych i nawierconych przez właścicieli gospodarstw. Jakość wody ze 
studni pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym nie odpowiada 
wymaganiom stawianym wodzie do picia. Woda na teren zadania będzie dostarczona 
z wkonanej i  projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami. 
 
4.Określenie zaopatrzenia  wody na cele p.poŜarowe. 
 
Przyjęto, Ŝe jednocześnie moŜe nastąpić 1 poŜar na terenie Kolonii Wola śycka, 
Dębówka i Podebłocie. 
Ciśnienie wody wyniesie: 
-dla bezpośredniego gaszenia pozaru z hydrantu – 20,0 m słupa wody 
-dla gaszenia za pomocą motopompy – 10,0 m słupa wody. 
Wszystkie gospodarstwa objęte projektem mają moŜliwość gaszenia poŜaru  
bezpośrednio z hydrantów, o ciśnieniu powyŜej 20,0 m słupa wody. 
Dla zabezpieczenia p.poŜ. gospodarstw zaprojektowano hydranty nadziemne Ø 80 
mm o rozstawie do 150 mb pomiędzy nimi. 
 
5.Warunki gruntowo-wodne 
 
Na terenie zadania występują korzystne warunki gruntowo-wodne. Niski poziom 
wody gruntowej powyŜej 2,0 m zalega na większości gruntów objętych wykonaniem 
sieci wodociągowej i przyłączy. Jedynie niewielka ilość sieci wymaga odwodnienia 



poprzez zainstalowanie igłofiltrów. Ilość igłofiltrów zainstalowana będzie po 
zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru w trakcie wykonywania robót. 
Kategoria gruntu: 
-40,0 % kat. II 
-60,0 % kat. III 
 
6.Projektowana sieć wodociągowa 
 
Sieć wodociągową zaprojektowano z rur wodociągowych ciśnieniowych PCV, PN 10, 
SDR 17 o połączeniach kielichowych na uszczelkę gumową o średnicy 110 mm. 
Połączenia sieci wodociągowej w węzłach zaprojektowano z kształtek i armatury 
Ŝeliwnej kołnierzowej. Przewody wodociągowe PCV będą ułoŜone na podsypce 
piaskowej grubości 10 cm na głębokości 1,70 m. 
Szczegółowy przebieg sieci wodociągowej przedstawiono na mapach sytuacyjno-
wysokościowych w skali 1:1000 załączonych w części rysunkowej dokumentacji. 
Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: 
-zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe z pierścieniem gumowym o średnicy 100 mm, 
-hydranty p.poŜarowe nadziemne Ø 80 mm z zasuwą kołnierzową 80 mm. Hydranty 
rozmieszczono w części terenu zamieszkałego  w odległościach 100-150 m między 
nimi. Hydranty naleŜy zlokalizować w miejscach łatwo dostępnych i bezpiecznych  i w 
związku z powyŜszym zezwala się na odstąpienie od projektu na długości 3,0 m  
zachowując normatywne odległości od budynku. 
Skrzynki do zasuw i hydrantów naleŜy umocnić płytkami betonowymi 40x40x10 cm. 
Uzbrojenie sieci wodociągowej naleŜy oznakować słupkami betonowymi i tabliczkami 
informacyjnymi. 
Połączenie projektowanej sieci wodociągowej z istniejącą projektuje się do sieci 
wodociągowej wykonywanej dla całej sieci wsi Wola śycka w ramach zadania 
Jabłonowiec. 
 
7.Przyłącza wodociągowe 
 
Przyłącza wodociągowe projektuje się z rur PE 40 i PE 63 mm na ciśnienie 1,p MPa. 
Wejście przyłączy do budynków gdzie nie ma podpiwniczenia wykonać z rur PE 
zabezpieczonymi przed zamarzaniem pionowymi rurami PCV 110 mm wypełnionymi 
pianką poliuretanową.  
Wykonanie przyłączy pod fundamentem lub przez przebicie odcinki przyłączy 
wykonać z rur stalowych oc. 
Połączenia przyłączy z siecią wodociągową wykonać za pomocą opasek 
samonawiercajacych z zaworem odcinającym. W przypadku dwóch przyłączy z 
jednego rurociągu PE 40 i 63 mm zastosować na rozgałęzieniu zasuwy odcinające 32 
mm typu Wavin. Opaski uzbroić w obudowy i skrzynki Ŝeliwne. Skrzynki obetonować 
30x30x10 cm z umieszczeniem tabliczki informacyjnej na ogrodzeniu lub scianie 
budynku. 
Zaprojektowano następujące typy zakończeń wodociągowych: 
Wodociągowych 
A-wprowadzenie do budynku mieszkalnego i zakończenie zaworem czerpalnym Ø 20 
mm 
 



C-połączenie Połączenie istniejącą siecią wewnętrzną- jeŜeli istnieje hydrofor trwale 
odciąć od instalacji. 
 
B1 –zakończenie studzienką wodomierzową    betonową 1200 mm z zamontowaniem 
nad terenem zaworu czerpalnego. 
 
Do pomiaru zuŜytej wody projektuje się zamontowanie na kaŜdym przyłączu 
wodomierz skrzydełkowy 20 mm z dwoma zaworami odcinającymi sr. 20 mm po obu 
stronach wodomierza. Za zaworem od strony budynku zamontować zawór 
przeciwstarzeniowy 20 mm i dopiero podłączyć do instalacji wewnętrznej. 
Minimalne przykrycie przewodów przyłącza 1,60 m. 
KaŜde przyłącze zostało zaprojektowane na podstawie wizji lokalnej w terenie i 
uzgodnione z uŜytkownikiem. 
 
8.Przejście sieci wodociągowej pod przeszkodami 
 
Przejście wodociągu i przyłączy pod drogami o nawierzchni asfaltowej 
zaprojektowano metodą przecisku, natomiast pod drogami o nawierzchni z bruku, 
ziemnej wykonać w wykopie otwartym w rurach osłonowych. 
W przypadku kolizji projektowanego wodociągu z istniejącą kanalizacją przewód 
wodociągowy naleŜy układać w rurach osłonowych stalowych lub PCV 160 mm. 
W miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń do kanalizacji, słupów i kabli prace ziemne 
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności. 
W terenie leśnym w zasięgu korony drzew roboty wykonywać ręcznie bez 
uszkodzenia korzeni. 
W przypadku na trafienia na rurociągi drenarskie, uszkodzone odcinki doprowadzić 
dostanu pierwotnego przez ułoŜenie rurek tych samych średnic na deskach 
korytkowych z obu stron opartych na rodzimym gruncie. 
Uszkodzone przejścia wodociągu przez rowy doprowadzić do stanu pierwotnego 
umacniając skarpy darniną i wykonać podsiew skarp. 
 
9.Trasowanie sieci 
 
Wytyczenie sieci wodociągowej naleŜy wykonać zgodnie z projektem zachowując      
minimalne odległości: 
-od budynków                              2,5 m 
-od słupów linii napowietrznych      1,5 m 
-od pasa drzew                             2,5 m 
-od kabli                                      1,0 m 
Przy budowie sieci wodociągowej z rur PCV naleŜy wykonać bloki oporowe z betonu 
Ŝwirowego przy wszystkich węzłach. 
 
10.Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne przy wykonaniu sieci wodociągowej prowadzić zgodnie z normą      
branŜową KGK-62/8336-02”Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 
kanalizacyjne” 
Wykopy wykonać generalnie mechanicznie koparkami na odkład. 



Zasypywanie wykopów warstwami 20 cm z zagęszczeniem. 
W miejscach zabudowanych i zadrzewionych wykopy wykonywać ręcznie jako 
wąskoprzestrzenne z szalowaniem ścian balami drewnianymi lub wypraskami. 
Zasypywanie wykopów wykonać po próbach szczelności. 
Miejsca wykonywania robót zabezpieczyć poprzez odpowiednie oznakowanie, 
ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy. 
Do komunikacji przez odcinki wykonywanych robót zakładać mostki nad 
prowadzonym wykopem. 
 
11.Próba na ciśnienie, płukanie i dezynfekcja 
 
Próbę ciśnieniową wodociągu naleŜy wykonywać zgodnie z normą PN-70/B10715. 
Dezynfekcję i płukanie wg wytycznych zawartej w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. 
Odcinki sieci o dł. ca  200 m naleŜy przysypać warstwą gruntu 30 cm, miejsca 
połączeń i uzbrojenia pozostawić nie przysypane. Tak przygotowane odcinki poddać 
próbie na ciśnienie 10 atm. Poza tym wodociągi naleŜy płukać i dezynfekować. 
Po napełnieniu roztworem chloru i 24 godzinnym wodociąg płukać wodą aŜ do 
momentu braku odczuwania zapachu chloru. 
Cała sieć z przyłączami musi być zainwentaryzowana przez uprawnionego geodetę. 
 
12.Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych 
 
W związku ze zwiększoną ilością ścieków bytowo-gospodarczych powstających w 
wyniku podłączenia budynków mieszkalnych do sieci przewiduje się odprowadzenie 
zwiększone ilości ścieków do szczelnych, krytych i bezodpływowych zbiorników. 
Proponuje się zastosować zbiorniki o poj. 10-15 m3. 
Odległość szczelnych zbiorników na ścieki powinna wynosić co najmniej: 
-od okien i drzwi zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od 
magazynów spoŜywczych       - 5,0 m 
-od granicy działki sąsiedniej,drogi lub ciagu pieszego    2,0m 
-od chodnika przy ulicy   2,0 m, 
-od eksploatowanych studni    15,0 m 
Dopuszcza się usytuowanie zbiorników na granicy działek pow warunkiem, Ŝe będą 
przylegać do tego samego rodzaju urządzeń. 
 
13.Zakres robót 
 
 
1.Sieć wodociągowa PCV 110 mm                            5928 mb 
 
2.Przyłącza wodociągowe        
              
                         PE 40 mm                   789 mb 
                         PE 63 mm                   165 mb 
                                  ____________________________ 
        
                         Razem                         954 mb 
 



 
Zakończenie przyłączy: 
 
Typ A                                   5 szt. 
 
Typ C                                  13 szt. 
 
Typ B1                                  3 szt. 
 
       Razem                          21 szt.          
 
 
 
 
        


