BRANZA SANITARNA



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|.CZESC OPISOWA

1.0pis techniczny

I1. CZESC GRAFICZNA
1. Plan sytuacyjny skala 1:500 rysfr S
2. Rzut parteru — instalacja wod. — kan. skala 1:50 rys. Sk/

3. Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania skala 1:50 rys. Sco/l



OPISTECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wodociagowo kanalizacyjne i grzewczef w
nadbudowywanym, przebudowywanym i rozbudowywanym ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku handlowego nabudynek swietlicy wigjskigf w msc. Cieciory
gm. Turosl, dz. nr 235/2.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- projekty techniczne brartowarzyszcych,
- obowhzujgce normy i zargdzenia.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje spmizenie projektu budowlanego wegtrznej
instalacji wodocigowej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz grzeej w opracowywanym
budynkuswietlicy wiejskiej w msc. Cieciory gm. Tuslp dz. nr 235/2.

3. Charakterystyka budynku

Budynek zostat zaprojektowany w technolbogidycyjnej jako parterowy , niepodpiwniczony.
4. Opis szczegoOtowy instalacji wod.-kan.

4.1. Instalacja wewn etrzna wody zimnej

Woda do opracowywanego budynku zostanie doprowwdzoz projektowanej (wg
odrebnego opracowania) na terenie Inwestora studvéakej z pomgp giebinows.

Doprowadzenie wody do opracowywanego budynku edbic bedzie rurociagiem

dz 40PE,(wg odibnego opracowania) ktory biegnie od studni doazesthydroforowego

znajdupcego st w pomieszczeniu aneksu kuchennego.

Przewody instalacji wewttrznej wykonane z rur polietylenowych PEXc prowiad
w posadzce.
Doprowadzenie wody zimnej z rur polietylenowych jolnge:

- batere umywalkow -1szt
- batert zlewozmywakow- 1szt

- zbiornik sptukugcy - 1 szt

Przegcia rur przeziciany i stropy nalgy wykona w tulejach ochronnych zgodnie z PN-
64/B-0400 i KB8-13.2/44/B-18.



4.2. Instalacja wody cieptej

Ciepta woda #ytkowa przygotowywanadazie w projektowanych termach elektrycznych
podumywalkowych o poj. V=10I.-w pom. kuchennym@I5y przedsionku wc- zgodnie z grafiezn
Cze$Cig opracowania.

Przewody instalacji wewttrznej wykonane z rur polietylenowych PEXc rigleprowadzé
obok przewodoéw wody zimnej. Podeja pod urzdzenia sanitarne nadg prowadzé w $cianie lub
posadzce w izolacji.

Doprowadzenie wody cieptej obejmuije:
- batere umywalkowg 1szt.
- bater¢ zlewozmywakow - 1szt.
Przegcia rur przezciany i stropy naley wykona& w tulejach ochronnych zgodnie z
PN-64/B-0400 i KB8-13.2/44/B-18.

4.3. Instalacja wewn etrzna kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzeniesciekbw z opracowywanego  budynku zaprojektmvalo
istniejgcego zbiornika szczelnego zlokalizowanego nenierinwestora.

Odprowadzenie kanalizacji projektuje gt

- umywalki -podejcie dn50PVC - 1szt

- zZlewozmywaka —podsgie dn50PVC -1 szt

-w c —-dn110PVC - 1szt

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadznad dach i zak@zy¢ rurg wywiewng
dn150PVC.

5. Opis szczegotowy centralnego ogrzewania

5.1. Zasilanie bud. w ciepto

Ogrzewanie budynku zaprojektowano za pagmocgrzejnikOw elektrycznych o
mocy Q=1000W, 800W, 600W i 500W uzbrojonych w zewtrmostatyczne —zgodnie z
graficzrg czgéciag opracowania.

5.2. Straty ciepta

straty ciepta obliczono wBN-EN 12831, PN-EN IS 6946

temperatura pomieszazeg PN-82/B-02402

temperatura zewstrznat,=-22°C

zapotrzebowanie ciepta opracowywanego budynku Q=9000W



6. Wentylacja pomieszcze n swietlicy

W pomieszczeniu w.c. oraz hallu szatniowym zaptowkno wentylatory wywiewne o
wydajnagci V= 100m3/h uruchamiane gdznikiem swiatla lub czujnikiem ruchu oraz w

pomieszczeniu kuchni-wentylator wywiewny Vw=200m3¥N pomieszczeniuswietlicy i pom.
magazynowym zaprojektowano kanaty wentylacyjrewvigacyjne dn 160.

7. Zalecenia dla wykonawcy

Catas¢ robot montaowych i préby nalgy wykona& zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru — Instalacji gramaych-Zeszyt 6" i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru — Instalacji wodmmowych -Zeszyt 7" i obowgujagcymi
normami.

opracowata: mgrinD. Piszczatowska



