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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45236000-0 Wyrównywanie terenu
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany branży drogowej Przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytko-
wania istniejącego budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej, zlokalizowanego w Cieciorach, gmina Turośl na działce ewidencyjnej nr 235/
2, obręb 0004.
 
Projektuje się :
-droga dojazdowa szer. 3,6÷5,0 m,
-zespół ciągów pieszych i chodników szer. 3,0 ÷ 6,0 m,
-parking dla samochodów osobowych: 2 stanowiska o wymiarach 2,5x5,0m;
-przepust dwudzielny FI110 L=9,0m
-zieleńce.
 
Projektuje się nawierzchnię:
Chodników i ciągów pieszych (95,00 m2):
- kostka betonowa brukowa (szara)- gr. 8 cm,
- podsypka cem.-piask.- gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie- gr. 15 cm
 
W  obrzeżach betonowych 8 x 30 cm - 17,50 m.
 
Droga dojazdowa (111,00 m2):
- kostka betonowa brukowa - gr. 8 cm,
- podsypka cem.-piask.- gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie- gr. 25 cm,
- war. odcinająca z piasku- gr. 10 cm,
 
Parking (25,00 m2):
- kostka betonowa brukowa - gr. 8 cm,
- podsypka cem.-piask.- gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie- gr. 25 cm,
- war. odcinająca z piasku- gr. 10 cm,
 
Krawężnik betonowy 15x22 cm (136,00 m) na ławie betonowej z oporem (beton C 12/15).
 
ROBOTY ZIEMNE
Zasadnicze roboty ziemne będą obejmowały korytowanie pod konstrukcje nawierzchni.
 
Wykopy z korytowania pod roboty nawierzchniowe:
- droga dojazdowa z kostki betonowej gr. 8 cm - 111,00 m2 x 0,48m= 53,28 m3
- parking z kostki betonowej gr. 8 cm - 25,00 m2 x 0,48m= 12,00 m3
- chodniki i ciągi piesze z kostki betonowej gr. 8 cm - 95,00 m2 x 0,28 m = 26,60 m3
 
 Suma 53,28+12,00+26,60 = 91,88 m3
 
Przed robotami ziemnymi należy zdjąć 0,15 m humusu - 293,40 m2
 
Grunt należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1

d.1.1
Koszt robót pomiarowych i inwentaryzacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNR 2-01 0121-
02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie parkingu, drogi dojazdowej, chodników

ha

(111,00+25,00+95,00)/10000 ha 0,023
RAZEM 0,023

3
d.1.1

KNR-W 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm m3

293,40*0,15 m3 44,010
RAZEM 44,010

4
d.1.1

KNKRB 6 0101-
01

Koryto wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV m3

91,88 m3 91,880
RAZEM 91,880

5
d.1.1

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

111+25+95 m2 231,000
RAZEM 231,000

6
d.1.1

KNP 01 1306-
01.01

Rozplantowanie ziemi żyznej w terenie poziomym - humusu m2

271,60 m2 271,600
RAZEM 271,600

7
d.1.1

KNR 4-01 0108-
03

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.
kat. IV

m3

poz.4+(293,40-271,6)*0,15 m3 95,150
RAZEM 95,150

2 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
2.1 NAWIERZCHNIE DROGI I PARKINGU

8
d.2.1

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z
PCW o śr. do 110 mm

m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

9
d.2.1

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(136)*0,06 m3 8,160
RAZEM 8,160

10
d.2.1

KNR 2-31 0403-
05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

136 m 136,000
RAZEM 136,000

11
d.2.1

KNR 2-31 0106-
03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po za-
gęszczeniu

m2

111+25 m2 136,000
RAZEM 136,000

12
d.2.1

KNR 2-31 0106-
04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 4

m2

poz.11 m2 136,000
RAZEM 136,000

13
d.2.1

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm

m2

poz.11 m2 136,000
RAZEM 136,000

14
d.2.1

KNR 2-31 0114-
02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

poz.11 m2 136,000
RAZEM 136,000

15
d.2.1

KNR AT-03
0304-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mecha-
nicznie na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.11 m2 136,000
RAZEM 136,000

3 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
3.1 CHODNIKI I CIĄGI PIESZE
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.3.1
KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

17,5 m 17,500
RAZEM 17,500

17
d.3.1

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

95 m2 95,000
RAZEM 95,000

18
d.3.1

KNR AT-03
0304-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mecha-
nicznie na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.17 m2 95,000
RAZEM 95,000

4 45236000-0 Wyrównywanie terenu
19

d.4
KNP 01 1239-
01.02

Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni ponad 250 m2 m2

271,60 m2 271,600
RAZEM 271,600
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DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Przygotowanie terenu pod budowę 1 7

1.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 1 7
2 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 8 15

2.1 NAWIERZCHNIE DROGI I PARKINGU 8 15
3 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 16 18

3.1 CHODNIKI I CIĄGI PIESZE 16 18
4 Wyrównywanie terenu 19 19
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