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D.M.00.00.01 WYMAGANIA
1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej//STwymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot dotyceych wykonania instalacji wody zimnej i instald@nalizacji sanitarne;.

1.2 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jak&uoh@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wakie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu budow instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji ziepavody - zgodnie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna aaé@na jest z wykonaniem n/w robat:

Instalacja kanalizacji sanitarnej — roboty montazowe i demontaowe
1.3.1. Demonta istniefgcych uradzen sanitarnych i rur kanalizacyjnych w szachtach oraz
istniejgce] kanalizacji podposadzkowej
1.3.2. Budowa pionow rur kanalizacyjnych z rur P#C110 mm po wierzckcian i obudowéa
1.3.3. Budowa kanalizacji sanitarnej podposadzkawvey PVC dn 160
1.3.5. Monta krateksciekowych z zamkrgciem wodnym ze stali nierdzewnej
1.3.6. Budowa pods&} kanalizacyjnych prowadzonych po wierzawan z rur PCV110
1.3.7. Budowa pods&§ kanalizacyjnych prowadzonych po wierzcdwian z rur PCV 50 mm
1.3.8. Monta wyposaenia:
Ustepy pojedyncze — monta na wysokdci 40cm
Umywalki— monta na wysokéci 75-80cm

Instalacja wody zimnej i cieptej - roboty montazowe i demontaowe z proky

cisnieniowg

1.3.1. Budowa nowej instalacji wody zimnej z rotiptylenowych aczonych na ziczki
zaprasowywane- rozprowadzenie pod stropem partezolacji

1.3.2. Poddgia pod baterie state wykon& z rur z polietylenu sieciowanego w bruzddcltan w
izolacji 6mm przeznaczonej do zalewania w betonie

1.3.3. Monta baterii, zaworéw odcinagych,

1.3.4. Monta termy elektrycznej

1.3.5. Monta zbiornika cénieniowego i stacji uzdatniania wody

Instalacja grzewcza i wentylacyjna

1.3.1.Monta grzejnikow elektrycznych
1.3.2.Monta wentylatoréw wywiewnych

1.3.3.Monta wywietrzakow dachowych -turbowenty



1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegeggodne z obowgzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikagj Techniczg D-M-00.00.02 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

. Pojecia ogdlne - instalacja zimnej i cieptej wody, kalizacji i ogrzewania.

Instalacja kanalizacyjna- zespot pamanych ze sap elementow skycych do
odprowadzeniasciekbw z obiektu budowlanego i jego otoczenia decisikanalizacyjnej
zewrgtrznej

Instalacja wodogigowa- zespot powkzanych ze sapelementow stgcych do zaopatrywania
w wodk obiektu budowlanego

. punkt czerpalny — miejsce poboru wody wglle opracowywanego obiektu
. instalacja grzewcza-grzejniki elektryczne wypase w zawory termostatyczne
. instalacja wentylacyjna-turbowenty i wentylatorgienkowe

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogofkt 1.5.

2 MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych posiadace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptabjzyniera.

2.1. RURY | PRZEWODY INSTALACYJNE

Do budowy instalacji zimnej wody w budynku stossgg naskepujgce materiaty:

e rury stalowe ocynkowane do zimnej wody — rozprovesmiz pod stropem piwnicy i piony -wg.
PN-92/B-01706, PN-80/H-74219,

e rury polietylenowe do zimnej wody— podep pod urzdzenia sanitarne,

* zawory odcinajce

» zabezpieczenie wdzen cieptej wody-wg. PN-76/B-02440

* izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421

2.2. POLACZENIA RUR INSTALACJI ZIMNEJ WODY, WRAZ Z
ARMATURA ODCINAJACA

2.2.1. Potgczenia gwintowane i zaprasowywane IPANA

Polczenia gwintowane stosuje slo przewodow z rur stalowych instalacyjnych tgpedniego i
ciezkiego przy cénienie roboczym czynnika nie przekraezgm 1,0 MPa i temperaturze 115stC,
jak réwniez z armatug gwintowarn i przyrzadami kontrolno-pomiarowymi

Gwinty na kacach rur winny b¥ nacete i odpowiadé odpowiedniej normie.

Dokladnd¢ nackcia sprawdza gipoprzez natzenie odpowiedniej ztzki.

Pohczenia gwintowane uszczelnig ga pomog tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.
Polczenia rur z polietylenu sieciowanego prowadzormgeszlu lub w izolacji za pomgeaigczek
zaprasowywanych IPANA

2.2.2. Monta z armatury

Armatur w instalacjach wewgtrznych naley montowa w miejscach dogpnych.

Przed montzem armatury nalg ja oczycic i sprawdzt czy wrzeciono zawordw jest proste i
korpus nieuszkodzony.

Armatur zaporowg ustawia s tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodrirerunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.



Gdy srednica armatury jest mniejsza grédnicy przewodu , wéwczas diugaodcinka przewodu
pomicdzy kotnierzem lub kielichem armatury agika nie mae by ,mniejsza i 1,5srednicy
rury.

2.3. SKLADOWANIE

2.3.1. RURY

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prarnie
stonecznych, temperatura nie z8ga nk 40 °C i opadami atmosferycznymi. DBre skiadowanie
rur powinno odbywé& sig w pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonych. Rur z PVC i i
polietylenowych wielowarstwowych nie wolno nakryduaniemaliwiajgc przewietrzanie.

Rury o r&nychsrednicach i grubgciach winny by sktadowane, a gdy nie jest tylko atiave, rury

o grubszefciance winny znajdowasie na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podkiadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekraczd.5 m. Sposéb sktadowania rur z PCV niezeno
powodowa nacisku na kielichy rur powodig ich deformagj.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniera dolnej warstwy rur mena dokonéa za pomog kotkow i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur zagsie transportu i magazynowania agie
czes$ci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny bgkladowane w
sposob upordkowany, z zachowaniem g omoéwionychsrodkdw ostranosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji roaébkceptowanym przezzyniera; w
przypadku braku ustalewn takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irxyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniylera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji liayniera, nie mee
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostag przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu duizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahidazyniera, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazéglgospetnid wymagania dotyece przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclyéltna osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ojiein na osie



mog by¢ dopuszczone przezagniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca bdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.1. URZADZENIA SANITARNE

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej itugo

Transport urzdzer powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Urkgdzenia nalgy podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. W celu usztywnienia idaia elementéw oraz zabezpieczenia stykusczanami
srodka transportowego nale stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yuh
odpowiednich materiatbw oraz egna z drutu do podkiadéw lub zaczepéw #&@dkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczeniggdaa i materialdw nalgy wykona za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwrenmie na obwodzie ugdzenia.
Skrzynki z materiatami magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je ustawt
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsikbie i zabezpiecZyprzed maliwoscia
przesuwania gipodczas transportu. Jednostki tadunkowezyaldtada w warstwach w zalaosci
od srodka transportu i wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie jednostek powinno Zmo¢ uzycie
sprztu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane instalacje wewtnzne: zimnej wody
I kanalizacji sanitarne;j.

5.1.1. OGOLNE WARUNKI MONTA ZU Z RUR PExc

Rury naley zastosowaw miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Instalacg wody zimnej nalgy wykona z PExc o sprawdzonej szczednowg PN-79/H-74244 [15].
taczenie rur przez ztzki zaciskane.

Rury powinny odpowiadagatunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowej i ndid¢rwale
wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacpRieslony gatunek.

W miejscach przé¢ przewodow przezciany nie wolno wykonywazadnych pajczen rur. Jeeli
w miejscach g zalazone tuleje, wolg przestrzé miedzy zewrtrzng sciam rury i wewrgtrzng tulei
nalezy catkowicie wypeini trwale materiatem plastycznym. Wypetnienie powizapewnt jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu , np. wywotanego wydhiami termicznymi. Diug@ tulei
powinna by wicksza o0 6-9 mm od gruba $ciany lub stropu. Rury prowadzw bruzdachscian w
izolacji

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-0D@0
"Wymagania ogolne" pkt. 6

Kontrola zwizana z wykonaniem instalacji powinnatlgyrzeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z warunkami technicznymi i normamiyniXi przeprowadzonych baflanalery
uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zogstgpetnione. Jdi
ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale dary faze robot uzné za niezgods z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprdzkabadania ponownie.

Kontrola jakaci robot powinna obejmowa nastpujagce badania: zgod§o z Dokumentag)
Projektove.



» Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektowg polega na porownaniu wykonywanychdb
wykonanych rob6t z DokumentacjProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoslriona
podstawie ogidzin i pomiarow.

» Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpigez
wykopOw, zachowanie warunkéw bezpietgtva pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod
wykonywania wykopow.

Badanie materiatdw aytych do budowy instalacji nagiuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : padstawie dokumentow
okreslajgcych jaké¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z2wami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami clkoaymi w ST oraz bezpgoednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

Sprawdzenie wykonania pekei rur i kanatow naley przeprowadi przez ogidziny zewrtrzne.
Podczas préby natg prowadzé kontrole szczelnii zlaczy, scian przewodu i rur. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelfm nalezy poprawt pofgczenie, a w razie niembwosci oznaczy
miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu usgaia przyczyn nieszczeldo.

W czasie trwania préby szczeloonalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikagichhicznej D-M-00.00.02 "Wymagania
ogolne” pkt. 7.0. Jednostkobmiarows instalacji jest | metr (m) rury, dla kdego typu,srednicy.
Jednostlk obmiarows urzadzenia sanitarnego jest | komplet (kpl) zamontowanarzdzenia dla
kazdego typu. Jednostlobmiarowy rury stalowej czy miedzianej jest | metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory rob6t podano w Specyfikagchhicznej D-M-00.00.02 "Wymagania
0golne” pkt 8.0.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejiamami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

. Dziennik Budowy;
. dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatow;
8.1.1. ZAKRES

Odbiér robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

. jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodcio z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, ST oraz atestami producenta i nornm@azedmiotowymi,

utozenia przewodu na podta naturalnym i wzmocnionym,;

dhugasci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniageenia rur, armatury i ugdzen;
szczelnéci przewodow na infiltragj

materiatéw uytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewodow

Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodcioz Dokumentag Projektows i ST, wycia
wiasciwych materiatdw, prawidiow&ai montau, szczelnéci oraz zgodnéci z  innymi
wymaganiami okrdonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badl@owinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:
. dokumenty jak przy odbiorze giowym;



protokoty wszystkich odbiorow technicznychegziowych;

protokot przeprowadzonego badania szczginposzczegolnych instalacii;

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcdéw materiatdw;

inwentaryzacja powykonawcza przewodow i obiektGva podktadach budowlanych

wykonana przez wykonawc

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

. zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektova oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowey;

. protokoty z odbiorow agciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek;

. aktualn@¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;

. protokoty bada szczelnéci i proby na gagco..

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogolne dotygee podstawy ptatrsgsi podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.02 "Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Platnag¢ za metr biegcy kanatdw i za komplet wbudowanych goizen nalery przyjmowa zgodnie
z obmiarem, atestami wbudowanych materiatbw na tamds wynikdw pomiaréw i bada
laboratoryjnych.

9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC

9.1.1. Instalacja zimnej i cieptej wody
Demonta instalacji wody zimnej
Montaz zawordéw odcinajcych kulowych pod bateriami
Wykonanie nowej instalacji z.w. ,c.w.u.
Wykonanie izolacji termicznej na rurg@gach
Wykonanie stacji uzdatniania wody po wykonaniu vikgnv fizykochemicznych wody
9.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Demonta istniejgcych uradzen sanitarnych i rur kanalizacyjnych oraz istaegj kanalizacji
podposadzkowej
Budowa pionéw rur kanalizacyjnych z rur PVC dn & po wierzchiucian i ich obudowa
Budowa kanalizacji sanitarnej podposadzkowej 2PNMEC dn 160
Montaz krateksciekowych z zamkgiciem wodnym ze stali nierdzewnej
Budowa podej kanalizacyjnych prowadzonych po wierzclwian z rur PCV110
Budowa podég kanalizacyjnych prowadzonych po wierzclwian z rur PCV 50 mm.
Montaz wyposaenia armatury sanitarnej

9.1.3. Instalacja grzewcza i wentylacyjna

Montaz grzejnikdw elektrycznych
Montaz wentylatoréw wywiewnych
Montaz turbowentow dn 160 na kominach wentylacyjnychwigacyjnych

9.2. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI ZIMNE J WODY
| KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI | OGRZEWANIA
OBEJMUJE:

roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznacedrasy

dostarczenie materiatow;

wykonanie podwieszenia rur geianie lub przeeigniecie i utazenie w posadzce;
wbudowanie armatury i zaworow;

badania szczelsoi i wykonanie préby énieniowe;j

wykonanie izolacji rur;



10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. POLSKIE NORMY

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy odbiorze

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogolnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-85/B-01700

Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. oznaczenia graficzr

e

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonywania i badani:
przy odbiorze

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemnem&fyania i badania przy odbiorzg

D




