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UWAGA:

nadproza stalowe: Ns-4

belka stalowa
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OPIS WYKONANIA NADPROZA:

- Przed przystapieniem do prac zwigzanych z
montazem belek stalowych, nalezy odcigzy¢
sciane, poprzez podstemplowanie opartych na
niej stropow z obu stron. Stemple trzeba
ustawiaé z posrednictwem podwaliny
drewnianej na dlugosci catej $ciany. W
nastepnej kolejnosci, w miejscu
projektowanwego nadproza z jednej strony
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- Wykonanie nadprozy okiennych i drzwiowych wykonac zgodnie
z wytycznymi w opisie.
- Zalozono , ze projektowane nadproza stalowe wystepujace w istn.
Scianach zewn. zrealizowano jako jednowarstwowe gr. 38 cm.
W trakcie realizacji nalezy wykonac¢ odkrywki, a po stwierdzeniu
wystepowania przegrody wielowarstwowej nalezy powiadomi¢
projektanta w celu wykonania korekty projektowanego nadproza.

$ciany wykuwa sie bruzde pod osadzenie belki
stalowej oraz gniazda w scianie w miejscach
+_ 2,40 poduszek betonowych pod oparcie belki.
| Poduszki betonowe wykonac z betonu C16/20.

15 12

Po zwigzaniu betonu filarkéw, uktada sie belke
ﬂ_ 40x5 stalowa, a nastepnie gorng szczeline miedzy

przewiazki belkami a Sciang nalezy podklinowac¢ klinami
stalowymi oraz wypetni¢ zaprawg cementowg

poduszka betonowa gr. 15cm

beton C16/20

proj. otwor do wykucia

bezskurczowg. Nastepnie przystepuje sie do
podobnych czynnosci z drugiej strony sciany.
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Stal: S235J2

Po zamocowaniu obu belek nadprozowych
nalezy przewierci¢ otwory i skrecic je srubami
M12 co ok. 50 cm oraz przyspawac przewigzki.
Po tych czynnosciach pod belkami stalowymi
mozna rozebrac fragmenty $ciany w celu
wykonania projektowanego otworu,
oszpatdowac kszaltowniki stalowe siatkg
metalowa typu Rabitza, uzupetnié szczeliny i
otynkowa¢ nadproze zaprawg cementowa.
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