KOMA MARTA KOCHANSKA 16-400 Suwaiki, ul. K. O. Falka 23

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku handlowego na budynek
Swietlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : dz. nr235/2, m. Cieciory, gmina Turosl, obreb 0004

INWESTOR : GMINA TUROSL .

ADRES INWESTORA  :  UL. JANAPAWLA Il 49, 18-525 TUROSL

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Grazyna Wandzioch (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2019r.

WARTOSC BRUTTO : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

lipiec 2019r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany branzy drogowej Przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytko-
wania istniejgcego budynku handlowego na budynek Swietlicy wiejskiej, zlokalizowanego w Cieciorach, gmina Turo$| na dziatce ewidencyjnej nr 235/
2, obreb 0004.

Projektuje sie :

-droga dojazdowa szer. 3,6+5,0 m,

-zespot ciggdw pieszych i chodnikéw szer. 3,0 + 6,0 m,

-parking dla samochoddéw osobowych: 2 stanowiska o wymiarach 2,5x5,0m;
-przepust dwudzielny FI110 L=9,0m

-zielence.

Projektuje sie nawierzchnie:

Chodnikéw i ciagoéw pieszych (95,00 m2):

- kostka betonowa brukowa (szara)- gr. 8 cm,

- podsypka cem.-piask.- gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa tamanego) stabilizowana mechanicznie- gr. 15 cm

W obrzezach betonowych 8 x 30 cm - 17,50 m.

Droga dojazdowa (111,00 m2):

- kostka betonowa brukowa - gr. 8 cm,

- podsypka cem.-piask.- gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa tamanego) stabilizowana mechanicznie- gr. 25 cm,
- war. odcinajgca z piasku- gr. 10 cm,

Parking (25,00 m2):

- kostka betonowa brukowa - gr. 8 cm,

- podsypka cem.-piask.- gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa tamanego) stabilizowana mechanicznie- gr. 25 cm,
- war. odcinajgca z piasku- gr. 10 cm,

Kraweznik betonowy 15x22 cm (136,00 m) na tawie betonowej z oporem (beton C 12/15).

ROBOTY ZIEMNE
Zasadnicze roboty ziemne beda obejmowaty korytowanie pod konstrukcje nawierzchni.

Wykopy z korytowania pod roboty nawierzchniowe:

- droga dojazdowa z kostki betonowej gr. 8 cm - 111,00 m2 x 0,48m= 53,28 m3

- parking z kostki betonowej gr. 8 cm - 25,00 m2 x 0,48m= 12,00 m3

- chodniki i ciagi piesze z kostki betonowej gr. 8 cm - 95,00 m2 x 0,28 m = 26,60 m3
Suma 53,28+12,00+26,60 = 91,88 m3

Przed robotami ziemnymi nalezy zdjg¢ 0,15 m humusu - 293,40 m2

Grunt nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora.

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 11589 Uzytkownik: Grazyna Wandzioch



PRZEDMIAR

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1 Koszt robét pomiarowych i inwentaryzacji powykonawczej kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1.1]02 pod nawierzchnie parkingu, drogi dojazdowej, chodnikéw
(111,00+25,00+95,00)/10000 ha 0,023
RAZEM 0,023
3|KNR-W 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm m3
d.1.1/0101-04
293,40*0,15 m3 44,010
RAZEM 44,010
4|KNKRB 6 0101- |Koryto wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV m3
d.1.1/01
91,88 m3 91,880
RAZEM 91,880
5/KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.1.1|04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
111+25+95 m?2 231,000
RAZEM 231,000
6/KNP 01 1306- |Rozplantowanie ziemi zyznej w terenie poziomym - humusu m?2
d.1.1/01.01
271,60 m?2 271,600
RAZEM 271,600
7|/KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1.1/03 kat. IV
poz.4+(293,40-271,6)*0,15 m3 95,150
RAZEM 95,150
2/45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
21 NAWIERZCHNIE DROGI | PARKINGU
8/KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z m
d.2.1/0814-01 PCW o $r. do 110 mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
9|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/04
(136)*0,06 m3 8,160
RAZEM 8,160
10|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.2.1/05 mentowo-piaskowe;j
136 m 136,000
RAZEM 136,000
11|KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci po za- |m?2
d.2.1|03 geszczeniu
111+25 m?2 136,000
RAZEM 136,000
12|KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2.1/04 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
poz.11 m?2 136,000
RAZEM 136,000
13|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.2.1/01 geszczeniu 20 cm
poz.11 m2 136,000
RAZEM 136,000
14|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1/m?2
d.2.1|02 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 5
poz.11 m2 136,000
RAZEM 136,000
15/KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mecha- m2
d.2.1/0304-03 nicznie na podsypce cementowo-piaskowej
poz.11 m?2 136,000
RAZEM 136,000
3/45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
3.1 CHODNIKI | CIAGI PIESZE
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.3.105 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
17|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3.1|05 geszczeniu 15 cm
95 m?2 95,000
RAZEM 95,000
18/KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mecha- m?2
d.3.1/0304-03 nicznie na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.17 m2 95,000
RAZEM 95,000
4/45236000-0 Wyréwnywanie terenu
19/KNP 01 1239- |Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni ponad 250 m2 m2
d.4/01.02
271,60 m?2 271,600
RAZEM 271,600
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Przygotowanie terenu pod budowe 1 7
1.1/Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 1 7
2|Roboty w zakresie nawierzchni drog 8 15
2.1NAWIERZCHNIE DROGI | PARKINGU 8 15
3|Roboty budowlane w zakresie drég pieszych 16 18
3.1|CHODNIKI | CIAGI PIESZE 16 18
4| Wyréwnywanie terenu 19 19
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