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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany 9, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i1 zasadami wiedzy technicznej
oraz z Decyzja nr PBS.6733.3.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 14-06-2019 roku, wydana przez Wojta Gminy Turosl.
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sprawdzajacych.
2. Decyzja nr PBS.6733.3.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 14-06-2019 roku, wydana przez Wojta Gminy Turo$l.
3. Postanowienie na odstepstwo od warunkéw technicznych BS.6740.5.11.2019.EK z
dnia 10-09-2019r., wydane przez Staroste Kolnenskiego.
4. Aktualna mapa do celow projektowych przedmiotowego terenu w skali 1:500.
RYSUNKI

orwNpPE

1. Projekt zagospodarowania terenu -1: 500
2. Przekro6j poziomy parteru -1:50
3. Rzut dachu -1: 100
4. Przekroje pionowe 1-1i 2-2 -1:50
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie i umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawca.

b) Decyzja nr PBS.6733.3.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 14-06-2019 roku, wydana przez Wéjta Gminy Turosl.

c) Wizje lokalne oraz inwentaryzacja obiektu do celow projektowych.

d) Postanowienie na odstgpstwo BS.6740.5.11.2019.LK z dnia 10-09-2019r.,
wydane przez Starost¢ Kolnenskiego.

e) Uzgodniona z Inwestorem (na podstawie przedstawionych wytycznych
uzytkowych) koncepcja architektoniczno — funkcjonalna inwestycji.

f) Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

g) Uzgodnienia migdzybranzowe.

h) Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych
przedmiotowego terenu w skali 1:500.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu i
projekt architektoniczno - budowlany przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i
zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku handlowego na budynek
swietlicy wiejskiej, zlokalizowanego w Cieciorach, gmina Turo$l na dzialce
ewidencyjnej nr 235/2, obreb 0004.

Niniejszy projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego na
dzialce budowlanej Inwestora na bazie istniejacych przylaczy infrastruktury
technicznej do budynku (zewngtrzna instalacja wodociggowa do studni wiasne;j
na podstawie odrebnego opracowania) stanowi¢ bedzie podstawe do wystapienia
do Starostwa Powiatowego w Kolnie o pozwolenie na budowe na realizacje
wyze] wymienionej inwestycji. Projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii
IX — budynki kultury i oswiaty, dla obiektow budowlanych o wspotczynniku
kategorii obiektu (k) wynoszacym 4,0 i wspotczynniku wielko$ci obiektu (w)
wynoszacym 1,0 (kubatura budynku ponizej 2500m®).

3. Stan istniejacy

a) usytuowanie

Projektowany docelowo gminny budynek uzytecznos$ci publicznej w postaci
swietlicy wiejskiej, podlegajacy jako istniejagcy budynek ustugowy po bytej
funkcji handlowej projektowanej przebudowie, nadbudowie i rozbudowie oraz
zmianie sposobu uzytkowania wraz z przyleglym bezposrednio terenem na
dziatce o nr ewidencyjnym 235/2, potozony jest w potudniowej pierzei drogi



gminnej na dziatce nr 230 (podluzna elewacja frontowa) oraz w bezposrednim
sasiedztwie jej zjazdu z gminnej drogi publicznej na dzialce nr 229/2,
zlokalizowanej od strony zachodniej planowanej inwestycji.

Opracowywana dziatka od strony wschodniej i potudniowej graniczy z terenami
nieuzytkow/upraw rolniczych (czesciowo od strony potudniowej w pasie 15m w
kierunku zachodnim z dziatka lesng).

Teren opracowywany polozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu
,Rownina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi”. Dziatka Inwestora wraz z
opracowywanym budynkiem nie jest potozona w strefie ochrony
konserwatorskiej (opracowywany budynek nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw) 1 nie wystepuje na obszarze eksploatacji gorniczej oraz na terenach
zalewowych, jak rdwniez nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Charakterystyka ekologiczna - rozwigzania przyjete w projekcie eliminujg
negatywny wplyw obiektu na otoczenie, budynek nie emituje do otoczenia
szkodliwych substancji, wibracji i hatasu. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikow obiektu 1 jego otoczenia.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach opracowania inwestycji
na dziatce Inwestora nr 235/2 oraz obejmuje cze$¢ dziatki 0 nr ewidencyjnym
235/1 z uwagi na wystepujacy na niej grunt lesny Ls VI do granicy z dziatkg nr
235/2 1 tym samym zastany brak wymaganej odleglosci 12,0m od istniejgcego
budynku (podlegajacego przebudowie 1 nadbudowie ze zmiang sposobu
uzytkowania) do granicy/konturu lasu. Wzmiankowana odlegto$¢ zwigzana jest
z wymogiem usytuowania budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,
zgodnie z §271 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. z dnia 18-09-2015r. poz.1422 ze zm.).
Wydana zgoda w formie postanowienia BS.6740.5.11.2019.LK z dnia 10-09-
2019r., wydanego przez Staroste Kolnenskiego na zmniejszenie wymaganej
odleglosci od opracowywanego budynku do granicy lasu do wynoszacej obecnie
4,0m umozliwia realizacje inwestycji, ale zwigksza obszar oddziatywania
obiektu na czes$¢ dziatki nr 235/1 (art. 20, ust.1, pkt.1c ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2018r. p0z.1202 i 1276).

b) zainwestowanie

Dzialka Inwestora 0 numerze ewidencyjnym 235/2, stanowigca grunt
zabudowany posiada powierzchnie 700,00m®. Nieogrodzony teren Inwestora
posiada istniejace zagospodarowanie w postaci wolnostojgcego, parterowego i
murowanego budynku z wysokim, asymetrycznym, dwuspadowym dachem
drewnianym. Ulokowany centralnie na dziatce budynek po bylej funkcji
handlowe] pod przedmiotowa inwestycje (obecnie nieuzytkowany), posiada
komplet przylaczy infrastruktury technicznej (wodociagg do studni wlasnej,
kanalizacja sanitarna do szczelnego szamba oraz przylacze elektroenergetyczne,
kottownia wilasna w budynku na paliwo state). Wzdluz przylegltych drog



gminnych oprocz linii kablowej telekomunikacyjnej i linii napowietrznej nn nie
wystepuja inne sieci infrastruktury technicznej.

Obiekt zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z pochytymi
stropami zelbetowymi i przykryty asymetrycznym dachem dwuspadowym w
konstrukcji drewnianej.

Na opracowywanym obszarze nie wystepuje zielen wysoka, poza budynkiem i
przybudéwkami w postaci zadaszonego tarasu od strony wschodniej oraz
zadaszonej i ogrodzonej wiaty magazynowej od strony poludniowej, caly teren
porosnigty jest nieuporzadkowang zielenig niska, czeSciowo utwardzony
wylewkami betonowymi w strefie wejs¢ do budynku — w stanie obecnym
niezagospodarowany i zdekapitalizowany technicznie.

Nalezy podkresli¢, iz w obecnym stanie nie sg zachowane normowe odleglosci
od granic ewidencyjnych konturu lasu na dziatce sgsiedniej nr 235/1 (wymagane
12m, zgodnie §271, ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2019r. poz. 1065.), stad przy planowanej
inwestycji na wzmiankowanym obiekcie o istniejacych gabarytach wymagane
jest odstepstwo od warunkow technicznych od Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa w Warszawie.

¢) konfiguracja terenu

Przedmiotowa dziatka nie posiada znaczacych spadkoéw terenu, poziom terenu
na dzialce Inwestora wznosi si¢ nieznacznie w kierunku potudniowym, w
zasadzie mozna go traktowa¢ jako teren ptaski. Wymagane bedzie
uksztalttowanie terenu 1 niwelacje jego pod plaszczyzne rzednych
projektowanych wokot budynku 1 w strefie planowanej rozbudowy o taras i
schody wejsciowe z pochylnig dla osoéb niepelnosprawnych oraz w strefie
projektowanych urzadzen komunikacyjnych .

d) charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych opinia geotechniczna

Opinia dotyczaca charakterystyki podloza gruntowego pod planowane
przedsigwzigcie wynika z przekazéw Inwestora oraz badan makroskopowych
podtoza.

Wynika stad, iz w strefie planowanej lokalizacji rozbudowy budynku o taras i
schody wejsciowe z pochylnia wystepuja proste warunki gruntowe, a wigc
warunki geotechniczne pozwalajagce na bezposrednie posadowienie, pod
warunkiem usuni¢cia warstwy gleby oraz nasypow niebudowlanych.

Wierzchnia warstwe gruntu stanowig nasypy stabilizowane oraz nast¢pnie
grunty sypkie w postaci piaskow $rednich, pospdlek 1 zwir6w w stanie $rednio
zageszezonym 1 zageszczonym jako nosne podtoze budowlane.

Warunki gruntowo — wodne sg korzystne i nie beda utrudnia¢ wykonania robot
budowlanych w strefie przyziemia i strefy fundamentowania.



Zgodnie z PN-86/B-02480 grunty wystepujace w dokumentowanym podlozu
zaliczono do gruntow nasypowych 1 sypkich.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.,

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsza inwestycja obejmuje przebudowe istniejacego budynku, nadbudowe o
rownopotaciowy dwuspadowy dach w konstrukcji drewnianej z poddaszem
nieuzytkowym  (po  rozbidrce istniejgcego  asymetrycznego  dachu
dwuspadowego), rozbudowe 0 zadaszony taras od strony wschodniej i zmianeg
sposobu uzytkowania istniejgcego budynku po bytej funkcji handlowej na
funkcje uzytecznoéci publicznej — pod potrzeby Swietlicy Wiejskiej w
Cieciorach; cato$¢ na bazie istniejacych przylaczy w budynku (napowietrzne
przytacze elektroenergetyczne, wodociggowe do projektowanej studni — wg.
odrebnego opracowania, Kanalizacji sanitarnej do szamba szczelnego oraz
odprowadzenie wody z dachu na teren wihasny). Projekt niniejszy przewiduje
ogrzewanie grzejnikowe elektryczne wraz z przeptywowymi podgrzewaczami
wody.

Projekt zagospodarowania zachowuje lokalizacje istniejagcych wejs¢ do
budynku. Oprécz projektowanej rozbudowy budynku o zewnetrzng frontowa
strefe wejSciowa z podestem i schodami zewngtrznymi wraz z pochylnig dla
osOb niepetnosprawnych od strony podinocnej (po wyburzeniu istniejgcych
schodow wejsciowych) oraz rozbudowy o zewnetrzny taras rekreacyjny od
szczytowej strony wschodniej (po wyburzeniu istniejacego zadaszonego tarasu),
projekt zagospodarowania terenu Inwestora obejmuje realizacje nowego
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego dla projektowanej funkcji publicznej.
Od strony potnocnej i wschodniej w strefach wejsciowych do budynku oraz w
miejscu lokalizacji ciggu pieszego wraz z parkingiem i placykiem
gospodarczym, teren zostanie utwardzony z kostki betonowej gr.8cm, natomiast
obszar od strony potudniowej i zachodniej budynku do granic dziatki zostanie
zagospodarowany jako teren biologicznie czynny z zielenig niska ozdobna.
Planowany zjazd z gminnej drogi gruntowej na dziatce nr 230 w pdinocno —
wschodnim narozniku dziatki nr 235/2 w uzgodnieniu z Zarzadca drogi.

Miedzy budynkiem, a droga gminng na dziatce nr 230 zlokalizowano parking na
2 miejsca postojowe (w tym jedno miejsce postojowe dla 0sob
niepelnosprawnych wzdtuz rownolegtego ciggu pieszego) wraz z placykiem
gospodarczym - miejscem do gromadzenia odpadow w pojemnikach/
kontenerze. Od strony wschodniej w sgsiedztwie projektowanego tarasu
ulokowano dojazd zapleczowy dla potrzeb gospodarczych w obiekcie.

Wody opadowe z dachu budynku oraz deszczowe i roztopowe z terenu
przewiduje si¢ zagospodarowac powierzchniowo na terenie wtasnym (trawniki).
Projekt zagospodarowania zapewnia optymalne zagospodarowanie w terenie i w
przedmiotowym obiekcie funkcji uzytecznosci publicznej, przy jednoczesnym



spetnieniu ~ wymaganych przez przepisy wspoOtczesnych  standardow
technicznych 1 wymogow funkcjonalnych.

Nieruchomos$¢ Inwestora po catym swoim konturze zewng¢trznym dziatki nr
235/2zostanie ogrodzona (z furtka i bramg wjazdowg) 0 maksymalnej
wysokosci do 1,5m i sktadaé si¢ bedzie z przeset panelowych powlekanych
proszkowo lub PCV w kolorze ciemnozielonym (112mb), rozpietych mig¢dzy
stupkami stalowymi powlekanymi, na fundamencie i cokole betonowym
prefabrykowanym (elementy ogrodzenia na bazie asortymentu dostgpnego i
konfekcjonowanego na rynku).

Panele ogrodzeniowe wykonane sg z pretow pionowych o $rednicy @ 5 mm 1
poziomych ceownikow zimnogietych o wymiarach 20x5x2mm. Powstale oczko
ma wymiar 50 x200 mm, szeroko$¢ paneli 2500mm. System montazu do stupka
za pomocg obejmy z ptaskownika 60x40. Panele ogrodzeniowe sg zakonczone od
gory ceownikiem.

1. panel ogrodzeniowy

2. stupek panelowy 60x40

3. obejma montazowa 60x40

4. cokot prefabrykowany — ptyta
5. uchwyt stalowy ptyty

Brama ogrodzeniowa wysokosci 150cm 1 szerokosci 500cm zostanie
wykonana z wypeklnieniem w analogicznym systemie jak ogrodzeniowe
przesta panelowe, ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze przeset; do
wyboru przez Inwestora na etapie realizacji jako brama przesuwna lub
otwierana dwuskrzydtowo (wedtug jednolitego systemu).

Konstrukcja bramy wykonana jest z ksztattownikéw zamknigtych, ktore w
przypadku bramy przesuwnej przymocowane sg do szyny jezdne;.
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Furtka ogrodzeniowa z wypetieniem analogicznym do panela ogrodzeniowego

- panel ogrodzeniowy o profilu 25x25 i zawiasach regulowanych z zamkiem
LOCINOX 1 z samozamykaczem. Furtka ogrodzeniowa szerokosci 120cm 1
wysokosci 150cm, ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze przgset
ogrodzenia.

W.
|

Projektowana inwestycja nie naruszy interesdw osob trzecich, bedzie zgodna z
warunkami technicznymi oraz z wymaganiami i przepisami sanitarnymi, bhp i
przeciwpozarowymi. Inwestycja zlokalizowana w granicach opracowania nie
wplynie ujemnie na Srodowisko 1 nie bedzie ogranicza¢ funkcji sgsiednich
dzialek, a jednoczes$nie zapewni optymalne zagospodarowanie i wykorzystanie
dziatki Inwestora.



Projektowany obiekt wraz z planowang rozbudowg zostal zlokalizowany w
liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, zgodnych z Decyzja nr
PBS.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w
polu ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, ktore wynosza min.
6,0m od linii rozgraniczajacej drogi gminnej na dziatce nr 230 oraz min 6,0m od
krawedzi droge gminnej na dziatce nr 229/2.

5. Zestawienie danych powierzchniowych

a) powierzchnia terenu w granicach opracowania - 700,00 m?
(dziatka Inwestora nr 235/2)
b) powierzchnia zabudowy - 197,40 m?
(co stanowi 28,20% powierzchni dziatki nr 235/2)
w tym;
- budynek - 161,14 m?
- podest schodowy z pochylniq i tarasem zewnetrznym — 36,26 m?
c) powierzchnia komunikacji wewnetrznej - 231,00 m?
w tym;
- droga dojazdowa i parking — 136,00 m?
- ciggi piesze i opaska przy budynku — 95,00 m?
d) powierzchnia terenow biologicznie czynnych - 271,60 m?
(trawniki, zielen niska ozdobna - co stanowi 38,80% powierzchni dziatki nr 235/2)

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Opis inwestycji

a) stan istniejacy

Adaptowana w niniejszym opracowaniu wolnostojaca bryta budynku
ustugowego, obecnie nieuzytkowanego, to zespot pomieszczen po bytej funkcji
handlowej wraz z przyleglym, zadaszonym i otwartym tarasem od szczytowej
strony wschodniej (z krokwiami drewnianymi na shupkach stalowych,
przykrytymi blachg stalowa trapezowa) oraz z dobudowang, zadaszong i
ogrodzong wiatg magazynowa od strony potudniowej. Wyeksploatowany stan
techniczny obu wzmiankowanych wyzej dobuddéwek oraz brak mozliwos$ci
adaptacyjnych przy planowanej inwestycji skutkowaé bedzie ich rozbiorka.

Adaptowany obiekt to wolnostojacy, parterowy budynek po bytej funkcji
handlowej (obiekt w ksztalcie prostokata), niepodpiwniczony, ze S$cianami
murowanymi i przykrytymi pochylym stropem zelbetowym oraz wysokim
dwuspadowym, asymetrycznym dachem drewnianym (29% i 70% spadku) w
konstrukcji drewnianej krokwiowej. Cato$¢ realizacji wykonano w technologii
tradycyjne;j.

v' tawy fundamentowe — zelbetowe wylewane z betonu B15.

v’ $ciany fundamentowe — wylewane zelbetowe lub murowane z bloczkdw
betonowych M2, M4 na zaprawie cementowej gr.25cm.

v’ $ciany nadziemia — zewnetrzne gr.42cm, jednorodne, skladajgce sie z

gazobetonu odmiany 07/cegly silikatowej na zaprawie cementowo -

wapiennej, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym.
wience 1 nadproza — zelbetowe wylewane z B15.

Strop — zelbetowy, pochyty, jednospadowy o nachyleniu okoto 6%.

dach — dwuspadowy, asymetryczny, wysoki o spadkach 29% i 70% w

konstrukcji drewnianej i w uktadzie krokwiowym (krokwie 6x12cm),

stezone wiatrownicami 1 oparte na murlatach zewnetrznych Scian podtuznych
oraz ptatwi kalenicowej, kryty arkuszami azbestowymi - eternitem falistym.

v izolacje przeciwwilgociowe — pozioma $cian fundamentowych i posadzki -
papa asf. na lepiku asfaltowym, pionowa $cian fundamentowych 2 x lepikiem
asfaltowym.

v" Instalacje — istniejgce w budynku: elektryczna, wodociggowa ze studni,
kanalizacja sanitarna do szamba szczelnego, odprowadzenie wody z dachu na
przylegly teren w tasny.

v' wykonczenie wewnetrzne budynku — tynki cem.- wap. kat. 11l malowane
farbami emulsyjnymi z lamperig olejng (czg¢sciowo oblozone glazurg w
pomieszczeniu wc), sufit otynkowany malowany w kolorze biatym, posadzki
wytozone ptytkami gresu oraz terrakoty (posadzka betonowa w
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pomieszczeniu kottowni), stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana
ptytowa, zewngtrzna ptytowa/stalowa, okna drewniane indywidualne.
v" Podesty i schody zewnetrzne — betonowe, wylewane na gruncie.

Stan techniczny istniejacej kubatury w zakresie $cian nos$nych i stropu pod
poddaszem nieuzytkowym jest dobry 1 kwalifikuje si¢ pod planowang
nadbudoweg 1 przebudoweg bryly istniejace;.

Istniejgce w stanie wyeksploatowanym dobudéwki w postaci zadaszonego
tarasu I wiaty magazynowej oraz zewngtrzne betonowe elementy wejSciowe
wraz z kompleksowa wigzbe dachowa i1 dachem nad budynkiem gléwnym
przeznaczono calkowicie do rozbiorki. Pokrycie dachu w postaci piyt
azbestowych eternitu falistego przeznacza si¢ do rozbiorki, wywiezienia i
utylizacji przez wyspecjalizowang firme.

Dane obliczeniowe budynku istniejacego:

- powierzchnia zabudowy — 153,00m?
- powierzchnia uzytkowa (netto) — 124,60m?
- powierzchnia catkowita — 153,00m?
- kubatura ~ 668,00m?

b) charakterystyka ogdlna inwestycji

Projektowana inwestycja stanowi przebudowe, nadbudowe i rozbudowg
istniejgcego budynku handlowego (obecnie nieuzytkowanego) wraz z rozbidrka
tarasu, przylegajacego do wschodniego szczytu budynku i wiaty, przylegajace;j
do potudniowej Sciany budynku oraz zmiang jego sposobu uzytkowania na
budynek $wietlicy wiejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest w Cieciorach, gmina
Turos$l na dzialce ewidencyjnej nr 235/2, obrgb 0004.

Projektowana przebudowa budynku wigze si¢ ze zmiang jego sposobu
uzytkowania pod publiczne cele gminne — funkcje Swietlicy gminnej,
rozbudowa za$ dotyczy zadaszonego tarasu, przylegajacego do wschodniego
szczytu budynku (w miejscu likwidowanego tarasu obecnego) oraz czgsci
wejsciowe] od podinocnej strony frontowej, sktadajacej si¢ z ze schodow z
podestem wejsciowym oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.
Nadbudowa budynku dotyczy nowego, rownopotaciowego, dwuspadowego
dachu w konstrukcji drewnianej o spadku 30° (57,7%) z poddaszem
nieuzytkowym  (po  rozbiorce  istniejacego  asymetrycznego  dachu
dwuspadowego).

Cato$¢ inwestycji realizowana begdzie na bazie istniejacych przylaczy i instalacji
wewnetrznych W budynku (przytacze elektroenergetyczne i wodociggowe),
kanalizacja sanitarna do szamba szczelnego bedzie realizowana wg. odrebnego
projektu budowlanego. W budynku zastosowano ogrzewanie elektryczne
grzejnikowe wraz z elektrycznymi przeptywowymi podgrzewaczami wody
cieptej do celow uzytkowych. Odprowadzenie wody z dachu budynku
przewidziano na teren wlasny do powierzchni chtonnych.



W ramach przebudowy wykonano likwidacj¢ czesci istniejacych $cianek
dziatlowych oraz montaz nowych pod zalozong funkcje, zamurowania otworow
w S$cianach wewnetrznych 1 zewngtrznych, wykonanie nowych otworow
okiennych 1 drzwiowych oraz nadbudowg cze$ci $cian zewnetrznych i
wewnetrznych pod przekrycie budynku nowa, wysoka 1 symetryczng wi¢zbe
drewniang z poszyciem 1 pokryciem. Planowang nadbudowe wykonano w
technologii tradycyjnej murowanej, na istniejagcych tawach fundamentowych
oraz wiencach zelbetowych.

Budynek projektowany, zlokalizowany w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
spelnia warunki 1 wymagania dotyczace ksztattowania tadu przestrzennego,
zawarte w prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla
niniejszej inwestycji (szerokos¢ elewacji do 16m, wysokos¢ do okapu budynku
4,0-5,0m i do kalenicy 7,5+8,5m, dach symetryczny dwuspadowy o
jednakowych katach nachylenia potaci dachowych 25°-35° z uktadem kalenicy
glownej zblizonej do rownoleglej do drogi gminnej na dziatce nr 230).

C) charakterystyka uzytkowa

Charakterystyka uzytkowa dotyczaca poszczegolnych pomieszczen w budynku,
ich powierzchni i wykonczenia posadzki przedstawiono na rysunku przekroju
poziomego parteru.

PARTER 1. Wiatrotap - 4,80
2. Hall szatniowy - 1,73
3. sala swietlicy - 62,85
4. Kuchnia - aneks - 8,94
5. Pomieszczenie mag. — gosp. - 25,83
6. Korytarz - komunikacja - 7,55
7. Przedsionek wc ogdlnodostepnego - 4,43
8. Wc ogdélnodostepne - 347
Razem - 125,60/m? /

Obiekt jest przystosowany dla ruchu osob niepelnosprawnych ruchowo (miejsce
parkingowe, dostepno$¢ z poziomu przyziemia za pomocg pochylni dla osob
niepetnosprawnych, progi wejsciowe o wysokosci max 2cm, pomieszczenie
ogolne wc przystosowane réwniez do uzytku przez osoby niepetlnosprawne -
dostep bezprogowy, przestrzen manewrowa, akcesoria rehabilitacyjne,
wentylacja 1 o§wietlenie).

d) dane obliczeniowe budynku

W projekcie przyjeto istniejaca rzedng wysokosciowa +0,00 = 107,60m.n.p.m.
dla wykonczonej posadzki parteru w budynku projektowanym. Powierzchnie
uzytkowe okres$lajg stan projektowany w §wietle Scian nieotynkowanych.



- powierzchnia zabudowy - 197,40 m?

w tym;

- budynek - 161,14 m?

- podest schodowy z pochylnig | tarasem zewnetrznym — 36,26 m?
- powierzchnia uzytkowa (netto) - 135,70 m?
- powierzchnia calkowita - 161,14 m?
- kubatura ~ 792,00 m?

w tym;

- budynek ogrzewany — 750,00 m?

- zadaszony taras zewnetrzny — 42,00 m?

e) opis architektoniczno — budowlany

Przy projektowanej przebudowie, petnej nadbudowie po konturze istniejacego
budynku oraz planowanej rozbudowie nalezy uwzgledni¢c wymogi budowlane
wedlug wytycznych orzeczenia/ekspertyzy technicznej.

Ponizej przedstawiono opis elementéw projektowanych, dotyczacych
planowanej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy bryly istniejace;.

UWAGA: Z powodu braku petnego dostepu do elementow budowlanych (rzedne
wysokosciowe stropodachu, grubos¢ stropu i warstw posadzkowych, itp.) oraz
elementow  konstrukcji  bryly istniejgcej (struktura budowlana Scian
zewnetrznych 1 Stropu, Wymiary i rzedne uwzglednione w projekcie nalezy
sprawdzi¢ na etapie realizacji. Wszelkie kolizje projektowe z zastanymi
elementami  konstrukcyjnymi nalezy skonsultowaé na etapie nadzoru
autorskiego.

- Lawy/$ciany fundamentowe — tarasu i elementow wejsciowych (podesty,
schody, pochylnie, itd.) zelbetowe wylewane z betonu C16/20 na warstwie
chudego betonu C8/10 z posadowieniem law 60cm ponizej przylegajacego
terenu wraz z wykonaniem taw piaskowych do gtebokosci przemarzania terenu
120cm p.p.t.. Ewentualne grunty niebudowlane oraz grunty o parametrach
gorszych niz zatozone piaski 1 zwiry w stanie $redniozaggszczonym nalezy
wymieni¢ na piasek $redni zageszczony do 1d=0,40. Lawy nalezy obsypywac
wylacznie gruntami budowlanymi, zaggszczajac je do min. 1¢=0,60.

Podesty, pochylnia i taras zewnetrzny monolityczny, zelbetowy, wylewany na
gruncie gr.14cm.

Uwaga: wykop winien by¢ odebrany przed wykonywaniem fundamentow przez
uprawnionego geologa. W wypadku odkrycia w wykopach innych warunkéw
posadowienia, fawy nalezy przeprojektowac.

- Sciany fundamentowe - istniejace budynku z projektowana warstwa
styropianu twardego - polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm od zewnatrz pod
powierzchnia terenu. Sciany fundamentowe cokotu ponad linig powierzchni
terenu nalezy ociepli¢ weing mineralng gr.10cm o lamelowym uktadzie wtokien



I wykona¢ z zewngtrznym cienkowarstwowym tynkiem kwarcowym wg.
technologii systemu docieplen bezspoinowych BSO.

- Sciany nadziemia zewnetrzne — istnicjace 0 grubosci lacznej okoto 42cm,
ocieplone w projekcie welng mineralng gr.16cm (w strefach $ciennych
obtozonych deskami wlokno-cementowymi welng mineralng gr.14cm) o
lamelowym uktadzie wiokien (0 podwyzszonych parametrach pod wzgledem
wytrzymalo$ci na Sciskanie i rozrywanie), tzn. prostopadtym do powierzchni
ptyty, mocowana od zewnatrz wedlug technologii bezspoinowego systemu
docieplen BSO, z zewnetrznym tynkiem mineralnym, malowanym farbg
silikonowa lub tynkiem silikatowym cienkowarstwowym —docieplenie S$cian
zewnetrznych nadziemia systemowg metodg bezspoinowa (przymocowanie ptyt
twardych welny mineralnej do istniejgcej powierzchni elewacyjnej $cian
zewngtrznych za pomocg masy klejacej z dodatkowym zastosowaniem
tacznikow mechanicznych 1 wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejace;,
zbrojonej tkaning szklang 1 warstwa szlachetnej wyprawy tynkarskiej — przyjeto
system z tynkiem silikatowym barwionym 1 fakturg , kamyczkowg” z ziarnem
1,5mm.

Zastosowana metoda - system ocieplenia $cian zewngtrznych budynku musi
gwarantowa¢ nierozprzestrzenianie ognia przez ocieplong welng mineralng
sciang (NRO) — potwierdzong w aprobacie technicznej ITB. Kolorystyka
elewacji wraz z okresleniem systemu, uzytych materiatbw 1 palety
kolorystycznej zostata przedstawiona w dalszej czgSci opracowania na
rysunkach rozwinig¢¢ elewac;i.

v’ Plyty welny mineralnej — zapewniaja odpowiednig izolacj¢ termiczng.

v’ Zaprawa klejowa + kotki rozporowe mocujgce welne mineralng do $cian —
zapewniajg stateczno$¢ konstrukcyjng uktadu dociepleniowego.

v’ Zbrojenie z siatki z wiokna szklanego — ogranicza odksztalcenia termiczne
warstwy ochronnej, zapobiega peknieciom 1 zwigksza wytrzymatos¢ na
uszkodzenia mechaniczne.

v Wyprawa tynkarska — stanowi wykonczenie powierzchni uktadu
ocieplajacego, zabezpiecza go przed wplywem czynnikdéw atmosferycznych
oraz zwigksza jego wytrzymato$s¢ na uderzenia. Poprzez dobrze dobrang
kolorystyke 1 fakture nadaje elewacji budynku estetyczny wyglad.

Na rysunku kolorystyki elewacji zaznaczono partie Scienne obtozone niepalng
oktadzing — deskami wldkno-cementowymi, imitujgcymi naturalne drewno (z
pomniejszong gruboscig ocieplenia w celu wyrdOwnania powierzchni $ciennych
tynkowanych 1 oktadzinowanych).

- Sciany nadziemia wewnetrzne — $ciany wewnetrzne dzialowe, murowane z
bloczka/cegly silikatowej (wapienno — piaskowej gr.l2cm na zaprawie
cementowo - wapiennej klasy 5MPa oraz uzupelienia $cian nosnych do
grubosci Sciany - cato$¢ oblozona tynkiem cementowo - wapiennym.

- Wience — $cian nadbudowy zelbetowe monolityczne, wylewane na mokro z
betonu C25/30, zbrojone pretami stalowymi A-IIIN i A-O, zgodnie z rys.
konstrukcji. W elementach zZelbetowych nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne
rozmieszczenie pretow w przekrojach, na zachowanie odpowiednich otulin



zbrojenia oraz na dokladne zageszczenie betonu w szalunkach. W wiencach
stropowych nalezy osadzi¢ $ruby ocynkowane M12 co okoto 0,9m do
zakotwienia drewnianej murtaty na warstwie papy asfaltowe;.
- Nadproza — nad formowanymi nowymi i poszerzonymi otworami w §cianach
istniejacych nalezy wykona¢ belki z ksztattownikow stalowych, umieszczanych
w S$cianie nad otworem - oparcie nadprozy zaprojektowano na dwoch
poduszkach betonowych z betonu C16/20 grubosci 15¢cm. Rozkuwane otwory
nalezy przesklepi¢ belkami stalowymi w wykutych bruzdach 1 klas¢ na
wyrownanym betonem murze (belki tagczone Srubami z obu stron, uzupetnione
cegltami, wyszpatdowane i1 obtozone siatkg Rabitza pod wykonczenie tynkiem
cementowo — wapiennym Kat. I11).
Zaprojektowano nadproza stalowe z dwoch dwuteownikow/ceownikow
gorgcowalcowanych IPE do zamontowania w $cianie, skrgcanych §rubami M12
co okoto 50cm, opartych na pozostawionych obustronnie filarach $ciennych
szeroko$ci min. 50 cm za posrednictwem poduszek betonowych (C16/20)
grubosci 15cm. Stal ceownikow nadproza S 235 JR. Przed wbudowaniem
ceowniki nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2,5 wg ISO 8501 poprzez
czyszczenie strumieniowo — $cierne, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie
farbami epoksydowymi (warstwa podktadowa + warstwa nawierzchniowa) wg
systemu zabezpieczen antykorozyjnych. Dobdr grubosci warstw wg zalecen
dostawcy systemu. Po montazu nadproza nalezy belki stalowe osiatkowac¢ siatkg
Rabitza, oszpaldowac cegla oraz otynkowac tynkiem cementowo — wapiennym.
Etapy 1 kolejno$¢ wykonywania nadproza
v' Wykucie bruzdy z jednej strony $ciany, osadzenie ksztattownika w
wykonanej bruzdzie,
v" Wykonanie poduszek betonowych C16/20 pod oparciec nadproza
(poduszki grubosci 15 cm),
v’ podklinowanie gornej szczeliny pomiedzy belka stalowg a murem klinami
stalowymi,
v wypehienie szczeliny zaprawa bezskurczowa,
v Wykucie bruzdy z drugiej strony $ciany, osadzenie ksztaltownika,
v’ Podklinowanie gornej szczeliny pomiedzy belkg a murem klinami
stalowymi,
v’ wypelnienie szczeliny zaprawg bezskurczowg,
v’ Przewiercenie otwordw, skrecenie belek nadprozowych srubami M12 co
50 cm,
v Wykucie otworu pod nadprozem,
v" Oszpaldowanie belek stalowych cegla, owiniecie spodnich stopek siatkg
metalowg typu Rabitza, otynkowanie nadproza,
v" Otynkowanie bocznych powierzchni otworu.

- Kominy wentylacyjne — z pustakow systemowych z betonu lekkiego o
grubosci $cianek i1 przegrod 4cm o wymiarach dla zastosowanych nowych
kanalow potrojnych 25x52cm, obmurowanych w przestrzeni kondygnacji
nieuzytkowej poddasza gazobetonem gr.6cm 1 ponad dachem z cegly licowe;j



klinkierowej gr.6,5cm na zaprawie cementowo - wapiennej klasy 5MPa (z
czapka zelbetowg zbrojong siatkg i z kapinosem) - cato$¢ mocowana do
komindéw kotwami systemowymi. Zabudowy poziome dla lezakéw
wentylacyjnych (ominigcie wienca zelbetowego $rodkowej $ciany podtuznej) i
obudowy pionéow instalacyjnych ptytami gipsowo — kartonowymi
zdystansowanymi na ruszcie aluminiowym lub stalowym (w pomieszczeniach
higieniczno - sanitarnych uzycie plyty wodoodpornej lub laminowanej).
Istniejacy komin nalezy nadmurowaé¢ ponad dachem do projektowane;j
wysokosci cegla klinkierowg gr. 12cm na zaprawie cementowo - wapiennej
klasy 5MPa (w przestrzeni poddasza nieuzytkowego ceglg ceramiczng pelng gr.
12cm).

- Dach — wiezba drewniana krokwiowa, ptatwiowo - Kleszczowa, z tarcicy
iglastej nasyconej klasy wytrzymatosci C27 i wilgotnosci nie wigkszej niz 18%,
0 krokwiach wspartych za pomoca ptatwi posrednich i stupéw na drewnianych
belkach stropowych za pomocg podwalin/ptatwi stopowych oraz opartych za
pomoca murtat W catosci na zelbetowym wiencu obwodowym. Elementy
drewniane dachu impregnowane preparatem grzybobdjczym i owadobdjczym
oraz ogniochronnym - wszystkie elementy drewniane stykajace si¢ z elementami
stalowymi lub Zelbetowymi nalezy zabezpieczy¢ papa asfaltows.
Zaprojektowano dach dwuspadowy rownopotaciowy 0 spadkach 57,7% (30°%)
dla gléwnych potaci dachowych.

Dach kryty panelami blachy stalowej powlekanej na tatach drewnianych. Lawy
kominiarskie 1 barierki $niegowe nalezy wykona¢ wedlug — warunkéw
technicznych wykonania robdt (oznaczenia na rzucie dachu).

Uwaga: Przed przystgpieniem do montazu wiezby wykonac elementy wzorcowe i
sprawdzic ich spasowanie 1 Wypoziomowanie w naturze.

- lzolacje przeciwwilgociowe — pozioma $cian fundamentowych 2x papag
asfaltowa na lepiku asfaltowym lub papa termozgrzewalng z potaczeniem z
izolacja podlég (dla stupéw drewnianych tarasu), pionowa Scian
fundamentowych zaglebionych w gruncie w budynku w postaci powlokowej
izolacji systemowej - przeciwwodnej masy hydroizolacyjnej na zatartym
zaprawg cementowg podtozu (taczonej z izolacjg pozioma).

W pomieszczeniach mokrych izolacja wodoszczelna w postaci 2x papy
asfaltowej powlekanej ze sklejeniem zakladow lub folii uszczelniajgcej |
wyprowadzonej 15c¢m na przylegte $ciany.

- Izolacje parochronne stropodachu — folia polietylenowa lub papa asfaltowa z
folig aluminiowa, kltadziona bezposrednio pod ociepleniem na konstrukcji
istniejgcego stropu zelbetowego.

- lzolacje termiczne — stropodachu welng mineralng gr.25cm, uktadang w
przestrzeni wentylowanej na stropie parteru, $cian zewngtrznych welng
mineralng gr.16/14cm o lamelowym uktadzie widkien w systemowej metodzie
BSO oraz $cian fundamentowych zaglebionych w gruncie kompleksowo
polistyrenem ekstrudowanym gr.10cm od zewnatrz.

- Instalacje sanitarne — zewngtrzne: wodociggowa ze studni  wilasnej,
kanalizacja sanitarna do szamba szczelnego, wentylacja grawitacyjna,



odprowadzanie powierzchniowe wod deszczowych z dachu systemem rynien i
rur spustowych na teren chlonny i instalacje elektryczne - inst. o§wietlenia i
gniazd wtykowych, ochronna od porazen, potagczen wyréwnawczych i
uziemienia, odgromowa, ogrzewanie pomieszczen za pomocg panclowych
grzejnikow elektrycznych, c.w.u. z przeplywowych podgrzewaczy wody.
Wszystkie instalacje wg potrzeb i wymogow Inwestora projektowane jako kryte.

- Roboty rozbiorkowe zaktadajg przy przebudowie pomieszczen wyburzenia w
zakresie objetym niniejszym projektem 1 dotycza $cian dzialowych, posadzek,
oktadzin S$ciennych 1 sufitowych (tynkéw, okladzin ceramicznych, itd.),
demontaz wszystkich elementéw wewngtrznej stolarki okiennej 1 drzwiowe]
oraz wszystkich instalacji i urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

- Roboty budowlane obejmujg przy przebudowie pomieszczen wykonanie
nowych $cianek dzialowych, murowanie i zamurowanie otworow, wyréwnanie i
wykonanie tynkow uzupelniajagcych, malowanie sufitow 1 $cian, ulozenie
nowych posadzek, wykonanie sufitow podwieszonych na catosci, calkowitg
wymiang stolarki drzwiowej oraz okiennej oraz petne wykonczenie wngtrz wraz
z kompletem nowych instalacji technicznych.

- Elementy konstrukcji — gtéwnej murowane;j i zelbetowej budynku bez zmian.
- Wykonczenie wewnetrzne budynku — tynki kat. III zatarte na gladko ze
szpachlg gipsowa, malowane farbami dyspersyjnymi w kolorach biatych 1
pastelowych. Istniejace tynki cementowo — wapienne kat. III zatarte na gladko
nalezy sku¢ lub oczysci¢ z zabrudzen 1 starej oktadziny, umy¢ i zeszlifowa¢ w
celu przygotowania podloza pod wyrdwnanie w postaci gipsowych mas
szpachlowych i gtadkich tynkow gipsowych pod projektowang warstwe
wykanczajacg $ciany. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych glazura do
wysokosci 210cm, w aneksie kuchennym glazura przy ciggu technologicznym,
W pomieszczeniu mag.-gosp. przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch z glazury,
wytozony do wysokosci co najmniej 1,6m 1 szer. 0,6m poza obrys urzadzenia.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dostosowanych do potrzeb osob
niepelnosprawnych nalezy zainstalowa¢ dedykowang armatur¢ - porecze
rehabilitacyjne, umywalki uchylne profilowane, itp.).

Sufity wszystkich pomieszczen z ptyty gipsowo - kartonowej GKF ptaskie,
malowane farbg emulsyjna.

Posadzki zgodnie z opisem na rys. przekrojow poziomych, wykonane z ptytek
gresu (wielkoformatowego w komunikacji og6lnej 1 na sali $wietlicy) -
materialu gladkiego, trwatego, zmywalnego, nienasigkliwego 1 odpornego na
dzialanie $rodkow dezynfekcyjnych, ulozonych na wylewkach 1 podsypkach
samopoziomujacych o odpowiednim stopniu twardos$ci, w strefie wejsciowej do
budynku przewidziano dodatkowo wycieraczke stalowg — konfekcjonowang na
rynku.

Stolarka okienna w profilu ALU i PCW z podokiennikami z konglomeratow
zywicznych (okna sali $wietlicy sa zaopatrzone w dzwignie do otwierania
gérmych oraz niedostepnych skrzydet z poziomu podiogi 1 zastosowano w nich
profil okienny umozliwiajacy zastosowanie funkcji regulacji nawiewu i



rozszczelnienia skrzydta). Wewnetrzna stolarka drzwiowa do pomieszczen
ptytowa o o$cieznicach regulowanych, zewnetrzna aluminiowa.

Szczegolowy dobor materiatow  wykonczeniowych nastgpi na  etapie
realizacyjnym wedftug zamierzen Inwestora.

- WyKkonczenie zewnetrzne — wg. opisu na rysunkach kolorystyki elewacji
obiektu, parapety i obrobki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze
grafitowym, rynny i rury spustowe z blachy ptaskiej powlekanej gr. 0,56mm w
kolorze grafitowym, cokot budynku nalezy wykonczy¢ tynkiem kwarcowym w
metodzie BSO, pozostale partie $cienne obtozone cienkowarstwowym tynkiem
szlachethym w metodzie BSO lub niepalng oktadzing wtdkno-cementowg w
partiach szczytowych i przyokiennych budynku oraz przy obudowach okapow
dachu. Dach nad budynkiem kryty panelami lub arkuszami z blachy powlekanej
w kolorze grafitowym.

Wszystkie drewniane elementy wykonczeniowe budynku (taras ze stupami oraz
balustradami wys. 1,0m) impregnowane i malowane dostepnymi na rynku
dekoracyjnymi i zabezpieczajagcymi strukture Srodkami przeciwwilgociowymi
oraz biochronnymi).

Projektowany zewnetrzny podest wejsciowy — R11/R10V4 wraz z pochylnig dla
0sOb niepelnosprawnych — R12V4 i taras rekreacyjny — R11/R10V4 z
mrozoodpornych ptyt ceramicznych lub gresowych wielkoformatowych o
fakturze uniemozliwiajace; poslizg (o wyzej podanych parametrach
antyposlizgowosci), utozonych na podtozu betonowym.

Dookota budynku w strefie trawnika nalezy wykona¢ opaske betonowa szer.
50cm z kostki betonowej na podsypce z piasku, ze spadkiem 2% od budynku.
Komunikacj¢ piesz0 - jezdng zewnegtrzng wykonano z kolorowej kostki
brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm i kruszywie
naturalnym stabilizowanym cementem gr.25cm oraz warstwie odcinajace] z
piasku.

Odcienie i tonacje kolorystyczne wszystkich zewnetrznych elementow
wykonczeniowych oraz ich szczegolowy dobor nalezy uszczegolowié na etapie
realizacji - nadzoru autorskiego.

f) ochrona przeciwpozarowa

- Charakterystyka i klasyfikacja budynku.

W budynku s$wietlicy wiejskiej w Cieciorach, gm. Turo$l wystepuje
pomieszczenie stanowigce podstawe zaliczenia strefy pozarowej budynku do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Pomieszczenie gléwne Swietlicy jest
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob, nie bedacych
jego stalymi uzytkownikami.

Budynek bedzie posiadal jedng kondygnacje nadziemna, bez
podpiwniczenia. Wysoko$¢ budynku liczona od najnizszego poziomu terenu
przy wejsciu do budynku do gornej plaszczyzny ocieplenia nad stropem nie
przekroczy 12m, dlatego obiekt kwalifikowany bedzie do budynkow niskich




(N). Projektowany obiekt begdzie stanowit jedng bryle i bedzie obiektem
wolnostojagcym z zachowang odlegtoscia co najmniej 4m $ciang z oknami
oraz 3m S$ciang bez okien od granicy dziatki oraz co najmniej 8m od
najblizszej zabudowy.

W budynku nie bedg wystgpowaly pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie
beda réwniez przechowywane lub wykorzystywane materiaty pozarowo
niebezpieczne.

Podziat budynku na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej w budynkach niskich zaliczonych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, wynosi 8000 m?, w zwiazku z czym caly
budynek stanowi jedna strefe pozarowa 0 powierzchni 132,5m?.

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Budynki niskie do dwoch kondygnacji nadziemnych, zakwalifikowane do
kategorit zagrozenia ludzi ZL I moga by¢ wykonane w klasie ,,D”
odpornosci pozarowej. W klasie ,,D” odpornosci pozarowej poszczegolne
elementy konstrukcyjne powinny nie rozprzestrzeniaC ognia (stopien
rozprzestrzeniania ognia — NRO) oraz powinny posiada¢ nastepujace klasy
odpornos$ci ogniowej:

— R 30 — gtéwna konstrukcja nos$na,

— REI 30 — stropy,

— EI 30 — $ciany zewnetrzne,

— EI 15 — §ciany w obudowie poziomych drog ewakuacyjnych,
Projektowana konstrukcja budynku, spelnia wymagania dla klasy ,,D”
odpornos$ci pozarowe;.

Wymagania ewakuacyjne dla budynku.
W projektowanym budynku beda zachowane nastepujace parametry drog
ewakuacyjnych:

dopuszczalne dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach do
40m, prowadzace przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia, a ich szerokos¢
min. 90cm,

szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 0,9m, wysoko$¢ drzwi
ewakuacyjnych co najmniej 2m,

szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z budynku, otwieranych na zewnatrz, co
najmniej 1,2m,
- pomieszczenie sali §wietlicy posiada dwa wyjscia ewakuacyjne, oddalone
od siebie 0 co najmniej 5m,

otwarcie si¢ drzwi z pomieszczen na Korytarze nie bedzie przewezad
wymaganej szerokosci tych korytarzy.
Wymienione szerokos$ci dotyczg wymiarow w Swietle. Na drogach
ewakuacyjnych nie bedzie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych lub
oktadzin §ciennych. Stosowane materialy i wyroby stuzace do wykonczenia




wnetrz budynku nie bgda wyrobami tatwo zapalnymi, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace

- Wymagania instalacyjne dla budynku.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa wedlug PN-EN.
Strefa pozarowa budynku bedzie wyposazona w gasnice do gaszenia
pozarow typu A, B 1 C, w taki sposob aby jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2 kg (lub 31) zawartego w gaénicach, przypadata na kazde 100m?
jej powierzchni uzytkowe;.
Budynek ogrzewany bedzie za pomoca panclowych grzejnikow
elektrycznych.

- Przygotowanie obiektu do dzialan ratowniczo-gasniczych.

Do obiektu zapewniony jest dojazd speiniajacy wymagania dla drég
pozarowych. Wyjscia ewakuacyjne ze strefy pozarowej budynku beda
potaczone utwardzonymi doj$ciami o szerokos$ci co najmniej 1,5 m 1
dtugosci do 30m z droga pozarowa.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest wymagane -
obiekt znajdujacych si¢ poza granicami jednostek osadniczych
wymienionych 0 kubaturze brutto nie przekraczajacej 2500m°® i o
powierzchni nie przekraczajacej 500m®.

Uwagi:

1. Szczegoly techniczne nie ujete w niniejszej dokumentacji nalezy
wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

2. Niektore rozwigzania, przedstawione w niniejszej dokumentacii,
mogq by¢ traktowane jako alternatywne i by¢ zastgpowane za zgodqg
autora projektu w zaleznoSci od sytuacji na rynku w trakcie
realizacji inwestycji.

3. Jakiekolwiek zmiany w projekcie bez zgody autora sq niedozwolone,
a kontynuacja prac zwigzanych z nadbudowq musi by¢ dodatkowo
potwierdzona przez autorow opracowania na etapie sprawdzenia
odkrywek stropu parteru (potwierdzenie w dzienniku budowy).

4. W trakcie realizacji nalezy bezwzglednie powiadomié autorow
dokumentacji o zauwazZonych zmianach stanu istniejgcego wobec
przyjetych rozwigzaniach w projekcie.

5. Prace budowlane wykonacé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlanych". UzZywacé materialy
posiadajgce stosowne atesty i aprobaty techniczne, speiniajgce
obowiqzujgce normy.

Opracowat:
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
I projekt architektoniczno - budowlany przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
1 zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku handlowego na
budynek $wietlicy wiejskiej, zlokalizowanego w Cieciorach, gmina Turosl na
dziatce ewidencyjnej nr 235/2, obrgb 0004.

W pierwszym etapie przewiduje si¢ wykonanie robot przygotowawczych
zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy, jego oznaczeniem i
ogrodzeniem, nastgpnie robot rozbiorkowych elementéw budynku
kolidujacych z rozwigzaniem projektowym (dobudowki, dach, S$cianki
dzialowe, instalacje techniczne, itp.) i kompleksowych robot budowlanych
dla nadbudowanej kubatury wraz z jego przebudowa i rozbudowa pod
planowang funkcj¢ ($ciany i strop parteru, dach z pokryciem, elewacje z
dociepleniem, eclementy zewnegtrzne przy budynku — taras i strefa
wejsciowa), tacznie z kompleksowym wykonaniem wewnetrznych instalacji
technicznych oraz pracami wykonczeniowymi przy budynku.

Ostatni etap stanowi realizacja ogrodzenia zewnegtrznego i docelowych
elementéw zagospodarowania terenu (ciggi piesze 1 droga dojazdowa z
parkingiem oraz zielen urzadzona niska).

W koncowej fazie nalezy przygotowa¢ obiekt do odbioru oraz wykonac
dokumentacje powykonawcza.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Nieogrodzony teren Inwestora posiada istniejagce zagospodarowanie w
postaci wolnostojacego, parterowego i murowanego budynku z wysokim,
asymetrycznym, dwuspadowym dachem drewnianym. Ulokowany centralnie
na dziatce budynek po bylej funkcji handlowej, obecnie nieuzytkowany, pod
przedmiotowa inwestycje posiada komplet przylaczy infrastruktury
technicznej  (studnia  wlasna, szczelne szambo oraz przylacze
elektroenergetyczne, kottownia wlasna na paliwo state). Wzdhuz przylegtych
drog gminnych oprocz sieci telekomunikacyjnej i linii napowietrznej nn nie
wystepujg inne sieci infrastruktury technicznej.

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z pochytymi
stropami zelbetowymi 1 przykryty asymetrycznym dachem dwuspadowym w
konstrukcji drewniane;j.

Na opracowywanym obszarze nie wystepuje zielen wysoka, poza budynkiem
i przybudowkami w postaci zadaszonego tarasu od strony wschodniej oraz
zadaszonej i ogrodzonej wiaty od strony potudniowej, caly teren poro$nicty
jest nieuporzadkowang zielenig niska, czg¢$ciowo utwardzony wylewkami



betonowymi w strefie wejs¢ do budynku — w stanie obecnym
niezagospodarowany i zdekapitalizowany technicznie.

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Istniejgca  kubatura  budowlana, podlegajaca  czesciowo  robotom
rozbiérkowym pod planowang nadbudowe i1 rozbudowe, jak réwniez zte
zagospodarowanie i nieodpowiednie uzytkowanie placu budowy.

. SKALA I RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGRQZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych w trakcie prac przygotowawczych i
rozbidrkowych dla budynku istniejagcego zachodzi zagrozenie zwigzane z
demontazem istniejacych elementow budowlanych i wykonczenia budynku.
Istotng cecha przedmiotowe; inwestycji powodujaca mozliwosé
wystepowania zagrozen podczas wykonywania robot budowlanych jest fakt
prowadzenia robot ziemnych w postaci wykonywania wykopoéw o $cianach
pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m podczas
wykonywania prac fundamentowych w pierwszym etapie realizacji
inwestycji dla planowanej rozbudowy. W trakcie robot budowlanych
zwigzanych z wykonywaniem kompleksowej konstrukcji stropodachowej i
wykonczenia obiektu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
upadku materialdw 1 upuszczenia narzedzi z duzej wysokos$ci, potragcenia
pracownika tadunkiem, uszkodzeniem ciala substancjami agresywnymi i
okaleczeniem wystajagcymi ostrymi elementami.

. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku powstania zagrozenia, wymog
stosowania przez pracownikow Srodkéw  ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajagcych przed skutkami zagrozen oraz bezposredni nadzor nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem 1 specyfikacja wykonania 1
odbioru rob6t budowlanych.

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy:

- skontrolowa¢ uprawnienia kierownika robot,

- zapoznac¢ pracownikow z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06-02-2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U nr 47 p. 401),



- wyposazy¢ pracownikéw i1 kadre kierujacg robotami w $rodki ochrony
osobistej (odpowiednia odziez, obuwie, kaski itp.)

Pracownicy zatrudnieni przy pracach wykonawczych powinni zostaé
przygotowani w zakresie szkolen wstepnych i okresowych BHP. Pracownicy
wykonujgce niektore prace, jak pracownicy obslugujagcy maszyny
budowlane, powinni posiada¢ dodatkowe zaswiadczenia uprawniajgce ich do
wykonywania tych prac.

Pracownicy powinni zostaé szczegdétowo poinformowani o kolejnosci,
sposobie i rodzaju planowanych do wykonania robdt oraz o mozliwosci
wystgpienia zagrozen i wskazania o ich zapobieganiu przy wykonywaniu
robodt, co powinno by¢ ujete w opracowanym przez kierownika robot planie
BiOZ.

Wszyscy zatrudnieni przy pracach wykonawczych pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie wstepne 1 okresowe. Wszystkie
materialy 1 urzadzenia instalowane w obiekcie powinny spetnia¢ wymogi
dotyczace aprobat technicznych, deklaracji zgodnoSci z aprobatg i
certyfikacja, w zaleznosci od typu materialow badz urzadzen.

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE W
CELU SZYBKIEJ EWAKUACJI NA WYPADEK POZARU, AWARII
| INNYCH ZAGROZEN.

Wydzielenie 1 oznakowanie stref niebezpiecznych w poblizu budynku z
uwagi na wystepujacy ciaggly ruch pieszy 1 samochodowy oraz stref pracy
maszyn 1 urzadzen (m.in. zasi¢g ruchomych czesci do transportu pionowego)
— tablice bhp w zakresie obstugi maszyn, urzadzen i elektronarzedzi oraz o
pracach na wysokosci, informacja pisemna oraz tasmy, barierki 1 szarfy
ostrzegawcze. Ustawienie rusztowan elewacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z przepisami og6lnymi, instrukcjg montazu i eksploatacji opracowanych
przez producenta (demontaz po =zakonczeniu prac elewacyjnych).
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz w miejscach
przejazdow 1 przej$¢ pieszych powinny spetni¢ wszystkie wymagania
obowigzujacych przepiséw szczegolnych.

Okres$lenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie, rozmieszczenie
urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami  odcinajgcymi 1 drogami  dojazdowymi,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, rozmieszczenie 1 oznaczenie granic
obszarow wewnetrznych 1 zewnetrznych stref ochronnych (strefy
magazynowania 1 sktadowania oraz strefy pracy sprze¢tu zmechanizowanego i
pomocniczego), rozmieszczenie placow produkcji pomocnicze] oraz



przedstawienie rozwigzania uktadu komunikacyjnego, transportu na potrzeby
budowy i ogrodzenia terenu.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. nr 47, poz. 401), a w
szczegolnosci:

- pracownicy, a takze wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy,
powinni by¢ wyposazeni w wymagane $rodki ochrony indywidualnej t;:
kaski, okulary, maski przeciwpylowe, r¢kawice, pasy bezpieczenstwa,
ubrania robocze, maski spawalnicze, w zaleznosci od wykonywanej pracy,

- ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ takiego ogrodzenia powinna wynosi¢ min.
1,5m,

- strefy niebezpieczne 1 przejscia powinny by¢ wyznaczone i oznakowane i
w miar¢ potrzeby zabezpieczone,

- skladowiska materiatow budowlanych 1 urzadzen technicznych powinny
by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia,
zsunig¢cia lub rozsunigcia sie sktadowanych materiatow 1 elementow,

- opieranie sktadowanych elementow 1 materialow o ptoty, stupy linii
napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione,

- nalezy stosowac zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci wymienione
W rozporzadzeniu; krawedzie wykopu nalezy zabezpieczy¢ balustradami,

- nalezy wyznaczy¢, ogrodzi¢ 1 w miar¢ mozliwosci zabezpieczy¢ strefy
zagrozone upadkiem przedmiotow z wysokosci,

- drogi 1 wyjscia ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepisow
techniczno budowlanych oraz przepisow pozarowych i powinny posiadac
o$wietlenie awaryjne,

- teren budowy powinien by¢ zaopatrzony w niezbe¢dny sprzet do gaszenia
pozaru oraz w system sygnalizacji pozarowej,

- nalezy zapewni¢ wentylacje w miejscu pracy zgodnie z przepisami
rozporzadzenia,

- nalezy zastosowa¢ niezbgdne $rodki ostroznosci podczas prac z
materiatami palnymi,

- parametry stosowanych urzadzen transportowych powinny odpowiadac
przewozonym tadunkom,

- nalezy stosowa¢ minimalne odleglosci sytuowania stanowisk pracy,
sktadéw i maszyn od linii elektroenergetycznych,

- nalezy stosowac¢ zalecenia rozporzadzenia w zakresie bezpiecznej obstugi
maszyn, bezpieczenstwa robot ziemnych, murarskich, tynkarskich,
zbrojarskich, betoniarskich, montazowych, spawalniczych i izolacyjnych.
Wykaz s$rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:



- na pomieszczeniu socjalnym pracownikéw nalezy umie$ci¢ tabliceg
informacyjna zawierajaca adresy i telefony do najblizszych jednostek policji,
pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej,

- W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy
wyposazony w $rodki opatrunkowe,

- w pomieszczeniu socjalnym przygotowa¢ miejsce na telefon 1 kaski
ochronne,

- na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

- za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjna z
terenu budowy.

W oparciu o sporzgdzong wyzej informacje dotyczqcq bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, o ktorej
mowa w art. 20 ust.1 ustawy z dn.7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane z pozniejszymi
zmianami oraz w oparciu o art. 2la ust.2 wyzej wymienionej ustawy
okreslajgcych specyfike obiektow budowlanych oraz poszczegolnych rodzajow
robot  budowlanych okreslono dla przedmiotowej inwestycji koniecznosé
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na etapie realizacji.



