
Tabela przedmiaru robót

Przebudowa , nadbudowa i rozbudowa budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej  -  
Roboty budowlane

KOMA Marta Kochańska
16-400 Suwałki,  ul. K. O. Falka 23
Identyfikator: ZS
Data utworzenia: 2019-08-14

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Przebudowa , nadbudowa i rozbudowa 
budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej
[CPV: 45212413-4 Roboty budowlane w zakresie miejsc 
pobytu czasowego]

Dział nr 1.1. Roboty rozbiórkowe
[CPV: 45212413-4 ]

m2      188,760Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów 
azbestowo-cementowych. Nie nadających sie do użytku

1 KNR 4-01  
0511-0300

B.02.00.0
0

Powierzchnia połaci:

Dach budynku: 15,73*(3,60+8,40)     188,76000

m2      188,760Opłata za wywiezienie i utylizację eternitu zgodnie z 
obowiązującym prawem.

2 Kalkulacja 
własna

B.02.00.0
0

Powierzchnia połaci:

Dach budynku: 15,73*(3,60+8,40)     188,76000

m2       30,400Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do 
użytku

3 KNR 4-01  
0535-0200

B.02.00.0
0

wiata: 3,80*4,00      15,20000

zadaszenie: 3,80*4,00      15,20000

szt        6,000Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2,0m2

4 KNR 4-01  
0354-0700

B.02.00.0
0

Dzrwi wewnętrzne wraz ze skrzydłami: 6       6,00000

m2       14,626Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni ponad 2,0m2

5 KNR 4-01  
0354-0800

B.02.00.0
0

Kraty okienne: 3,10*0,95*2       5,89000

Kraty drzwiowe: 1,10*2,10*2       4,62000

drzwi zewnętrzne: 0,98*2,10*2       4,11600

m2        5,015Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 
2,0m2

6 KNR 4-01  
0354-0500

B.02.00.0
0

okna istniejące: 2,95*0,85*2       5,01500

m        6,000Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko7 KNR 4-01  
0354-1200

B.02.00.0
0

3,00*2       6,00000

m2      219,160Rozebranie ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm8 KNR 4-01  
0430-0500

B.02.00.0
0

Powierzchnia połaci:

Dach budynku: 15,73*(3,60+8,40)     188,76000

wiata: 3,80*4,00      15,20000

zadaszenie: 3,80*4,00      15,20000

m2      188,760Rozebranie konstrukcji więźby dachowej ze stolcami9 KNR 4-01  
0430-0700

B.02.00.0
0

Powierzchnia połaci:

Dach budynku: 15,73*(3,60+8,40)     188,76000

m2       68,400Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni ponad 2,0m2
Analogia Demontaż konstrukcji stalowej wiaty i zadaszenia

10 KNR 4-01  
0354-0800

B.02.00.0
0

wiata: (3,60+4,00)*2*2,50+3,80*4,00      53,20000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1. Roboty rozbiórkowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

zadaszenie: 3,80*4,00      15,20000

m       13,000Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o 
wysokości do 200mm
Analogia: Rozbiórka słupków i belek zadaszenia

11 KNR 4-01  
0352-0500

B.02.00.0
0

zadaszenie: 2,50*2+4,00*2      13,00000

m       20,000Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I 
kondygnacji

12 KNR 4-04  
0804-0100

B.02.00.0
0

7,00+13,00      20,00000

m3        1,132Rozebranie kominów wolnostojących13 KNR 4-01  
0350-0100

B.02.00.0
0

Do poziomu + 3,40: 1,49*0,38*2,00       1,13240

1 
m2

      37,140Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany,filary,pilastry. o pow.do 
5 m2    z zaprawy cementowej
Analogia: Skucie glazury w pomieszczeniach

14 KNR 4-01  
0701-0300

B.02.00.0
0

WC: (1,49*2+1,40+2,11)*2*2,20-0,80*3*2,00      23,75600

(2,24+1,12)*2*2,20-0,70*2,00      13,38400

m3       16,107Rozebranie ścian, filarków, kolumn wykonanych z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej oraz wykucie otworów w 
ścianach na okna i drzwi

15 KNR 4-01  
0349-0200

B.02.00.0
0

Ściany wewnętrzne 12 cm: 
((3,65+1,49+1,44+3,65+1,33)*3,56-(0,70*2+0,90)*2,00)*0,14

      5,11750

komin wentylacyjny: 0,91*0,38*6,00       2,07480

Ściana gr. 18 cm: (5,34*3,56-0,89*2,00)*0,22       3,79069

Okna 295x210 cm: 2,95*(2,10-0,85)*0,42       1,54875

Okna 90x90 cm: 0,90*0,90*3*0,42       1,02060

Okno 150x150 cm: 1,5*1,50*0,42       0,94500

DZ1: (1,40*2,10-0,98*2,07)*0,42       0,38279

DZ2: (1,40*2,75-0,98*2,08)*0,42       0,76087

DW1: (1,00*2,10-0,50*2,07)*0,28       0,29820

Otwory w ścianie wewnętrznej dla pionów wentylacyjnych: 
0,60*0,50*2*0,28

      0,16800

1 
m2

      95,600Rozebranie posadzek. Posadzki z płytek ceramicznych16 KNR 4-04  
0504-0300

B.02.00.0
0

Istniejące posadzki ceramiczne: (37,0+38,3+5,2+7,6+5,0+2,5)      95,60000

m2       29,300Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych17 KNR 4-01  
0818-0500

B.02.00.0
0

Istniejące posadzki z PCV: 29,3      29,30000

m2      144,472Rozebranie elementów stropów drewnianych; zasypek
Analogia: Rozbiórka ocieplenia stropu i szlichty do poziomu 
stropu żelbetowego

18 KNR 4-01  
0429-0200

B.02.00.0
0

Rozbiórka ocieplenia stropu nad parterem: 14,29*10,11     144,47190

m3        1,821Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grubości do 10cm
Analogia: Szlichta cementowa wraz z ociepleniem

19 KNR 4-04  
0301-0200

B.02.00.0
0

Po sanitariatach: 3,65*(2,45+0,15+2,24+0,15)*0,10       1,82135

m        7,740Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 
0,023m2 w elementach z betonu żwirowego

20 KNR 4-01  
0210-0100

B.02.00.0
0

Pod ścianki: 5,34+2,40       7,74000

m       22,500Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 
cegłę w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

21 KNR 4-01  
0336-0400

B.02.00.0
0

Bruzdy pod belki stalowe: (1,40*2+0,25*2*2+1,75+1,40*3+1,50)*2      22,50000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1. Roboty rozbiórkowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3       10,326Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grubości ponad 
15cm

22 KNR 4-04  
0301-0400

B.02.00.0
0

Posadzka wiaty: 4,00*4,00*0,15       2,40000

Posadzka pod zadaszeniem: 4,00*4,00*0,15       2,40000

Opaska: (15,13*2+10,11*2+0,50*4-4,00*2-2,50-1,30)*0,50*0,15       3,05100

schody i podesty wejściowe: 
(2,50*1,50+1,30*2,00)*0,30+(2,50+1,30)*0,60*0,25

      2,47500

m3      129,278Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze, przy obsłudze na zmianę roboczą 3 
samochodów

23 KNR 4-04  
1103-0100

B.02.00.0
0

(1,132+37,14*0,03+16,107+95,60*0,02+29,30*0,01+1,821+7,74*0,023
+2250*0,25*0,12+10,326)

    100,38322

144,472*0,20      28,89440

m3      129,278Wywóz gruzu załadowanego na samochód samowyładowczy 
do 5t z terenu rozbiórki na odległość 1km i ręcznym 
wyładowaniem

24 KNR 4-04  
1103-0400

B.02.00.0
0

129,278     129,27800

m3      129,278Wywóz gruzu załadowanego na samochód samowyładowczy 
do 5t z terenu rozbiórki; za każdy następny rozpoczęty 1km 
odległości transportu ponad 1km
Krotność = 4

25 KNR 4-04  
1103-0500

B.02.00.0
0

129,278     129,27800

m3      129,278Dopłata za składowanie i utylizację gruzu26 Kalkulacja 
własna

B.02.00.0
0

129,278     129,27800

Dział nr 1.2. Roboty ziemne

m3       32,758Roboty ziemne wykonywane koparką przedsiębierną o 
pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat. IV, z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 
do 1km

27 KNR 2-01  
0201-0300

B.02.00.0
0

Wykop ogółem:

Pod werandę: (3,16*2+8,20)*1,20*0,50+2,91*7,70*0,30      15,43410

Pod schody i podjazd: 
(2,41*2+8,50)*1,20*0,50+(8,00*1,41+3,00*1,00)*0,30

     12,27600

plus ocieplenie fundamentu: (15,13*2+10,11*2)*1,00*0,10       5,04800

m3       32,758Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5km ponad 1km odległości przewozu gruntu kat. 
III-IV, samochodami samowyładowczymi do 5t po drogach 
utwardzonych
Krotność = 4

28 KNR 2-01  
0214-0400

B.02.00.0
0

Wykop ogółem: 32,758      32,75800

m3       30,288Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna 
do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym 
kat.IV

29 KNR 4-01  
0102-0300

B.02.00.0
0

odkopanie fundamentu istniejącego: (15,13*2+10,11*2)*1,00*0,60      30,28800

m3       25,240Zasypywanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 
3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.III

30 KNR 4-01  
0105-0200

B.02.00.0
0

odkopanie fundamentu istniejącego: 
(15,13*2+10,11*2)*1,00*(0,60-0,10)

     25,24000

Dział nr 1.3. Ławy i ściany fundamentowe
[CPV: 45212413-4 ]

m3        8,352Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
Analogia: Ława z pospółki zagęszczona do Is=0,98

31 KNR 2-02  
1101-0700

B.02.00.0
0

Pod werandę: (3,16*2+8,20)*0,50*0,60       4,35600
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.3. Ławy i ściany fundamentowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Pod schody i podjazd: (2,41*2+8,50)*0,50*0,60       3,99600

m3        1,253Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)

32 KNR 2-02  
1101-0100

B.04.00.0
0

Wykop ogółem:

Pod werandę: (3,16*2+8,20)*0,45*0,10       0,65340

Pod schody i podjazd: (2,41*2+8,50)*0,45*0,10       0,59940

kg      146,168Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowe 
żebrowanych o średnicy 10-14mm

33 KNR 4-01  
0202-0301

B.03.00.0
0

Ławy:

(3,16*2+8,20+2,41*2+8,50)*1,10/0,20*1,10*0,222      37,39190

(3,16*2+8,20+2,41*2+8,50)*1,10*4*0,888     108,77645

m3        2,388Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 
0,6m
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

34 KNR 2-02  
0202-0100

B.04.00.0
0

Wykop ogółem:

Pod werandę Plus słupki: (3,16*2+8,20)*0,25*0,30+0,50*0,50*4*0,30       1,38900

Pod schody i podjazd: (2,41*2+8,50)*0,25*0,30       0,99900

m2        9,187(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy 
zgrzewalnej

35 NNRNKB 202  
0618-01

B.16.00.0
0

Ściany fundamentowe: (3,16*2+8,20+2,41*2+8,50)*0,33       9,18720

1 
m3

       5,001Fundamenty z cegieł, kamienia i bloczków betonowych. 
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

36 KNR 2-02W  
0101-0600

B.08.00.0
0

Ściany fundamentowe: 
(3,16*2+7,70+2,41*2+8,50)*0,25*0,60+0,50*0,50*4*0,90

      5,00100

m2       61,536Ocieplenie ścian budynków systemem; przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian
Polistyren ekstrudowany   grubości 10 cm

37 KNR 0-23  
2612-0100

B.17.00.0
0

Fundament istniejący: (15,33*2+10,31*2)*1,20      61,53600

m2       61,536Ocieplenie ścian budynków systemem; przyklejenie warstwy 
siatki na ścianach

38 KNR 0-23  
2612-0600

B.17.00.0
0

Fundament istniejący: (15,33*2+10,31*2)*1,20      61,53600

1 
m2

      92,290Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa

39 KNR 2-02  
0603-0900

B.16.00.0
0

Fundament istniejący: (15,33*2+10,31*2)*1,00      51,28000

Ściany fundamentowe nowe: (3,16*2+7,70+2,41*2+8,50)*(0,60+0,90)      41,01000

1 
m2

      92,290Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - 
każda następna warstwa

40 KNR 2-02  
0603-1000

B.16.00.0
0

92,29      92,29000

m3       25,516Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
Analogia: Obsypanie fundamentów i podkład z pospółki 
zagęszczonej do Is=0,98

41 KNR 2-02  
1101-0700

B.02.00.0
0

Wykop ogółem:

Pod werandę: (3,16*2+8,20)*(0,50-0,25)*0,60       2,17800

Pod schody i podjazd: (2,41*2+8,50)*(0,50-0,25)*0,60       1,99800

(2,91*7,00+1,31*0,70+8,00*1,41+3,00*1,00)*0,60      21,34020

m3        6,177Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na 
gotowym podłożu
Beton z kruszywa naturalnego C50/30 (B-30) wodoszczelny 
W6 zatarty na gładko.

42 KNR 2-02 
0218-01

B.04.00.0
0

Posadzka werandy: (3,00*7,50*0,12+1,40*0,70*0,25)       2,94500

Schody i podjazd: (1,50*3,50+3,50*2,05)*0,25+3,50*0,15*0,12*2       3,23225
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.4. Ściany nadziemia

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1.4. Ściany nadziemia
[CPV: 45212413-4 ]

m       22,000Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do NP 180mm
Analogia: Ceowniki C100 łączone w pary śrubami.

43 KNR 4-01 
0313-04

B.14.00.0
0

Belki stalowe nadproży: (1,30*1+1,40*3+1,80*2+1,90)*2      22,00000

Masa stali Ceownik 100: 22,0*10,60*1,05=244,6 kg

m        9,922Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach. 
Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek bez względu. 
na rodzaj belki - stalowe,prefabrykowane

44 KNR 4-01 
0703-03

B.11.00.0
0

Belki stalowe nadproży: 
(1,30*1+1,40*3+1,80*2+1,90)*(0,20*2+0,42)*1,10

      9,92200

m2        9,922Powlekanie i grunotowanie płaszczyzn pełnych i siatki 
zaprawą cementową. Powlekanie siatki cięto-ciągnionej. na 
ścianach i stropach

45 KNR 4-01 
0704-01

B.11.00.0
0

Belki stalowe nadproży: 
(1,30*1+1,40*3+1,80*2+1,90)*(0,20*2+0,42)*1,10

      9,92200

m2        3,882Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków 
wapienno-piaskowych drążonych typu 3NFD grub. 38cm

46 KNR 2-02  
0133-0400

B.08.00.0
0

Ściana podłużna: (15,25-0,16*2)*0,26       3,88180

1 
m2

      22,015Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapienno - 
piaskowych drążonych typu 3NFD gr.25 cm klasy 15

47 KNR 2-02  
0133-0300

B.08.00.0
0

Ściany  szczytowe grubości 25 cm: (8,00*2,10*0,5+6,70*0,70*0,5)*2      21,49000

Zamurowanie drzwi na szer. 25 cm: 2,10*0,25       0,52500

kg      258,983Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowe 
żebrowanych o średnicy 10-14mm

48 KNR 4-01  
0202-0301

B.03.00.0
0

Ściana podłużna i szczytowe: 
((15,45-0,16*2)*2+6,00*2*2)/0,20*1,10*0,222

     66,25146

((15,45-0,16*2)*2+6,00*2*2)*4*0,888     192,73152

m3        3,883Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian dwustronnie 
deskowane o szerokości przewiązek do 0,3m
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)

49 KNR 2-02  
0211-0400

B.04.00.0
0

Ściana podłużna: (15,45-0,16*2)*(0,38*0,25+0,25*0,25)       2,38298

Ściany szczytowe: (6,00*2*2)*0,25*0,25       1,50000

szt        6,000Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o 
powierzchni do 0,05m2 i grubości do 20cm
Otwory w stropie na przewody wentylacyjne

50 KNR 4-01  
0208-0200

B.02.00.0
0

3*2       6,00000

m3        1,605Kominy w budynkach wolnostojące, wieloprzewodowe z cegieł 
o przekroju przewodu 1/2x1/2 c
Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 20

51 KNR 2-02  
0122-0100

B.08.00.0
0

Komin istniejący od stropu do więźby dachowej: 1,32*0,38*3,20       1,60512

m3        0,652Kominy w budynkach wolnostojące, wieloprzewodowe z cegieł 
o przekroju przewodu 1/2x1/2 c
Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, 
pełna

52 KNR 2-02  
0122-0100

B.08.00.0
0

Komin istniejący od więźby dachowej do czapki: 1,32*0,38*1,30       0,65208

m       28,800Kanały spalinowe i dymowe kominów wolnostojących z 
pustaków ceramicznych

53 KNR 2-02  
0122-0500

B.08.00.0
0

kanały wentylacyjne: 3*2*(0,50+4,30)      28,80000

m2       28,570Ścianki działowe budynku jednokondygnacyjnego grubości 
12cm o wysokości do 4,5m z bloków wapienno-piaskowych, 
drążonych typu 3NFD

54 KNR 2-02  
0113-0200

B.08.00.0
0

Obmurowanie pionów wentylacyjnych ponad stropem do więźby: 
(0,85*2+0,20*2)*2*3,20

     13,44000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.4. Ściany nadziemia

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Podmurowanie ścian podłużnych: (15,13*2*0,50)      15,13000

m2        5,460Licowanie ścian budynków wielokondygnacyjnych z cegieł 
kratówek, bloczków i pustaków cegłami licówkami o 
wymiarach 25x12x6,5cm równocześnie ze wznoszeniem ścian
Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, 
pełna

55 KNR 2-02  
0117-1400

B.08.00.0
0

Piony wentylacyjne ponag więźbą: (0,85*2+0,20*2)*2*1,30       5,46000

m2        1,925Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 
7cm
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)

56 KNR 2-02  
0219-0500

B.04.00.0
0

1,45*0,50*1       0,72500

1,00*0,60*2       1,20000

Dział nr 1.5. Dach
[CPV: 45212413-4 Roboty budowlane w zakresie miejsc 
pobytu czasowego]

m3        0,861Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; murłaty o przekroju 
poprzecznym do 180cm2
Murłaty 14x14 cm

57 KNR 2-02  
0406-0100

B.06.00.0
0

Murłaty 14x14 cm - Mr1 i Mr2: (14,65*3)*0,14*0,14       0,86142

m3        1,891Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; ramy górne i płatwie 
długości ponad 3m o przekroju poprzecznym ponad 180cm2
Belka 16x20 cm

58 KNR 2-02  
0406-0600

B.06.00.0
0

Belka 16x20 cm - B1: 9,85*6*0,16*0,20       1,89120

m3        1,678Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; ramy górne i płatwie 
długości ponad 3m o przekroju poprzecznym ponad 180cm2
Płatwie stopowe 14x18 cm

59 KNR 2-02  
0406-0600

B.06.00.0
0

Płatwie stopowe 14x18 cm - P1, P2: 16,65*4*0,14*0,18       1,67832

m3        0,423Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; słupy długości do 
2m o przekroju poprzecznym do 180cm2
Słupy 14x14 cm

60 KNR 2-02  
0407-0300

B.06.00.0
0

Słupy 14x14 cm - S1: 1,80*12*0,14*0,14       0,42336

m3        0,346Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; miecze i zastrzały o 
przekroju poprzecznym do 180cm2
Miecze 12x12 cm

61 KNR 2-02  
0408-0100

B.06.00.0
0

Miecze 12x12 cm: 1,20*2*5*2*0,12*0,12       0,34560

1 
m3

       3,803Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykłe o 
dł.ponad 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
Krokwie 8x18 cm

62 KNR 2-02  
0408-0500

B.06.00.0
0

Krokwie 8x18 cm - K1, K2, K3: (7,07*(18*2-3)+8,10*3+6,50)*0,08*0,18       3,80318

m3        0,768Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; wymiany i rozpory o 
przekroju poprzecznym do 180cm2
Kleszcze 8x16 cm

63 KNR 2-02  
0409-0400

B.06.00.0
0

Kleszcze 8x16 cm - Kl1: 5,00*6*2*0,08*0,16       0,76800

m3        0,487Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wiatrownice, 
przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
20x3,2 cm

64 KNR 2-02  
0409-0600

B.06.00.0
0

Deski okapowe: (16,65*2+8,80)*0,20*0,032       0,26944

Szczyty: (6,00*2*2+1,40*2+3,60*2)*0,20*0,032       0,21760

m3        0,765Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; słupy długości 
ponad 2m o przekroju poprzecznym ponad 180cm2
Słupy stylizowane 18x18 cm strugane impregnowane

65 KNR 2-02  
0407-0600

B.06.00.0
0

Słupy stylizowane 18x18 cm strugane impregnowane - S2: 
2,60*3*0,18*0,18

      0,25272

Płatew P3 18x18 cm: 8,80*0,18*0,18       0,28512
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.5. Dach

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Płatew P4, Kr1 i Z1 16x16 cm: (2,51+2,04*2+1,15*2)*0,16*0,16       0,22758

m3        0,073Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; miecze i zastrzały o 
przekroju poprzecznym do 180cm2
Miecze 12x12 cm  strugane impregnowane

66 KNR 2-02  
0408-0100

B.06.00.0
0

Miecze 12x12 cm  strugane impregnowane M2: 0,85*2*3*0,12*0,12       0,07344

1 
m3

       0,765Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykłe o 
dł.ponad 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
Krokwie 8x18 cm strugane impregnowane

67 KNR 2-02  
0408-0500

B.06.00.0
0

Krokwie 8x18 cm strugane  - K4: (3,92*11)*0,08*0,18       0,62093

Kr 2 10x16 cm: 9,00*0,10*0,16       0,14400

1 
m2

     377,293Ipmregnacja ognioochronna elementów drewnianych. 
Desek,płyt,bali i krawędziaków.
w tym powłoka ogniochronna

68 KNR 4-01  
0631-0102

B.06.00.0
0

14x14 cm: (0,861+0,423)/0,16*4      32,10000

16x20 cm: 1,891/0,16/0,20*(0,16+0,20)*2      42,54750

14x18 cm: 1,678/0,14/0,18*(0,14+0,18)*2      42,61587

12x12 cm: (0,346+0,073)/0,12*4      13,96667

8x18 cm: (3,803+0,765)/0,08/0,18*(0,08+0,18)*2     164,95556

8x16 cm: (0,768)/0,08/0,16*(0,08+0,16)*2      28,80000

3,2x20 cm: (0,487)/0,032/0,20*(0,032+0,20)*2      35,30750

18x18 cm: (0,765)/0,18*4      17,00000

m2      273,341Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. 
Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Analogia: Folia polietylenowa zbrojona dachowa

69 KNNR 2  
0604-0200

B.10.00.0
0

Powierzchnmia połaci dachowej:

Budynek: 7,10*2*16,70+2,51*1,10     239,90100

weranda: 8,80*3,80      33,44000

m2      273,341Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38x50 
mm, o rozstawie łat ponad 24 cm

70 KNR 2-02  
0410-0400

B.10.00.0
0

Powierzchnmia połaci dachowej:

Budynek: 7,10*2*16,70+2,51*1,10     239,90100

weranda: 8,80*3,80      33,44000

m2      273,341(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu 
połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach
Analogia: Panele systemowe z blachy powlekanej łączone na 
rąbek zatrzaskowy stojący

71 NNRNKB 202  
0535-04

B.10.00.0
0

Powierzchnmia połaci dachowej:

Budynek: 7,10*2*16,70+2,51*1,10     239,90100

weranda: 8,80*3,80      33,44000

m       16,650(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów72 NNRNKB 202  
0539-01

B.10.00.0
0

16,65      16,65000

m       42,100(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów 
nadrynnowych - okapów

73 NNRNKB 202  
0539-02

B.10.00.0
0

(16,65*2+8,80)      42,10000

m       38,200(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon 
bocznych - wiatrownic

74 NNRNKB 202  
0539-03

B.10.00.0
0

osłony boczne: (7,10*4+1,10*2+3,80*2)      38,20000

m2       19,726(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm

75 NNRNKB 202  
0541-02

B.10.00.0
0

Blachy podrynnowe: (16,65*2+8,80)*0,40      16,84000

Kominy: (1,31*2+0,85*2*2+0,60*2*3)*0,30       2,88600
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.5. Dach

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1 m       42,100Rynny dachowe - montaż gotowych elementów z blachy 
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe 
półokrągłe o średnicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej
Rynny systemowe  d=15 cm z blachy powlekanej zgodnie z 
kolorystyką

76 KNR 2-02W 
0522-0200

B.10.00.0
0

(16,65*2+8,80)      42,10000

1 m       27,000Rury spustowe - montaż gotowych elementów z blachy 
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okrągłe 
o średnicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej
Rury spustowe systemowe  d=12,5 cm  z blachy powlekanej 
zgodnie z kolorystyką.

77 KNR 2-02W 
0529-0200

B.10.00.0
0

Rury spustowe: 4,50*6      27,00000

1 m       17,000Uzupełnienie ław kominiarskich. Uzupełnienie ław 
kominiarskich-poziomych 
Analogia: Ławy kominiarskie stalowe systemowe

78 KNR 4-01  
0416-0100

B.10.00.0
0

11,0+1,50+0,75*6      17,00000

m2        0,480Okna i wyłazy dachowe fabrycznie wykończone, świetliki i 
klapy dymowe. Właz dachowy - systemowy z kołnierzem

79 KNNR 2 
1105-02

B.10.00.0
0

0,60*0,80*1       0,48000

m2      165,434Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. 
Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm

80 KNNR 2  
0604-0200

B.16.00.0
0

Powierzchnia stropu: (14,29+0,13*2)*(11,11-0,12*2+0,50)     165,43350

1 
m2

     165,434Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. 
Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów 
drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, 
grub. 150 mm - na stropie

81 KNR 2-02 
0613-0300

B.16.00.0
0

Powierzchnia stropu: (14,29+0,13*2)*(11,11-0,12*2+0,50)     165,43350

m2      152,193Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny 
mineralnej układanych na sucho - jedna warstwa
Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów 
drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na 
legarach, grub. 100 mm - na stropie

82 KNR 2-02  
0613-0300

B.16.00.0
0

Powierzchnia stropu: (14,29+0,13*2)*(11,11-0,12-0,38-0,15)     152,19300

Dział nr 1.6. Ścianki działowe
[CPV: 45212413-4 ]

m2       44,287Ścianki działowe budynku jednokondygnacyjnego grubości 
12cm o wysokości do 4,5m z bloków wapienno-piaskowych, 
drążonych typu 3NFD

83 KNR 2-02  
0113-0200

B.08.00.0
0

Parter: ((3,65)*(3,00+3,25)*0,5*2+2,24*3,15-1,00*2,05*3)      23,71850

(5,34*(3,12+0,34*0,5)+2,40*3,30-1,10*2,05-1,30*2,05)      20,56860

1 m        6,600Otwory w ścianach murowanych. Ułożenie nadproży 
prefabrykowanych

84 KNR 2-02  
0126-0500

B.08.00.0
0

L-19 N/120 szt 3: 1,20*3       3,60000

L-19 N/150 szt 2: 1,50*2       3,00000

Dział nr 1.7. Tynki wewnętrzne
[CPV: 45212413-4 ]

m2      125,600Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych na stropach 
pod okładziny z płyt gipsowych, pojedyncze

85 KNR 2-02  
2007-0300

B.11.00.0
0

sufit podwieszony: 8,94+25,83+7,55+3,47+4,43+62,85+7,73+4,80     125,60000

m2      125,600Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche 
tynki gipsowe) na stropach, na rusztach
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 

86 KNR 2-02  
2006-0400

B.11.00.0
0
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.7. Tynki wewnętrzne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

12,5 mm (GKBI)

sufit podwieszony: 8,94+25,83+7,55+3,47+4,43+62,85+7,73+4,80     125,60000

1 
szt

       9,000Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub 
podłożach betonowych. Osadzeniewścianach kratek 
wentylacyjnych
Kratki 14x21 cm zdejmowane

87 KNR 4-01  
0322-0200

B.11.00.0
0

3*3       9,00000

m2        9,225Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. do 5m2 w 
jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej, na podłożu 
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - wapno 
suchogaszone

88 KNR 4-01  
0711-0300

B.11.00.0
0

Na fragmentach po skutej glazurze:

Belki stalowe nadproży: 
(1,40*2+0,25*2*2+1,75+1,40*3+1,50)*(0,20*2+0,42)

      9,22500

1 
m2

     246,480Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych. Zeskrobanie 
farby lub zdzieranie tapet na ścianach. wapno suchogaszone

89 KNR 4-01  
0713-0100

B.11.00.0
0

Tynk ogółem ściany istniejące: (14,29*4-0,14*2+5,34*2+3,65*4)*3,00     246,48000

m2       88,574Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach i 
słupach

90 KNR 2-02  
0803-0300

B.11.00.0
0

Tynki   ścian:

Parter - ścianki działowe: 
((3,65)*(3,00+3,25)*0,5*2+2,24*3,15-1,00*2,05*3)*2

     47,43700

(5,34*(3,12+0,34*0,5)+2,40*3,30-1,10*2,05-1,30*2,05)*2      41,13720

m2       40,528Licowanie ścian płytkami  na klej - metoda wykonania zwykła91 KNR 2-02  
0829-0600

B.11.00.0
0

Kuchnia: (2,45+3,65+0,60*2)*1,60      11,68000

sanitariat: (2,24*2*2+1,55*2+1,98)*2,20-1,00*2,00*3      24,88800

fartuch przy umywalce: 1,80*2,20       3,96000

m2      420,125Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa 
jednowarstwowa na ścianach i sufitach
Analogia: Z osadzeniem narożników aluminiowych 
perforowanych w narożach wypukłych.

92 knnr 2  
0802-0600

B.11.00.0
0

tynki i okładziny z płyt g-k: 125,60+246,48+88,573     460,65300

minus glazura: -40,528     -40,52800

m2      420,125Malowanie podłoży i płyt gipsowych. Malowanie podłoży 
gipsowych farbą emulsyjną (dm3)trzykrotnie
Analogia: Farby lateksowe zmywalne

93 KNNR 2  
1402-0400

B.15.00.0
0

tynki i okładziny z płyt g-k: 125,60+246,48+88,573     460,65300

minus glazura: -40,528     -40,52800

kpl        1,000Dostawa i montaż kompletu uchwytów atestowanych dla osób 
niepełnosprawnych w  pomieszczeniach sanitarnych

94 Kalkulacja 
własna

SST  og.

Na komplet składa się wyposażnie 1 sanitariatudla niepełnosprawnych

uchwyt ścienny umywalkowy  uchylny szt 2

lustro uchylne  szt 1

uchwyt ustępowy uchylny ścienny  szt 2

uchwyt pod umywalkę 45 cm szt 1

kpl 1: 1       1,00000

Dział nr 1.8. Stolarka okienna i drzwiowa
[CPV: 45212413-4 ]

m2        2,430Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0m2 mocowane na 
dyble, oszklone na budowie szybami zespolonymi 
dwukomorowymi
Analogia Okna aluminiowe nieotwierane.

95 KNR 0-19  
1024-0103

B.14.00.0
0
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.8. Stolarka okienna i drzwiowa

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

O1  90x90 cm szt 3: 0,90*0,90*3       2,43000

1m2        2,250Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o 
powierzchni do 2,5m2 mocowane na dyble, bez obróbki 
obsadzenia

96 KNR 0-19  
1022-1001

B.13.00.0
0

Wg wykazu stolarki:

O2 150x150 cm szt12: 1,50*1,50*1       2,25000

1m2       12,390Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o 
powierzchni ponad 2,5m2 mocowane na dyble, bez obróbki 
obsadzenia

97 KNR 0-19  
1022-1101

B.13.00.0
0

Według wykazu stolarki i opisu w PT:

O3 295x210 cm szt 2: 2,95*2,10*2      12,39000

1 
m2

       2,940Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi 
aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na dyble, szyby 
zespolone jednokomorowe
DZ1 140x210 cm szt  1 ciepłochronne, wypełnienie pełne z 
samozamykaczem

98 KNR 0-19  
1024-0601

B.14.00.0
0

Wg zestawienia stolarki:

DZ1 140x210 cm szt  1 wypełnienie pełne: 1,40*2,10*1       2,94000

1 
m2

       3,850Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi 
aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na dyble, szyby 
zespolone jednokomorowe
DZ2 140x275 cm szt  1 ciepłochronne, przeszklone z 
naświetlem górnym i z samozamykaczem

99 KNR 0-19  
1024-0601

B.14.00.0
0

Wg zestawienia stolarki:

DZ2 140x275 cm szt  1: 1,40*2,75*1       3,85000

1 
m2

      15,200Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. 
Skrzydła dzrwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie 
wykończone - pełne

100 knnr 2  
1103-0100

B.13.00.0
0

(Według wykazu stolarki i opisu w PT):

DŁ1  szt 1: 0,90*2,00*1       1,80000

DŁ2  szt 1 Łazienkowe: 0,90*2,00*1       1,80000

DW1  szt 4: 0,90*2,00*4       7,20000

DW2  szt 1: 1,00*2,00*1       2,00000

DW3  szt 1: 1,20*2,00*1       2,40000

m2        8,000Dostawa i montaż  ościeżnic regulowanych obwiedniowych do 
drzwi wewnętrznych

101 Kalkulacja 
własna

B.13.00.0
0

(Według wykazu stolarki i opisu w PT):

DŁ1  szt 1: 1       1,00000

DŁ2  szt 1 Łazienkowe: 1       1,00000

DW1  szt 4: 4       4,00000

DW2  szt 1: 1       1,00000

DW3  szt 1: 1       1,00000

m       10,100Obsadzenie prefabrykowanych podokienników 
Podokienniki z konglomeratu kamienno żywicznego szer. 35 
cm

102 Kalkulacja 
własna

B.13.00.0
0

Łączna długość: (0,90*3+1,50+2,95*2)      10,10000

Dział nr 1.9. Podłoża i posadzki
[CPV: 45212413-4 ]

m2       18,214(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

103 NNRNKB 202  
0618-03

B.16.00.0
0

Po sanitariatach: 3,65*(2,45+0,15+2,24+0,15)      18,21350
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.9. Podłoża i posadzki

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1 
m2

      18,187Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Płyta styropianowa EPS 100-038 Frez.  grubości 5 cm

104 KNR 2-02  
0609-0300

B.16.00.0
0

Po sanitariatach: 3,65*(2,45+2,24)+5,34*0,20      18,18650

1 
m2

      18,187Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej. Izolacja obiektów ziemnych: 
zbiorników, basenów itp.
Folia poliet. izolacyjna,

105 KNR 2-02  
0607-0200

B.16.00.0
0

Po sanitariatach: 3,65*(2,45+2,24)+5,34*0,20      18,18650

m2       18,187Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki 
cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki zatarte na gładko grubości 20mm

106 knnr 2  
1202-0200

B.12.00.0
0

Po sanitariatach: 3,65*(2,45+2,24)+5,34*0,20      18,18650

m2       18,187Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki 
cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki; zmiana grubości o 10mm
Analogia: docelowa grubość 5 cm
Krotność = 3

107 knnr 2  
1202-0300

B.12.00.0
0

Po sanitariatach: 3,65*(2,45+2,24)+5,34*0,20      18,18650

m2      128,104Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. 
Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda 
układania zwykła
Gres antypoślizgowy 30x30cm..

108 KNR 2-02  
1118-0800

B.12.00.0
0

Posadzki parteru: 8,94+25,83+7,55+3,47+4,43+62,85+7,73+4,80     125,60000

(1,00*0,28*2+1,40*0,42*2+1,00*0,12*4+1,10*0,12+1,30*0,12)       2,50400

m      153,725Cokoliki z płytek o wym. 15x15cm układanych metodą zwykłą 
bez przecinania płytek na klej

109 KNR 2-02  
1119-0500

B.12.00.0
0

128,104*1,20     153,72480

Dział nr 1.10. Elewacja i elementy zewnętrzne
[CPV: 45212413-4 ]

m2       16,908Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej110 knr 0-23  
0933-0100

B.17.00.0
0

Cokół:

Ściany fundamentowe - nowe: (3,00+7,50+1,60+3,50*2)*0,30       5,73000

plus fundament istniejący: (15,45*2-3,50*2+10,43+1,47+1,46)*0,30      11,17800

m2       16,908Wyprawa elew.cienkowarstwowa w systemie docieplenia z 
akrylowych lub silikatowych tynków . Wykonanie 
cienkowarstw.wyprawy z tynku  silikatowego   na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych. Tynk silikatowy zgodnie 
z kolorystyką elewacji.

111 knr 0-23  
0933-0201

B.17.00.0
0

Cokół:

Ściany fundamentowe - nowe: (3,00+7,50+1,60+3,50*2)*0,30       5,73000

plus fundament istniejący: (15,45*2-3,50*2+10,43+1,47+1,46)*0,30      11,17800

m       48,960Ocieplenie ścian budynków wełną mineralną systemowe; 
zamocowanie listwy cokołowej

112 KNR 0-23  
2613-0900

B.17.00.0
0

(15,45*2+10,43*2-1,40*2)      48,96000

m2      186,162Ocieplenie ścian budynków z cegły systemowe; Płyta 
lamelowa z wełny mineralnej o wsp.0,036W/m2xK do izolacji 
ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą, o 
grubości 180 mm; Ręczne wykonanie wyprawy z 
dekoracyjnego tynku silikatowego na warstwie podkładowej i 
osiatkowanych płytach z wełny mineralnej.

113 KNR 0-23  
2615-0202

B.17.00.0
0

Ściany istniejące: (15,45*2+10,43*2)*4,20     217,39200

Minus otwory:

-0,90*2,10*3      -5,67000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.10. Elewacja i elementy zewnętrzne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

-2,95*2,80*2     -16,52000

-1,50*1,50*1      -2,25000

-1,40*2,10*1      -2,94000

-1,4*2,75*1      -3,85000

m2       39,121Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej o 
grubości 16 cm o wsp.0,036W/m2xK, zgodnie z opisem w 
dokumentacji projektowej lub równoważnej na konstrukcji 
aluminiowej, zewnętrzne płyty osłonowe cem.-włókn. 
fabrycznie wykończone w formie drewna w jodełkę g=8mm.

114 Kalkulacja 
własna

B.17.00.0
0

Szczyty: 10,41*3,05*0,5*2      31,75050

Nad oknami 90x90 cm: 0,90*1,20*3       3,24000

Pod oknami 295x210 cm: 2,95*0,70*2       4,13000

m2        8,018Ocieplenie ościeży z cegły  o szerokości do 15 cm 
systemowe, wełną mineralną; ręczne wykonanie wyprawy z 
dekoracyjnego tynku silikatowego0 na warstwie podkładowej i 
osiatkowanych płytach z wełny mineralnej

115 KNR 0-23  
2615-0502

B.17.00.0
0

Otwory:

(0,90+2*0,90)*3*0,19       1,53900

(2,95+2*2,80)*2*0,19       3,24900

(1,50+2*1,50)*1*0,19       0,85500

(1,40+2*2,10)*1*0,19       1,06400

(1,40+2*2,75)*1*0,19       1,31100

m       59,000Ocieplenie ścian budynków systemowe wełną mineralną; 
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

116 KNR 0-23  
2613-0800

B.17.00.0
0

Narożniki pionowe: 4,20*4      16,80000

Ościeża:

Otwory:

(0,90+2*0,90)*3       8,10000

(2,95+2*2,80)*2      17,10000

(1,50+2*1,50)*1       4,50000

(1,40+2*2,10)*1       5,60000

(1,40+2*2,75)*1       6,90000

m2      249,143Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m117 KNR 2-02  
1604-0100

B.17.00.0
0

Ściany istniejące bez szczytów: (15,45*2+10,43*2)*4,20     217,39200

Szczyty: 10,41*3,05*0,5*2      31,75050

1 
m2

       5,050Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o 
szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

118 nnr 6  
0541-0200

B.10.00.0
0

Podokienniki: (0,90*3+2,95*2+1,50*1)*0,50       5,05000

m2       22,500(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

119 NNRNKB 202  
0618-03

B.10.00.0
0

Weranda: (7,50*3,00)      22,50000

m2       22,500Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki 
cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki zatarte na gładko grubości 20mm

120 knnr 2  
1202-0200

B.12.00.0
0

Weranda: (7,50*3,00)      22,50000

m2       22,500Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki 
cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki; zmiana grubości o 10mm
Analogia: docelowa grubość 5 cm
Krotność = 3

121 knnr 2  
1202-0300

B.12.00.0
0

Weranda: (7,50*3,00)      22,50000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.10. Elewacja i elementy zewnętrzne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       38,663Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. 
Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda 
układania zwykła
Gres antypoślizgowy  mrozoodporny.

122 KNR 2-02  
1118-0800

B.12.00.0
0

Weranda: (7,50*3,00)+1,40*(0,35*2+0,14*3)      24,06800

Schody i podjazd: ((1,50+0,12*3)*3,50+3,50*(2,05+0,13*2))      14,59500

m        8,200Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i półki 
nadgrzejnikowe. Balustrady schodowe z prętów stalowych 
osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, 
jednopłaszczyznowe
Analogia: Balustrady stalowe nierdzewne na podjeździe dla 
osób niepełnosprawnych.

123 KNNR 2  
1301-0100

B.14.00.0
0

4,10*2       8,20000

      12,160Balustrada impregnowana z przęseł drewnianych  na słupkach 
drewnianych impregnowanych kotwionych wspornikami 
stalowymi w podłożu betonowym.

124 Kalkulacja 
własna

SST og.

(3,00*2-0,16*2-1,40+0,70+7,50-0,16*2)      12,16000

m       37,780Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka 
piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawącementową

125 KNNR 6 
0404-01

B.12.00.0
0

Opaska: (15,13*2+10,11*2+0,50*4*2-8,20-8,50)      37,78000

m2       17,890Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - 
układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z 
wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa bezfazowa

126 KNNR 6 
0502-0201

B.12.00.0
0

Opaska: (15,13*2+10,11*2+0,50*4-8,20-8,50)*0,50      17,89000

Dział nr 1.11. Ogrodzenie terenu

szt       50,000Ręczne wykopanie dołów w gruncie kat. III o powierzchni dna 
do 0,2m2 i głębokości do 0,7m

127 KNR 2-01  
0312-0600

B.02.00.0
0

Ogrodzenie  wys. 1,50 m z bramą i furtką: 112/2,35=50 szt

50      50,00000

m3        3,150Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych w gruncie kat. III-IV; głębokości do 1,5m i 
szerokości 0,8-1,5m

128 KNR 2-01  
0320-0200

B.02.00.0
0

0,30*0,30*0,70*50       3,15000

m3        3,150Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3
Analogia: Zabetonowanie słupków ogrodzania w gruncie - 
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

129 KNR 2-02  
0203-0100

B.04.00.0
0

0,30*0,30*0,70*50       3,15000

1 
kpl

       1,000Wrota z przęseł z profili ocynkowanych i pomalowanych, z 
prętami wypełniajacymi w rozstawie co 15 cm . Wrota 
rozwieralne szerokości 5,00 m i wysokości 1,50  m

130 KNR 2-02 
1808-04

SST og.

Brama 5,00x1,50  m: 1       1,00000

1 
kpl

       1,000Furtki z przęseł ozdobnych z profili ocynkowanych i 
pomalowanych, z prętami wypełniajacymi w rozstawie co 15 
cm . Furtki o szerokości 1,20 m i wysokości 1,50 m

131 KNR 2-02 
1808-04

SST og.

Furtka: 1       1,00000

1 m      112,000Dostawa i montaż kompletnego ogrodzenia z paneli 
systemowych zgrzewanych o wysokości 1,50 m, na słupkach  
zabetonowanych w gruncie wraz z cokołem prefabrykowanym 
systemowym. Ogrodzenie ocynkowane i pomalowane.

132 Kalkulacja 
własna

SST og.

Ogrodzenie  wys. 1,50 m bez bram i furtek: 112     112,00000
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