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Opis techniczny

Do projektu przebudowy, nadbudowy i rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku handlowego na budynek swietlicy wiejskiej

1. Podstawa opracowania.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

- Projekt architektury.
2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

- tablice rozdzielcze,

- Instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych 220 V,
- Instalacje sity,

- Instalacje ochrony od porazen,

- Instalacje odgromowa.
3. Charakterystyka budynku

Budynek wolnostojgcy parterowy z dachem dwuspadowym.
4. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej.
Budynek zasilany bedzie z istniejacego przytgcza napowietrznego doprowadzonego do
budynku poprzez stojak dachowy. Na zewnetrznej Scianie budynku nalezy zabudowaé
ztagcze napowietrzne  zintegrowane z uktadem pomiarowym ZN+TL. Istniejgcy uktad

pomiarowy nalezy wynies¢ na zewnatrz budynku.

Pomiar enerqii elektrycznej:

- pomiar energii elektrycznej istniejgcy
W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania inwestor winien wystgpi¢ do Zaktadu

Energetycznego z wnioskiem o przydziat mocy 17 kW.



5. Wewnetrzne linie zasilajace.

WLz od ZN+TL do RG. - YDYzo 5x10

6. Tablice rozdzielcze.

W budynku na parterze zlokalizowano rozdzielnie gtowng RG. Z rozdzielni RG
zasilono wszystkie pomieszczenia. Rozdzielnie nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem

instalacji elektrycznych rys 4.

7. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodami typu YDYzo 3/4x1,5 mm? a obwody gniazd
przewodami YDYp 3x2,5 mm?® Przewody uktadaé w p/t z osprzetem p/t a w kuchni,
magazynie i tazienkach osprzetem bryzgoszczelnym. W kuchni i magazynie gniazda
instalowa¢ na wysokosci 1,3 m, w pokojach na wysokosci 0,3 m, w fazienkach 1,4 m od
podiogi. Wytaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2 m od podtogi. W kuchni, magazynie i

tazienkach zastosowaé osprzet szczelny IP 55.

9. Ochrona od porazen.

Stosowaé szybkie wytgczanie w systemie TN-C-S. Od tablicach gtéwnych na catej
dtugosci instalacji (WZL, obwody gniazd) wraz z przewodami roboczymi utozyé niezalezny
przewdd PE, do ktdrego przytgczyé punkt PE tablic, bolce gniazd wtyczkowych i obudowy
metalowe urzgdzen elektrycznych. W tablicach gtéwnych przewdd PE potgczyé z szyng
PEN.

W fazienkach wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem DY 4mm? pit, i
przytgczy¢ wszystkie metalowe rury i urzgdzenia (grzejniki, wanny, brodziki).

W obwodach odbiorczych stosowac wytgczniki roznicowo — prgdowe o dI=30mA wg

schematow instalaciji.



10. Instalacja odgromowa.

Budynek usytuowany jest w zabudowie luznej. Zagrozenie piorunowe S$rednie,
instalacja odgromowa zalecana do wykonania. Nalezy wykona¢ zwody na kominach z preta
ocynkowanego @8 i wzdtuz kalenicy. Ztgcza kontrolne wykonac¢ przy wszystkich uziomach
fundamentowych na wysokosci 0,3 m w obudowach plastikowych wpuszczonych w warstwe
ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem DFeZng8 w rurkach
winidurowych RL28 wpuszczonych w warstwe ocieplenia. Wokét budynku wykonac¢ uziom

otokowy z bednarki ocynkowanej 24/5 uktadanej w odlegtosci 1 m od budynku.

11. Ogrzewanie budynku.

Budynek bedzie wyposazony w panelowe grzejniki elektryczne montowane na

Scianach.

12. Uwagi ogdlne.
- Instalacje wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych,

- Prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetykg wykonawstwa.

Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robét nazwy, dopuszczalne zgodnie
z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, wyrobéw, materiatéw [ub
elementéw (ktére wskazuja lub mogty by sie kojarzy¢ z producentem) podano jako
przyktadowe, okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowa¢ wyroby, materialy i elementy innych firm, ktére posiadaja cechy, parametry

techniczne i jakosciowe nie gorsze od podanych w projekcie”.



