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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU KONSTRUKCJI BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W CIECIORACH GM. TUROSL

1. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie jest cze$cig projektu architektoniczno - budowlanego  przebudowy,
nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku handlowego na budynek
swietlicy wiejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest w Cieciorach gm. Turo$l, na dzialce 0 numerze
ewidencyjnym 235/2, obreb 0004.

2. PODSTAWY I MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

2.1 Materialy wyjsciowe do projektowania

- Cze¢$¢ architektoniczna projektu architektoniczno - budowlanego przedmiotowego budynku.

- Obowiazujace normy budowlane dotyczace projektowania konstrukcji budowli.

2.2 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji:

- budynek $wietlicy wiejskiej

- wymiary budynku: w rzucie — 15,45x10,43 m, wysoko$¢ budynku — 7,40 m

- poziom posadzki parteru +/- 0,00 = 107,60 m

- strefa wiatrowa I,

- strefa $niegowa IV

- obciazenia uzytkowe — pow. bez przeszkod utrudniajacych poruszanie si¢ ludzi kat. C3

2.3 Wykaz norm dotyczacych obcigzenia budowli:

- PN-EN 1990 -Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1 -Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-1 Oddziatywania og6lne -
Ciezar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010 -Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Cze$¢ 1-3 Oddziatywania ogolne - Obcigzenie $niegiem

- PN-EN  1991-1-4:2008/AC:2009/Ap1:2010/Ap2:2010/NA:2010/Ap3:2011  Eurokod  1:
Oddziatywania na konstrukcje - Cz¢$¢ 1-4 Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU.

Przedmiotowy istniejacy budynek handlowy jest to obiekt niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny,
przykryty pochytym stropem z dachem wysokim dwuspadowym asymetrycznym (29% i 70%
spadku). Bryla gléwna budynku o rzucie prostokata o wym.15,45x10,43 m posiada przylegty
zadaszony taras od strony wschodniej oraz zadaszong wiate magazynowa od strony potudniowej.
Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej: fundamenty zZelbetowe monolityczne, $ciany
parteru murowane jednowarstwowe gr. 25 1 38 cm (o podtuznym uktadzie $cian konstrukcyjnych),
strop nad parterem wykonano jako zelbetowy.

Szczegotowy opis elementow budynku oraz ocena stanu technicznego $cian konstrukcyjnych i
obwodowych wraz ze stropem parteru istniejgcego budynku wedtug ekspertyzy technicznej
przedmiotowego obiektu zakwalifikowana jako dobra i zapewniajace niezbedne wymagania dla
planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Niniejsze opracowanie dotyczy adaptacji budynku do nowych zapotrzebowan inwestora. Tematem
projektu jest przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
handlowego na budynek $wietlicy wiejskiej. Projektowana przebudowa wiaze si¢ ze zmiang jego
sposobu uzytkowania budynku i dotyczy realizacji nowych $cian dziatowych z cze¢sciowg rozbiorka
istniejacych, oraz realizacjg nowych otwordw okiennych i drzwiowych wraz z montazem nowych



nadprozy stalowych w Scianach konstrukcyjnych wewngtrznych i zewngtrznych.

Rozbudowa dotyczy tarasu z zadaszeniem w konstrukcji drewnianej (przylegajacego do
wschodniego szczytu budynku) oraz czgsci wejsciowej od potnocnej strony frontowej, sktadajace;j
si¢ ze schodow z podestem wejSciowym i pochylni dla osob niepetnosprawnych. Nadbudowa
budynku dotyczy realizacji nowego rownopotaciowego, dwuspadowego dachu w konstrukcji
drewnianej o spadku 30° z realizacja nowych wiencoéw zelbetowych wzmacniajacych konstrukcje
$cian oraz w celu wyrownania oparcia (podstawy) konstrukcji wigzby dachowej, a takze wykonanie
nowych $cian szczytowych poddasza.

Inwestycja przewiduje rowniez docieplenie przegrod zewnetrznych, montaz nowych okien i drzwi
oraz wykonanie nowych tynkow i oktadzin $ciennych, a takze instalacji wewnetrznych.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE:

4.1. Warunki gruntowo — wodne

Dla projektowanej inwestycji nie wykonano badan podloza gruntowego. Zalozono zaleganie
gruntow nos$nych niespoistych. Nie stwierdzono wysokiego poziomu wodd gruntowych. Przyjeto
warunki gruntowe proste z warstwami gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie. Dla
projektowanej inwestycji przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng. Przyjete parametry gruntéw
budowlanych: piaski srednie $redniozageszczone o stopniu zaggszczenia gruntu Ip = 0,45 1 kacie
tarcia wewnetrznego gruntu ¢”= 32,6°, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
fundamentow. Strefa przemarzania gruntu dla terenu wynosi 1,2 m ppt.

W wypadku stwierdzenia w czasie budowy innych warunkéw niz przyjete w projekcie nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

4.2. Lawy i stopy fundamentowe

Przewiduje si¢ posadowienie bezposrednie za pomoca stop i taw fundamentowych zelbetowych
monolitycznych. Z wykopu nalezy usung¢ grunty niebudowlane. W trakcie robdt ziemnych
koncowe min. 10 cm gtebokosci wykopu nalezy pogltebi¢ recznie tak, aby tawy i stopy posadowié
na nienaruszonym gruncie rodzimym. Fundamenty nalezy wykona¢ na podktadzie z chudego
betonu C8/10 o grubosci 10cm z posadowieniem taw 60 cm ponizej przylegajacego terenu oraz
wykonaniem taw piaskowych do gtebokos$ci przemarzania terenu.

Pod projektowane $ciany fundamentowe taraséw opracowano lawy betonowe prostokatne
szerokosci 25 cm 1 wysokosci 30 cm. Nalezy wylewac je z betonu C16/20 ze zbrojeniem wiencami
z pretow podtuznych ze stali A-1IIN i strzemion ze stali A-0. Pod poszerzenia (filarki) $cian
fundamentowych nalezy wykonaé stopy o wym. 50x50cm i wys. 30cm oraz zbroi¢ siatkg stalowsg
10x10 z pretow ¢ ze stali A-IIIN. Prety podtuzne taw nalezy taczy¢ ze soba jako zaktadkowe
spawane, a zespolenie z konstrukcja istniejacego obiektu realizowaé poprzez wklejanie pretow
stalowych w istniejacej strukturze z uzyciem zapraw iniekcyjnych w systemie zakotwien
chemicznych do betonu.

Po wykonaniu fundamentdéw nalezy je izolowac przeciw penetracji wody, obsypac z zageszczeniem
gruntem podstaw fundamentow, a nastgpnie mozna przystapi¢ do wykonywania konstrukcji $cian
fundamentowych.

Szczegdly wykonania fundamentéw wedlug rysunkéw wykonawczych.

UWAGA: Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ wykonujac prace ziemne i fundamentowe w

sasiedztwie struktury istniejacego budynku, aby nie rozluzni¢ gruntu pod fundamentami i nie
naruszy¢ stateczno$ci istniejacej budowli.

4.3 Sciany fundamentowe
Zaprojektowane $ciany fundamentowe gr.25 cm przyjeto jako murowane z bloczkow betonowych



petnych kl. 15 MPa na zaprawie cementowej klasy M15. W grubo$ci $cian zastosowano miejscowo
wzmacniajace filarki 50x50cm pod oparcie slupow zadaszenia tarasu.

Sciany fundamentowe izolowane termicznie i przeciwwilgociowo wedhig projektu czesci
architektonicznej.

4.4. Sciany kondygnacji nadziemnych

W projekcie przewidziano uzupehlienia $cian nosnych parteru w miejscach zmiany (korekty)
lokalizacji otworéw drzwiowych. Zabudowe likwidowanych otworéw nalezy wykona¢ do grubosci
istniejacej Sciany z cegly silikatowej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo wapiennej kl. M10.
Sciane murowang nalezy obtozy¢ tynkiem cementowo — wapiennym.

Sciany szczytowe poddasza 0 gr. 24cm wykona¢ jako murowane z bloczkoéw z autoklawizowanego
betonu komoérkowego klasy 600 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Sciany zewnetrzne oblozone tynkiem i izolowane termicznie w ukladzie warstw wedhug projektu
czesci architektoniczneyj.

4.5 Nadproza stalowe

W celu dostosowania do projektowanej przebudowy w istniejacym budynku przewidziano

wykonanie otworow okiennych i drzwiowych z montazem nowych nadprozy.

Zaprojektowano nadproza stalowe ze ksztattownikow stalowych C100N i C120N (stal S235J2) wg.

rysunkow wykonawczych. Przed wbudowaniem ceowniki nalezy oczys$ci¢ do stopnia czystosci

Sa2,5 wg ISO 8501poprzez czyszczenie strumieniowo — $cierne, a nastepnie zabezpieczy¢

antykorozyjnie farbami epoksydowymi wg systemu zabezpieczen antykorozyjnych

Montaz nadprozy nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

- podstemplowanie stropu opartego na $cianie z projektowanym otworem,

- wykonanie poduszek betonowych pod oparcie belek stalowych

- wykucie bruzdy z jednej strony $ciany i osadzenie pierwszej belki nadproza, osadzenie klinow
stalowych oraz wypetienie zaprawa cem. M 10 bruzdy nad gorna stopka belki,

- wykucie bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenie drugiej belki nadproza oraz skrgcenie
belek srubami M 12, oszpaldowanie cegla i wypelnienie zaprawa cementowa M10,

- po stwardnieniu zaprawy mozna przystapi¢ do wyburzenie $ciany przeznaczonej pod
projektowany otwor drzwiowy.

4.6 Wience zelbetowe

Zaprojektowano wience $cian nadbudowy jako Zelbetowe monolityczne 0 przekrojach 25x25 cm i
38x25 cm wylewane z betonu C25/30 ze zbrojeniem podtuznymi pretami @12 ze stali A-11IN oraz
strzemionami @6 ze stali A-0. Projektowane wience zelbetowe nalezy zespoli¢ z wiencami
istniejacymi poprzez wklejanie pretow stalowych w istniejgcej strukturze z uzyciem zapraw
iniekcyjnych w systemie zakotwien chemicznych do betonu.

W elementach Zzelbetowych nalezy zwrdcic uwage na doktadne rozmieszczenie prgtow w
przekrojach, na zachowanie odpowiednich otulin zbrojenia oraz na doktadne zaggszczenie betonu
w szalunkach. W wiencach przewidzianych pod oparcie elementow konstrukcji wiezby dachowe;j
nalezy osadzi¢ $ruby ocynkowane M12 co okoto 0,9 m do zakotwienia drewnianej murlaty na
warstwie papy asfaltowej. Elementy zelbetowe w przestrzeni poddasza nicuzytkowego nalezy
izolowa¢ termicznie.

4.7 Trzony kominowe
Kominy wentylacyjne w przestrzeni poddasza i ponad dachem wykona¢ z pustakow systemowych
samono$nych z oparciem na wewngtrznej konstrukcyjnej S$cianie parteru. Warunki montazu



trzondéw wg wytycznych producenta. Trzony w przestani poddasza obmurowaé gazobetonem gr.
6,0cm, a ponad dachem cegla klinkierowa gr. 6,5cm na zaprawie cementowowapiennej klasy M5.
Rozprowadzenie poziomych kanatéw wentylacyjnych wykona¢ z lezakéw stalowych z ominigciem
wienca stropowego.

4.8 Sciany dzialowe
Sciany dziatowe parteru gr.12 cm zaprojektowano jako murowane z cegly silikatowej (wapienno-
piaskowej) klasy 5 MPa na zaprawie cementowo - wapiennej kl. M2.

4.9 Schody i podesty zewnetrzne
Schody i podesty zewnetrzne monolityczne zelbetonowe plytowe oparte na gruncie. Ptyty gr. 14cm
wyla¢ z betonu C16/20 oraz zbroi¢ siatka stalowa z pretow @8 (A-I11IN) o oczkach 15x15cm.

4.10 Wiezba dachowa

W projekcie nad bryla gtowng budynku przewidziano dach dwuspadowy réwnopotaciowy o
nachyleniu potaci 30° oraz nad tarasem dach jednospadowy o nachyleniu potaci 17°. Konstrukcje
drewnianej wi¢zby dachowej przyjeto jako uktad krokwiowo — platwiowy.

Zaprojektowano krokwie w wigzarach o rozpigtosci 9,60 m i rozstawie okoto 0,9 m. wspartych za
pomoca ptatwi posrednich i stupéw na drewnianych belkach stropowych za pomoca podwalin /
ptatwi stopowych oraz opartych za pomoca murtat na wiencach zelbetowych. Nie dopuszcza sig
przenoszenia obciazen z dachu na istniejacy strop zelbetowy.

Murtaty drewniane mocowaé w wiencach z zastosowaniem kotew stalowych @12 mm osadzonych
w wiencach zelbetowych w rozstawie co ok. 0,90m. Poszczegodlne elementy wigzby taczone ze
soba za pomoca potaczen ciesielskich wzmocnionych tgcznikami stalowymi do drewna.

Do wykonania konstrukcji nalezy zastosowac tarcice iglasta o klasie wytrzymalosci C27 o
wilgotnosci nie wigkszej niz 18%. Elementy drewniane przed wbudowaniem nalezy sezonowac,
impregnowac¢ preparatem grzybobojczym i1 owadobdjczym oraz ogniochronnym, a potaczenia z
elementami Zzelbetowymi odizolowa¢ za pomoca papy asfaltowej. Elementy wiezby wykonaé
wedlug rysunku - Rzut wigzby dachowej. Widoczne (dekoracyjne) elementy wigzby wykonaé
wedtug projektu architektonicznego.

5. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

W trakcie wykonania robot budowlanych w istniejacym obiekcie nalezy przestrzega¢ warunkow
statecznosci budowli, a W wypadku odkrycia stanu technicznego lub uktadu konstrukcyjnego nie
przewidzianego w niniejszym opracowaniu, nalezy roboty budowlane przerwac¢ i powiadomié¢
projektanta w celu dokonania odpowiednich zmian w projekcie.

Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy pod stalym nadzorem
osoby uprawnionej zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz sztuka budowlana.
Materialy uzyte do budowy musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa i atesty. Wszystkie fazy
realizacji budynku powinny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Projektant



