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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego instalacji wodociągowo kanalizacyjnej  i  grzewczej   w  
nadbudowywanym, przebudowywanym i     rozbudowywanym ze zmianą sposobu  

użytkowania budynku handlowego  na budynek  świetlicy wiejskiej  w msc. Cieciory 
gm. Turośl,  dz. nr 235/2. 

1. Podstawa opracowania  

- zlecenie inwestora,  

- projekty techniczne branż towarzyszących,  

- obowiązujące normy i zarządzenia.  

2. Zakres opracowania  

Opracowanie niniejsze obejmuje sporządzenie projektu budowlanego wewnętrznej 

instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz grzewczej  w opracowywanym  

budynku świetlicy wiejskiej w msc. Cieciory   gm. Turośl, dz. nr 235/2. 

3. Charakterystyka budynku 

      Budynek został zaprojektowany  w technologii tradycyjnej  jako parterowy , niepodpiwniczony.               

4. Opis szczegółowy  instalacji wod.-kan.  

4.1. Instalacja  wewn ętrzna  wody zimnej  

Woda  do opracowywanego budynku zostanie doprowadzona  z  projektowanej (wg 
odrębnego opracowania)  na terenie Inwestora  studni kopanej z pompą głębinową.  

Doprowadzenie wody do opracowywanego   budynku odbywać się będzie rurociągiem 

 dz 40PE,(wg odrębnego opracowania) który biegnie od studni  do zestawu hydroforowego 

znajdującego się w pomieszczeniu  aneksu kuchennego. 

Przewody instalacji wewnętrznej  wykonane  z rur polietylenowych PEXc prowadzić  

w posadzce. 

Doprowadzenie wody zimnej z rur polietylenowych obejmuje:  

- baterię umywalkową -1szt 

- baterię zlewozmywakową- 1szt 

- zbiornik spłukujący  - 1 szt 

Przejścia rur przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z PN-
64/B-0400 i KB8-13.2/44/B-18. 



4.2. Instalacja wody ciepłej  

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w  projektowanych  termach elektrycznych  
podumywalkowych o poj. V=10l.-w pom. kuchennym i 5,0l-w przedsionku wc- zgodnie z graficzną 
częścią opracowania. 

 Przewody instalacji wewnętrznej wykonane  z rur polietylenowych PEXc należy prowadzić  
obok przewodów wody zimnej. Podejścia pod urządzenia sanitarne należy prowadzić w ścianie lub 
posadzce w izolacji. 

Doprowadzenie wody ciepłej obejmuje:  

- baterię umywalkową  1szt. 

- baterię zlewozmywakową  - 1szt. 

Przejścia rur przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z 
PN-64/B-0400 i KB8-13.2/44/B-18. 

4.3. Instalacja wewn ętrzna  kanalizacji sanitarnej. 

Odprowadzenie ścieków z  opracowywanego   budynku     zaprojektowano do 
istniejącego  zbiornika szczelnego  zlokalizowanego  na terenie Inwestora.  

Odprowadzenie kanalizacji projektuje się z: 

- umywalki  -podejście dn50PVC         - 1szt 

- zlewozmywaka –podejście dn50PVC  -1 szt 

- w c –dn110PVC                                    - 1szt 

Piony  kanalizacji sanitarnej wyprowadzić nad dach i zakończyć rurą wywiewną 
dn150PVC. 

5. Opis szczegółowy centralnego ogrzewania 

5.1. Zasilanie bud. w ciepło 

Ogrzewanie  budynku  zaprojektowano za pomocą   grzejników  elektrycznych o 
mocy Q=1000W, 800W, 600W i 500W  uzbrojonych w zawory termostatyczne  –zgodnie z  
graficzną częścią opracowania. 

5.2. Straty ciepła 

- straty ciepła obliczono wg PN-EN 12831, PN-EN IS 6946  

- temperatura pomieszczeń wg PN-82/B-02402 

- temperatura zewnętrzna tz=-22oC  

- zapotrzebowanie ciepła opracowywanego  budynku         Q=9000W  

 



  6. Wentylacja pomieszcze ń  świetlicy 

W pomieszczeniu w.c. oraz hallu szatniowym zaprojektowano wentylatory wywiewne o 
wydajności V= 100m3/h uruchamiane włącznikiem światła lub czujnikiem ruchu oraz w 
pomieszczeniu kuchni-wentylator wywiewny Vw=200m3/h. W pomieszczeniu  świetlicy i pom. 
magazynowym   zaprojektowano kanały wentylacyjne grawitacyjne  dn 160. 

7. Zalecenia dla wykonawcy  

Całość robót montażowych i próby należy wykonać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru – Instalacji grzewczych-Zeszyt 6" i "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru – Instalacji wodociągowych -Zeszyt 7" i obowiązującymi 
normami.  

                                                       opracowała:   mgr inż. D. Piszczatowska 


