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OPIS TECHNICZNY 
PROJEKTU KONSTRUKCJI BUDYNKU ŚWIETLICY 

WIEJSKIEJ W CIECIORACH GM. TUROŚL 

 

1. DANE OGÓLNE 

Niniejsze opracowanie jest częścią projektu architektoniczno - budowlanego  przebudowy, 

nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku handlowego  na budynek 

świetlicy wiejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest w Cieciorach gm. Turośl, na działce o numerze 

ewidencyjnym 235/2, obręb 0004. 

 

2. PODSTAWY I MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

2.1 Materiały wyjściowe do projektowania  

- Część architektoniczna projektu architektoniczno - budowlanego przedmiotowego budynku. 

- Obowiązujące normy budowlane dotyczące projektowania konstrukcji budowli. 

2.2 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji:  

- budynek świetlicy wiejskiej 

- wymiary budynku: w rzucie – 15,45x10,43 m, wysokość budynku – 7,40 m 

- poziom posadzki parteru +/- 0,00 = 107,60 m 

- strefa wiatrowa I, 

- strefa śniegowa IV 

- obciążenia użytkowe – pow. bez przeszkód utrudniających poruszanie się ludzi kat. C3  

2.3 Wykaz norm dotyczących obciążenia budowli: 

- PN-EN 1990 -Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 

- PN-EN 1991-1-1 -Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1 Oddziaływania ogólne - 

Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 

- PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010 -Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - 

Część 1-3 Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem 

- PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009/Ap1:2010/Ap2:2010/NA:2010/Ap3:2011 Eurokod 1: 

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4 Oddziaływania ogólne -  Oddziaływania wiatru. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU.  

Przedmiotowy istniejący budynek handlowy jest to obiekt niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, 

przykryty pochyłym stropem z dachem wysokim dwuspadowym asymetrycznym (29% i 70% 

spadku). Bryła główna budynku o rzucie prostokąta o wym.15,45x10,43 m posiada przyległy 

zadaszony taras od strony wschodniej oraz zadaszoną wiatę magazynową od strony południowej. 

Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej: fundamenty żelbetowe monolityczne, ściany 

parteru murowane jednowarstwowe gr. 25 i 38 cm (o podłużnym układzie ścian konstrukcyjnych), 

strop nad parterem wykonano jako żelbetowy.  

Szczegółowy opis elementów budynku oraz ocena stanu technicznego ścian konstrukcyjnych i 

obwodowych wraz ze stropem parteru istniejącego budynku według ekspertyzy technicznej 

przedmiotowego obiektu zakwalifikowana jako dobra i zapewniające niezbędne wymagania dla 

planowanego zamierzenia inwestycyjnego.  

Niniejsze opracowanie dotyczy adaptacji budynku do nowych zapotrzebowań inwestora. Tematem 

projektu jest przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 

handlowego na budynek świetlicy wiejskiej. Projektowana przebudowa wiąże się ze zmianą jego 

sposobu użytkowania budynku i dotyczy realizacji nowych ścian działowych z częściową rozbiórką 

istniejących, oraz realizacją nowych otworów okiennych i drzwiowych wraz z montażem nowych 



nadproży stalowych w ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. 

Rozbudowa dotyczy tarasu z zadaszeniem w konstrukcji drewnianej (przylegającego do 

wschodniego szczytu budynku) oraz części wejściowej od północnej strony frontowej, składającej 

się ze schodów z podestem wejściowym i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Nadbudowa 

budynku dotyczy realizacji nowego równopołaciowego, dwuspadowego dachu w konstrukcji 

drewnianej o spadku 30° z realizacją nowych wieńców żelbetowych wzmacniających konstrukcję 

ścian oraz w celu wyrównania oparcia (podstawy) konstrukcji więźby dachowej, a także wykonanie 

nowych ścian szczytowych poddasza. 

Inwestycja przewiduje również docieplenie przegród zewnętrznych, montaż nowych okien i drzwi 

oraz wykonanie nowych tynków i okładzin ściennych, a także  instalacji wewnętrznych.  

 

4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE: 

4.1. Warunki gruntowo – wodne 

Dla projektowanej inwestycji nie wykonano badań podłoża gruntowego. Założono zaleganie 

gruntów nośnych niespoistych. Nie stwierdzono wysokiego poziomu wód gruntowych. Przyjęto 

warunki gruntowe proste z warstwami gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie. Dla 

projektowanej inwestycji przyjęto pierwszą kategorie geotechniczną. Przyjęte parametry gruntów 

budowlanych: piaski średnie średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia gruntu ID = 0,45 i kącie 

tarcia wewnętrznego gruntu φ
n)

= 32,6
o
, poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia 

fundamentów. Strefa przemarzania gruntu dla terenu wynosi 1,2 m ppt. 

W wypadku stwierdzenia w czasie budowy innych warunków niż przyjęte w projekcie należy 

skontaktować się z projektantem. 

 

4.2. Ławy i stopy fundamentowe  

Przewiduje się posadowienie bezpośrednie za pomocą stóp i ław fundamentowych żelbetowych 

monolitycznych. Z wykopu należy usunąć grunty niebudowlane. W trakcie robót ziemnych 

końcowe min. 10 cm głębokości wykopu należy pogłębić ręcznie tak, aby ławy i stopy posadowić 

na nienaruszonym gruncie rodzimym. Fundamenty należy wykonać na podkładzie z chudego 

betonu C8/10 o grubości 10cm z posadowieniem ław 60 cm poniżej przylegającego terenu oraz 

wykonaniem ław piaskowych do głębokości przemarzania terenu. 

Pod projektowane ściany fundamentowe tarasów opracowano ławy betonowe prostokątne 

szerokości 25 cm i wysokości 30 cm. Należy wylewać je z betonu C16/20 ze zbrojeniem wieńcami 

z prętów podłużnych ze stali A-IIIN i strzemion  ze stali A-0. Pod poszerzenia (filarki) ścian 

fundamentowych należy wykonać stopy o wym. 50x50cm i wys. 30cm oraz zbroić siatką stalową 

10x10 z prętów φ ze stali A-IIIN. Pręty podłużne ław należy łączyć ze sobą jako zakładkowe 

spawane, a zespolenie z konstrukcją istniejącego obiektu realizować poprzez wklejanie prętów 

stalowych w istniejącej strukturze z użyciem zapraw iniekcyjnych w systemie zakotwień 

chemicznych do betonu.  

Po wykonaniu fundamentów należy je izolować przeciw penetracji wody, obsypać z zagęszczeniem 

gruntem podstaw fundamentów, a następnie można przystąpić do wykonywania konstrukcji ścian 

fundamentowych.   

Szczegóły wykonania fundamentów według rysunków wykonawczych. 

UWAGA: Należy zachować szczególną ostrożność wykonując prace ziemne i fundamentowe w 

sąsiedztwie struktury istniejącego budynku, aby nie rozluźnić gruntu pod fundamentami i nie 

naruszyć stateczności istniejącej budowli. 

 

4.3 Ściany fundamentowe  

Zaprojektowane ściany fundamentowe gr.25 cm przyjęto jako murowane z bloczków betonowych 



pełnych kl. 15 MPa na zaprawie cementowej klasy M15. W grubości ścian zastosowano miejscowo 

wzmacniające filarki 50x50cm pod oparcie słupów zadaszenia tarasu.  

Ściany fundamentowe izolowane termicznie i przeciwwilgociowo według projektu części 

architektonicznej. 

 

4.4. Ściany kondygnacji nadziemnych 

W projekcie przewidziano uzupełnienia ścian nośnych parteru w miejscach zmiany (korekty) 

lokalizacji otworów drzwiowych. Zabudowę likwidowanych otworów należy wykonać do grubości 

istniejącej ściany z cegły silikatowej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo wapiennej kl. M10. 

Ścianę murowaną należy obłożyć tynkiem cementowo – wapiennym. 

Ściany szczytowe poddasza o gr. 24cm wykonać jako murowane z bloczków z autoklawizowanego 

betonu komórkowego klasy 600 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. 

Ściany zewnętrzne obłożone tynkiem i izolowane termicznie w układzie warstw według projektu 

części architektonicznej. 

 

4.5 Nadproża stalowe 

W celu dostosowania do projektowanej przebudowy w istniejącym budynku przewidziano 

wykonanie otworów okiennych i drzwiowych z montażem nowych nadproży.  

Zaprojektowano nadproża stalowe ze kształtowników stalowych C100N i C120N (stal S235J2) wg. 

rysunków wykonawczych. Przed wbudowaniem ceowniki należy oczyścić do stopnia czystości 

Sa2,5 wg ISO 8501poprzez czyszczenie strumieniowo – ścierne, a następnie zabezpieczyć 

antykorozyjnie farbami epoksydowymi wg systemu zabezpieczeń antykorozyjnych 

Montaż nadproży należy wykonać w następującej kolejności: 

- podstemplowanie stropu opartego na ścianie z projektowanym otworem, 

- wykonanie poduszek betonowych pod oparcie belek stalowych 

- wykucie bruzdy z jednej strony ściany i osadzenie pierwszej belki nadproża, osadzenie klinów   

 stalowych oraz wypełnienie zaprawą cem. M10 bruzdy nad górną stopką belki, 

- wykucie bruzdy z drugiej strony ściany i osadzenie drugiej belki nadproża oraz skręcenie   

  belek śrubami M12, oszpałdowanie cegłą i wypełnienie zaprawą cementową M10, 

- po stwardnieniu zaprawy można przystąpić do wyburzenie ściany  przeznaczonej pod 

  projektowany otwór drzwiowy. 

 

4.6  Wieńce żelbetowe  

Zaprojektowano wieńce ścian nadbudowy jako żelbetowe monolityczne o przekrojach 25x25 cm i 

38x25 cm wylewane z betonu C25/30 ze zbrojeniem podłużnymi prętami φ12 ze stali A-IIIN oraz 

strzemionami φ6 ze stali A-0. Projektowane wieńce żelbetowe należy zespolić z wieńcami 

istniejącymi poprzez wklejanie prętów stalowych w istniejącej strukturze z użyciem zapraw 

iniekcyjnych w systemie zakotwień chemicznych do betonu.  

W elementach żelbetowych należy zwrócić uwagę na dokładne rozmieszczenie prętów w 

przekrojach, na zachowanie odpowiednich otulin zbrojenia oraz na dokładne zagęszczenie betonu 

w szalunkach. W wieńcach przewidzianych pod oparcie elementów konstrukcji więźby dachowej 

należy osadzić śruby ocynkowane M12 co około 0,9 m do zakotwienia drewnianej murłaty na 

warstwie papy asfaltowej. Elementy żelbetowe w przestrzeni poddasza nieużytkowego należy 

izolować termicznie. 

 

4.7  Trzony kominowe 

 Kominy wentylacyjne w przestrzeni poddasza i ponad dachem wykonać z pustaków systemowych 

samonośnych z oparciem na wewnętrznej konstrukcyjnej ścianie parteru. Warunki montażu 



trzonów wg wytycznych producenta. Trzony w przestani poddasza obmurować gazobetonem gr. 

6,0cm, a ponad dachem cegłą klinkierową gr. 6,5cm na zaprawie cementowowapiennej klasy M5. 

Rozprowadzenie poziomych kanałów wentylacyjnych wykonać z leżaków stalowych z ominięciem 

wieńca stropowego. 

 

4.8  Ściany działowe 

Ściany działowe parteru gr.12 cm zaprojektowano jako murowane z cegły silikatowej (wapienno-

piaskowej) klasy 5 MPa na zaprawie cementowo - wapiennej kl. M2. 

 

4.9  Schody i podesty zewnętrzne  

Schody i podesty zewnętrzne monolityczne żelbetonowe płytowe oparte na gruncie. Płyty gr. 14cm 

wylać z betonu C16/20 oraz zbroić siatką stalową z prętów φ8 (A-IIIN) o oczkach 15x15cm.  

 

4.10 Więźba dachowa  

W projekcie nad bryłą główną budynku przewidziano dach dwuspadowy równopołaciowy o 

nachyleniu połaci 30˚ oraz nad tarasem dach jednospadowy o nachyleniu połaci 17˚. Konstrukcję 

drewnianej więźby dachowej przyjęto jako układ krokwiowo – płatwiowy.  

Zaprojektowano krokwie w wiązarach o rozpiętości 9,60 m i rozstawie około 0,9 m. wspartych za 

pomocą płatwi pośrednich i słupów na drewnianych belkach stropowych za pomocą podwalin / 

płatwi stopowych oraz opartych za pomocą murłat na wieńcach żelbetowych. Nie dopuszcza się 

przenoszenia obciążeń z dachu na istniejący strop żelbetowy. 

Murłaty drewniane mocować w wieńcach z zastosowaniem kotew stalowych φ12 mm osadzonych 

w wieńcach żelbetowych w rozstawie co ok. 0,90m. Poszczególne elementy więźby łączone ze 

sobą za pomocą połączeń ciesielskich wzmocnionych łącznikami stalowymi do drewna. 

Do wykonania konstrukcji należy zastosować tarcicę iglastą o klasie wytrzymałości C27 o 

wilgotności nie większej niż 18%. Elementy drewniane przed wbudowaniem należy sezonować, 

impregnować preparatem grzybobójczym i owadobójczym oraz ogniochronnym, a połączenia z 

elementami żelbetowymi odizolować za pomocą papy asfaltowej. Elementy więźby wykonać 

według rysunku - Rzut więźby dachowej. Widoczne (dekoracyjne) elementy więźby  wykonać 

według projektu architektonicznego. 

 

5. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI 

W trakcie wykonania robót budowlanych w istniejącym obiekcie należy przestrzegać warunków 

stateczności budowli, a w wypadku odkrycia stanu technicznego lub układu konstrukcyjnego nie 

przewidzianego w niniejszym opracowaniu, należy roboty budowlane przerwać i powiadomić 

projektanta w celu dokonania odpowiednich zmian w projekcie.  

Roboty budowlane prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy pod stałym nadzorem 

osoby uprawnionej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką budowlaną. 

Materiały użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie świadectwa i atesty. Wszystkie fazy 

realizacji budynku powinny być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

 

 

       Projektant 

 


