Projekt budowlano-wykonawczy zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadéw, Gmina Wierzchlas

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa dzialania

Sposéb wykonania

Wytyczne/wielkos$é dzialania

Przemieszanie Spychacz, tadowarka Wypehienie geometrycznej objetosci
zdeponowanych 1.393,9m°.
odpadow
Uzycie ladowarki kotowej | Zachowanie zroznicowanej miazszosci
lub gasienicowej o poj. | warstwy odpadéw - wedlug rzednych i
Uksztattowanie tyzki 0,4m> oraz | spadku zaprojektowanej pryzmy.

pryzmy, mechaniczne
zageszczenie odpadow

kompaktora o  masie
minimum 30 Mg

Zaggszczenie odpadow na
wierzchowinie  sktadowiska (okoto
0,45ha), przez kilkukrotny przejazd
kompaktorem.

Wykopanie i
uszczelnienie zbiornika
odparowujacego

Roboty ziemne, koparka

Zbiommik o glebokosci 1,5m i
powierzchni 30m®.

Wykonanie
obwalowania skarp
zewnetrznych pryzmy

Koparka, ladowarka,
prace reczne

Wykorzysta¢ masy ziemi zgromadzone
na sktadowisku

Faszynowanie

Skarpy przy zbiorniku umocni¢ za
pomocy faszyny

Systematyczny dowoz

-Przy uzyciu ciaggnika z

Dla pokrycia i wyprofilowania

gliny oraz ziemi przyczepa/wywrotki wierzchowiny o powierzchni 0,45ha
urodzajnej -Samochodami (wg przekrojow) potrzeba okoto 450m?
przeznaczonejna cigzarowymi gliny (lub gliny z piaskiem). Dla
warstwe izolacyjno- | (kontenerowce) uzyznienia  okotlo  900m’  ziemi
rekultywacyjng i - Samochody préchnicze;j.
uzyzniane samowytadowcze
Formowanie warstwy |Przy uzyciu fadowarki|Zachowanie rzednych i spadkow
izolacyjno- kompaktowej Iub | projektowanej  pryzmy.  Warstwa
rekultywacyjnej na | spycharki izolacyjno-rekultywacyjna o lacznej

powierzchni pryzmy

grubosci 0,3m.

Naprawa ogrodzenia

Wymiana uszkodzonych przest
betonowych oraz zachowanie ciaglosé
ogrodzenia z siatki.

Uzyznienie za pomoca
nawozu zielonego

Wysiew, koszenie

Uzyznienie wierzchowiny 0
powierzchni okoto 0,45ha. Wysiew
tubinu zéttego w ilosci okoto 45 kg.

Rozplantowanie Przy uzyciu tadowarki Zachowanie rzednych 1 spadkow
warstwy ziemi kompaktowej lub projektowanej pryzmy. Warstwa ziemi
urodzajnej. spycharki 0 grubosci 0,2m.
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Wysiew traw,
nasadzenia drzew

Nasadzenia reczne

Na uzyznionej glebie (0,45ha) oraz
uformowanych  skarpach  wysiew
mieszanki trawy kupkowki  oraz
rzepiku jarego w stosunku 1:1 w
tacznej ilosci 105,2kg.  Wierzba
wiciowa na skarpach oraz wokot
zbiornika w pasie okoto 2m, sadzonka
co 0,5m — pozostawiajac teren wolny
dla potrzeb wypompowania
nagromadzonej wody.

Dodatkowo teren obrzeza dziatki od
strony ogrodzenia z ptyt betonowych
(teren wolny, tzw. pole odktadcze)
zalesi¢ drzewami lisciastymi (np.
brzoza), sadzonka co 1m pozostawiajac
teren wolny od strony bramy
wjazdowej.

Polepszenie jakosci
gruntdw przez uzycie
nawozow sztucznych

Prace reczne

Uzupehienia nasadzen

Nasadzenia rgczne

Prace przeprowadzi¢ w okresie
jesiennym.




