
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej w Wierzchlesie. Gmina Wierzchlas.

Data opracowania: 2008-09-12

Razem
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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie  linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233226-9 Drogi dojazdowe

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45236000-0 Wyrównywanie terenu
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Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej w Wierzchlesie. Gmina Wierzchlas.
Data utworzenia: 2008-09-12

Opis Ilość Cena WartośćJ.m.

Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne]

0,5000km trasy
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
(drogi). Trasa dróg w terenie równinnym
0,5 km

1. KNNR 1  0111-0100

Razem wartość elementu nr 1

Element nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45236000-0 Wyrównywanie terenu]

0,3600100 m2
Koryta wykonywane na skrzyżowaniu. Mechanicznie - 
głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec 
statyczny - samojezdne
5+4*5+2*(5*5-3,14*5*5*0,25)=35,75 = 36 m2

2. KNNR 6  0101-0201

0,1400100 m2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni. Głębokość 
koryta 20 cm - kat.gruntu II-IV
0,5*(2*6,28+10+5,66)=14,1 = 14,0 m2

3. KNNR 6  0102-0200

0,2100100 m3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna 
do 1,5m. Wykopy o głębokości do 1,5m w gruncie kat. I-II
4*6*0,5*1,5+1*6*0,5*1 = 21 m3

4. KNNR 1  0305-0100

0,2100100 m3
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z 
zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie spycharkami 
110kW, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 
30cm, grunt kat. I-II
4*6*0,5*1,5+1*6*0,5*1 = 21 m3

5. KNNR 1  0214-0102

Razem wartość elementu nr 2

Element nr 3. PRZEPUST
[CPV: 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej]

1,0800m3
Przepusty rurowe. Elementy:ławy fundamentowe żwirowe
0,15*0,6*12 = 1,08 m3

6. KNNR 6  0605-0100

2,0000ścianka
Przepusty rurowe. Elementy:ścianki czołowe dla rur # 40 
cm

7. KNNR 6  0605-0300

0,1200100 m
Przepusty rurowe. Elementy:rury betonowe # 40 cm
8. KNNR 6  0605-0600

Razem wartość elementu nr 3

- 1 -



Opis Ilość Cena WartośćJ.m.

Element nr 4. PODBUDOWA
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]

0,3600100 m2
Podbudowy z kruszyw łamanych na skrzyżowaniu. Warstwa 
dolna grubości 20 cm
5+4*5+2*(5*5-3,14*5*5*0,25) = 36 m2

9. KNNR 6  0113-0200

0,1400100 m2
Podbudowy z kruszyw łamanych na poszerzeniach. 
Warstwa dolna grubości 20 cm
0,5*(2*6,28+10+5,66) = 14 m2

10. KNNR 6  0113-0200

22,3000100 m2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu 
II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)
500*4,4+(36+4*5)+14 = 2230 m2

11. KNNR 6  0103-0300

21,9200100 m2
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości  
8 cm
495*4,4+14 = 2192 m2

12. KNNR 6  0113-0400

0,88*0,3600100 m2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych na 
skrzyżowaniu. Standard  II - asfaltowych grubości 7 cm, 
samochód samowyładowczy 10-15t
5+4*5+2*(5*5+3,14*5*5*0,25) = 36 m2

13. KNNR 6  0110-0304

34,0000m2
Ułożenie geotkaniny pod warstwą wiążącą na 
skrzyżowaniu.
3+4*5+2*(5*5-3,14*5*5*0,25) = 34 m2

14. Kalkulacja własna

Razem wartość elementu nr 4

Element nr 5. NAWIERZCHNIA
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]

22,3000100 m2
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. 
Skropienie nawierzchni asfaltem - 0,6 kg/m2
500*4,4+(36-4*5)+14 = 2230 m2

15. KNNR 6  1005-0700

164,4000t
Klinowanie i wyrównanie  istniejącej podbudowy - 
mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka wbudowana 
mechanicznie. Mieszanka mineralno-asfalt.,standard II, - 
przeciętnie 75 kg/m2 samochód samowyładowczy 10-15t - 
transport na odległość 25 km
(495*4,4+14)*0,0756 = 164,4 t

16. KNNR 6  0108-0202

0,3400100 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
(warstwa wiążąca) na skrzyżowaniu. Asfaltowych - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Mieszanka 
mineralno-asfaltowa, standard I, samochód 
samowyładowczy 5-10t
3+4*5+2*(5*5-3,14*5*5*0,25) = 34 m2

17. KNNR 6  0308-0303

34,0000m2
Ułożenie geosiatki pod warstwą ścieralną na skrzyżowaniu.
3+4*5+2*(5*5-3,14*5*5*0,25) = 34 m2

18. Kalkulacja własna

21,3000100 m2
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. 
Skropienie nawierzchni asfaltem - 0,3 kg/m2
500*4,2+(36-4*5)+14 = 2130 m2

19. KNNR 6  1005-0700

- 2 -



Opis Ilość Cena WartośćJ.m.

19,9400100 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
(warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód 
samowyładowczy 5-10 t
495*4+14 = 1994 m2

20. KNNR 6  0309-0104

0,3100100 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
(warstwa ścieralna) - na skrzyżowaniu. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, 
standard I, samochód samowyładowczy 5-10 t
4*5+2*(5*5-3,14*5*5*0,25) = 31 m2

21. KNNR 6  0309-0203

Razem wartość elementu nr 5

Element nr 6. ZJAZDY GOSPODARCZE
[CPV: 45233226-9 Drogi dojazdowe]

1,3800100 m2
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 
12 cm - 23 szt.
23*1,0*6 = 138 m2

22. KNNR 6  0113-0500

1,3800100 m2
Nawierzchnia z tłucznia kamiennnego. Warstwa 
górna-grubość po uwałowaniu 6cm - 23 szt.
23*1,0*6 = 138 m2

23. KNNR 6  0204-0500

Razem wartość elementu nr 6

Element nr 7. RURY OCHRONNE
[CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie  linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych]

12,0000m
Rury ochronne z PCW o średnicy powyżej 110mm
2*6 = 12 m

24. KNNR 5  0113-0200

Razem wartość elementu nr 7

Element nr 8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
[CPV: 45236000-0 Wyrównywanie terenu]

0,3070100 m3
Ręczne formowanie nasypów - uzupełnienie poboczy 
ziemią pochodzącą z korytowania ułożonej wzdłuż nasypu.
14*0,2+36*0,2+138*0,15 = 30,7 m3

25. KNNR 1  0311-0300

5,0000100 m2
Ręczne plantowanie powierzchni otoczenia drogi ( 
pobocza) - gruntu rodzimego kat. I-III
2*0,5*500 = 500 m2

26. KNNR 1  0501-0100

Razem wartość elementu nr 8

Element nr 9. OZNAKOWANIE
[CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych]

0,0900100 szt
Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych #  50 mm
2+1+1+1+4 = 9 szt

27. KNNR 6  0702-0100

0,0900100 szt
Pionowe znaki drogowe. Znaki 
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 
m2
2+1+1+1+4 = 9 szt

28. KNNR 6  0702-0400

- 3 -



Opis Ilość Cena WartośćJ.m.

0,0960100 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. 
Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe. Sposób 
malowania - mechaniczny
40*0,24 = 9,6 m2

29. KNNR 6  0705-0200

0,0744100 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. 
Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane. Sposób 
malowania - mechaniczny
100*0,006+12*0,12 = 7,44 m2

30. KNNR 6  0705-0300

Razem wartość elementu nr 9

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 4 -



Lista nakładów

Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej w Wierzchlesie. Gmina Wierzchlas.

Data utworzenia: 2008-09-12

Strona 1

Nazwa

Zestawienie materiałów

WartośćJ.m. IlośćSymbolLp Cena

kg1041099 asfalt drogowy    2223,6000   1

m32370699 beton zwykły       0,7400   2

t1700310 cement portlan.35 bez dodatków       0,0156   3

m32600621 deski igl.obrz. kl.3 25 mm       0,0782   4

kg2302200 Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa       0,5100   5

kg2302199 Emulsja asfaltowo-lateksowa       0,5100   6

dm31521320 farba chlorokauczukowa do malowania jezdni       6,6967   7

m2Geosiatka  HTL C 40/17      57,8000   8

m2Geotekstyl AM 2      57,8000   9

t1600999 kliniec kamienny       3,4500  10

kg2300199 lepik asfalt.stos.na gorąco      35,7800  11

t2390099 masa min.-asf. standard   l       8,2382  12

t2390099 masa min.-asf. standard  ll     322,5936  13

t1600600 miał kamienny      36,1756  14

dm31020499 olej (paliwo technologiczne)      78,4800  15

kg1020399 Olej napędowy       0,6120  16

m31601799 piasek       0,0276  17

dm31530440 rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych       2,1470  18

m5430005 rury beton.okr.na zakład ze stopką C  #400mm      12,3600  19

m7580999 Rury osłonowe  z PVC o śr.160 mm      12,4800  20

m33951300 słupki drewniane iglaste # 70 mm       0,0550  21

kg1323811 słupki z rur stalowych  #50mm      98,1000  22

szt1355599 tablice znaków drogowych       9,0000  23

t1600580 tłuczeń kamienny niesortowany     423,0960  24

t1600680 tłuczeń kamienny sortowany      29,2560  25

m33930099 woda      31,9280  26

m31602599 żwir do betonów zwykłych       1,3284  27

Razem

Nazwa

Zestawienie nakładów robocizny

WartośćJ.m. IlośćSymbolLp Cena

r-g0000001 Robocizna     550,9345   1

Razem

Nazwa

Zestawienie czasu pracy sprzętu

WartośćJ.m. IlośćSymbolLp Cena

m-g0039116 ciągnik kołowy  37kW (50KM)      53,1920   1

m-g0039116 Ciągnik kołowy 37kW (1)       0,8296   2

m-g0052544 malowarka do znakowania dróg       0,5679   3



Strona 2

m-g0052314 rozkładarka mas bitumicz.szer.4m      21,3006   4

m-g0011612 równiarka samojezdna 74kW (100KM)      15,3378   5

m-g0039511 samochód dostawczy do 0.9t       1,3179   6

m-g0039812 samochód samowyładowczy  5-10t      28,3508   7

m-g0039813 samochód samowyładowczy 10-15t      21,6645   8

m-g0039531 Samochód skrzyn.5-10t (1)       0,2160   9

m-g0052274 Skrap.do bitumu sam.5000dm3(2)       0,8296  10

m-g0052271 skrapiarka do bitumu ręczna pompa 250-500dm3      53,1920  11

m-g0011335 spycharka 110 kW (150 KM)       0,3780  12

m-g0011333 spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)       8,9200  13

m-g0039000 środek transportowy       0,0476  14

m-g0012100 walec stat.samojezdny      74,6562  15

m-g0012113 walec stat.samojezdny 10t       4,6032  16

m-g0012115 walec stat.samojezdny 15t       8,2740  17

m-g0012161 walec stat.samojezdny ogumiony      12,0942  18

m-g0012411 walec wibr.jednoosiowy 0.6t       0,5880  19

m-g0012300 walec wibr.samojezdny       9,1430  20

Razem



Tabela elementów scalonych

Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej w Wierzchlesie. Gmina Wierzchlas.

Data utworzenia: 2008-09-12

Strona 1

Element kosztorysu CPV Wartość

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8

2. ROBOTY ZIEMNE 45236000-0

3. PRZEPUST 45232130-2

4. PODBUDOWA 45233120-6

5. NAWIERZCHNIA 45233220-7

6. ZJAZDY GOSPODARCZE 45233226-9

7. RURY OCHRONNE 45232300-5

8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 45236000-0

9. OZNAKOWANIE 45233290-8

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu


