Data opracowania: 2008-09-12

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej w Wierzchlesie. Gmina Wierzchlas.

Adres inwestycji: ul. Sportowa Wierzchlas

Zamawiajacy:

GMINA WIERZCHLAS
98-324 WIERZCHLAS ul. Szkolna 7

Warto$¢ kosztorysu

Razem

Rodzaje robo6t wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45111000-8
45232130-2
45232300-5
45233120-6
45233220-7
45233226-9
45233290-8
45236000-0

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Rurociagi do odprowadzania wody burzowej

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych
Roboty w zakresie budowy drég

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Drogi dojazdowe

Instalowanie znakéw drogowych

Wyréwnywanie terenu

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Sporzadzit kosztorys Sprawdzit przedmiar Sprawdzit kosztorys



Data utworzenia: 2008-09-12

Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej w Wierzchlesie. Gmina Wierzchlas.

Kosztorys ofertowy

Opis

‘ J.m.

llos¢ Cena

Wartos$c¢

Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne]

1.KNNR 1 0111-0100

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
(drogi). Trasa drég w terenie réwninnym
0,5 km

km trasy

0,5000

Razem warto$¢ elementu nr 1

Element nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu]

2. KNNR 6 0101-0201

Koryta wykonywane na skrzyzowaniu. Mechanicznie -
gtebokos¢ 20 cm kat.gruntu II-VI. Réwniarka 74kW + walec
statyczny - samojezdne
5+4*5+2%(5*5-3,14*5"5%0,25)=35,75 = 36 m2

100 m2

0,3600

3. KNNR 6 0102-0200

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni. Gtebokos¢
koryta 20 cm - kat.gruntu II-IV
0,5%(2*6,28+10+5,66)=14,1 = 14,0 m2

100 m2

0,1400

4. KNNR 1 0305-0100
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna

do 1,5m. Wykopy o gtebokosci do 1,5m w gruncie kat. I-Il
4*6*0,5*1,5+1*6*0,5*1 = 21 m3

100 m3

0,2100

5. KNNR 1 0214-0102

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubos$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. I-1I

4*6*0,5*1,5+1*6*0,5*1 =21 m3

100 m3

0,2100

Razem warto$¢ elementu nr 2

Element nr 3. PRZEPUST

[CPV: 45232130-2 Rurociagi do odprowadzania wody burzowej]

6. KNNR 6 0605-0100

Przepusty rurowe. Elementy:tawy fundamentowe zwirowe
0,15*0,6*12 = 1,08 m3

m3

1,0800

7. KNNR 6 0605-0300

Przepusty rurowe. Elementy:Scianki czotowe dla rur # 40
cm

Scianka

2,0000

8. KNNR 6 0605-0600

Przepusty rurowe. Elementy:rury betonowe # 40 cm

100 m

0,1200

Razem warto$¢ elementu nr 3




Opis ‘ J.m. llos¢ Cena Wartos¢
Element nr 4. PODBUDOWA
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog]
9. KNNR 6 0113-0200 100 m2 0,3600
Podbudowy z kruszyw tamanych na skrzyzowaniu. Warstwa
dolna grubosci 20 cm
5+4*5+2%(5*5-3,14*5"5%0,25) = 36 m2
10. KNNR 6 0113-0200 100 m2 0,1400
Podbudowy z kruszyw tamanych na poszerzeniach.
Warstwa dolna grubosci 20 cm
0,5*(2*6,28+10+5,66) = 14 m2
11. KNNR 6 0103-0300 100 m2 22,3000
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
11-VI. (walec wibracyjny samojezdny)
500%4,4+(36+4*5)+14 = 2230 m2
12. KNNR 6 0113-0400 100 m2 21,9200
Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa gérna grubosci
8 cm
495"4,4+14 = 2192 m2
13. KNNR 6 0110-0304 100 m2 0,88*0,3600
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych na
skrzyzowaniu. Standard |l - asfaltowych grubosci 7 cm,
samochdd samowytadowczy 10-15t
5+4*5+2%(5*5+3,14*5*5*0,25) = 36 m2
14. Kalkulacja wtasna m2 34,0000
Utozenie geotkaniny pod warstwg wigzaca na
skrzyzowaniu.
3+4*5+2%(5*5-3,14*5*5*0,25) = 34 m2
Razem wartos¢ elementu nr 4
Element nr 5. NAWIERZCHNIA
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg]
15. KNNR 6 1005-0700 100 m2 22,3000
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.
Skropienie nawierzchni asfaltem - 0,6 kg/m2
500%4,4+(36-4*5)+14 = 2230 m2
16. KNNR 6 0108-0202 t 164,4000
Klinowanie i wyréwnanie istniejgcej podbudowy -
mieszankg mineralno-bitumiczng. Mieszanka wbudowana
mechanicznie. Mieszanka mineralno-asfalt.,standard I, -
przecietnie 75 kg/m2 samochdd samowytadowczy 10-15t -
transport na odlegto$¢ 25 km
(495*4,4+14)*0,0756 = 164,4 t
17. KNNR 6 0308-0303 100 m2 0,3400
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa wigzgca) na skrzyzowaniu. Asfaltowych - grubosé
warstwy po zageszczeniu 6 cm. Mieszanka
mineralno-asfaltowa, standard |, samochod
samowytadowczy 5-10t
3+4*5+2%(5*5-3,14*5*5*0,25) = 34 m2
18. Kalkulacja wtasna m2 34,0000
Utozenie geosiatki pod warstwg $cieralng na skrzyzowaniu.
3+4*5+2%(5*5-3,14*5"5%0,25) = 34 m2
19. KNNR 6 1005-0700 100 m2 21,3000

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.
Skropienie nawierzchni asfaltem - 0,3 kg/m2
500%4,2+(36-4*5)+14 = 2130 m2




Opis J.m. llos¢ Cena Wartos¢
20. KNNR 6 0309-0104 100 m2 19,9400
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa $cieralna). Grubosé warstwy po zageszczeniu 3
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochdéd
samowytadowczy 5-10 t
495*4+14 = 1994 m2
21. KNNR 6 0309-0203 100 m2 0,3100
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa $cieralna) - na skrzyzowaniu. Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa,
standard |, samochéd samowytadowczy 5-10 t
4*5+2*(5*5-3,14*5"5%0,25) = 31 m2
Razem wartos¢ elementu nr 5
Element nr 6. ZJAZDY GOSPODARCZE
[CPV: 45233226-9 Drogi dojazdowe]
22. KNNR 6 0113-0500 100 m2 1,3800
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa gérna grubosci
12 cm - 23 szt.
23*1,06 = 138 m2
23. KNNR 6 0204-0500 100 m2 1,3800

Nawierzchnia z tlucznia kamiennnego. Warstwa
gorna-grubos¢ po uwatowaniu 6¢cm - 23 szt.
23*1,06 = 138 m2

Razem wartos$¢ elementu nr 6

Element nr 7. RURY OCHRONNE

[CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych]

24. KNNR 5 0113-0200

Rury ochronne z PCW o $rednicy powyzej 110mm
2*6=12m

12,0000

Razem warto$¢ elementu nr 7

Element nr 8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
[CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu]

25. KNNR 1 0311-0300

Reczne formowanie nasypéw - uzupetnienie poboczy
ziemig pochodzgcy z korytowania utozonej wzdtuz nasypu.
14*0,2+36*0,2+138*0,15 = 30,7 m3

100 m3

0,3070

26. KNNR 1 0501-0100

Reczne plantowanie powierzchni otoczenia drogi (
pobocza) - gruntu rodzimego kat. I-11l
2*0,5*500 = 500 m2

100 m2

5,0000

Razem warto$¢ elementu nr 8

Element nr 9. OZNAKOWANIE
[CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych]

27. KNNR 6 0702-0100

Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 50 mm
2+1+1+1+44 = 9 szt

100 szt

0,0900

28. KNNR 6 0702-0400

Pionowe znaki drogowe. Znaki
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3
m2

2+1+1+1+4 = 9 szt

100 szt

0,0900




Opis J.m. llos¢ Cena Wartos¢
29. KNNR 6 0705-0200 100 m2 0,0960

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa.
Linie segregacyjne i krawedziowe ciagte. Sposoéb
malowania - mechaniczny

4070,24 = 9,6 m2

30. KNNR 6 0705-0300 100 m2 0,0744
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa.
Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane. Sposdb

malowania - mechaniczny
100*0,006+12*0,12 = 7,44 m2

Razem wartos$¢ elementu nr 9

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu




Data utworzenia: 2008-09-12

Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej w Wierzchlesie. Gmina Wierzchlas.

Lista naktadow

Strona 1
Zestawienie materiatéw
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llosé Wartosé
1 1041099 asfalt drogowy kg 2223,6000
""" 2| 2370609 |betonzwy 0 [wa | ogaee) T
""" 3] 71700310 | cement portlan 38 bez dodatkow |t | | ooss ]
""" 4] 2600621 |deskiighobrz K325mm  lma| 17T oors2 ]
""" 5| 2302200 | Emulsja asfaltdrog kation szybkorozpadowa | kg | | oswo |
""" 6| 2302199 | Emuisia astatowo-lateksowa | k| | osoo|
""" 7] 71521320 | farba chiorokauczukowa do malowania jezni | am3 | | eese7] |
""" 8 |ceosata mtLcaonr Tma | T Uergooo| ]
""" of T eeotekstyamz T e T T a0 ]
o 600999 | Kimiec kamienny T T saso0|
1] 2300199 | lepikasfaltstosnagoraco | w | T 7800 |
12| 2300009 | masaminasf standard 1| | T 8232
3] 2390099 | masamin-ast standard 1| ¢ | T s
" a] 600600 | miatkamienny T searse|
15| 1020499 | olej (paliwo technologiczne) | am3 | ] 784800 |
6| 1020399 | Olejnapedowy 7 w | T oet20
B T S A oozl
18] 1530440 | rozciefczalnik do wyrobow chiorokauczukowych | am3 | | 21470
o] 5430005 | rury beton okr.na zakiad ze stopka C #400mm | mo | T 123800 |
20| 7580999 | Ruryosionowe zPVCosrt60mm | m | T 124800
2] 3951300 | stupki drewniane iglaste #70 mm | om3 | | oosso|
22 1323811 | stupkizrurstalowych #50mm | w | ] 1000
23] 135509 | tablice znakowdrogowyeh st | T o000
24| 1600580 | tuczen kamienny niesortowany | v | ] s230080
25| 1600680 | tuczertkamiennysorowany | ¢ | T 292560
26| aes0009 |woda T st
27 602599 | zwirdobetonow zwykiyen | ms | T 1a28a] ]
Razem
Zestawienie naktadow robocizny
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llos¢ Wartos¢
1| 0000001 Robocizna r-g 550,9345
Razem
Zestawienie czasu pracy sprzetu
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llosé Wartosé
1| 0039116 | ciagnik kotowy 37kW (50KM) m-g 53,1920
""" 2| 0030116 | Ciagnikkolowy3Tkw (1) lmg| 7 Togesl
""" 3] T0052544 | malowarka doznakowaniadreg | mg | | osers| |




4| 0052314
s oottet2 |
76| oosestt |
7 oosest2 |
[ oosesta |
o[ oosesat |
10| oos227a |
11 oosz27t |
42 oot13ss |
1] oott3ss |
14| oo3s000 |
s o0t2100 |
46| 0012113 |
7] ootz11s |
g ootzte1 |
" re| 0012411
20 0012300 |

rozktadarka mas bitumicz.szer.4m

21,3006

Strona 2




Data utworzenia: 2008-09-12

Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej w Wierzchlesie. Gmina Wierzchlas.

Tabela elementdéw scalonych

Strona 1
Element kosztorysu CPV Wartos$¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8
2. ROBOTY ZIEMNE 45236000-0
3. PRZEPUST 45232130-2
4. PODBUDOWA 45233120-6
5. NAWIERZCHNIA 45233220-7
6. ZJAZDY GOSPODARCZE 45233226-9
7. RURY OCHRONNE 45232300-5
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE 45236000-0
9. OZNAKOWANIE 45233290-8

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu




