Projekt przebudowy drogi gminnej — odcinek KochleMochlew Miyn.

Opis techniczny

Do projektu przebudowy drogi gminnej Kochlew-Kochdvityn 03/2008

|. Podstawa opracowania projektu

1. Zlecenie Gminy Wierzchlas.

2. Ocena stanu technicznego drogi dla ustéd&alizacyjnych i zakresu robot.

3. Obowiazujace przepisy i normatywy w zakresie projektowaniagdr

4. Pomiary wysokéciowe i sytuacyjne.

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odada drogi publiczne i ich
usytuowanie.

ll. Zakres opracowania

Projektem oljto przebudow odcinka drogi gminnej Kochlew — Kochlew Miyn.
Na projektowanej ulicy przewidujegsivykonanie nagpujacych prac:

» wykonanie robot przygotowawczych,

* 0czyszczenie istniggego przepustu,

» profilowanie istniejcej nawierzchnkuzlowej,

» wycinka krzewow,

* wykonanie warstwy wyrownawczej z ttucznia — preage 8,0 cm,

« wykonanie warstwy klinujco — whzacej z betonu asfaltowego w dici 75kg/nf

* wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego; grgbio3,0 cm,

» wykonanie zjazdéw do posesji,

* wykonanie umocnienia poboczy o szer. 0,5 m,

* roboty ziemne na poboczu,

 profilowanie poboczy,

lll. Stan istniej acy

Odcinek przewidziany do przebudowy znajdujec sia terenie niezabudowanym
w Kochlewie na wschod od rzeki Warty.
Odcinek projektowanej drogi rdzy Kochlewem a mtynem i domkami letniskowymi:
— posiada zmiennej szerada pas drogowy 5,6 12,0 m
— ma nieuporzadkowary nawierzchng zuzlowa,
— W jego otoczeniu jest usytuowany: wodgyistupy energetyczne i kable telefoniczne
— jest wyposaony w obustronne pobocza i zjazdy azméj nawierzchni (- gtéwnie
gruntowej).
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Projekt przebudowy drogi gminnej — odcinek KochleMochlew Miyn.

V. Stan projektowany
1. Plan sytuacyjny

Na calym odcinku drogi gminnej Kochlew — Kochlew yvt zaprojektowano
wykorzystupc w stopniu maksymalnym istnagly pas drogowy.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej Kochlew — KeahMtyn:

- posiada dtug& 450 m (w zakresie realizowanym w 2008 roku )
- zaprojektowano na nim jedno skepyvanie zwykte ( z draggtowmn )
- posiada dwa tuki poziome o ngstijacych parametrach:

tuknrl tuk nr 2
o = 0439'46" o =02°33'34"
R =500 m R =1000 m
T=20,36 m T=22,34m
S=0,41m S=0,25m
B=0,41m B=0,25m
K=40,70 m K=44,67m
p=0,0m p=0,0m
ir= 2% ir= 2%

2. Profil podtu zny

Niweletc zaprojektowano w taki sposob, aby zminimalizéwlas¢ robot ziemnych oraz
robét wyrownawczych na istnigjej nawierzchnkuzlowe).

Na odcinku tej drogi nie zaprojektowamadnego tuku pionowego.

Spadki podhiane niwelety nalgy utrzyma zgodnie z istniejca nawierzchri. W punktach
zatama niwelety naley ustawt tzw. krzyze i wyznaczy jednostajne pochylenie podhe
ulicy. Pochylenie nale $cisle wiazaé z nie przekroczeniem grugm warstwy
wyrownawczej z tlucznia i bitumicznej{dznie ~14 cm).

3. Przekréj poprzeczny — normalny

Zaprojektowano nagbujacy przekroj poprzeczny:

odcinek od km 0 + 000,00 =+ km 0 + 450,00

Droga gminna Kochlew — Kochlew Miyn na przedmiotomvyodcinku posiada
projektowan jezdnk bitumiczra 0 szerokéci 3,00 m . Do jezdni przylega obustronne
pobocze. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%.

Pobocze obustronne zmiennej szetokd,0 +1,50 m (uzalaionej od szerokiwi pasa) ze
spadkiem poprzecznym 6% w kierunku granic pasaaivego. Pas pobocza przylegty do
jezdni bitumicznej naley umocné kruszywem tamanym — na szerékbo,5 m. Lokalnie
planuje st jednostronnie row otwarty trapezowy o min.glgkasci 0,5 m. Row
lewostronny znajduje sina odc. od km 0+135 + km 0+235, a prawostronnkradd+235

+ km 0+410.
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Projekt przebudowy drogi gminnej — odcinek KochleMochlew Miyn.

4. Konstrukcja jezdni

Dla catego odcinka drogi gminnej Kochlew - Kochlslyn jest taka sama:

 istniejaca warstwa podbudowy z ttuczniauzla

» warstwa wyréwnawcza z thucznia=063; przeaitna grubé¢ 8,0 cm

e warstwa klinugco — whzaca z betonu asfaltowego - masy mineralno — asfajtow
( grysowo —zwirowej ) pokcistej w ilasci 75 kg/nf

e warstwascieralna z betonu asfaltowego - masy mineralnofaltasve] ( grysowo —
zwirowej ) scistej grubdci 3 cm

5. Konstrukcja zjazdu

» warstwa podbudowy gruba 12 cm - ttuczé 30+ 80
* nawierzchnia z kfica frakcji 0+31,5 ; grubg 6 cm

6. Konstrukcja pobocza umocnionego

» warstwa istnigjcej podbudowy zuzla grubdgci zmiennej
* nawierzchnia z kfica frakcji 0+31,5 ; grubg 6 cm

7. Odwodnienie

Projektuje si odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem igggch rowdw,
przepustu betonowego - ptytowego (przeznaczoneg@aigszczenia oraz ewentualnie
naprawy) i spadkéw na catym odcinku drogi gminnecKlew — Kochlew Miyn. Spadki
podiwzne niwelety na tym odcinkuasniewielkie, dlatego wymagane jest precyzyjne
wykonanie niwelety drogi i spadkdéw poprzecznych.dyopadowe przejmjednostronne
rowy oraz gruntowez{virowo — piaszczyste ) otoczenie drogi gminnej.

8. Kolizje

Na projektowanym odcinku wygiuja nastpujace maliwe kolizje uradzen podziemnych
I nadziemnych z robotami drogowymi:

e wodochg (W90) — roboty ziemne wykonywaostraznie w obebie nitki i przegcia
poprzecznego (w km 0+420 ewentualnie wykonag ostonow @ 160, diug. 7 m),

« kabel telefoniczny (t) — roboty ziemne wykonywastraznie w obebie kabla oraz
przytacza (w km 0+430 ewentualnie wykdnaure ostonows @ 160, diug. 7 m),

» stupy napowietrzne — brak zagemia kolizyjnego.

V. Uwagi

Punkty charakterystyczne osi trasy pokazano wczatku nr 2 ,projekt zagospodarowania
terenu ” odnosk je do lokalnego uktadu wspdédnych dowizanego do osnowy
geodezyjnej — patrz zat. nr 5 ,Dane do tyczenia”.
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Projekt przebudowy drogi gminnej — odcinek KochleMochlew Miyn.

Opis do projektu zagospodarowania terenu—odcinelogd gminnej
Kochlew-Kochlew Miyn
03/2008

l. Stan istniejacy

Odcinek przewidziany do przebudowy znajdujersa terenie niezabudowanym w Kochlewie na

wschéd od rzeki Warty.
Odcinek projektowanej drogi gdzy Kochlewem a mtynem i domkami letniskowymi:

— posiada zmiennej szerada pas drogowy 5,8 12,0 m

— ma nieuporzdkowary nawierzchng zuzlowa,

— W jego otoczeniu jest usytuowany: wodggistupy energetyczne i kable telefoniczne

— jest wyposaony w obustronne pobocza i zjazdy anéj nawierzchni ( gtdwnie gruntowej).

. Stan projektowany

1. Plan sytuacyjny

Na catym odcinku drogi gminnej Kochlew — KochlewyMtzaprojektowano sowykorzystupc w
stopniu maksymalnym istnigjy pas drogowy.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej Kochlew — KleehMiyn:
-posiada diug@ 450 m ( w zakresie realizowanym w 2008 roku )
-zaprojektowano na nim jedno skepyvanie zwykle ( z draggtowna )
-posiada dwa tuki poziome.

2. Odwodnienie

Projektuje st odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem igtgggch rowdw, przepustu
betonowego - ptytowego (przeznaczonego do oczysmz®az ewentualnie naprawy) i spadkow
na catym odcinku drogi gminnej Kochlew — KochlewyM} Spadki podine niwelety na tym
odcinku g niewielkie, dlatego wymagane jest precyzyjne wykae niwelety drogi i spadkow
poprzecznych. Wody opadowe przejjadnostronne rowy oraz gruntowafrowo — piaszczyste )
otoczenie drogi gminne;.

3. Kolizje

Na projektowanym odcinku wygtuja nastpujace maliwe kolizje urzadzen podziemnych
i nadziemnych z robotami drogowymi:

« wodocag (Ww90) — roboty ziemne wykonywaostraznie w obebie nitki i przegcia
poprzecznego (w km 0+420 ewentualnie wykionae ostonowa @ 160, diug. 7 m),

« kabel telefoniczny (t) — roboty ziemne wykonywastranie w obebie kabla oraz przytza
(w km 0+430 ewentualnie wykoéaure ostonova g 160, diug. 7 m),

« slupy napowietrzne — brak zagemia kolizyjnego.
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