Data opracowania: 2008-02-12

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Wierzchilesie. Gmina Wierzchlas

Adres inwestycji: Wierzchlas
Zamawiajacy: GMINA WIERZCHLAS
98-324 WIERZCHLAS ul. Szkolna 7

Wartos¢é kosztorysu

Razem

Rodzaje robé6t wediug Wspdineqgo Stownika Zaméwiefti
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagéw komunikacyjnych
452331206 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233226-9 Drogi dojazdowe

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

Sporzadzit kosztorys Sprawdzit przedmiar Sprawdzit kosztorys

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Data utworzenia: 2008-02-12
Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Wierzchlesie. Gmina Wierzchlas

Tabela elementéw scalonych

Strona 1
Element kosztorysu CPV Wartos¢ |
1. ROBORTY PRZYGOTOWAWCZE 451110008
2. ROBOTY ZIEMNE 452360000
3. PODBUDOWA 452331206
4. NAWIERZCHNIA 452332207
5. ZJAZDY GOSPODARCZE 452332269
6. RURY OCHRONNE 452323005 N
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE , 45236000-0 1
8. OZNAKOWANIE 452332908

Wyniki kosztorysu

Razem wartos¢ pozycji kosztorysu




Data utworzenia: 2008-02-12

Przebudowa drogi gminnej - ul. Poinej w Wierzchlesie. Gmina Wierzchlas

Kosztorys ofertowy

Opis | J.m. |

Hosé

Cena

Wartosé

Element nr 1. ROBORTY PRZYGOTOWAWCZE

[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).
Trasa drég w terenie réwninnym

1. KNNR 1 0111-0100 1 km trasy]

0,8300

2. KNNR 1 0102-0500

Mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzakéw. Krzaki i
podszycia $rednie od 31% do 60% powierzchni
50*1,0=50m2

1 ha

0,0050

Razem wartosé elementu nr 1

Element nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu]

3. KNNR 6 0102-0100

Koryta wykonywane na skrzyzowaniach. Giebokos$é koryta 15
cm - kat.gruntu 1I-{V

2*50x5,0+4*(25-3,14*5*5*0,25) =61 m2

100 m2

1.60*0,6100

4. KNNR 1 0305-0100

Wykopy liniowe pod rury ostonowe pod kable i wodociag
szerokosci dna do 1,5m. Wykopy o giebokosci do 1,5m w
gruncie kat. I-i|

2*10*0,56*1,4=140m3

100 m3

0,1400

5. KNNR 1 0214-0102

Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych,
punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubos¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. I-1i

2*10*0,5*1,4=140m3

100 m3

0,1400

6. KNNR 1 0210-0200

Odnowa rowéw na calym odcinku wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj. fyzki do 0,25m3; w
gruncie kat. |-1l

(830-130)*2*0,5*0,5*1,0=350 m3

100 m3

3,5000

Razem warto$é elementu nr 2

Element nr 3. PODBUDOWA
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]

7. KNNR 6 0113-0100

Podbudowy z kruszyw tamanych na skrzyzowaniach.
Warstwa doina grubosci 15 cm
2*50x5,0+4*(25-3,14*5*5*0,25) =61 m2

100 m2

0,6100

8. KNNR 6 0103-0300

Profilowanie i zageszczanie istniejgcej podbudowy
Huczniowej. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu [i-VI1.
{walec wibracyjny samojezdny)

(830-367) * 5,2 =2408,0 m2

100 m2

24,0800




Opis

J.m.

llosé

Cena

Wartosé

9. KNNR 6 0113-0600

Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa gérna - grubo$é
warstwy po zageszczeniu 15 cm

(830-367) * 5,2 = 2408,0 m2

100 m2

24,0801

Razem wartos¢ elementu nr 3

Element nr 4. NAWIERZCHNIA
{CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég]

10. KNNR 6 1005-0700

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.
Skropienie nawierzchni asfaltem - 0,6 kg/m2
367*5+16+((830-130) * 5,2 = 4259,0 m2

100 m2

42,5900

11. KNNR 6 0108-0202

Klinowanie i wyréwnanie istniejgcej podbudowy - mieszankg
mineralno-bitumiczng. Mieszanka wbudowana mechanicznie.
Mieszanka mineralno-asfalt., péiScista - przecietnie 75 kg/m2
,samochéd samowyladowczy 10-15t - transport na odlegto$é
15 km

(61+2408)*0,075 = 185,2 t

1t

185,2000

12. KNNR 6 0108-0202

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej - mieszankg
mineralno-bitumiczna. Mieszanka wbudowana mechanicznie.
Mieszanka mineralno-asfalt., p6i$cxista,samochéd
samowytadowczy 10-156t - transport na odlegto$é 15 km
(367*5+16)*0,075 = 138,8 t

138,8000

13. KNNR 6 1005-0700

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.
Skropienie nawierzchni asfaltem - 0,3 kg/m2

830*5+16+61 = 4227 m2

100 m2

42,2700

14. KNNR 6 0309-0104

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Scieralna). Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard il, samochaéd
samowyfadowczy 5-10 t

830*5+16+61 = 4227 m2

100 m2

42,2700

Razem wartos¢ elementu nr 4

Element nr 5. ZJAZDY GOSPODARCZE
[CPV: 45233226-9 Drogi dojazdowe}

15. KNNR 6 0113-0500
Podbudowy z kruszyw famanych na zjazdach. Warstwa gérna
grubosci 12 cm - 21 szt.
21*2,0*6=252,0m2

100 m2

1,20*2,5200

16. KNNR 6 0204-0500

Nawierzchnia z tlucznia kamiennnego. Warstwa
goérna-grubos¢ po uwatowaniu 6cm - 21 szt.
21*20*6=252,0m2

100 m2

0,60%2,5200

17. KNNR 6 0605-0600

Przepusty rurowe pod zjazdami i pod skrzyzowaniami.
Elementy:rury betonowe # 40 cm
(3+12)*7,5=112,5m

100 m

1,1250

Razem wartoé¢ elementu nr 5




Opis

J.m.

llosé Cena Warto§é

Element nr 6. RURY OCHRONNE

[CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomochicze w zakresie linii telefonicznych i ciagéw komunikacyjnych]

18. KNNR 5 0113-0200
Rury ochronne z PCW o Srednicy powyzej 160mm
2*10=200m

1m

20,0000

Razem warto$¢ elementu nr 6

Element nr 7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
[CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu]

19. KNNR 1 0311-0300

Reczne formowanie nasypéw - uzupeinienie poboczy oraz
nasypu pod zjazdy ziemig pochodzaca z rowéw. Nasyp z
gruntu kat. I-1l ulozonego wzdiuz nasypu.

2*1,5*830 * 0,1+0,4*252 =350,0 m3

100 m3

3,5000

20. KNNR 1 0501-0100

Reczne plantowanie powierzchni otoczenia drogi ( pobocza)
gruntu rodzimego kat. I-ll|

2*1,5*830 =2490,0 m2

100 m2

24,9000

Razem wartos¢ elementu nr 7

Element nr 8. OZNAKOWANIE
[CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych]

21. KNNR 6 0702-0100
Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 50 mm
2+2+2 =6 szt.

100 szt

0,0600

22. KNNR 6 0702-0400

Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i
informacyjne o pow.do 0.3 m2

2+242 =6 szt.

100 szt

0,0600

Razem warto$¢ elementu nr 8

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu




Data utworzenia: 2008-02-12

Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Wierzchlesie. Gmina Wierzchlas

Lista nakladow

Strona 1
Zestawienie materialéw
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena Hosé Wartosé
1| 1041099 | asfalt drogowy kg 3908,3600
2{ 1700310 | cement portlan.35 bez dodatkéw t h 01463
3] 1600998 | kliniec kamienny t 37800
4| 2300199 | lepik asfalt.stos.na gorgco g | 223,8750
5{ 2390089 | masa min.-asf. standard It t 645,8850
6| 1600600 | miat kamienny t 41,8886
7! 1020499 | olej (paliwo technologiczne) dm3 152,7480
8, 1601799 | piasek m3 0,2588
9{ 5601499 | Rura oslonowa z PVC-U fi 160x2,5 mm 20,8000
10| 5430005 | rurybeton.okrnazakiad ze stopka C #400mm | m | | 115,8750
11: 3951300 | slupki drewniane iglaste # 70 mm m3 0,0913
12| 1323811 | stupki z rur stalowych #50mm kg 65,4000
13| 1355599 | tablice znakéw drogowych szt 6,0000
14 1600580 | thuczeri kamienny niesortowany t 849,2540
15| 1600680 | thuczeri kamienny sortowany t 32,0544
161 3930099 | woda m3 52,7605
Razem
Zestawienie nakladéw robocizny
Lp Symbol Nazwa . Jum. Cena llosé Wartosé
1 00000017' Robocizna r-g 1147,5000
Razem
Zestawienie czasu pracy sprzetu
Lp Symbol Nazwa Jm. Cena llosé Warto3¢
1| 0039116 | ciggnik kolowy 37KW (S0KM) Vm—g 103,5292
2| 0011161 koparka 0,25 m3 m-g 13,8950
3| 0052314 | rozkitadarka mas bitumicz.szer.4m m-g 41,8152
4| 0011612 | rowniarka samojezdna 74kW (100KM) | m-g 20,3057
5| 0039511 | samochdd dostawczy do 0.9t m-g 1,2450
6/ 0039812 | samochéd samowyladchzy 510t m-g 67,0645
7, 0039813 | samochéd samowy!adcwczy 10-15t m-g 41,1480
8/ 0039531 | Samochéd skrzyﬁ.5~1 ot (1) m-g 0,3600
9| 0052271 | skrapiarka do bitumu reczna pompa 250-500dm3 m-g 103,5292 -
10| 0011334 spychérka 74 KW (100 KM) m-g 0,2200
11| 0011335 spyéharka 110 KW (150 KM) mg 0.2520
12| 0011 333 » spycharka gasienicowa S55kW (75KM) m-g ‘79,6320
13| 0012100 walec. état:éamojezdny m-g 118,1 1>75 R
14 0012113 waléc stat.samojezdny 10t m-g 98,0720




Strona 2

15| 0012115 | walec stat.samojezdny 15t m-g 13,0939

16 0012161 | walec stat.samojeidny ogumiony m-g 23,6712

171 0012411 | walec wibr.jednoosiowy 0.6t m-g 3,8430

18/ 0012300 |walec vvibr.;afnsjezdny m-g 9,8728
Razem




