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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Bidowlanych
w dalszej cgsci opracowania nazywana jest Specyfigabgchnicza.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00. Wymagania ogoélne
1. WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjisymagania techniczne dotygz wykonania i odbioru
rob6t w zwizku z przebudowdrogi gminnej — odcinek ul. Topolowej w Toporowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikad)ejmup wymagania ogolne wspolne dla roboét aipgh
nizej wymienionymi Specyfikacjami:

D.01.01.01. Roboty pomiarowe

D.01.02.02. Zdjcie warstwy humusu

D.01.02.04. Rozbioérka elementéw drég

D.01.03.04. Rury ostonowe

D.04.01.01. Koryto z profilowaniem i zeggczeniem podia
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw katstyjnych
D.04.04.01. Podbudowa z kruszyw naturalnych
D.04.04.02. Podbudowa z kruszyw tamanych
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.23a. Nawierzchnia z kostki betonowe;j
D.06.03.01. Plantowanie poboczy

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.08.01.01. Krawzniki betonowe

D.08.03.01. Obrze betonowe

D.08.05.01. Sciek prefabrykowany

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naleéy rozumie nastpujaco :

(1) Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem stanowcy catgé techniczno-aytkowa
(drogy) albo jego czi¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wzel).

(2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupabtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

(3) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaroiolicznaici zachodacych w toku wykonywania robét,
(4) Jezdnia- cz$¢ korony przeznaczona do ruchu pojazdéw.

(5) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

(6) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnymi i pasami dziglymi
jezdnie.

(7) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

(8) Korpus drogowy - nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeptrogi i skarpami rowow.

(9) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.

(10) Kosztorys ofertowy- wyceniony kompletny kosztoryepy.

(11) Kosztorysslepy - opis rob6t w kolejngi technologicznej ich wykonania.

(12) Ksigga obmiaroéw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ewentualnych
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez fiyniera.

(13) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoembhe przez Zamawigego.
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwazanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.
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(14) Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z Dokumentdejojektovy

i Specyfikacjami, zaakceptowane przezyimera.

(15) Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania adgein od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémmnio dziataniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdyfa s¢ miedzy warstwy $cieralrg i podbudowy. zapewniaca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stgaca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czé¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w nawierzchni. Mze ona
skltad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzm i przenikaniem estek podiga. Maze zawierd
warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

(16) Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszczanie pionowego przekroju osi drogi lub
obiektu mostowego.

(17) Odpowiednia (bliska) zgodné& - zgodnd¢ wykonywanych robdét z dopuszczalnymi tolerancjaanjesli
przedziat tolerancji nie zostat okteny z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju robot budowlanych.

(18) Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy zeadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy uradzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
(19) Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazddw. umieszczenia
urzadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszychzata jednoczéie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

(20) Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

(21) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczra@dra autorem Dokumentacji Projektowej.

(22) Projekt organizacji ruchu — opracowany zgodnie z Rozpaazenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegodtowych warunkéw gdgania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177poz. 1729)

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspétrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oramadegzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziastiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa ¢izie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, pozwaleg na okréenie
lokalizacji i charakteru rob6t i wystarczag do wykonania robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodojet organizacji ruchu na czas budowy oraz opeacuj
geodezyjn dokumentag powykonawca.

Jezeli w trakcie wykonywania robét oka st konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektoweiegazanej
przez Zamawiajcego, Wykonawca spaydzi brakujce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egz. i przegie
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnéc rob6t z DokumentagjProjektova i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpriekazane przez Apniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @b jednym z nich s obowikzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.
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W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznoici
wymieniona w ,,0goéinych warunkach umowy”.

Jezeli w,,0gdlinych warunkach umowy” nie ma takiego sapobowazuje nastpujaca kolejng¢ ich waznosci:
Umowa

Oferta Wykonawcy

Dane Kontraktowe

Warunki Kontraktu

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne

Kosztorys

inne dokumenty wymienione w Danych Kontraktowy@kd stanowdce czs¢ Kontraktu.
Wykonawca nie mie wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadokhinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighalzgodne z DokumentacProjektovs i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrg&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektove lub ST i wptynie to
na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

ONo~WONE

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwyd w spos6b okeony
w Projekcie Organizacji Ruchu w okresie trwanidiraaji kontraktu, a do zakd@czenia i odbioru ostatecznego
robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawkynierowi do odbioru oznakowanie i zabezpieczenie
robét w okresie trwania budowy w oparciu 0 WagEej opracowany i zatwierdzony Projekt Organizadjichu.
W zalenosci od potrzeb ipogpu robdt projekt organizacji ruchu powinien ¢byktualizowany przez
Wykonawe na bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i kedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewatajv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje Ixda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach &kcid@wh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych trig bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjneela utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowry.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dae ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcagbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub wilasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporégdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitaub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pgaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne &da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatow wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bda mialy aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, ezpkaiczeniu robét ich szkodlivéé zanika
(np. materiaty pylaste) magy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgigj powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wtasciwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie 3pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkprinstalacji na powierzchni ziemi i za wadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdasych witacicielami tych uradzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaie
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzeh nadziemnych i podziemnych na
terenie budowy i powiadominzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgza robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpaeiadomi lrzyniera i zainteresowane wiadze orarltie

z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwa instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na é przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposolgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Pojazdy i fadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
sposb6b uszkodzonych, zgodnie z polecenianyriiera.

1.5.10.Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotyczych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dglzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgije, socjalne oraz sz

i odpowiednia odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie umownej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty zakficzenia robét (do wydania potwierdzenia zakaenia przez liyniera).

Wykonawca kdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweinmo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy kv zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie igniera powinien rozpoez
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wladze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek spos6b zwizane z robotami iduzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyocHqzas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposéb agty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wagsianiem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informagptycace proponowanegdrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez hyniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z daneg@dia nie oznacza automatyczni®, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotel wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiekzrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bad@d terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymada ilosciowych ijakdciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane

z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo =zth z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukficzeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@aterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy ebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad avdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecdzie prowadz zadnych wykopow
w obrbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéhgigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirdtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich witasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzetlem
jakosci.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwaérni, keda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnicn wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosjp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatiowy.
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2.4 Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,adh
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robét, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtariatéw zostanie przewadciowany
przez Irkyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyiciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i whasciwos¢ do robo6t i byly dosipne do
kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialdwedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavenych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguinazliwo$¢ wariantowego zastosowania danego rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca predsinzynierowi do wyboru co najmniej 3 propozycje
materialowe na co najmniej 3 tygodnie przeyaiem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaks mze by
p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spgk uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofert Wykonawcy

i powinien odpowiada pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ, projekcie orgatjiz
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach smtzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu hedzie gwarantow@d przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkrgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylinmiera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgim do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewilumaozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawiylmerowi do wyboru co najmniej 2 propozycje sficwve

i uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liyniera, nie moe by pézniegj
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dumzie zapewni@ prowadzenie rob6ét zgodnie z zasadami dkreymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnig wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych aliehh na osie iinnych parametréw techniczny@nodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ob@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtilowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

Wykonawca odpowiada za drogi dojazdowe do terefdtrav czasie ich trwania, a wszelkie ich uszkodaeni
naprawi na wiasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodb@ Dokumentag Projektovs, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniamiyiniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pémie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ku spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu iwyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wy$ok@rzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadné.

Decyzje Iryniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementtobdt kkda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Ubodntacji Projektowej i w ST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zimier uwzgkdni wyniki bada@ materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wys{pujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywagie na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inyniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonaweg, pod grdba zatrzymania robd4t. Skutki finansowe z tego tyfotunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci ( PZJ)

Do obowkzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyimera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia robot, maiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z Dokumenia@rojektove, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezymiera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0ogdlm opisujaca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaebot,

— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

= bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robat,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaleiy wykonywanych robot,

- wypos&enie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaathego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposob oraz formgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesi@iologicznym, proponowany
sposoéb i forma przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czes¢ szczegdtow opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeduitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne do
pobierania prébek i badanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier maze za&adaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgyj.
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Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidakumentacji Projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okrelone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyhya
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane ygdzenia i sprgt badawczy posiadgj
wazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm okétajacych
procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kgdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materialéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedeginigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie lnyniera Wykonawca diizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuvek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvcdo badé wykonywanych przez kyniera lkeda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przamiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeths przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@dawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hkdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami bafigak najszybciej, nie paniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmaEgo
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez liyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
prébek i badania materiatow arédta ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibi6t prowadzonego przez Wykonaytedzie ocenia
zgodnd¢ materiatfdw i robot z wymaganiami ST na podstawignikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobieré probki materialdw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysshiewiarygodne, to lrynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lutbadkkowych bad@ albo oprze siwytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgddnanateriatow i robét z DokumentacProjektowa | ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotwpada i pobierania prébek poniesione zostaqmzez
Wykonawe.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
a) wyroby posiadajce znak CE — bez ogranidze
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b) wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
1. wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:
- -w zgodzie z istniejca Polsky Normg a producent zatzyt deklaragi zgodndci z ta norma
- -w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepmécy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskaaprobad
techniczn, a producent za¢zyt deklarac} zgodndci z ta aprobad
- -posiada znak budowlan§wiadczicy o zgodnéci z Polsly Norma wyrobu albo aprobattechniczi, a
producent zakczyt odpowiedni informacg o wyrobie
2. wyr6b zostat wyprodukowany poza terytorium Pplsie udzielono mu aprobaty technicznej a producen
zahkczyt do wyrobu deklaracje zgodsw z t3 aprobag
3. jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazigobdéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktérego producent wydat deklagaryodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
c) jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobwtwerzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent akygpecjalne swiadczenie o zgodrsoi wyrobu z &
dokumentagj oraz z przepisami.
Oznakowanie CE oznaczae dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowas albo europejsk
aprobajg techniczma badZz krajowa specyfikacy techniczim paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisje Europejgskza zgoda z wymaganiami.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovaazujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykal@a okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy edla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz atdska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
technily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelmida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jékoi harmonograméw robot,
— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementéw robét,
— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatuipowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przeditazone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi
Decyzje Iyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagjpiz zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiarow
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Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwglgj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdét przepmdza si w sposéb aigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodné&i materiatow, orzeczenia o jad@
materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#ykonawcy lkda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&kio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach 1.5.3. rpsface dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustale
e) korespondenejna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpow@edabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z rokntacy Projektowy i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tygrminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych vilepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2.Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtasci pomigdzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diuggé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo lub adipsciowo, keda wazone w tonach, kilogramach lub litrach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob aigly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych
przez Ireyniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, akze
w przypadku wysfpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
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Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeteda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Kazdy obmiar uzupetniony dazie odpowiednimi szkicami i wyliczeniami umieszogmi na karcie rejestru

obmiaréw. W razie braku miejsca szkice radmy¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru

obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zytrierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbioér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdms¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i jaalymienia o tym fakcie hyniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z Dokumentag;j
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru ogciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiob6t dokonuje trynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztggo wykonania rob6t w odniesieniu do ictdio jakasci

i wartosci.

Caltkowite zakdéczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznega:drie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiademi@m na gimie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtzd dnia potwierdzenia
przez lrkyniera zakéczenia robot i przgicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznezzprzez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jafaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badiai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z Dokumentacj
Projektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoiaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdAtpetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robot uzupetniagych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakég¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentdtjojektova i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagarzyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm roboét jest protokét odbioru ostatecznego trobé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheamny przygotowanastpujace dokumenty:
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dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostatla sporadzona

w trakcie realizacji umowy, szczegétowe specyfikatgchniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,
geodezyjan inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkeey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zaradzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfdrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbior ostateczny robét”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Gléwm podstaw platncci stanowi wypetnionyslepy kosztorys. Kosztorys ten zostat podzielony na
podstawowe asortymenty roboét, et w tabed elementéw rozliczeniowych. Ceny jednostkowe, pedan
w "Tabeli elementéw rozliczeniowych"a £enami obejmuacymi wszystkie koszty wykonywania robét oraz
zysk i ryzyko.
9.1.1. Koszty bezpgmednie, w skitad ktérych wchogz
- robocizna bezpgoednia — R,
- warta¢ zuzytych materiatow do wykonania jednostki obmiarodapej roboty — M,
- koszty zakupu materiatdbw, obejmcg réwnig dowdz materialdbw bezgrednio lub pérednio
poprzez magazyn z miejsca zakupu do stanowiskaeeigo na plac budowy —K
- wartas¢ pracy sprztu stosowanego przy wykonywaniu danej jednostki iabonwvej robét wraz
z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sgprana plac budowy i z powrotem, montademonta
na miejscu pracy) — S.
9.1.2. Koszty poednie (Kp), w skiad ktérych wchogtz
- koszty ogélne budowy
a) place personelu budowy nie zaliczane do plazpdseednich (m. in. ptace kierownictwa,
magazynieréw, spataczek, obstugi itp.);
b) ptace pracownikéw dozoru, laborantow;
C) narzuty na ptace (podatek, ZU®jadczenia);
d) wynagrodzenia bezosobowe;
€) monta i demonta zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytutu jegyda;
f)  wyposaenie zaplecza w ihe uradzenia (drogi tymczasowegwietlenie, agregaty grzewcze,
zwzycie paliwa na cele grzewcze);
g) amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiegaz&p budowlanego, zycie przedmiotéw
nietrwatych oraz naetzi uzytkowanych na budowie;
h) wydatki dotyczce bhp: zuycie odziey i obuwia ochronnego oraz udzen zwigzanych
z zabezpieczeniem miejsca prasipdkow higieniczno-sanitamych i leczniczych;
i)  koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowyplgejazdow do miejsca pracy i inne wydatki
wynikajace z ukladu zbiorowego;
j)  opfaty zuycia materialtéw oraz energii na cele administragyjndowy;
k) zwycie barakowozow oraz innych przedmiotéw nietrwhatya@zytkowanych na cele ogoine;
I)  koszty podray stuzbowych;
m) ustugi obce na rzecz budowy;
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n) optaty na dzielawe chodnikow, placow, bocznic zytkowanych przez budaoyy

0) ekspertyzy dot. badanateriatéw, wykonanych robét, elementow;

p) ubezpieczenie mgkowe budowy,

- koszty zarzdu jednostki gospodarczej:

a) ptace i narzuty na ptace personelu aduiz

b) koszty delegacji i przejazdy;

c) eksploatacja sthowych samochodéw osobowych;

d) zakup materiatéw biurowych i utrzymanie ob&@ktogdlnego przeznaczenia,

e) prace badawcze oraz wydatki zzméne z usprawnieniem metod wykonania robét i omgamjii

zaradzania;

f)  koszty finansowe jak: obstuga kredytow, proj@ibankowe i inne optaty;

g) utrzymanie stotéwek, bufetow, domoéw wypoczywkoh oraz innych ustug;

h) inne wydatki oraz porady prawne.
9.1.3. Zysk kalkulacyjny (Z), ktéry uwzginia ewentualne ryzyko.
9.1.4. Podatek obrotowy{Pobliczony zgodnie z obowZujacymi przepisami.
Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty pormesprzez Wykonavec- wymienione powyej -oraz inne
wydatki, ktére mog wystpi¢ w czasie wykonywania robot.
9.2.Koszt dostosowania gi do wymagar Warunkéw Kontraktu | Wymaga Ogolnych zawartych w ST
D.00.00.00 obejmuary wszystkie warunki ok&one w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione w largste
nalezy uwzgkdni¢ w kosztach p&rednich (Kp).
9.3.Koszty wybudowania utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéwplizejazdéw naley uwzgkdnié
w Projekcie Organizacji Ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budaw/l@ekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 81

10.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachigaryich (Tekst jednolity Dz.U. z 2007 r Nr 19, p445)
10.3. Rozporgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 48zp430 z 1999 r.)
10.4. Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjnetogeaficzne (Dz.U. Nr 100 poz. 1086z 2000 r.)

10.5. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120 poz. 1126 z
2003r.)

10.6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, monia
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniandarajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

10.7. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowgeodezyjno-kartograficznych oraz czyiciaqgeodezyjnych obowkujacych w
budownictwie (Dz.U. Nr 25 poz. 133 z 1995.)

10.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobltiowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.)

10.9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rsprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosaavavyrobéw budowlanych (Dz U.Nr 107 poz.679 z
1998r.)

10.10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatoéw drogowych onaadeer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr @2@z. 2181)

10.11. Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winé 2003r. w sprawie szczegbétowych warunkow
zaradzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zarzdzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr177poz.
1729)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotat ziemnych
CPV: 45111200-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejaboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
w zwigzku z przebudowdrogi gminnej — odcinek ul. Topolowej w Toporowie

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaikentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatij
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmnuj
-wytyczenie robét
-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
-pomiary geodezyjne robd4t do odbioréwegz@owych i ostatecznego,
-odtworzenie koliduyjcych z robotami punktéw osnowy geodezyjnej
-geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasyky kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova
ST i poleceniami layniera.

0Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 " Wymagania og@lne

Roboty pomiarowe zwizane z wyznaczeniem osi trasy i wyznaczeniem punktgsokaciowych wykona
Wykonawca przez uprawnionego geadet

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST D.00.00.00 "Wymaganidrajo

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nafestosowa paliki drewniane z gwalziem, pety stalowe, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,80 metra.

Paliki drewniane umieszczone poza gramabot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08m i diugm
okoto 0,50m, a dla punktéw utrwalanych w ista@gjj nawierzchni bolce stalowseednicy 12 mm i diugéei od
0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mi& dtugai¢ okoto 0,50m i przekr6j prostatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu.
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoine"

3.2. Sprat geodezyjno-pomiarowypowinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.
Sprzt:

—teodolity lub tachymetry,

—-niwelatory,

—-dalmierze,

—tyczki, taty,

—-tasmy stalowe, szpilki.
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4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania Ggne".
4.2 Materiaty i spret mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Irzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogrambdto
uwzgkdniajace wszystkie warunki w jakicheda wykonywane, wg ST D.00.00.00

5.2.Zakres wykonywanych rob6t, wg Dokumentacji Techiczne;j.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg

i wspoitrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia

i pomiary geodezyjne niegztine do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiastzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawknzyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunete na koszt Zamawigego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w dokumentacji projektowejaszgodne

z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #dia sie
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddbmé o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinnyg kmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g¢ z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostam wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujpa pomiarach Wykonawcy, nie mpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez tryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznattize czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawggo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgesé konieczne do dalszego prowadzenia robdinpstarn
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne déawigdtowej realizacji robét nalg do obowazkdw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow trasy i punktv wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pamy by zastabilizowane w sposéb trwaly, prziyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmldowhzane do punktdéw pomocniczych, pzdmych poza
grania robot ziemnych. Zamawiajy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzditu
osi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie itynierskim.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyigosi
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskpowinna by odpowiednio zmniejszona, zafee od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robdt zwdianych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze pama wykorzystéa punkty state na stabilnych, istnieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repewgbocze nalgy zatary¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucgaj osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z take doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjra w nawkzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrgne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.
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5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okr@enie granicy robdt), zgodnie z dokumentagrojektovy oraz w miejscach wymaggaych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia roldmiejscach zaakceptowanych przezymera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw naly stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypéw o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghbszych nt 1 metr.
Odlegta¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegté& ta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogalne"

Sprawdzenie tyczenia i gdnych wysokéciowych zgodnie z przyfa w pracach geodezyjnych procegur
opierajca sie na instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg

i wspo6trzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia
i pomiary geodezyjne niegbine do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawtnzyniera o wszelkich kbach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunite na koszt Zamawiggego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektoweja szgodne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #dia sie
od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien padomé o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinn@ mieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z rénic rzednych terenu podanych w Dokumentacji

Projektowej i razdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostam wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktoére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpyy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzoy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposOb wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i wzor tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaize czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostan zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéeée konieczne do dalszego prowadzenia robotpstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne daviglowej realizacji rob6t nala do obowizkdw
Wykonawcy.

6.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych ogasy i punktow wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pay by¢ zastabilizowane w sposoéb trwaly, prziyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmklowihzane do punktéw pomocniczych, padmych poza
grania robo6t ziemnych.

6.3.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robét), zgodnie z Dokumentadfrojektows oraz w miejscach wymaggajych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rotdmiejscach zaakceptowanych przezyimera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw naly stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypéw o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghbszych nt 1 metr.
Odlegta¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztattowania terenu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét podano w ST D.00.@D. "Wymagania Ogolne".
Jednostk obmiaru jest 1 km drogi.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST D.00.@0. "Wymagania ogolne".
Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagte na podstawie szkicéw geodezyjnych, map,
podktadéw geodezyjnych, lub protokotu z kontrolodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktadayinierowi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne wymagania dotycrce ptatnasci okreslone s w ST D.00.00.00.
Cena za cakg robot jest cemryczattow i nie podlega dalszym negocjacjom.

9.2.Cena jednostkowa obejmuje

- -wyznaczenie punktow gtéwnych i punktow wységiowych,

- uzupetlnienie osi trasy dodatkowymi punktami wysakawymi,

- wyznaczenie niezlinych ilaici przekrojow poprzecznych,

- wykonywanie pomiaréw bigcych w miag postpu robot,

- ochrona przed zniszczeniem istaigj osnowy geodezyjnej, przebudowa w raipotrzeb istnigjcych
punktéw geodezyjnych ich odpowiednie oznakowaniatwibjace odszukanie i ewentualne ich
odtworzenie

- pomiary geodezyjne ikzi rob6t do odbioréw cgciowych i odbioru ostatecznego

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestyciji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaiUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfgGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpldGiK 1983.

Ustawa z 17.05.1989 r — Prawo geodezyjne i gaaficzne (Dz.U.Nr 100 poz. 1086 z 2000 . ),

N

ONO O~
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.02 Zdgcie warstwy humusu
CPV: 45.11.20.00-5
1. WSTEP

. I. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjywymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zdiciem warstwy humusu w zwiku z przebudowdrogi gminnej — odcinek ul. Topolowej
w Toporowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycajecia warstwy humusu o grubm warstwy do 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane ok&enia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy humusu naig stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactzigg@rawidtowe
wykonanie rob6t spetem zmechanizowanym nie jest diwve,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadiansportu na odlegdé wymagajca zastosowania

takiego sprztu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrnejdkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw transportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnire nalezy przewozt transportem samochodowym. W przypadku darniny zmaezonej do powtérnego
zastosowania, powinna onadiyansportowana w sposob nie powagyjuszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00M)ymagania ogolne” pkt 5.

Teren pod budowdrogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien &pczyszczony z humusu.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem dofmiejszego wycia przy umacnianiu skarp, oraz do
innych czynnéci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowaraémiaru humusu powinno oy
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniagyiriera.

Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spyéhar

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie\igstarczajce dla prawidtowego wykonania
robét, wzgtdnie mae stanowé zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna grubd warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowa reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nabiey zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraznydh miejscach okétonych

w dokumentac;ji projektowej lub wskazanych przezyhiera.

Grubd¢ zdejmowanej warstwy humusu (zah@ od gtbokdici jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna¢hggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,|@¥ wskazana
przez Irkyniera, wedtug faktycznego stanu wysdwania. Stan faktyczny ¢bzie stanowit podstagv do
rozliczenia czynn&i zwigzanych ze zdgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowd& w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przegeayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie nalgy zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémnio po nich, aby uniki
zanieczyszczenia ghrub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf'6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu
Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiasunicia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@@magania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 riwykonania robét obejmuje:
- zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy wzd#nogi lub odwiezieniem na odklad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.04. Rozbiorka elementéw drog
CPV: 45111300-1
1. WSTEP

I. I. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania dotyece wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych w zwizku z przebudowdrogi gminnej — odcinek ul. Topolowej w Toporowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoastpujacych robot:
- rozebranie krawznikéw betonowych 15 x 30 na podsypce piaskowej
- rozebranie nawierzchni z piyt betonowychldy cm - trylinki (wypetnienie spoin piaskiem)
- frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumiczrniggdnia gtbokas¢ frezowania 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D.00.00.00. ,Wymagaoigolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz z niniejgsST i poleceniami liyniera.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogoélne"

2. MATERIALY - Nie wystpuja
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dla spretu
Ogolne wymagania dla smite podaje ST D.00.00.00. ,Wymagania ogoine".

3.2. Dobor sprztu
a) Przewiduje siuzycie sprztu do rozbiorek mechanicznych:
- koparek, spycharek, réwniarek, mtotéw wyburzeniolwyc
- do frezowania nawierzchni bitumicznej: frezarekprzengnikiem t&mowym do zatadunku destruktu
nasrodki transportowe

3.3.Sprat do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno needéna
gtebokasc.

Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej rowst oraz pochyla
poprzecznych i poditnych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotgreavy czsci jezdni) Inzynier maze
dopuci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokd¢ bebna frezujcego powinna by dobrana zalmie od zakresu rob6t. Przy lokalnych sfrezowaniach
szerokdé¢ bebna mae by dostosowana do szerakd skrawanych elementow nawierzchni. Przy frezowani
catej jezdni szerokg bebna skrawajcego powinna bico najmniej réwna 1,20 m.

Przy duych robotach frezarki musby¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu, podey go

Z jezdni nasrodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanynarké musz by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Transport powinien odpowiadavymaganiom zawartym w ST D.00.00.00. ,Wymaganiélog".

4.2. Doborsrodkow transportu
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Materiat z rozbidrki mena przewoz dowolnym srodkiem transportu. Wybogrodka transportu zatg od
odlegtaici i warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét jak w ST D.00.00,@8ymagania ogdlne".

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Rozbiérka nawierzchni z elementéw prefabwdaaych

Zaleca st rozbiodrke recznie z ewentualnym wykorzystaniem miotéw spalinolvy drobnego spetu recznego
w celu wyeliminowania uszkodzenia prefabrykatéw.

Jeili prefabrykaty nie nadajsic do powtérnego wykorzystania rozbigrknozna prowadz mechanicznieprzy
uzyciu spycharek, tadowarekptotow pneumatycznych.

5.2.2.Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Nalezy dokon& sfrezowania istniagej nawierzchni przy ayciu frezarek mechanicznych na wskagan

niezkedmg glebokas¢. Destrukt bitumiczny stanowi wtas§olnwestora i nalgy go przewiéé¢ na wskazane przez

niego miejsce. 3& Inwestor zdecyduje inaczej, destrukt nai@rzetransportowapoza teren budowy.

Jezeli ruch drogowy ma hy dopuszczony po sfrezowanej ¢éa jezdni, to woéwczas, ze wzgléw

bezpieczastwa naley speinié nastpujace warunki:

a) nalezy usun scigty materiat i oczyci¢ nawierzchng,

b) przy frezowaniu poszczegoélnych pasoéw ruchu, wysdkpodiwnych pionowych krawdzi nie mae
przekracz& 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgamika @cieku)
dopuszcza siwiekszy uskok ni okreslono w pkt b), ale przy gbokasci wiekszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zaktzenie dnia roboczego powinnydilinowo $ciete.

Teren po frezowaniu nawierzchni najaiporadkowat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli robot podano w ST D.00.00,00/magania ogoélne".

6.2. Kontrola powinna dotyczy prawidlowdci wykonywania poszczegélnych elementéw, zgddno
wykonywanych robét z ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.0QW@magania ogélne”.

7.2.Jednostkg obmiaru jest rozbiérka: 1 mb kraveznika
I h nawierzchni z trylinki,
| rhfrezowania nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Odbiér robét zgodnie z ustaleniami ST D.00.00.8Jymagania ogoélne".

8.2. Odbiér na podstawie oceny wizualnej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.l. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne".
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9.2. PlatnG¢ zgodnie z jednostkami obmiaruwymienionymi w pkt. 7 niniejszej ST
na podstawie obmiaru i odbioru jakiowego robot.

Cena za wykonanie robot obejmuje:

a) rozebranie kraweznikdw, nawierzchni z trylinki

— odkopanie krawznikow, ptyt betonowych wraz z wagiem i oczyszczeniem,
— posegregowanie wg asortymentéw i przydétno

— utozenie w stosy, wywdz poza teren budowy

— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbidrki.

c¢) dla frezowania nawierzchni bitumicznej:

- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej — na dkvaa gigbokas¢

— zaladunek i wywiezienie destruktu,

— oczyszczenie terenu po frezowaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Nie dotyczy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.04Przebudowa podziemnych linii kablowych
przy przebudowie drég (RURY OSLONOWE)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznei j@azenie rur ochronnych linii kablowych w zawiku
z przebudow drogi gminnej — odcinek ul. Topolowej w Toporowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokutirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebugowodziemnych linii kablowych kolidagych

z przebudow drogi gminnej tj. utaenie rury ochronnej dwudzielnej z PCWrednicy zewntrznej 160 mm.
Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy kablowych zaréwno w gruntach nienawodnionych jak
i nawodnionych, wsérodowisku stabo i silnie agresywnym (po odpowiednzabezpieczeniu elementéw
betonowych i stalowych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespOltagdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzdo
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych lub energetych.

1.4.2. Rura ochronna (przepust kablowy) - rurdrednicy wkkszej od przewodu kablowego &ga do
przenoszenia obgien zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecoulegia¢ poza przeszkadterenow
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidmeo

Wszystkie zakupione przez Wykonawenateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie
za&wiadczenia o jakéri lub deklaracji zgodrimi, powinny by zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny liywyposaone w takie dokumenty ngczenie layniera.

2.2. Rury ochronne

2.2.1. Naley zastosowarury dwudzielne typu Arot érednicy 160 mm.

Rury ochronne powinny ldywykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatarke kelektrycznego.

Rury powinny by dostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z jakimi nalgy liczy¢ sie w miejscu
ich utozenia. Wrgtrzascianek powinny bg gtadkie lub powleczone warsjwygtadzajca ich powierzchny, dla
utatwienia przesuwaniaeskabli

2.2.2.Sktadowanie rur przewodowych i ochronnych

Rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) aglsktadowa w taki sposob, aby stykatyesbne z podigem na
catej swej dtugéci. Mozna je sktadowa na gsto utazonych podktadach. Wysoké sterty rur nie powinna
przekraczé& rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 ma8&tvane rury nie powinny bynaraone na
bezpdrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpet w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza 30°C,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zalenoéci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgmstiacy sprzt do wykonania robot ziemnych
i wykonczeniowych:

—  pik do ckcia asfaltu i betonu,
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—  pik motorowy tancuchovy 4,2 KM,

kopark podstbierm 0,25 ni do 0,40 i,

sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
specjalistyczny spgzdo uzupetniania nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wykznie w potaeniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezione przed przesuwanieng girzez
podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykse z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisy o tadowaniu
i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wutrznej (zahcznik nr 10 DKP) oraz fadowado
granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przelaguych rur nie naley rzuca, a szczegOkn ostraznosé
nalezy zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w terapenize blisko 8C i nizszej.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczentaniale oznaczy je w terenie za poraoc

kotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkdw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznej 4 reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymomas (z rzdnymi

sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zgdme przekae Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaymaimpowan z wykopdw lub z opadéw atmosferycznych

powinny by zachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przyleggj
teren;

b) powierzchnia terenu powinnadbwyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegacy do wykopu;

c) w razie konieczrigi wykonany zostanie gfj odprowadzajcy wod: na bezpiecznodlegtaé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo&aha rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat
z rozbiorki odwiezie i zioy w miejscu uzgodnionym z hgnierem.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. z#di materiaty obudowy nieasfabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wpltywem warunkéw atmosferycznytwhpowinny one b§ zabezpieczone przez Wykonawc
poprzez zastosowanie odpowiedniglodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych édavych dla danego
materiatu.

Metody wykonywania wykopéw ¢cznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do ¢dokaici
wykopéw, danych geotechnicznych oraz posiadanegetspmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane przezzimiera
lub po przeprowadzeniu batlae grunt nadaje sido zasypki mgna go ponownie wykorzysta

Wykopy pod przewody powinny kbyrozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu przesuwapc sk
stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu agleokon& przez utagenie przy jego krawdziach bali lub
dyli deskowania w ten sposob, aby jedndoEe byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nale
przytwierdzi kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle ewentualnej obudowy powinnadgostosowana dgednicy przewodu

i wynosi¢ 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy prowadzt w miar jego
glebienia.

Dno wykopu powinno b réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpaojektowej, przy czym
powinno by ono na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglevykona& bezpdgrednio przed ulzeniem przewoddw.
Usunkcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob uzgodniony zjymierem.

5.4. Przygotowanie podiga

Rodzaj podtaa jest zalény od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyekirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych otrymaitaici powyzej
0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnieapyk spetniajcy wymagania normy PN-
85/B-10726 .

W gruntach spoistych lub skalistych nglewykona podtaze wzmocnione z warstw pospoiki lutwiru

z domieszi piasku grubéci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciboth podice naley wykona z warstwy zwiru lub
tlucznia z piaskiem gru8oi od 15 do 20 crmatznie z ut@onymi siczkami odwadniaicymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastymbdiaze naley wykona& zgodnie z indywiduatn
dokumentagj projektowy zaakceptowamn przez Irryniera. Wykonawca dokona zggzczenia wykonywanego
podtaza do k nie mniej nk 0,97.

5.5. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przegcia przewodu pod drogami oegkim ruchu pojazdéw, tj. o obgieniu jezdni ruchem powizgj 10 000 ton
na dole, liczbe pojazdéw powyej 2300 na doboraz przez obiekt powinny byvykonane w rurze ochronne;.
Konce rury ochronnej powinny byusytuowane poza korpusem drogowym w odlégteod 1 do 2 m od
podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowéw athiggacych - poza nimi.
Rury ochronne dla kabli teletechnicznych
Na skrzyowaniach z drogami kable powinny dytozone w rurach ochronnych z PCW #dmych zgodnie
z wymaganiami wg BN-73/8984-05 oraz projektem buldowm.
Rury ochronne powinny lgyutozone poziomo na calej szergkdjezdni i co najmniej po
1 m poza krawdzie drogi. Przy kadym kaicu rury ochronnej powinien kyutozony zapas kabla o diugg co
najmniej 1 m.
Rury ochronne powinny liyuktadane na gbokadsci:
- co najmniej 1,0 m od gérnej powierzchni drég,
- co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadgiago.
W przypadku réwnolegtego usytuowania trasy linibkavej w pasie drogowym odledid kabla powinna
Wwynosk co najmniej:
- 1 m od krawdzi rowu odwadniajcego lub linii podstawy nasypu,
-1 m na zewstrz od krawedzi jezdni, jeeli istnieje konieczng usytuowania kabla

w koronie drogi,
- 0,5 m od krawdzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowaaouszkodzenia ulmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwidmwej i cieplnej.

Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepPhMg53/B-06584 powinna wyndsdla przewodow
rur PCV - 0,3 m.

Materiatem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendpgiasek wg PN-B-11113.

Wskaznik zag:szczenia zasypki wykopOw nie powinien wyréosiniej niz:

dla KR1-KR2: 0,97 dla kabli usytuowanych poza ajlicatomiast dla kabli w pasie ulicy nie mniej ti00.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istuej drodze o nawierzchni ulepszonej i trugho
osigniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, natezasipi¢ gorm warstwe zasypu wzmocnian
podbudowy drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przysgtieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania mage na celu:
-  zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kzdeii,

—  okrdlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okrélenie stanu terenu,
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—  ustalenie sktadu betonu i zapraw,

—  ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéwdmakaniem wos,

—  ustalenie metod wykonywania wykopow,

—  ustalenie metod prowadzenia robét i ich kalhtw czasie trwania budowy.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadanyrob6t w zakresie

i z czstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie ednych zalaonych taw celowniczych w nawianiu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadécia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy peidik ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentacji

technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragzworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpiastea pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanieda,

—  badanie prawidtovéci podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tnownilgotnasci i zgodndgé

z okrélonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerda, grubdci i zag:szczenia wykonanego podewzmochnionego z kruszywa lub

betonu,

— badanie ewentualnego drema

- badanie w zakresie zgodwwoz dokumentagjtechniczi i warunkami okrélonymi w odpowiednich

normach przedmiotowych lub warunkami technymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie ghokdici utozenia przewodu, jego odlegid od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

- badanie ufzenia przewodu na podiua,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku

- badanie zastosowanychy i ich uszczelnienie,

—  badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zglii@zzenia przed przemieszczaniem,

—  badanie zabezpieczenia przewodu przy fizepod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewsdzidocagowym (w tym: badanie podia,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacjideszczelnej, zabezpieczenia przed karcgprawdzenie
prze$¢ rurocagow przezciany, sprawdzenie moriia przewodoéw i armatury, sprawdzeniedaych
posadowienia pokryw wiazéw oraz sprawdzetoprs wiazowych, otworéw montawych i uradzen
wentylacyjnych),

- badanie szczelgad catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni tergmprzez badanie wskaikdw zagszczenia
poszczegoblnych jego warstw.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi

wiecej nz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnochwigksze nk 0,1 m,
odchylenie grubmi warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kgdwa wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny praeza: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodéw 5 cm,

- r&nice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodéw
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przeéwe : +2cm,

—  dopuszczalne odchylenia osi przewodu od aiségjo na tawach celowniczych nie powinny przekréczy
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla ptatgsh przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nieirppoww zadnym jego punkcie przekroazy dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozgstaiprzewoddéw =+ 2cm i nie mggpowodowa na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszjo do zera,

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien
wynosi mniej niz:

dla KR1-KR2: 0,97 dla kabli usytuowanych poza ajlicatomiast dla kabli w pasie ulicy nie mniej ti00.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduuty ochronnej oraz 1 frrob6t
ziemnych (wykop oraz zasypanie).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynitd zwiazane
z przebudow linii kablowych, a mianowicie:

-roboty przygotowawcze,

-roboty ziemne z obudawécian wykopéw,

-przygotowanie podia,

-przygotowanie rur ochronnych

-roboty montaowe rur ochronnych,

- zasypanie i zagzczenie wykopu.

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pegiu robét.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegape na sprawdzeniu
protokétéw bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$a@awych),

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisameez nadzo6r techniczny oraz czlonkéw komisji
przeprowadzajcej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunkowego nalgy uzna za doktadne, jeeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentaciji i szczétmoatego przewodu) zostaty spetnione.

Jereli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostalo spetnione, najeocené jego
wplyw na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej rury ochronnej ardzobét ziemnych obejmuije:

—  dostaw materiatow,

— wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wrazimocnieniengcian wykopu i jego odwodnieniem,
—  przygotowanie podia i fundamentu,

- wykonanie gczkow,

- wykonanie zabezpieazerzewodu przy przégiu pod drogami -rur ochronnych wraz z uszczelmeni
—  zasypanie wykopu wraz z jego gsarzeniem,

—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

—  pomiary i badania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwynlsole i okrélenia.

2 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienezplgrednie budowli. Obliczen
statyczne i projektowanie.

3 PN-B-06050 Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagag@ne.

4 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymiary.

5 PN-76/C-89202 Ksztattki do rur écieniowych z nieplastyfikowsego polichlork
winylu.

6 PN-74/C-89204 Rury cknieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku  winy
Wymagania i badania.

7 PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

8 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wynmegabadania.

9 PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichoweeliwne n:
ci$nienie nominalne 1 MPa.

10 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary

11 BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymaigaechniczne.

12 BN-80/6366-08 Rury énieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

13 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i tiadarzy
odbiorze.

10.2.

1. Instrukcja montau telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papeo-powietrznej i powiloce
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociow (XTKM) - ZBt - 1970 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystiu Maszyn Bwtimych w sprawie bezpiearstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanosmarowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13
z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.01.01. Koryta z profilowaniem i zagszczeniem podiga
CPV: 45111200-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneywmagania dotyce wykonania i odbioru podia
w zwigzku z przebudowdrogi gminnej — odcinek ul. Topolowej w Toporowie

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokutirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zeanych z wykonaniem:
- koryta gkbokasci 10 cm pod jezdri chodnik isciek wraz z odwozem gruntu

- profilowania i zagszczenia podiaa tj. istniejcej podbudowy ttuczniowej,

- profilowania i zagszczenia podta pod chodnik i zjazdy przez chodnik.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 " Wymagania ogolne ".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00." Wymagania ogélne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektovs,
ST i pleceniami Inyniera.

2. MATERIALY
Materialy nie wysipuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne ".

3.2. Do wykonanie robdtnalery uzy¢ sprztu mechanicznego (koparki pogsierne, réwniarki samojezdne,
koparko-spycharki, spycharki, walce) i wylazy¢ recznie.

3.3.Wykonanie koryta oraz profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, chodnikow i
zjazdow isciek wykonane &dzie mechanicznie (w przypadku wysienia uradzen podziemnych w ich
obrebie naley prowadzé roboty ecznie).

3.4 Zageszczenie podiga nalezy wykona walcami statycznymi oraz stopami i ptytami wibygymi.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu.
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagan@ngy .
Do wywozu urobku przy wykonywaniu koryt naleuzywa¢ samochodéw samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.0000Wymagania o

5.2. Zakres wykonania robot.

5.2.1. Wykonanie koryta.

Paliki i szpilki do prawidtowego uksztattowania lgta w planie i profilu powinny byywczeniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utheia¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych nk 10m. G w planie nie mae by przesunita w stosunku do osi projektowanej
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o wigcej niz 3cm. Grunt odspojony w czasie wykonywania korydaieziony zostanie na odktad na odlegid
km. Ustalenie miejsca wywozu w gestii Wykonawcy.

5.2.2. Profilowanie i zagzczenie podima.

Przed przysipieniem do profilowania koryto powinno &gpczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu nalg sprawdzé czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych ezinych, zaleca siaby rzdne terenu przed profilowaniem byly co najmniejommbwyzsze
niz projektowane radne podiga. W przypadku zasénia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy
grunt o odpowiednich parametrach wséo koniecznej do uzyskania wymaganyclkedych i zagsci¢ do
uzyskania warteci wskanika zagszczenia.

Istniejaca podbudow ttuczniows, nalery wyprofilowaé mechanicznie.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania przez zastosowanie ggzarek
mechanicznych. Zagzczanie naley prowadzt do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
wg normalnej metody Proctora . Wskik zag;szczenia oznaczagodnie z BN-77/8931 -12.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.
Jakiekolwiek nierdwnéci powstate przy zagzczaniu powinny ki naprawione przez Wykonawav sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

5.2.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zggczonego podi@.

Podiae po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno ky utrzymane w dobrym stanie. zé po wykonaniu
profilowania nasipi przerwa w robotach nalg zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem
w sposéb zaakceptowany przezyniera.

W przypadku wysfpienia nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanegoykaroraz nawierzchniuzlowej, do
uktadania kolejnej warstwy nafg przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu (stan ockrignier na
podstawie przedimnych bada wilgotnosci gruntu w korycie).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroljakasci rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdine

6.2. Badania i kontrolaw czasie rob6t powinny Byzgodne z obowzujacymi normami.

Wskaznik zag:szczenia nalegy okreslac wg BN-77/8931-12.

Wymagany wskanik zag:szczenia wedtug normalnej proby Proctora, przepdaeaej zgodnie z PN-88/B-
04481 powinien wynosil,0.

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae sk rézni¢ od projektowanej weicej niz + 5cm. Gebokasé
koryta nie maée sk rézni¢ od projektowanej wecej niz + 1cm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego
podtaza powinny by zgodne z projektowanymi z toleraagj 0,5%.

Rzedne wysokéciowe koryta i profilowanego podta powinny by zgodne z projektowanymi i nie przekra¢za
+0cm i -2cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST D.@®.00. "Wymagania ogélne' .

7.2. Jednostlg obmiaru jest 1nf wykonanego koryta, wyprofilowanego i z@sgczonego podim zgodnie
z Dokumentagj Projektows i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podanw ST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne”.

8.2.0dbidr koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podta dokonywany jest na zasadach odbioru
robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu i powinien ky przeprowadzony w czasie unligviajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowaniag¢pastob6t. Wykonawca zgtaszazymierowi do
odbioru zakéczony odcinek podia, przedstawia wszystkie wyniki bada biezacej kontroli rob6t i szkice
polowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy platnéci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" .
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9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje :

— prace pomiarowe,

— oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

— wykonanie koryta,

— profilowanie podiaa i podbudowy tluczniowej,

— wywa0z lub wbudowanie urobku z wykonania korytadfdowania podtaa,

— reczne i mechaniczne zeggczenie podia,

— przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych sytuacyjneekgciowych i badé laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru

— PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie wilgotrigi.

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosmoawierzchni planografem i tat
— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu.

— BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kstrukcyjnych

CPV: 45233140-2
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjiyymagania dotycee wykonania i odbioru robot
drogowych zwazanych z oczyszczenie i skropieniem warstw konsypych w zwizku z przebudowdrogi
gminnej — odcinek ul. Topolowej w Toporowie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych jezdni:

-czyszczenie nawierzchni nieulepszonej

-czyszczenie nawierzchni ulepszonej bitumem

-skropienie asfaltem podbudowy wdic0,5 kg/nf

-skropienie asfaltem warstwyagicej w ilosci 0,3 kg/nf.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowizujacymi normami i ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.4.1LEmulsja asfaltowa — jest to emulsja, w ktdrejafadyspergowan jest asfalt, a fagciagta jest woda lub
roztwor wodny.

1.4.2.Emulsja asfaltowa kationowa — jest to emulgjaktorej emulgator nadaje dodatnie tadunkistikom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.3. Oznaczenia:

C60 B5 ZM — kationowa emulsja asfaltowa o zawsnittepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu drogowego
klasie indeksu rozpadu 5, przeznaczona dozahnia warstw nawierzchni.

(C-kationowa emulsja asfaltowa wg PN-EN 1430, i68Ha dwucyfrowa oznaczgja zawart&¢ lepiszcza wg
PN-EN 1428 lub PN-EN 1431, B- informacja o rodzkgpiszcza: asfalt drogowy wg PN-EN 12591, 5 — klasa
indeksu rozpadu wg PN-EN 13075-1, ZM — zastosowaliezhczania warstw nawierzchni).

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs,
ST i poleceniami laynierami.

2. MATERIALY
2.1.0gd6lne wymagania dotycgce materiatéw podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania 6tne”.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe o zawaittepiszcza 60%, wyprodukowaz asfaltu
drogowego, o klasie indeksu rozpadu 5, przeznacdorghczania warstw nawierzchni spetrie¢ wymagania
okreslone PN-EN 13808 i PN-EN 14733.

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla emulsji asfaltowysthosowanych do aézania warstw konstrukcji nawierzchni:

Wymagania techniczne Metoda badal Jednostka Emulsja C60 B5 ZM
wg normy Klasa Zakres wartmi
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 5 120 do 180
Zawartg¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do%2
Czas wyplywu dla @ 2mm w 40 PN-EN 12846 S 1 TBR
Pozostalé¢ na sicie 0,5 mm PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
Trwatos¢ po 7 dniach magazynowania PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
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Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m 1 TBR
Adhezj& PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
WT-3, zahcznik 2 | powierzchni 2 >75
pH emulsji PN-EN 12850 >3,5 >3,5%

Wymagania dotycce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfaych przez odparowanie zgodnie
z PN-EN 13074

Penetracja w 25% | PN-EN 1426 0,1,mmn] 3 | 200

3 emulsg mazna rozciécza: woda, do stzenia asfaltu nie nszego ni 40% (m/m)

nie dotyczy emulsji rozcteezanych wod na budowie
© oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma Beegoi kontakt z kruszywem
@ dotyczy emulsji przeznaczonej do amania warstwy asfaltowej z podbudopwawierajca spoiwo hydrauliczne

e do skropi@é podbudéw niezwizanych, w szczegolidoi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lubzthi@ kamiennego, dopuszcza
si¢ stosowanie emuls;ji rodukowanych z asfaltu d 0 penetracji 160/220.
|l Wyp y VOE[o O P ]

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchniyamie emulsji asfaltowej wynosi:
-skropienie podi@ przed utéeniem warstwy klinujco-wyréwnawczej - 0,5 kg/m
-skropienie podi@ przed uteeniem warstwyicieralnej - 0,3 kg/t
Doktadne zuycie lepiszczy powinno kiyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przeziyniera.

2.5. Skltadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mg@gpowodowg utraty cech lepiszcza i olmeinia jego jakéci. Czas
sktadowania nie powinien przekraéz& m-cy od daty jej produkcji. Temperatura przeciiania nie powinna
by¢ nizsza nk 3 st. C.

Emulsg mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyciornikach pionowych
z nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowa zhiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.Kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni
Przed skropieniem nawierzchni natavarstwy oczycic.

Zaleca si czyszczeniegezne nawierzchni i podbudowy przyyeiu szczotekgcznych sprzarek, odkurzaczy,
zbiornikéw z wod. Jgli Inzynier wyrazi zgo€d na oczyszczenie mechaniczne, wowczas Wykonawaenjgm

korzysta& szczotek mechanicznyclwyposaonych w uradzenia odpylajce.

Zaleca s} wzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné wykonana z twardych
elementdéw czyszazych i sheyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgreylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadackkie elementy czyszaze i shizy¢ do zamiatania.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywa¢ skrapiarlk lepiszcza. Skrapiarka powinnadyyposaona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych parametrow:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozugej lepiszcze,
- predkasci poruszania siskrapiarki,
- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendizolowany termicznie tak, aby bylo miwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewéniozkiadanie lepiszcza z tolerasnej 10% od ilgci zatazone.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycxce transportu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania dgne”.

4.2. Transport lepiszczy.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiemgze nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i niectla powodowaly jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny kyrzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wickszej nz 1 n?, a kada przegroda powinna ngievykroje w dnie umeliwiajace przepltyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaceodo transportu lub skladowania emulsji powinny by
czyste i nie powinny zawie¢aesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.000.00 ,Wymagania ogéiné&

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu.

Oczyszczenie warstw nawierzchni przedzeltiem kadej kolejnej warstwy bitumicznej nate wykona
recznie przy uyciu szczotek oraz odkurzaczy drogowych lub przgyciu szczotek mechanicznych
wyposaonych w uradzenia odpylajce.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnattnczyszczona.

Skropienie warstwy me@ rozpocaé sig po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskovy).

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \&iyawca powinien zabezpie&zgkropior
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezigdny ruch budowlany.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6ine"

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadprobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieSkania wymagane;j iléci lepiszcza w zaleosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1.Badania lepiszczy.

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta z tygnWykonawca powinien kontrolowalla
kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodicoskropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowaddi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej

w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznacealwici rozkltadanego lepiszcza i kruszywa”

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagagizne”.

Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powiémi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST D.00.@0. "Wymagania ogolne".

Odbioru naley dokona& sprawdzajc przytoczone pkt. 6 kryteria oceny. Czyshoodbioru winna b§
udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodniesadami przyjtymi w ST D.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki ptatndgci okreslone zostaty w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1nfocz

yszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych loejmuje:

dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
reczne lub mechaniczne oczyszczeniede nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni

z ewentualnym polewaniem wptlib uzyciem spezonego powietrza,

skropie

10.

10.1. Normy

reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

nie powierzchni warstwy lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13808

Zasady klasyfikacji kationowych emudsjfaltowych

PN-EN 58

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Pobieegmidbek lepiszczy asfaltowych

PN-EN 1425

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ocergaopleptyczna

PN-EN 1426

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznac@enetracji igt

PN-EN 1427

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaeéemperatury ngknienia — Metoda piécien i kula

PN-EN 1428

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczarawartéci wody w emulsjach asfaltowych
Metoda destylacji azeotropowej

PN-EN 1429

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@grozostatéci na sicie emulsji asfaltowych org
trwaloéci podczas magazynowania metqubzostaléci na sicie

PN-EN 1430

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznae@olarndci czastek w emulsjach asfaltowych

PN-EN 1431

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczaawartdci asfaltu i olejéw destylacyjnych w
emulsjach asfaltowych metpdestylacji

PNEN 12591

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfeltdrogowych

PN-EN 12595

Asfalt i produkty asfaltowe — Oznaczanie leftickinematycznej

PN-EN 12596

Asfalt i produkty asfaltowe — Oznaczanie lefgtialynamicznej metadkapilary pré&niowej

PNEN 12597

Asfalt i produkty asfaltowe. Terminologia

PN-EN 12846

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzazasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

PN-EN 12847

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaedymentacji emulsji asfaltowych

PN-EN 12848

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@atabilnéci emulsji asfaltowych w mieszaninie
cementem

PN-EN 12849

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zdéthemulsji asfaltowych do penetraciji

PN-EN 13074

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzéepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparaeian

PN-EN
13075-1

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadwes€1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypela@Em mineralnym

PN-EN
13075-2

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu ze$€ 2: Oznaczanie czasu miesza
kationowych emulsji asfaltowych

nia

PN-EN 13357

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagza&zasu wyptywu asfaltow uptynnionych i asfalt
fluksowanych

bW

PN-EN 13398

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@aawrotu spizystego asfaltéw modyfikowanych

PN-EN 13587

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzahgliwosci lepiszczy asfaltowych metaghomiaru
ciagliwosci

PN-EN 13588

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznat&ohezji lepiszczy asfaltowych metoikstu
wahadlowego

PN-EN 13589

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@a&ngliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda
z duktylometrem

PN-EN 13614

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaprzyczepnéci emulsji bitumicznych prze
zanurzanie w wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznat&nergii deformacji

PN-EN 14733

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Emulagfaltowe, asfalty fluksowane i asfalty uptynnio
Kontrola Produkcji Przemystowej

PN-EN 14769

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Rpigszone starzenie dtugoterminowe meatpdjemnika
cisnieniowego PAV

PN-EN 14895

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Stahitja lepiszczy z emulsji asfaltowych lub asfaltéw
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uptynnionych i fluksowanych

PN-EN 14896| Asfalty i lepiszcza asfaltowe Pomigkigci dynamicznej emulsji asfaltowych — Metoda
wiskozymetrem z obrotowym trzpieniem

PN-EN ISO Ropa naftowa i ciekle lub state przetwory naftoweOznaczenie gptaici lub grstasci
3838 wzglednej — Metoda z zayciem piknometru z korkiem kapilarnym i piknometru
dwukapilarnego z podziatk 1

10.2. Inne dokumenty
~Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 20@Komendowane przez Ministra Infrastruktury.
~Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltoWe& rekomendowane przez Ministra Infrastruktury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.01. Podbudowy z kruszyw naturalnych
CPV: 45233000-9
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjiyymagania dotyceze wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategdnw zwizku z przebudowdrogi gminnej —
odcinek ul. Topolowej w Toporowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokatirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnegospimk prefabrykowany grul§oi 10 cm.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z obowkzujacymi normami.

Podbudowa z kruszywa naturalnego - jedna lujceyiwarstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw
nosna nawierzchni drogowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

2.MATERIALY
2.1.0gd6lne wymagania dotycgce materiatéw podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania 6tme”.

2.2. Materialy do podbudowy zwirowej

Kruszywo naturalne ayte do mieszankiwirowej powinno spetia wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113, a ponadto wskiaik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o wzianiu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw naturalnych wipeen wykazé sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgogoboptymalnej,

b)réwniarek, spycharek, walcow ogumionych, stalohvyvibracyjnych lub statycznych do zagczania. W
miejscach trudno doginych powinny b¥ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub maite
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycrce transportu podano w ST. D.00.00.00. ,Wymaganiagbine”.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST m0.00.00. ,Wymagania ogoélne”
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5.2. Przygotowanie podiga
Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D.04.01.01 ,Profilowanie
i zagszczenie podia”.

5.3. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej greétip takiej, aby jej ostateczna
grubas¢ po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Warstwa podbudowy powinnaé bpztozona
w sposéb zapewnigy oshgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

Spadki poprzeczne i podine naley wykona zgodnie z dokumentacprojektove.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadailgotnosci optymalnej, okréone;
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metddatolerancy + 10% i —20%.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien z@stsuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy nie powiniendayniejszy nk 1,0 wg BN-77/8931-12.

5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagoniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne"

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tewmny
obejmowd wszystkie wiaciwosci okreslone w niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robo6t

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy budowie podbudowy:

-uziarnienie oraz wilgotrig@ mieszanki: minimalna liczba batl@a dziennej dzialce roboczej: 2; maksymalna
powierzchnia podbudowy przypadef na jedno badanie : 600 m2.

-zag:szczenie warstwy: min. 3 probki

-badanie wiciwosci kruszywa — dla kalej partii.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. ProbKeieapobierd

w sposOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane trynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda ll), z toleranci10% -20%.

Wilgotnaos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagszczenie podbudowy nelesprawdzé wedtug BN-77/8931-12.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow:

-szerok@¢ podbudowy, rowng& poprzeczna, spadki poprzeczne, gédimodbudowy — na kalym zjezdzie
6.4.2. Szerok& podbudowy.

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10cm, -5cm.

6.4.3. Réwnéc¢ podbudowy.

Nieréwndaici podtuzne i poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracz& 10 mm dla podbudowy zasadnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy ¢lgodne z DokumentacProjektows, z tolerancgj + 0,5 %.
6.4.5.Grubé¢ podbudowy .

Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz + 10%, -10% dla podbudowy
zasadniczej.
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6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwyicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbaltosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wdcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢, dotazenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wergm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni glebokas¢,
zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednigdhsciwosciach, wyréwnane
i ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wgkiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine wymaganialotyczice obmiaru robo6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagagigne”.
Jednostl obmiarow, jest 1m (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa natuegmwarstwy o zalmnej
grubaci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godIne zasady odbioru robét podano w ST D.Q0@0Wymagania ogoélne".
Odbioru naley dokona& sprawdzajc przytoczone pkt. 6 kryteria oceny. Czyshoodbioru winna b§
udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodniesadami przyjtymi w ST D.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06Ine warunki ptatngci
Ogodlne warunki ptatrizi okreslone zostaty w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziozenie i zagszczenie rozkonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych sytuacyjneekgsciowych i bada laboratoryjnych
okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10PRZEPISY ZWI AZANE
PN-S-06102
PN-B-04481

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmusstgbilizowanych mechanicznie.
Grunty budowlane. Badania prébek grun

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Ozanie zawart@&i zanieczyszczeobcych.
Ozaae skfadu ziarnowego.

Ozanie ksztattu ziaren.

Ozaae wilgotndci.

Ozanie nasikliwosci.

Ozaae mrozoodporr$ci metod, bezpdredna.
Ozaae zawartéri zanieczyszczeorganicznych.
Ozmaiezzawartéci siarki metod bromows.
Oznaiezeozpadu krzemianowego.
Oznaiezabzpaduelazawedo.
Oznaiezgieralngci w bebnie Los Angeles.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.02. Podbudowy z kruszyw tamanych
CPV: 45233000-9
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjiyymagania dotyceze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanegwiazku z przebudowdrogi gminnej — odcinek
ul. Topolowej w Toporowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokutirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego wg PN-S-06102 pedenachnt drogi:

-podbudowa pomocnicza (warstwa dolna) o uziaroi&®80 mm grubiei 12 cm pod nawierzchnie drogi
-podbudowa zasadnicza, (warstwa gérna) o uziatni®B1,5 mm grubéci 8 cm pod nawierzchnie drogi,
-podbudowa pomocnicza (warstwa dolna) o uziarni®&W80 mm grubdzi 15 cm na zjazdach,

-podbudowa zasadnicza (warstwa gérna) o uziamnifd1,5 mm grubiei 10 cm pod chodnik.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi normami.

Podbudowa z kruszywa tamanego - jedna lubceji warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw
nosna nawierzchni drogowe;.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs,
ST i poleceniami layniera.

2.MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotycrce materiatbw podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania 6me’.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszyw tamédnymowinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego odpowigtajwymaganiom normy PN-S-06102:1997.
Uziarnienie mieszanki: 4/31,5 mm i 60/80 mm.
Przewiduje si uzycie kruszywa ze skat magmowych lub przeagbrgch o wiasnéciach:

- $cieralnag¢ w bebnie kulowym po petnej liczbie obrotow — do 35% tkoymasy

- $cieralnag¢ w bebnie kulowym po 1/5 petnej liczby obrotéw — do 30¥#ytku masy

- nasikliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa — do 3%

- odporng¢ na dziatanie mrozu — do 5% ubytku masy

- zawartd¢ siarczanow i siarczkdéw w przeliczeniu na;S@o 1% masy

- zawarté¢ nadziarna do 10% masy

- wskanik piaskowy od 30 do 70

- zawartd¢ ziaren nieforemnych — do 40% masy

- wskanik nosnosci mieszanki kruszywa w- pow. 80% dla podbudowy zasadnicze;.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych padsvirwykazé sic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:

a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgogoboptymalnej,
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b)réwniarek, spycharek albo uktadarek do rozktaaldmiiszywa, walcéw ogumionych, stalowych wibraggjm
lub statycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycrce transportu podano w ST. D.00.00.00. ,Wymaganiagbine”.
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST m0.00.00. ,Wymagania ogoélne”

5.2. Przygotowanie podiga
Poditare pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D.04.01.01 ,Profilowanie
i zagszczenie podim”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o okrdonym uziarnieniu 4/31,5 oraz 60/80 mm i wilgotob optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznid
zapewnienia jednorodia nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfrgkcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinng by razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
spos0b, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej greétip takiej, aby jej ostateczna
grubas¢ po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Warstwa podbudowy powinna bpztozona
w sposéb zapewnigy oshgniecie wymaganych spadkow i ednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sktada si z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow ¢drych wysokéciowych. Rozpoczie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Spadki poprzeczne i podine naley wykona zgodnie z dokumentacprojektove.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadailgotnosci optymalnej, okréone;
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metddatolerancy + 10% i —20%.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien z@stsuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy nie powiniendayniejszy nk 1,0 wg BN-77/8931-12.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagoniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne"

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tewmny
obejmowd wszystkie wiaciwosci okreslone w niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robo6t

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy budowie podbudowy:

-uziarnienie oraz wilgotrig@ mieszanki: minimalna liczba batl@a dziennej dzialce roboczej: 2; maksymalna
powierzchnia podbudowy przypadef na jedno badanie : 600 m2.

-zag:szczenie warstwy: min. 3 probki

-badanie wiciwosci kruszywa — dla kalej partii.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. ProbKeieapobierd

w sposOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane trynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda ll), z toleranci10% -20%.

Wilgotnaos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagszczenie podbudowy nale sprawdzé wediug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveade
badania jest nienitiwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia nale oprze& na
metodzie obeizen ptytowych, wg BN-64/8931-02 wedtug zaléckzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutuE; do pierwotnego modutu odksztatcetiajest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow:

-szerokd¢ podbudowy, réwn& poprzeczna, spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

-rownaé¢ podiuzna — tag co 20m na kadym pasie ruchu

-rzedne wysokéciowe i uksztattowanie osi w planie — co 100 m

-grubas¢ podbudowy — w 3 punktach

-nosnos¢ podbudowy: modut odksztalcenia co najmniej w 2efrejach, ugicie spezyste co najmniej w 2
punktach.

6.4.2. Szerok& podbudowy.

Szerokaé¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wécej niz +10cm, -5cm.

6.4.3. Réwnéc¢ podbudowy.

Nieréwnaici podiuzne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrowg fata, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrowy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracza 10 mm dla podbudowy zasadniczej i 20 mm dla podiyd
pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachvipmoy by zgodne z Dokumentacj Projektowvd,
z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rzdne wysokéciowe podbudowy.

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy.

Os$ podbudowy w planie nie mie by przesunita w stosunku do osi projektowanej azegéj niz £ 5cm.
6.4.7.Grubé¢ podbudowy .

Grubai¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz + 10%, -10% dla podbudowy
zasadniczej i o wcej niz + 10%, -15% dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.8. N@nos¢ podbudowy

Podbudowa zasadnicza:

Minimalny modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 miny ptyt o srednicy 30 cm: od pierwszego
obciazenia § — 80 MPa, od drugiego oh¢enia & — 140 MPa.

Maksymalne ugicie spezyste wg BN-70/8931-06 pod kotem 40 kN -1,25 mmkBG1,4 mm.

Podbudowa pomocnicza:

Minimalny modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 ma@ny plyt o srednicy 30 cm: od pierwszego
obciazenia § — 60 MPa, od drugiego oh¢enia & — 120 MPa.

Maksymalne ugicie spezyste wg BN-70/8931-06 pod kotem 40 kN -1,4 mmkBB1,6 mm.

Wskaznik zag:szczenia nie mniejszyail,00.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwyicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie debajtasci co najmniej 10cm, wyréwnane
i powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petngrubad¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dofenie materiatu i powtérne
zag:szczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vengim grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni glebokas¢,
zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednidhsciwosciach, wyréwnane
i ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez myniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine wymaganialotyczice obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagagigne”.
Jednostl obmiarow, jest 1M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanegostwy o zateonej
grubaci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST D.0000Wymagania ogélne".
Odbioru naley dokona& sprawdzajc przytoczone pkt. 6 kryteria oceny. Czyshoodbioru winna b§
udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodniesadami przyjtymi w ST D.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6Ine warunki ptatngci
Ogodlne warunki ptatrizi okreslone zostaty w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziozenie i zagszczenie rozkonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych sytuacyjneekgsciowych i bada laboratoryjnych
okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10PRZEPISY ZWI AZANE
PN-S-06102
PN-B-04481

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmusstgbilizowanych mechanicznie.
Grunty budowlane. Badania prébek grun

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.
Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Ozaae zawartéri zanieczyszczeobcych.
Ozaae skfadu ziarnowego.

Ozanie ksztattu ziaren.

Ozaae wilgotndci.

Ozanie nasikliwosci.

Ozaae mrozoodporr$ci metod, bezpdredna.
Ozanie zawart&i zanieczyszczeorganicznych.
Ozmaiezzawartéci siarki metod bromows.
Oznaiezeozpadu krzemianowego.
Oznaiezabzpaduelazawedo.
Oznaiezgieralndci w bebnie Los Angeles.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
CPV: 45233252-0
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngisymagania dotycce wykonania i odbioru warstw
bitumicznych w zwizku z przebudowdrogi gminnej — odcinek ul. Topolowej w Toporowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuirkentraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i realiji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad wykonania i odbioru rob6t zwanych
z wykonywaniem:

- warstwyscieralnej z betonu asfaltowego, grébevarstwy 3 cm; uziarnieniu mieszanki do @&

- warstwy wazacej z betonu asfaltowego , grédavarstwy 3 cm; uziarnieniu mieszanki do 0-12,8.mm
Kategoria ruchu — KR1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowizujacym normami oraz ST D.00.00.00.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypefraamineralnego o olglenym skiladzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineraloapowiedry iloscia asfaltu, wytworzona w okéony
sposob, spelniaga okrélone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaliow uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, adoa
i zagszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czydoaawana do lepiszcza w celu zkszenia jego
przyczepnéci do kruszywa.

Podiae pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do iémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
ST i z poleceniami kryniera.

Ogdlne wymagania podano w ST D.00.00.00." Wymagagddne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycge materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D.00.00.00. ,Wymaganialog'.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedyodo zatwierdzenia receptury na beton asfaltowy na
poszczegoblne warstwy i adres wytwdrni mas bitumychn

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-EN-12591:2002.

Zaleca si stosowa asfalt D 50/70. Za jaké dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest wykonawcadtoBRodzaj
lepiszcza i jego pochodzenie (producent, dostapoajnny by okreslone w recepcie.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowad wypetniacz wapienny, spetnigy wymagania okrdone
w PN- S-96504:1961 dla wypetniacza podstawowegaasgtpczego.
Przechowywanie wypetniacza powinnattagodne z PN-S-96504:1961.

2.4 Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanyebuidowywanych na gaco do nawierzchni z betonu
asfaltowego stosujeeskruszywa tamane granulowane ze skat wg PN-B-111085 klasa | lub Il (wydcznie w
zakresigscieralngci), gat. 1, 2, grysiwir kruszony wg zaicznika G do normy PN-S-96025:2000 K. 1, Il gat.
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1,2. Wskazane jest dodawaliedka adhezyjnego w celu poprawienia przyczépinpomigdzy kruszywem
i asfaltem.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedfgo powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym lub cigtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

- uktadarek do ukladania mieszanek mineralno-asfgitbviypu zagszczanego,

— skrapiarek,

- walcow lekkichsrednich i cgzkich stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

— samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeytow

4 TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycxce transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania dgne”.

4.2, Transport materiatow

4.2.1. Asfalt.

Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

4.2.2. Wypetniacz.

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mama przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego.

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w pokrowce
brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie piewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca s stosowanie samochodéw termoséw z podwdéjnycianami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne warunki wykonania robot podano w ST D.0.00.00. ,Wymagania ogoélne” .

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-dsfaéj oraz wyniki bad@ laboratoryjnych i prébki
materialéw pobrane w obediw Inzyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ikzi asfaltu,

— okresleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zat@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna uié si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwdcieralna - z betonu asfaltowego uziarnienie 0/12,8
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5.2.2. Warstwa wizaca - z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 .

5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR1-KR2
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si
2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w s
temperaturze 60C, kN =
Odksztatcenie prébek jw., mm 0d 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % viv Od1,5do4,5
5 Wypelmenle wolnej przestrzeni w prébkg 0d 75,0 do 90.0
jw., %
6 | Gruba¢ wcm warstwy z MMA o uziarnieniu
od 0 mm do 8 mm 0od 2,0do 4,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) 0d1,5do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko
fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenz@ibijaka

3) prébki zagszczone 2 x 75 uderzebijaka
4) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.
Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowyerstwy whzacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
Lp. Wiasciwosci _\Wiazace], wyrownaweze]
i wzmacniagcej w zalenosci od
kategorii ruchu
KR 1-KR2
1 | Modut sztywnéci pelzania’, MPa nie wymaga si
Stabilné¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >8,0 £6,07
uderzé ubijaka, kN
Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzew probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 _\Nye)e’rnlenle wolnej przestrzeni w prébkgch od 65,0 do 80,0
jw., %
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) 0od 4,5do 9,0
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oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instryi&c zeszyt nr 48 ,dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA dla warstwy wyréwnawczej
specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowaritpm,

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulagtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenieymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow
i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcept
Dopuszcza si dozowanie ohjtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gptosci w zaleznosci od
temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikow mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, waljlie przeptywomierza,
lecz nie wgcej nz £ 2 % w stosunku do masy skladnika.
Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien onc¢bgozowany do asfaltu w sposéb
i wilosciach okrélonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania, zapevatian
utrzymanie statej temperatury z tolerane$® C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku paowvé wynost:

- dla D 50/70 140C+ 160° C
Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegdrdodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bwyzsza o wgcej niz 3¢° C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralnokaste].
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki miimerasfaltowej powinna wynosi

-z D 50/70 13%5C+ 165 C
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakaiebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
0 temperaturze p$zej od wymaganej powinnadpotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podiga.

Podl@ze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinnat byyprofilowane iréwne, bez kolein.
Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta. Nierowdo podbudowy asfaltowej nie powinny by
wieksze nk 12 mm.

W przypadku gdy nieréwrgi podiaza s wieksze od podanych wgj , podiae naley wyréwna poprzez
frezowanie lub utgenie warstwy wyréwnawcze;j.

Powierzchnie czotowe kraxsmikéw, wtazow, wpustow itp. uadzen powinny by pokryte asfaltem lub
materialem uszczelniggym okr&glonym w ST i zaakceptowanym przezyniera.

5.6. Warunki przystapienia do robét.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia wgaidoby byta
nie nizsza od 5 C. Nie dopuszcza giuktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowpgdczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru ¥V16 m/s).

5.7. Zar6b prébny.

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyjest zobowizany do
przeprowadzenia w obec§td Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego faro

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltucelu kontroli
dozowania kruszywa i zgodém skladu granulometrycznego z projektowakrzywa uziarnienia. Prohbk
mieszanki mineralnej natg pobra& po opré&nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszaméralnej, nalegy wykona petny zaréb prébny z
udzialem asfaltu, w ikzi zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweirsfaltu w mieszance okia si
wykonujac ekstrakaj.

5.8. Odcinek prébny
Zaleca s3 wykonanie odcinka prébnego, to co najmniej na 8 mlzed rozpoczciem robdt bitumicznych.
Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czyiyty sprat jest wigciwy,
— okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ezagzeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowapgsci warstwy,
— okreslenia potrzebnej iléci przepé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.
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Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatow oraz spitz, jakie keda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.9. Whudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwybudowywana uktadaskwyposaona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubdgi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokemtacj Projektov.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné tigsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkt 5.3.
Zagszczanie mieszanki powinno odbyivaic zgodnie ze schematem prgejwalca ustalonym na odcinku
probnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢ggagzania powinna wyndasnie mniej ni:

- dla asfaltu D 50/70 12%,
Zagszczanie naley rozpocaé od kravedzi nawierzchni kérodkowi.
Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rbwnolegle lub prostofmdo osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15cm.agta
powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

6.2. Badania przed przysipieniem do robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineraln@lésivej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow.
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarOw w czasie wytwarzania mieszanki minesadsfaltowej podano
w tablicy ponte;j.

Tablica. Cestotliwo$¢ oraz zakres baéla pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralasfaltowe;j
Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada na dzienne
dzialce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki
5 Sklad mieszanki mineralno-asfaltowdj prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kaej zmianie
6 Temperatura  sktadnikéw mieszamléjozc,)r i
agly

mineralno-asfaltowej
Temperatura mieszanki  mineralndazdy pojazd przy zatadunku i

7 ) . ;
asfaltowej w czasie wbudowywania

8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowgjw.
Wiasciwosci prébek mieszankKi

9 mineralno-asfaltowe;j pobranej \ieden raz dziennie
wytwaorni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Prébki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej nafepobr& po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinnadggodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjne;j.

6.3.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej.

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowe] pmleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 .

6.3.4. Badanie wiziwosci asfaltu.

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wikziwosci wypetniacza.
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Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ wiasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt 2.3.

6.3.6. Badanie wigiwosci kruszywa.

Nalezy okresli¢ wkasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki malmm-asfaltowej.

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaléowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaemaperatura powinna byzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-tsfa,.

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowpgjlega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
W mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadng¢ pomiaru+ 2° C. Temperatura powinna bggodna z wymaganiami podanymi

w recepcie i ST.

6.3.9. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno-asfaltowej.

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemirualnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. WiHdciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych metadMarshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i whaiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betasfaltowego podaje
tablica A.

6.4.2. Szerokg warstwy.

Szeroké¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinnac¢bggodna z Dokumentacj Projektovd,
ztolerancp + 5cm. Szerok& warstwy asfaltowej wmej potazonej, nie ograniczonej krasnikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinbg szersza z Kalej strony co najmniej o grub®
warstwy na niej potonej, nie mniej jednak fi5 cm.

6.4.3. ROWné¢ warstwy.

Nieréwndici podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg

BN-68/8931-04 nie powinny léywicksze nk 9 mm dla warstwycieralnej i 12 mm dla warstwy wiacej .

Tablica A. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwoé¢ bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o didgdl km
2 Réwna¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dhégbl km
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km
. omiar rzdnych niwelacji podtanej i poprzeczngj
4 Rz:dne wysokeciowe warstwy graz usyt%ovx)//ania osi weJdISg Jpop ]
5 Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
6 Gruba¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegachstuay) co 25 m.
7 Ziacza podhane i poprzeczne cala diugozlacza
8 Krawedz, obramowanie warstwy | cafa diugo
9 Wyglad warstwy ocena gifta
10 Zagszczenie warstwy 2 probki z @ego pasa o diugoi do 1000 m.
11 Wolna przestrzew warstwie jw.
12 Grubg¢ warstwy jw.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego dw@nkach prostych i na tukach powinny ¢ygodne
z Dokumentagj Projektow, z toleranci + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe.

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyyzgodne z DokumentacProjektovs, z tolerancj + 1cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie.

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z DokumentgBjrojektovs, z tolerancj + 5cm.

6.4.7. Grub&¢ warstwy.

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranc + 10%.

6.4.8. Zhcza podiane i poprzeczne.
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Ztacza w nawierzchni powinny ywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdio osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15cm.agta powinny
by¢ catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9. Krawdz, obramowanie warstwy.

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i wdzeniach w jezdni powinna wystaivd+5 mm ponad ich
powierzchng. Warstwy bez opornikéw powinny byéwno obcite lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
6.4.10. Wygid warstwy.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigdnolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszecych st i spckanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie.

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;j.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne wymagania dotycgce obmiaru robot
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagagizne” .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1 m warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00\ymagania ogolne”.

8.2. Odbidr robot
Odbioru naley dokona& sprawdzajc przytoczone pkt. 6 kryteria oceny. Czyséoodbioru winna b§
udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodniesadami przyjtymi w SST D.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g06Ine warunki ptatnagici okreslone zostaty w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfensport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredlzi uradzen obcych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[ .Normy

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wyraa@ dla asfaltow drogowych

PN-EN 12597 Asfalt i produkty asfaltowe. Ternmogia

PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emudsjfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasapgcyfikacji dla asfaltow modyfikowanych

polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniaczearizy i zalewy - Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy ¢&22: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtcbada mieszanek mineralno-asfaltowych ha
goraco - Cz$¢ 1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych ha
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goraco - Cz$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdoad&a mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdoad&a mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylagikityjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 5: Oznaczaniegptaici

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mistbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 6: Oznaczanieggptaici objetoosciowej metod hydrostatycza

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdoad&a mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 8: Oznaczanie zawa#i wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-10| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddistbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 10: Zagszczalnéé

PN-EN 12697-11| Mieszanki mineralno-asfaltowe - dtigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 11: Okrélenie powazania pomgdzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddist badania mieszanek mineralno-asfaltowych| na
goraco - Cz$¢ 12: Okrélanie wraliwosci na woe

PN-EN 12697-13| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddistbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddistbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 14: Zawarté¢ wody

PN-EN 12697-17| Mieszanki mineralno-asfaltowe - distbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddistbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

PN-EN 12697-19| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddistbadé mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 19: Przepuszczaldé prébek

PN-EN 12697-20| Mieszanki mineralno-asfaltowe - &istbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 20: Penetracja prébek szennych lub Marshalla

PN-EN 12697-22| Mieszanki mineralno-asfaltowe - &tigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddist badania mieszanek mineralno-asfaltowych| na
goraco - Cz$¢ 23: Okrdlanie paredniej wytrzymaléci na rozciganie probek
asfaltowych

PN-EN 12697-24| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddistbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 24: Odporné na zngczenie

PN-EN 12697-26| Mieszanki mineralno-asfaltowe - &tigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 26: Sztywneéc

PN-EN 12697-27| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddistbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28| PN-EN 12697-28 Mieszanki mineradséaltowe - Metody badamieszanek mineralno-

asfaltowych na garco - Cz$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zaweirto
lepiszcza, zawarfgi wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Miet®badania mieszanek mineralno-asfaltowych n
goraco - Cz$¢ 29: Pomiar probki z zggzczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

12

PN-EN 12697-30

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco - Cz$¢ 30: Przygotowanie probek zggzczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-33

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 33: Przygotowanie probek zggczanych walcem

PN-EN 12697-34

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco Cz$¢ 34: Badanie Marshalla

PN-EN 12697-35

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco - Cz$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-36

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco - Czs$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-38

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 38: Podstawowe wypogenie i kalibracja

PN-EN 12697-39

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
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goraco - Cz$¢ 39: Oznaczanie zawakim lepiszcza rozpuszczalnego metagpalania

PN-EN 12697-40

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco - Czs¢ 40: Wodoprzepuszczalfo"in-situ”

PN-EN 12697-41

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco - Czs¢ 41: Odpornéé na plyny przeciwgotoledziowe

PN-EN 12697-43

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco - Czs$¢ 43: Odpornéé na paliwo

PN-EN 13108-1

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyanag - Cz$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyanaa - Czs¢ 20: Badania typu

PN-EN 13108-21

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyanaa - Czs¢ 21: Zaktadowa Kontrola Jakci

da

<

<

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznycbwigrzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

PN-EN-13179 Badanie kruszywa wypetniaczy stosowhma mieszanek asfaltowych. Badanie metg
pierscienia delta i kuli.

PN-EN 932-3 Badania podstawowych gdavosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczoneg
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych véeiwosci kruszyw -Czesé 5: Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wkwosci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego - Metg
przesiewania.

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wkwosci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego -
Nominalne wymiary otworow sit badawczych.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za poanoc
wskaznika ptaskéci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw -Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witawosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawsgig
ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekenia lub tamania kruszyy
grubych.

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych §giavosci kruszyw -Czes¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni
- Wskaznik przeptywu kruszywa.

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wkwosci kruszyw - Ocena zawatci drobnych castek -
Badania bikitem metylenowym.

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych witawosci kruszyw -Czs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wistieniu powietrza).

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Oznaczanie odporud na
scierania (mikro-Deval).

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Metody oznaczania
odporndci na rozdrabianie.

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Oznaczanieggtcsci
nasypowej i jamistai.

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw- Cze$¢ 4: Oznaczanie pustyc
przestrzeni suchego, zgzczonegavypetniacza.

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Czes¢ 5: Oznaczanig
zawartéci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Czs¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nasikliwosci.

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Czé¢ 7:
Oznaczanie gstasci wypetniacza - Metoda piknometryczna.

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Czs¢ 8:
Oznaczanie polerowaldc kamienia.

PN-EN 1097-9 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Oznaczanie odpofu na
scieranie abrazyjne przez opony z kolcami - Badak@andynawskie.

PN-EN 1367-1 Badania wiaciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynniko
atmosferycznych - G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

PN-EN 1367-2 Badania wiéciwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu.
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PN-EN 1367-3 Badania wiaciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikd
atmosferycznych - G#¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgotowania.

<

PN-EN 1367-5 Badanie wiaciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikd
atmosferycznych - G#¢ 5: Oznaczanie odporic na szok termiczny.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw - Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw - Cz§¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetiaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody.

PN-EN 13055-2 | Kruszywa lekkie - Cg¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych, nigzanych
i zwiazanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrviale

PN-EN 13179-1 | Badania kruszyw wypetniggych stosowanych do mieszanek bitumicznyches€z:
Badanie metaglPiescienia i Kuli.

PN-EN 13179-2 | Badania kruszyw wypetniggych stosowanych do mieszanek bitumicznyches€2:
Liczba bitumiczna.

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforoavahlacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek.

2. Inne dokumenty

»~Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltoWé& rekomendowane przez Ministra Infrastruktury.
~Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008” rekomemdoe przez Ministra Infrastruktury .
+~Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 20@Komendowane przez Ministra Infrastruktury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.23aNawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dog i ulic
oraz placéw i chodnikéw
CPV: 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznejywsymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgganych

z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukpwewiazku z przebudowdrogi gminnej — odcinek ul.
Topolowej w Toporowie.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokutirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

-na zjazdach, kostka 8 cm czerwona (podsypka cawenpiaskowa, wypetnienie spoin piaskiem),

-na chodniku, kostka 8 cm szara, (podsypka cemeantnaskowa, wypetnienie spoin piaskiem).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany eletmbudowlany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgn@u sk ksztattem, ktoéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2.Kraveznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietaj jezdne od chodnika, charakteryzy si
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i déaionie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3Sciek - umocnione zagbienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4.0brzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikdéw i ggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odgb pomkdzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypethiagcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - og¢ist dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufiwdenia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniacymi.

1.4.7.Pozostate okikenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgdpkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robo6t
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow
Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puwaw ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
Nalezy zastosowéakostke betonow 0 grubdci 6 i 8 cm.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin
2.3. Materialy na podsygk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchni
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniaicego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113, cementu powszechnegoytku spetniajcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-88/B-32250,
b) do wypetniania spoin
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,
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— piasek famany (0,072) mm wg PN-B-11112 ,
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przigezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riadéeni kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08 .

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej eodbywé sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agzen uktadapcych (ukladarek), sktadagych s¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gicego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsecaeich ulgenia;
urzadzenie to, po skazonym ukfadaniu kostek, raoa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne naezizia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targr.

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain

elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powm@dpowiadd wymaganiom wiéciwych ST.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezry stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycpce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidre&jopkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnymsrodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamdu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jako érodki transportu wewdtrzzakladowego kostek naodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktorymi mdana dokond zatadunku palet. Do zatadunku palet #edki transportu mmna
wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palealeca si uklad& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubaici i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsitzood 1200 kg do 1700 kg. Rglane jest, aby palety z
kostkami byty wysytane do odbiorc§rodkiem transportu samochodowego wyposgym w dwig do za- i
roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.09g06Ine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00M0Mymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Podtae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektovy.

Nalezy sprawdzé czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych; zaleca siaby rzdne terenu przed profilowaniem byly co najmniejamSwyzsze nik projektowane
rzedne podiga. W przypadku zaménia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchrii podiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt o
odpowiednich parametrach w $lo koniecznej do uzyskania wymaganycldzych i zagsci¢c do uzyskania
wartasci wskaznika zagszczenia.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania przez zastosowanie ¢gsagzarek
mechanicznych. Zagzczanie naley prowadzé do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
wg normalnej metody Proctora . Wskik zag;szczenia oznaczagodnie z BN-77/8931 -12.

Wilgotnos¢ gruntu podiaga podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.
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Jakiekolwiek nieréwnéri powstate przy zagzczaniu powinny ki naprawione przez Wykonawav sposob
zaakceptowany przez4yniera.

Podiae po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kyutrzymane w dobrym stanie.zé# po wykonaniu
profilowania nasipi przerwa w robotach nalg zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem
w sposéb zaakceptowany przezyniera.

W przypadku wysipienia nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanegoykordo uktadania kolejnej warstwy
nalezy przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu (stan océmiginier na podstawie przedionych
bada wilgotnaosci gruntu w korycie).

5.3.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna &ggodna z dokumentacprojektowva.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje uakenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej.

Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypelnieniem spoin piaskiem, obejmuj

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikdw, obrzey),

przygotowanie i roielenie podsypki piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

wypetnienie szczelin piaskiem,

pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

ogukrwbrE

5.4.0bramowanie nawierzchni- krawezniki i obrzeza ustawione wg ST D.08.01.01. i D.08.03.01.

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawig przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikéw lub obrzey.

5.5. Podsypka

Podsypk cementowo-piaskoyv przygotowuje & w betoniarkach, a nagmie roZciela st na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B; = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pacisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata € i nie bylo na dionisladéw wody, a po nagicciu palcami podsypka rozsypywalag.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplzz uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
RoZcielona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni gl
polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubad¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzéa uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpeang musi by zakaiczone przed rozpoeziem wizania
cementu w podsypce.

5.6.Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukeych

5.6.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostekzodesenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a?az deseich ukladania powinny
by¢ zgodne z dokumentagcjprojektowy lub ST, a w przypadku braku wystarcggjch ustalé Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowamignierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni lestinzynier maze polecé Wykonawcy utgenie po 1 rh
wstepnie wybranych kostek, watznie na podsypce piaskowej.

5.6.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpie] zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie rkzej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneaprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

5.6.3.Utazenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna dyykonana z elementéw o jednakowej grédio Na wikszym
fragmencie robot zalecagsstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne
sa rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.
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Uktadanie gczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desermizorznych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonygvpaizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadkrka
mogta przenosi z palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagan dokladndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie ieamiet duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potéwek i dziewiek, przy czym
kazda warstwa na palecie musidgiobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoi przywieraty do
siebie. Ukltadanie mechaniczne zawsze musivigparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj
tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka
zag:szcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazdip.)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegdzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawmikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewak, majcych wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypaiwwymiarach, wolip przestrzé uzupetnia s kostky
cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaecaakaiczy¢ prowizorycznie
okoto pdétmetrowym pasem nawierzchni na podsypcsekpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwimarycznie utgona nawierzchni na podsypce
piaskowej nalgy rozebré i usura¢ wraz z podsypk

5.6.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadz za pomoe zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostare tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie woliywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jegrodka i jednoczénie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdei powierzchniowe maog by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame fekniete) naley wymienié na kostki cate.

5.6.5.Spoiny

Szerokd@¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagaiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porgilzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z astirogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegaytia prostego ponadzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pagttego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wefglie rozgarniaczkami z pidérami
gumowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolnkt 6.

6.2.Badania w czasie rob6t
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 1.
Tablica 1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne
bada i pomiaréw
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg pkt 5.2.
2 | Sprawdzenie podbudowy Wg ST D.04.05.01
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchn wg ST D-081)1D-08.03.01
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: odchyiki od projektowanej
grubdici, spadkéw i cech grubcci +1 cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu
dokumentacj projektow i
specyfikach
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Badania wykonywania nawierzchni

Z kostki

a) zgodna¢ z dokumentaagj projektova

Sukcesywnie na kdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunicie od
projektowanej do 2 cm

0s

€) rzgdne wysokéciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy kragdziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia:
+1cm; -2cm

charakterystycznych
d) réwnas¢ w profilu podiiznym (wg BN-{ Jw. Nieréwndci do 8 mm
68/8931-04 fat czterometrow)
e) rownas¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przéwity migdzy tat a

(sprawdzona tatprofilowa z
poziomnie i pomiarze przéwitu
klinem cechowanym oraz przymiarer
liniowym wzglednie metod niwelacji)

n

powierzchni do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchyiki od dokumentaciji
metodi niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchyiki od szerokgi
przymiarem liniowym) projektowanej dot5 cm

h) szerokd¢ i glebokas¢ wypetnienia W 20 punktach Wg pktu 5.6.5
spoin i szczelin (ogHbziny i pomiar charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po wykruszenilidziatki roboczej
diug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia| Kontrola biezaca Wg dokumentac
ich utazenia projektowej lub  decyzj

Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtlkikowej podano w tablicy 2.
Tablica 2. Badania i pomiary po ukaczeniu budowy nawierzchni

Lp. | WyszczegOlnienie bada pomiaréw Sposoéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodieo wygladu, prawidtowdci
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, desenia, koloréw kostek, ggan, plam, deformacji, wykrusae
sciekow spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie paémia osi co 25 m i w punktach
w planie charakterystycznych (dopuszczal. Przestiaiwg tab.2,Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowngé Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychngwvg
podiuzna i poprzeczna, spadki metod i dopuszczalnych waéth podanych w tab. 2, Ip. od b
poprzeczne i szeroké do 59)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pktu 5.415.6.5
szczelin w nawierzchni, pordzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00A0gmagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robdt towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukp@eodbudowa,
obramowanie itp.)asustalone w odpowiednich ST.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢@magania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podta i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

Odbiér tych rob6t powinien kfyzgodny z wymaganiami pkt 8.2 D-00.00.00,Wymagamgalne”oraz ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrai podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mi nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podiam,

— dostarczenie kostki na budew

— zakup i dostarczenie na budgpozostatych potrzebnych materiatow,

— dostarczenie spgu na budow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin w nawierzchni,

— pielegnacg nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 mnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenuobét towarzysych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére sjete w innych pozycjach kosztorysowych, i ktérych rzek jest
okreslony przez odpowiednie ST.

9.3.Spos6b rozliczenia robot tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale saigorzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodicd dotyczce cementu
powszechnegozytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych

4, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurene do nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.03.01. Plantowanie poboczy
CPV: 45112100-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycee plantowania poboczy w zyzku
z przebudow drogi gminnej — odcinek ul. Topolowej w Toporowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaikemtraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i realif
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqdantowania otoczenia drogi, skarpy, poboczy nigch
formowanych z gruntu rodzimego.

| .4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - e korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdéw,
umieszczenia usdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasda jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy pofmne poza pasem drogowym.
Pozostate okigenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-.00.00.00. ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne"

2.MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania robo6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z nagbujacego
spratu:

- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urzdzer kontrolno-pomiarowych,

- zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajkt 4.

4.2, Transport materiatow
Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej ST, mima korzysté z dowolnychsrodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-.00@pNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Formowanie poboczy, plantowanie

Plantowanie naley wykona nadajc poboczom spadki okilene w dokumentacji projektowe;j.
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W przypadku wysfpowania ubytkow (wgbien) w poboczach naly je uzupetni materialem o wigiwosciach
podobnych do materiatu, z ktérego zostaty pobocgowane.

Miejsce, w ktorym wykonywaneehzie uzupetnienie, natg spulchné na gebokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzi
do wilgotngci optymalnej, a nagpnie utezy¢é w nim warstw materiatu uzupetniagego.

Zageszczenie utponej warstwy materiatu uzupetriapgo naley prowadzé od kravedzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni. Rodzaj spytt do zagszczania musi liyzaakceptowany przeziyniera. Zagszczona
powierzchnia powinna iyrowna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zatoym w dokumentacji
projektowej, oraz nie posiaéldadow po przeéjciu walcoéw lub zagszczarek.

Wskaznik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powiniem@sgt co najmniej 0,98 maksymalnego
zag:szczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodmi@élzB-04481.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogOlplet'6.

6.2. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaré¥einanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegoblnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Réwna¢ podiwna co 50 m

3 | Rbwna¢ poprzeczna

6.2.2. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z dokumentacprojektova, z tolerancj + 1%.

6.2.3. R6wné¢ poboczy

Nieréwndici podtuwzne i poprzeczne nalg mierzy tata 4-metrova wg BN-68/8931-04. Maksymalny praeit
pod tat, nie ma:e przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.000@magania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest m(metr kwadratowy) plantowania poboczy ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggfojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | frplantowania powierzchni poboczy obejmuije:
- wyréwnanie poboczy

- profilowanie poboczy i skarp z nadaniem odpowield spadkéw
- zagszczenie gruntu

- ewentualny odwéz nadmiaru gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
10.2. Inne materiaty

Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe tplaiemne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

CPV: 45233290-8
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSilwymagania dotycce wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w zaziku z przebudowdrogi gminnej — odcinek ul. Topolowej w Toporowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurkentraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i realis
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego tj. znakdéw ostrzeggeh, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz stupkéw
do znakéw (wielké¢ znakdéw — mate) wraz z stupkamiednicy 50 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sktada silica, tarczy z uchwytem moravym oraz z konstrukcji
wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z wazityna krawedzia, na ktorej w sposéb trwaly umieszczone
jest lico znaku. Tarcza me by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowooalduminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powtokamiargtymi zapewniacymi jakas¢ i trwatosé wykonanego
znaku.

1.4.3. Lico znaku - przedniag# znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowegz z naniesian
trescia, wykonan technilka druku sitowego, wyklejan z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montoowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpiegzqrzed korozj, stuzacy do
zamocowania w sposob ragkny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - zdta rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoeen wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie ohgien zmiennych i stalych dziakggych na konstrukeji
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.6. Znak nowy - znakzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miescy od
daty produkcji.

1.4.7. Znak aytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drddbemagazynowany przez okres diay
niz 3 miesice od daty produkc;ji.

1.4.8. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgd pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce rob6t
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™1.5.

2.MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw ST D-00.00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadia swojego wyrobu aprokatechniczn, certyfikat zgodnéci
nadany mu przez uprawnigiednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawianprzez siebie deklaragj
zgodndci, zgodnie z rozpoarzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na lica znakow
drogowych powinny posiadaaprobat techniczm wydary przez uprawniog jednostk oraz deklaracje
zgodndci wystawiorny przez producenta. Stupki, blachy i inne elememystrukcyjne powinny miedeklaracje
zgodndci z odpowiednimi normami.

W zahkczniku nr 1 do rozpoedizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolvpraz urzdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
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warunkOw ich umieszczania na drogach, podano gotzee informacje odrimie wymaga dla znakow
pionowych.

2.3.Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczywkaw mog by¢ wykonywane jako:
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

— inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.

2.4.Konstrukcje wsporcze

2.4.1.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998,, PN-84/H-74220 lukejrmormy zaakceptowanej

przez lrzyniera — nalgy zastosowarury osrednicy zewgtrznej 50 mm bez szwu.

Powierzchnia zewgirzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,cgni¢¢, zwalcowa i

naderwa. Dopuszczalne asnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,

mieszcace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkaeggch:

- dokfadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszezedithytiq + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dhagodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkiz
ciecie i z dopuszczainodchytly dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm na 1 m dtugaoi

rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geae#-84023.07 [5], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z

Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach noegth.

2.4.2. Powtoki metalizacyjne cynkowe

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjachostgth, powinna ona spetdiavymagania PN EN SO

1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grébpowtoki cynkowej powinna wyno&i60 um.

Powierzchnia powtoki powinna byciagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa

widocznych wad jak rysy,giniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od pazHo

2.4.3.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsjtwksporca

Producent lub dostawca Adej konstrukcji wsporczej, tak elementéw shacych do zamocowania znakoéw

obowiazany jest do wydania gwarancji na okres tréeit@anaku uzgodniony z odbiarcPrzedmiotem gwarancji

sa wihasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwcojacych oraz trwaléc zabezpieczenia

przeciwkorozyjnego.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalé¢ materiatdw na wplywy zewstrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take spos6b wykiczenia

znaku, musz wykazywa& petrn odpornd¢ na oddziatywanie swiatta, zmian temperatury, wpltywy

atmosferyczne i wysgpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczve tym korozg

elektrochemiczg) - przez caly czas trwadoi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamv@aku

Producent lub dostawca znaku obgzeiny jest przy dostawie olétet, uzgodnion z odbiora, trwatas¢ znaku

oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azekidostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowsianiu znaku,

¢) instrukcg utrzymania znaku.

Trwato$¢ znaku powinna byco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z :

- blachy ocynkowanej ogniowo o grulmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V),

Grubai¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie mae by mniejsza ni 28 um

(200 g Zn/M).

Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakoéw i tarcz znakéw drogaych

Klasa wg

Parametr Jednostky  Wymaganie PN-EN 12899-1: 2005 [16]
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. Klasa wg

Parametr Jednostkag Wymaganie PN-EN 12899-1: 2005 [16]
Wytrzymatdsé na obcazenie sih | KN m* > 0,60 WL2
naporu wiatru
Wytrzymatg¢ na obcizenie| kN >0,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztatcenie mm/m <25 TDB4
zginapce
Chwilowe odksztatcenie sine | stopiei Cm | < 0,02 TDT1

<0,11 TDT3

<0,57 TDTS5

<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m 1420 % odksztalcenia chwilowego| -

stopieh [m

Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kreahi | E2

ttoczona, zaginana, prasowgna

lub  zabezpieczona  profilem

krawgdziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie z@mo by |P3

przewiercone zadnego powodu

* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na jednej podporze, kas
TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kl3$T6 dla tablic na konstrukcjach wyggnhikowych

Przyjeto zgodnie z tablic 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2hwilowe odksztatcenie
zginapce, zaréwno znak, jak i sartarcz znaku nie mge by¢ wieksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw powinny spehditakze nastpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdreie o
promieniu gecia nie wekszym nz 10 mm whcznie z narénikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna bgwna — bez wegic, pofatdowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwigé wynosi 1 mm/m,

- podwdjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profil@emtazowe powinny usztywii
tarcz; znaku w taki sposob, aby wymagania podane waghlibyty spetnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montar do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie trwate do 20
% odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie¢cknie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnyonidgkami
chemicznymi oraz powlak lakiernicza o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorzel RI®37; badania natg wykonywa zgodnie z PN-
88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odpimint dziatanie mgly solnej oraz wody.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyaze powierzchni odblaskowej

Nalezy zastosowéfoli¢ odblaskow | generaciji.

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje: girzez naklejenie na targznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Folmlblaskowa (odbijaca powrotnie) powinna spetdia
wymagania okrdone w aprobacie techniczne;j .

Lico znaku powinno by wykonane samoprzylepnej folii odblaskowej o $eiosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych potwierdzonych uzyskanymi aptaba technicznymi.

2.6.2.Wymagania jakgiowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadséwna, gtadka, bez rozwarstuiigoecherzy i odklejé na kravedziach.
Na powierzchni mog wystpowa: w obrbie jednego poldrednio nie wecej niz 0,7 bkdéw na powierzchni
(kurz, rcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Spos6b paiczenia folii z powierzchnitarczy znaku powinien uniemowiaé jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Dokfadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mgmpwst& przy nanoszeniu
farby na odblaskowpowierzchng znaku, nie byly wiksze ni podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnychyolne od smug i cieni.

Powloka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejosie znaku powinna lyréwna, gtadka bez smug i
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zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 .Tolerancje wymiarowe znakow drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grdbbblach
Sprawdzenidruba mikrometrycza:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grébbpowlok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubéei 60 um wynosi+15 nm. Sprawdzenie

wg PN-EN ISO 2808:2000.

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptas&opowierzchni

Odchylenia od poziomu nie mggwynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyptkowo do 0,5 %. Sprawdzenie

szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakdéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:;

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4modane w opisach szczegdétowychazahika nr 1 [25]
nalezy powigkszy¢ o0 10 mm i wykoné&w tolerancji wymiarowej 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnilr? podane w opisach szczegétowychazahika nr 1
[25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E najepowigkszy¢ o 15 mm i wykoné& w tolerancji
wymiarowej £ 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deuokisitowym wynosy + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagtklejania wynosg + 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwédka i symbol) musrc rowne z doktadniwia w kazdym kierunku do 1,0
mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 ¢gm nie mae wystpowa

wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym

kierunku. Niedopuszczalne jest wysbwanie jakichkolwiek zarysovigoowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadtam z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4lom dopuszcza

sie do 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej

dopuszcza gido 3 zarysowa o szerokéci nie wiekszej ni 0,8 mm i catkowitej dtugéei nie wiekszej niz 10

cm. Na calkowitej diugei znaku dopuszczacesiie wigcej niz 5 rys szerok&i nie wikszej nz 0,8 mm i

diugcici przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatcagsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza iwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie

przekraczajcej 6 mnf kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego lskedniego, oraz

o powierzchni nie przekraczaiej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentéw

powierzchni znaku diego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztalcatresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztatcenia znak

musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystvanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstwfolii do

powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowangttienie takich rys jest dopuszczalne pod waremki

ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgowielkosci okreslonych ponkej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgsianie co najwsej dwoch lokalnych ognisk korozji o

wymiarach nie przekraczajych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o

wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakawdjdujcych sé w okresie wymaganej gwarancji

zadna korozja tarczy znaku nie seowystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymatopofaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy

promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 . Obowdzujacy system oceny zgodém

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ustistawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldomwch

wyrob, ktéry posiada aproleatechnicza maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywani

robét budowlanych w zakresie odpowiaggim jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, jeli

producent dokonat oceny zgodnp wydat krajows deklaract zgodndci z aprobat techniczi i oznakowat

wyréb budowlany zgodnie z oboygiujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpr2804 r. oceny zgodsoi wyrobu

z aprobat technicza dokonuje producent, stogajsystem 1.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,

- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentow betonowych ,na rotkr

- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,

- przewanych zbiornikow na wog

— sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycrce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.

4.2, Transport znakow do pionowego oznakowania drog
Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéciak aby nie ulegaty przemieszczaniu i
w sposob nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.09g06lIne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST D-00@(Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegié¢ od krawedzi jezdni, wysok& zamocowania znaku na
konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i

odbioru robét istniata midiwo $¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagcprojektow.

Miejsce wykonywania prac nalg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kianyich pojazdami na

drodze.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcjwsporczych znakéw

Sposo6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogovpowinien by dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgtz Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentacprojektova lub
wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto przystpi¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwyc

5.3.1. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych (stopd dla zamocowania znakoéw, wykonywane z betonu
,na mokro” naley wykona zgodnie z PN-S-02205:1998.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz = 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni, nie wicej nz + 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegtéci umieszczenia znaku zgodnie z azahikiem nr 1 do rozposzlzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zzgdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczéastwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach.
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5.5. Konstrukcje wsporcze —naliy zastosowa rury stalowe bez szwu grednicy 50mm.

5.5.1. Barwa konstrukcji wsporczej — stupkow

Stupki do znakéw drogowych pionowych muasaiet barwe szag neutralm z tym, ze dopuszcza sibarwe
naturalm, pokry¢ cynkowanych. Zabrania esistosowania pokky stupkéw o jaskrawej barwie - z vagkiem
przypadkow, gdy jest to wymagane eldnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcg wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoitiwiajacy jej przesuricie lub
obrat.

Materiat i sposéb wykonania pmizenia tarczy znaku z konstrukojsporca musi umdaliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nakgzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsija czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca siosowanie
elementow zicznych o konstrukcji unieniiwiajacej lub znacznie utrudnigjej ich rozhczenie przez osoby
niepowotane.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spos@ymagajcy bezpéredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi ndéi@aklejora na rewersie naklegkzawierajca nastpujace informacje:
a) numeridat normy tj. PN-EN 12899-1:2005,
b) klasy istotnych wiciwosci wyrobu,
c) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfdag producenta lub dostaggesli nie jest
producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f)  numer aprobaty technicznej IBDIM,
g) numer certyfikatu zgodrdoi i numer jednostki certyfikapej.

Oznakowania powinny liywykonane w sposéb trwaly i wymay, czytelny z normalnej odlegici
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie dyicksza ni 30 cnf . Czytelngé i trwatosé cechy na tylnej
stronie tarczy znaku nie powinnadpyizsza od wymaganej trwaio znaku. Naklejk nalezy wykona& z folii
nieodblaskowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkf'6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowadzdadania materiatéw do wykonania fundamentéw betyeh ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyah, wniosek Wykonawcy, kynier mae
zwolni¢ go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywaniatob

Wszystkie materialy dostarczone na buggvowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z ustaleniami zawartymi w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobdéw destarczonych przez

producentéw
Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw bada
1 Sprawdzenie |od 5 do 10 badaz | Powierzchng zbada
powierzchni wybranych losowo | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
elementow w sprawdzenia gbokasci wad wy¢ | Wyniki bada powinny by
kazdej dostarczonejdostpnych narzdzi (np. liniatéw | zgodne z wymaganiami
partii wyrobow z czujnikiem, suwmiarek, punktu 2
liczacej do 1000 | mikrometréow itp.
2 Sprawdzenie | elementéw Przeprowad#  uniwersalnym
wymiaréw przyrzadami pomiarowymi luk
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sprawdzianami  (np. liniatam,
przymiarami itp.)

W  przypadkach budeych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci
dostarczonych wyrobow i materiatébw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:

— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagyrojektova (lokalizacja, wymiary znakéw,
wysokai¢ zamocowania znakow),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdmunktem 2 i 5,

- prawidlowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

- poprawnd¢ wykonania fundamentoéw pod stupki zgodnie z punkie®,

- poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 i 5.5,

— zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka), dlakama drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji
wsporczych (stupkéw).

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér ostateczny

Odbior robét oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robo6t, na podstawie wynikdw pomiaréw
i bada jakosciowych okr&lonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego mglevykona przeghd znakéw i wybram grupz podd& badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przadu i bada mog by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciagu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w ST.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@izego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie fundamentéw,

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.
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10. NORMY | przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanieasdpici powtoki lakierowanej na dziatanie
wody oraz oznaczanie nakliwosci
2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoveani
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwuagoione i walcowane na zimno ogélnego
zastosowania
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczamdporndci powtoki na dziatanie mgty
solnej
5. PN-89/H-84023.07 Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - deaknia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowgelbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie
8. PN-EN 40-5:2004 Stupywietleniowe. Czs¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe. Wymagania
9. PN-EN 206-1:2003 Beton €2 1. Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiunBlachy, tamy i ptyty - Tolerancje ksztattu i

wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno
11. PN-ENISO 1461:2000 Powltoki cynkowe nanoszome stal metogl zanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12. PN-EN 10240:2001 Wewtnzne i/lub zewntrzne powtoki ochronne rur z stalowych. Wymagania
dotyczice powltok wykonanych przez cynkowanie ogniowe wrd@yvniach
zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczéc powlekane
A1:2004/A1:2005(V) ogniowo w sposob agly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki

techniczne dostawy

14. PN-EN 10327:2005(UV) Fay i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w sposéhgty
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicdostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiefzt®vo konstrukcji wsporczych dla udzer drogowych.
Wymagania i metody bada

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki droge@®@e:s¢ 1: Znaki state

17. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢$€5 Badanie wgpne typu

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniaregzpobudowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania ogoélne i badania

20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawywietleniowe - Wymagania szczego6towe - Oprawgietleniowe

drogowe
21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwint@va
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaceagnubdci powtoki
23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowaneguaaco
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zéervymagania i badania

10.2 Przepisy zwiane

25. Zafaczniki nr 1 i 4 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw ignsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

26. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

27. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface eeldor visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measuratr{®owierzchniowy wspotczynnik odblasku
definicja i pomiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

31. State odblaskowe znaki drogowe i anizenia bezpieczstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.01.01. Ustawienie kraeznikéw betonowych
CPV: 45233222-1
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneywmagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wbudowaniem krawnika betonowego w zwkku z przebudowdrogi gminnej — odcinek ul.
Topolowej w Toporowie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokatirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyazykonania i odbioru robét przy ustawianiu krgawika
betonowego, wibroprasowanego, o wymiarach 15 g8®a podsypce cementowo-piaskowej,

na tawie betonowej gruldoi 15 cm oraz bez taw (przy obramowania zjazdéw).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdajch sé
na tym samym poziomie lub nazrfych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyeftstej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pceniu z innymi krawznikami,

c) jako oddzielenie pomiilzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okr&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélp&t 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pamdav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektova

Materiaty do wykonania robét powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowejTi S
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikow na tawach stosowaneda nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,

piasek na podsypk do zapraw,

cement do podsypki i do zapraw,

— Wodk,

materialy do wykonania tawy.

2.2.3.Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogd6lne wobec keanikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik maze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r&enych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgypngz w warstwiecieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako poxghnia widoczna powinna ndieminimalm
grubas¢ 4 mm),

— skasne krawdzie krawgznika powyej 2 mm powinny by okrelone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
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— kraweznik maze mie€ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgtdnia st przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych krawznika); zalecana diugé prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem

wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— ptaszczyzny czotowe kraagmikéw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatadgjuktadanie lub

ryglowanie,

krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub widte.
2 2.3.2. Wymagania techniczne wobec kganikéw
Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposob przedstawiony

w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stos@mvanwarunkach
kontaktu z sal odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zailcznik

| Wymagania

1 | Ksztalti wymiary

1.1 | Wartdci dopuszczalnych od- C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadnieia do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,< 5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
ptaskdci i prostoliniowdci, dla
dtugasci pomiarowe;j
300 mm +1,5mm
400 mm 2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy
rozmraanie z udziatem soli czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
odladzagcych
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatéci ustalona wytrz. wytrzymatas¢, MPa wynik, MPa
w dokumentacji projektowej lulp 1 3,5 >2.8
przez Irkyniera) 2 5,0 >4,0
3 6,0 > 4,8
2.3 | Trwald¢ ze wzgkdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatcc)
wytrzymalasé jesli spetnione s wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné& nascieranie GiH Odporné przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornéci ustalona w Klasa szerokiej Bdhmego,
dokumentacji projektowej lub odpor- | $ciernej, wg zat.| wg zal. H normy — badanie
przez Irkyniera) NosCi G normy — alternatywne
badanie
podstawowe
1 Nie okreila sk Nie okreila sk
3 <23 mm < 20000 mM5000 mrd
4 <20 mm < 18000 mrY5000 mrd

2.5 | Odporné na palizg/
poslizgnigcie

a)jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana
i/lub polerowana — zadawadgia odpornéc,

b)jesli wyj atkowo wymaga si podania wart&ci odporndgci
na palizg/paslizgniccie — naley zadekla-rowéa
minimalm jej wartg¢ pomierzom wg zat. | normy
(wahadtowym przyrgdem do badania tarcia),

c)trwatos¢ odporndci na pdlizg/poslizgniecie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajaca przez caty okreszytkowania, pod warunkiem
wihasciwego utrzymywania i gdy na znacznegdz nie
zostalo odstorte kruszywo podlegage intensyw-nemu
polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne
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3.1 | Wyghd J apowierzchnia krawznika nie powinna mierys i
odpryskéw,

b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

3.2 Tekstura J &rawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze —
producent powinien okéé¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna kiyporéwnana z prébkami

odbiore,

c)réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wigiwosci Surowcow i
warunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J dprwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
b)zabarwienie powinno léyporéwnane z prébkami

odbiore,
c)réznice w jednolitdéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiaiwosci surowcow lub

2.2.3.3. Sktadowanie krasnikéw
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.
Krawgzniki betonowe naley uklad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyclymiarach:
grubai¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, diugéci min. 5 cm wikszej od szerokmi kraweznika.
2.2.4 Materialy na podsypki do zapraw
Nalezy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskopi do zapraw

— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejoégjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-

11113 cementu 32,5 spelniaggo wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdejge]
wymaganiom PN-88/B-32250.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bBezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przieazpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miadéeni kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08.
2.2.5. Materiaty na fawy
Do wykonania faw betonowych pod kreimik nalezy stosowa beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1,

a tymczasowo B15 wg PN-88/B-06250,
2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i sprhirlaaveznikéw.
Nalezy stosowé masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypetniadzyodpowiednich polimeréw
termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), poajgzk bardzo dolrzdolnag¢ wypetniania szczelin, nigk
sptywnai¢ w temperaturze +6Q, bardzo dohr przyczepnéé doscianek, a take dobg rozciagliwosé w niskich
temperaturach. Masy zalewowe ,ha go” s3 wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu gon,
ktdry jest osigany w temperaturze od 150 do 180
Masa zalewowa powinna posi@dgprobat techniczia wydar przez uprawniomjednostk.
Masa zalewowa powinna odpowidgderymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku ich
braku lub niepeinych danych, powinna méechy zgodne z parsizymi wskazaniami:

1) zdolng¢ wypeltniania szczelin (na catej wysckd b. dobra

2) temperatura mknienia PiK > 85C

3) sedymentacja w temperaturze wypetniania < 1% wag

4) splywnd¢ w temperaturze 6C po 5 godzinach <5mm

5) odporné¢ na dzialanie wysokiej temperatury (przyrost <10°C
temperatury ngknienia PiK) =

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze’C@& godz. < 1% wag.

7) odporné¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badania 3 spgréd badanych
probek uformowanych w kule, @hionych do temperatury - 4 kul nie powinny
20°C i opuszczonych z wysokei 250 cm wykazywa sladdw
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uszkodzé
8) penetracja (stiiem) w temperaturze +26 < 130j.Pen.
9) wyduzenie wzgtdne w temperaturze -20 = 15%

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragjopkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen

w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu,

a gorna warstwa nie powinna wystawpoza sciany srodka transportowego wdej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MMMymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powiniendzgodny z dokumentagprojektova i ST.
Podstawowe czynroi przy wykonywaniu robét obejmalj

roboty przygotowawcze,

wykonanie fawy,

ustawienie krawznikow,

wypetnienie spoin,

roboty wykaiczeniowe.

agrwNE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:
— ustalg lokalizacy, robot,

— ustal¢ dane nieztdne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych wysokiziowych,

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod taw powinny odpowiadawymiarom tawy w planie

z uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.4.2.tawa betonowa
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tawg betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio

w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalavykonywa zgodnie

z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym rglestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag, zalewowa.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.5.1.Zasady ustawiania kraanikow

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej, a w przypadku braku takich usfalpowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16
cm.

Zewrxtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikow bez taw (krawzniki 15x30 cm uktadane na ptask jako obramowarsedpw)
Ustawianie krawznikéw bez faw powinno bywykonywane na podsypce z piasku o gégbavarstwy od 3 do 5
Cm po zagszczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej z oporem (kr@miki 15x30 cm)

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykofanalezy na podsypce cementowo-piaskowej o géabd
do 5 cm po zagszczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapraw, cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2 .

Spoiny krawgznikdw przed zalaniem zaprawnalezy oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mas, zalewow nad szczelipdylatacyjm, tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Do robét wykaczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh
warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolmt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigdyy

— ew. wykong& witasne badania wdaiwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania robétedéne w
pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzé cechy zewgtrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikdw naley przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez

pomiar i ocen uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami

tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostalych materiatow stosowanych przgwiashiu krawgznikow betonowych powinny obejmoa

wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnét profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumengggjojektova.

Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien &ggodny z projektowanniwelet.
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Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary faw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy.

Tolerancje wymiarow wynosz

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokexi projektowanej,

c) rownc¢ gornej powierzchni faw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomicdzy gorry, powierzchmi tawy i przytazoma fata nie maze przekraczal cm,

d) zagszczenie faw z kruszyw.

Zageszczenie taw badaesiw dwéch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa $ladu uradzenia zagszczajcego.

tawy z ttucznia, badane prohwyjecia poszczegoélnych ziarn tlucznia, nie powinny palaivna wygcie
ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100
m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy goérra powierzchm kraweznika i
przytozoms tata nie mae przekracza 1 cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metrow. Spoiny musdy¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego kramnika wraz z taw (lub na zjazdach bez tawy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢¥magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy

-wykonanie tawy,

-wykonanie podsypki.

Odbiér tych robét powinien kyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 ,Wyarag ogoélne” oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m krawanika obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— przygotowanie podi,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wediwymaga dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 197-1:2002 Cement. €2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementu
powszechnegozytku
2 PN-EN 206-1:2003 Beton. € 1: Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodrig

3 PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

4 PN-88/B-06250 Beton zwykly

5 PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

6 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa raitie do nawierzchni drogowychAwir i
mieszanka

7 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo taeédo nawierzchni drogowych

8 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rs@he do nawierzchni drogowych.
Piasek

9 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

10 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
11. Katalog szczegoétéow drogowych ulic, placéw ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.03.01. Obrzea betonowe
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngisymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obezebetonowego w zwzku z przebudowdrogi gminnej — odcinek ul.
Topolowej w Toporowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad wykonania i odbioru robét azwanych
z ustawieniem obrzg betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyeerleam spoin zapraw
cementow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujacymi normami.

Obrzeza betonowe & to betonowe elementy prefabrykowane oddziekjchodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

Ogolne wymagania dotygeze robét.

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami laynierami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Og6lne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D.00.00.00. ,Wymaganialrog'.

2.2. Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obrzga, wedtug zasad niniejszej STas
2.2.1.0brzee o wymiarach: 6 cm grubé 20 cm wysokéx.
2.2.2.Materialy na podsypk do wypetniania spoin:

piasek naturalny spetnigjy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania o0goélne”.
Roboty keda wykonywane ¢cznie przy pomocy nagdzi brukarskich.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagantareyj.
-obrzeza betonowe mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu. Nalg je ustawig
rownomiernie na cafej powierzchni tadunkowej, obselebie i zabezpiecZy przed maliwoscia
przesuwania i uszkodzenia ich podczas transportu.
- piasek na podsypkpiaskows pod obrzea betonowe transportowany meoby dowolnymisrodkami
transportu (wskazane samowytadowémmdki transportu) zaakceptowane przezyhiera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D.0@O00,Wymagania ogdlne” .

5.2. Wykonawcaprzedstawi laynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam rob6t uwzglniajacy
wszystkie warunki w jakichdalzie ukladane obrze betonowe.
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5.3. Zakres wykonywanych robét.

5.3.1.Wytyczenie linii obrzea przez shibe geodezyjn. Wykonawca dla wiasnych potrzeb seowyznaczy i
zastabilizowa dodatkowe punkty sytuacyjno-wysakiowe niezlgdne do wykonania robét.

5.3.2. Zakup i transport materiatéw przewidziangchwykonania robét w p.2 niniejszej ST. Miejsca yskania
materialtdw musgzuzyska& akceptagj Inzyniera.

5.3.3.0znakowanie prowadzonych rob6t paleykona zgodnie z Projektem organizacji ruchu
5.3.4.Wykonanie koryta gruntowego (wykopu), podsypaskowej oraz na wjazdach tawy betonowej.
5.3.5.Wbudowanie prefabrykowanych obtge na podsypce piaskowej z wypetnieniem szczebmipdzy
obrzeami zapraw cementow. Spoiny nie powinny przekraozaszerokéci 1 cm. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrgiebokas¢ i wysokas¢ obrzeza. Obrzea po ustawieniu i regulacji powinny by
obsypane mieszaalcementowo-piaskoay starannie ubit

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogalne”
Ustawienie i wykonanie - sprawdzenie przez poméedgzyjny i ogidziny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotycgce obmiaru robét podano w ST D.00.00.00. "Wymaganiagodlne”.
Jednostk obmiaru jest 1m. Do ptatdo przyjmuje st ilos¢ metrow obrzea betonowego, ustawionego
i odebranego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST D.00.@0. "Wymagania ogolne".
Odbioru naley dokona& sprawdzajc przytoczone pkt. 6 kryteria oceny. Czyshoodbioru winna b§
udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodniesadami przyjtymi w ST D.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne warunki ptatndgci okreslone zostaty w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- dostarczenie obraagna budow
- zakup i dostarczenie na budgpozostatych potrzebnych materiatow,
- wyznaczenie liniowe i wysokgiowe ustawienia obrzg,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie koryta (rowkow)
- wykonanie i zagszczenie podsypki piaskowej
- ustawienie i regulacja obrzg wypetnienie spoin zaprancementow,
- obsypanigcian obrzey.
Placi st za metry wbudowanego i odebranego, zgodnie z ptb&ea.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodweodotyczice cementu
powszechnegozytku
2 PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni@

3 PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

4 PN-88/B-06250 Beton zwykly

5 PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe

6 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ratie do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka

7 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo taendo nawierzchni drogowych

8 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa r@he do nawierzchni drogowych.
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Piasek
9 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonsapraw
10 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoflementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraamiki i obrzeza chodnikowe
10.2. Inne dokumenty
12. Katalog szczegétow drogowych ulic, placow ikiav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.05.00.Sciek prefabrykowany

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zyganych
z wykonaniemiciekow z prefabrykowanych elementéw betonowychwigzku z przebudowdrogi gminnej —
odcinek ul. Topolowej w Toporowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i realis
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowychbgéca 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni stcy do odprowadzenia woéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanychbmanikow (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2.Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdumb chodnikiem stiacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikbw oraz [@glego terenu do odbiornikéw sztucznych lub
naturalnych,

1.4.4. Pozostate okfienia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania bgd pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt | .5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materialtéw, ich pozyskiwania i skladowania, pwdaw ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do vaykasciekéw powinny odpowiadawymaganiom BN-
80/6775-03/01.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betagoh, wytych do wykonanigciekéw, powinny by
zgodne z dokumentacprojektova.

Do wykonania prefabrykatéw néale stosowé beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej 25.

Nashkliwos¢ prefabrykatdéw nie powinna przekra¢zib.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrés mm.

Wytrzymatc¢ betonu ngciskanie powinna hiyzgodna z PN-B-06250 dla prztgj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnadiyez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny ldyrowne i proste. Wkistos¢ lub wypukigi¢ powierzchni elementdéw nie
powinna przekracza3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dlugéci £ 10 mm,

- na wysokéci i szerokdci = 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkltadowane w pozycji wbudowania, na pagiautwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.3. Beton na taw
Beton na taw pod krawgznik i $ciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250. Zdi dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien tatlyeton klasy B-15.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spi, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw piytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnajdkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport prefabrykatow powinien odbyévsie wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-88/6108.
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiepzaj je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyareit

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.0000QNymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy o$ scieku zgodnie z dokumentagprojektova.

5.3. Wykop pod tawg
Wykop pod taw dlascieku naley wykona zgodnie z dokumentagcj PN-B-06050. Wskanik zagszczenia
dna wykopu pod tawpowinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 .

5.4.1. tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania law powirydazgodna z dokumentacprojektovy.
Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczefenastosowa tawy z betonu klasy
B-15.

5.5. Wykonaniescieku z prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatéw na fawie powinno¢byykonane na podsypce cementowo-piaskowej 0 grilk®
cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentaajjgiktowej. Ustawianie prefabrykatow powinnocéby
zgodne z projektowamiwelet dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praek& szerokdci | cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na fawiewirowej naley wypenic zwirem lub piaskiem.

Spoiny prefabrykatéw uktadanych na tawie betonowejezry wypeinic zapraws cementowo-piaskoay
przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyéci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalarmggravd, powinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione
bitumiczry mag, zalewows nad szczelip dylatacyjm fawy betonowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania materiatbw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
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Badania materiatow stosowanych do wykonatieku z prefabrykatow powinny obejmoévavszystkie
wiasciwosci, ktore zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Zakres bada
W czasie rob6t zwzanych z wykonaniertieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
- wykop pod taw,
- gotow fawe,
- wykonaniescieku.
6.3.2. Wykop pod taw
Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopu $zgodne z dokumentacprojektowy oraz zagszczenie podima na
dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktéra nie sk rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm nadt@ 100 m tawy,
b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra mosk rézni¢ od niwelety projektowanej o = |1 cm nazg 100 m
tawy,
c) wymiary i rownd¢ lawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wyngsita:
- wysokdci (grubdci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,
- szerokéci gérnej powierzchni tawy + 10% szerdio projektowanej,
- réwndci gornej powierzchni tawy | cm praeitu pomiedzy powierzchry tawy
a przyloom czterometrow tata.
6.3.4. Sprawdzenie wykonarieieku
Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj
a) niweletascieku, ktéra mae r&ni¢ sie od niwelety projektowanej o = | cm nazi 100 m wykonanego
scieku,
b) réwna¢ podiuwzna scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych puwiktaa kade 100 m diugéei,
ktéra mae wykazywa przéwit nie wiekszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchnj scieku a tad czterometrow,
c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5asmgizane na kalych 10 metrach wykonanegoieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp
d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazeek rézni¢ od grubdci projektowanej o + | cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.0(0d@nagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanegiekuz prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q/¥magania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,

- wykonana tawa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Odcinek ul. Topolowej w Toporowie

Cena wykonania | ricieku z prefabrykowanych elementéw betonowych olb@m
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawy,

- wykonanie fawy
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie prefabrykatévcieku z wypetnieniem spoin,

- zasypanie zewitrznejsciany prefabrykatu

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1

abwnN

~N O

8
9

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2003
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-88/B-32250
BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty
10 Katalog powtarzalnych elementéw drogowy@KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

Cement. €2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementu
powszechnegozytku

Beton. €& 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodni@

Beton zwykly

Roboty betonoweglbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa ratie do nawierzchni drogowychAwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo taeédo nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa ra@he do nawierzchni drogowych.
Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Cement. Transport i przechowywanie
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