Załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów zabawowych dla dzieci na place zabaw znajdujące się na terenie Gminy Wierzchlas. 
Wszystkie elementy powinny zapewniać bezpieczeństwo w zakresie użytkowania, montażu
i konserwacji. Jakość i bezpieczeństwo konstrukcji urządzeń powinny być potwierdzone certyfikatami wydanymi przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą, natomiast materiały stosowane przy produkcji i montażu urządzeń powinny posiadać wymagane atesty.
W cenie oferty należy uwzględnić koszt dostawy do Zamawiającego elementów zabawowych we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje.
Zadanie nr 1 - Krzeczów
Zamówienie obejmuje dostawę:

1) 1 sz. Zestawu zabawowego typu „zamek”;
2) 1 szt. huśtawki podwójna;
3) 1 szt. bujaka sprężynowca typu „Konik”;

4) 1 szt. huśtawki wagowa;
5) 1 szt. karuzela
Dane techniczne poszczególnych elementów
1) W skład zestawu zabawowego typu „zamek” winno wchodzić minimum:
a) wieża z daszkiem;

b) wieża bez daszka;

c) zjeżdżalnia;

d) most łukowy;

e) trap wejściowy z barierkami po obu stronach; 

f) drabinka wejściowa;

g) balkonik.
Grupa wiekowa 3-14 lat.
Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.

Materiały:

- tworzywo HDPE (dachy, barierki, wypełnienia),

- drewno klejone,

- zjeżdżalnia z tworzywa HDPE i stali nierdzewnej,

- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- słupy na stopach stalowych, ocynkowanych do zabetonowania.

2) Huśtawka podwójna:

- belka górna wykonana z metalu, ocynkowana i malowana proszkowo,

- słupy z drewna klejonego na stopach stalowych, ocynkowane do zabetonowania lub metalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- 1 siedzisko proste aluminiowe pokryte gumą,

- 2 siedzisko kubełkowe dla małych dzieci,
- możliwość odpięcia siedziska i wymiany na inne.

Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.

3) bujaka sprężynowca typu „Konik”:

- tworzywo HDPE

- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- urządzenie do zabetonowania

Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.

4) huśtawki wagowa:
- tworzywo HDPE,

- drewno klejone lub elementy metalowe,

- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- słupy metalowe malowane proszkowo do zabetonowania.

Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.

5) karuzela:
- okrąg o średnicy min. 1,5 m,

- karuzela z miejscami siedzącymi dla min. 10 dzieci,

- siedziska wykonane z tworzywa HDPE,

- podest – blacha aluminiowa ryflowana,

- konstrukcja oparta na łożyskach,

- elementy konstrukcyjne ocynkowane i malowane proszkowo,
- całość przytwierdzana do podłoża poprzez zabetonowanie.

Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.

Zadanie nr 2 - Przywóz
Zamówienie obejmuje dostawę:
1) 1 sz. Zestawu zabawowego typu „zamek”;

2) 1 szt. huśtawki podwójna;
3) 1 szt. bujaka sprężynowca typu „Konik”;

4) 1 szt. huśtawki wagowa;
5) 1 szt. karuzela
Dane techniczne poszczególnych elementów
1) W skład zestawu zabawowego typu „zamek” winno wchodzić minimum:

a) wieża z daszkiem;

b) wieża bez daszka;

c) zjeżdżalnia;

d) most łukowy;

e) trap wejściowy z barierkami po obu stronach; 

f) drabinka wejściowa;

g) balkonik.

Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.

Materiały:

- tworzywo HDPE (dachy, barierki, wypełnienia),

- drewno klejone,

- zjeżdżalnia z tworzywa HDPE i stali nierdzewnej,

- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- słupy na stopach stalowych, ocynkowanych do zabetonowania.

2) Huśtawka podwójna:

- belka górna wykonana z metalu, ocynkowana i malowana proszkowo,

- słupy z drewna klejonego na stopach stalowych, ocynkowane do zabetonowania lub metalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- 1 siedzisko proste aluminiowe pokryte gumą,

- 2 siedzisko kubełkowe dla małych dzieci,

- możliwość odpięcia siedziska i wymiany na inne.

Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.

3) bujaka sprężynowca typu „Konik”:

- tworzywo HDPE

- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- urządzenie do zabetonowania

Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.

4) huśtawki wagowa:

- tworzywo HDPE,

- drewno klejone lub elementy metalowe,

- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- słupy metalowe malowane proszkowo do zabetonowania.

Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.

5) karuzela:

- okrąg o średnicy min. 1,5 m,

- karuzela z miejscami siedzącymi dla min. 10 dzieci,

- siedziska wykonane z tworzywa HDPE,

- podest – blacha aluminiowa ryflowana,

- konstrukcja oparta na łożyskach,

- elementy konstrukcyjne ocynkowane i malowane proszkowo,

- całość przytwierdzana do podłoża poprzez zabetonowanie.

Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.
Zadanie nr 3 - Toporów
Zamówienie obejmuje dostawę:
1) 1 szt. huśtawka podwójna;
Dane techniczne poszczególnych elementów
2) Huśtawka podwójna:

- belka górna wykonana z metalu, ocynkowana i malowana proszkowo,

- słupy z drewna klejonego na stopach stalowych, ocynkowane do zabetonowania lub metalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- 1 siedzisko proste aluminiowe pokryte gumą,

- 2 siedzisko kubełkowe dla małych dzieci,

- możliwość odpięcia siedziska i wymiany na inne.

Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.
Zadanie nr 4 - Łaszew
Zamówienie obejmuje dostawę:
1) 1 szt. huśtawka podwójna;
Dane techniczne poszczególnych elementów
2) Huśtawka podwójna:

- belka górna wykonana z metalu, ocynkowana i malowana proszkowo,

- słupy z drewna klejonego na stopach stalowych, ocynkowane do zabetonowania lub metalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- 1 siedzisko proste aluminiowe pokryte gumą,

- 2 siedzisko kubełkowe dla małych dzieci,

- możliwość odpięcia siedziska i wymiany na inne.

Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.
Zadanie nr 5 - Mierzyce
Zamówienie obejmuje dostawę:
1) 1 sz. Zestawu zabawowego typu „zamek”;

2) 1 szt. huśtawki podwójna;
3) 1 szt. bujaka sprężynowca typu „Konik”;
4) 1 szt. lokomotywa;
5) 1 szt. wagon otwarty;

6) 1 szt. sprężynowiec typu „Pieski”;
7) 1 szt. karuzela
Dane techniczne poszczególnych elementów
1) W skład zestawu zabawowego typu „zamek” lub równoważny winno wchodzić minimum:

a) wieża z daszkiem;

b) wieża bez daszka;

c) zjeżdżalnia;

d) most łukowy;

e) trap wejściowy z barierkami po obu stronach; 

f) drabinka wejściowa;

g) balkonik.

Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.

Materiały:

- tworzywo HDPE (dachy, barierki, wypełnienia),

- drewno klejone,

- zjeżdżalnia z tworzywa HDPE i stali nierdzewnej,

- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- słupy na stopach stalowych, ocynkowanych do zabetonowania.

2) Huśtawka podwójna:

- belka górna wykonana z metalu, ocynkowana i malowana proszkowo,

- słupy z drewna klejonego na stopach stalowych, ocynkowane do zabetonowania lub metalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- 1 siedzisko proste aluminiowe pokryte gumą,

- 2 siedzisko kubełkowe dla małych dzieci,

- możliwość odpięcia siedziska i wymiany na inne.

Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.
3) bujaka sprężynowca typu „Konik”:

- tworzywo HDPE

- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- urządzenie do zabetonowania

Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.
4) Lokomotywa:

- konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo,

- elementy metalowe – stal ocynkowana i malowana proszkowo,

- boczki i elementy dekoracyjne – odporne na czynniki atmosferyczne wykonane z płyty polietylenowej (HDPE),

- przejście tubowe – laminowane włókno szklane,
- kotwienie: w gruncie do zabetonowania. 
Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.

5) Wagon otwarty:

- konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo,

- elementy metalowe – stal ocynkowana i malowana proszkowo,

- boczki i elementy dekoracyjne – odporne na czynniki atmosferyczne wykonane z płyty polietylenowej (HDPE),

- podest – wodoodporna płyta antypoślizgowa,

- kotwienie: w gruncie do zabetonowania. 
Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.

6) Sprężynowiec typu „Pieski”:

- tworzywo HDPE

- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- urządzenie do zabetonowania

Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.

7) karuzela:

- okrąg o średnicy min. 1,5 m,

- karuzela z miejscami siedzącymi dla min. 10 dzieci,

- siedziska wykonane z tworzywa HDPE,

- podest – blacha aluminiowa ryflowana,

- konstrukcja oparta na łożyskach,

- elementy konstrukcyjne ocynkowane i malowane proszkowo,

- całość przytwierdzana do podłoża poprzez zabetonowanie.

Grupa wiekowa 3-14 lat.

Zgodność z normą PN-EN 1176:2009.
