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Opis techniczny 

 
do projektu przebudowy odcinka drogi - ul. Słonecznej w Wierzchlesie                01/2010 
 
 
I.  Podstawa opracowania projektu 
 

1.  Zlecenie Gminy Wierzchlas. 
2.  Ocena stanu technicznego drogi dla ustaleń lokalizacyjnych i zakresu robót. 
3.  Obowiązujące przepisy i normatywy w zakresie projektowania dróg. 
4.  Pomiary wysokościowe i sytuacyjne. 
5.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 

 
II.  Zakres opracowania 
 

Projektem objęto przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Słonecznej w Wierzchlesie 
zlokalizowanego na dz. ewid. nr: 2091 . 
Na projektowanej drodze przewiduje się wykonanie następujących prac: 

• wykonanie robót przygotowawczych, 
• profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, 
• wykonanie warstwy górnej z tłucznia – grub. 8,0 cm, 
•  wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego grubości 3 cm, 
• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; grubości 3,0 cm, 
• wykonanie zjazdów do pól i posesji, 
• roboty ziemne i umocnienie poboczy, 
• profilowanie poboczy, 

 
III. Stan istniej ący 
 

Odcinek przewidziany do przebudowy znajduje się na terenie rolniczym oraz częściowo 
pośród zabudowy zagrodowej w Wierzchlesie na wschód od drogi powiatowej Wierzchlas 
– Przycłapy. Przedmiotowa ulica łączy się z ul. Dojazdową. 
Projektowany odcinek drogi gminnej: 

– posiada szerokość pasa drogowego  7,8 ÷ 8,2 m 
– ma nieuporządkowaną nawierzchnię tłuczniową, 
– jest uzbrojony w wodociąg, słupy energetyczne i kable telefoniczne ( zlokalizowane – 

częściowo jako przyłącza – w pasie drogowym lub jego bliskim sąsiedztwie) 
– jest wyposaŜony w szczątkowe pobocza i zjazdy o róŜnej (przewaŜnie gruntowej ) 

nawierzchni 
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IV. Stan  projektowany 
 

1. Plan sytuacyjny 
 

Na całym odcinku drogi gminnej ul. Słonecznej w Wierzchlesie zaprojektowano oś 
wykorzystując w stopniu maksymalnym istniejący pas drogowy oraz minimalizując 
ewentualne kolizje. 
Przebudowywany odcinek drogi gminnej ul. Słonecznej w Wierzchlesie posiada: 
- długość 865,00 m 
- czternaście zjazdów indywidualnych ( do pól i posesji ) 
- jedno skrzyŜowanie osi trasy z osią innej drogi gminnej o następującym kątcie 
skrzyŜowania  α1 = 90°00’00”  
- dwa łuki poziome o następujących parametrach: 

 
 

Łuk poziomy W-1 Łuk poziomy W-2 
α = 12º14’07” 
R =250,00 m 
T = 26,80 m 
S = 1,43 m 
B = 1,42 m 
K = 53,40 m 

p = 0,0 m 
i ^ = 2,0 % 

α = 10º00’48” 
R =150,00 m 
T = 13,14 m 
S = 0,57 m 
B = 0,57 m 
K = 26,21 m 

p = 0,0 m 
i o = 2,0 % 

 
 
 

2. Profil podłu Ŝny 
 

Niweletę zaprojektowano w taki sposób, aby zminimalizować ilość robót ziemnych na 
poboczach oraz robót wyrównawczych na istniejącej nawierzchni tłuczniowej. 
Na odcinku drogi gminnej ul. Słonecznej w Wierzchlesie nie przewiduje się łuków 
pionowych. 
Spadki podłuŜne niwelety naleŜy utrzymać zgodnie z istniejącą nawierzchnią. W punktach 
załamań niwelety naleŜy ustawić tzw. krzyŜe i wyznaczyć jednostajne pochylenie podłuŜne 
ulicy. Pochylenie naleŜy ściśle wiązać z nieprzekroczeniem grubości łącznej warstwy 
podbudowy i nawierzchni ( łącznie ~14 ÷ 15 cm ).  

 
3. Przekrój poprzeczny – normalny 
 

Zaprojektowano jeden przekrój poprzeczny: 
Droga na całym odcinku posiada projektowaną jezdnię bitumiczną o szerokości  3,50 m . 
Do jezdni przylega obustronne pobocze o stałej szerokości na całym odcinku 
projektowanym. Na pasie przyległym do jezdni bitumicznej pobocze umocniono 
kruszywem łamanym na szerokości 0,5 m po obu stronach drogi. 
Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%.  
Pobocze obustronne szerokości stałej - 1,0 m ze spadkiem poprzecznym 6% w kierunku 
pól  bądź ogrodzeń. 
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4. Konstrukcja jezdni  
 

Dla całego odcinka ulicy jest taka sama:  
• istniejąca nawierzchnia tłuczniowa, 
• warstwa górna podbudowy z tłucznia; grubość 8,0 cm – tłuczeń 0 ÷ 63 
• warstwa wiąŜąca z BA - masy mineralno - asfaltowej grysowo – Ŝwirowej półścisłej; 

grubość 3 cm 
• warstwa ścieralna z BA - masy mineralno - asfaltowej grysowo – Ŝwirowej ścisłej; 

grubość 3 cm 
Przed ułoŜeniem warstw bitumicznych naleŜy wykonać skropienie emulsją asfaltową w 
ilości: 
a) 0,5 kg/m² - przed w-wą wiąŜącą 
b) 0,3 kg/m² - przed w-wą ścieralną 

 

5. Konstrukcja zjazdu indywidualnego  
 

• warstwa podbudowy; grubość 12 cm - tłuczeń 30 ÷ 80 
• nawierzchnia z klińca frakcji 5÷25 ;  grubość 6 cm 
 

6. Konstrukcja poboczy umocnionych 
 

• wyplantowany grunt rodzimy lub nasypowy 
• nawierzchnia z klińca frakcji 0÷31,5 ;  grubość 6 cm 

 

7. Odwodnienie 
 

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem istniejących spadków 
poprzecznych i podłuŜnych drogi gminnej - ul. Słonecznej w Wierzchlesie.  
Spadki podłuŜne niwelety na przebudowywanym odcinku są mało zróŜnicowane. Dlatego 
teŜ na całym odcinku od km 0+000 ÷ 0+865 wymagane jest precyzyjne wykonanie 
niwelety drogi i spadków poprzecznych.  
W związku z niewielkim wyniesieniem niwelety drogi ponad teren woda opadowa musi 
wsiąkać w przyległy grunt rolniczy – wykorzystując do tego celu pas terenu po jego 
wyplantowaniu.  

 

8. Kolizje  
 

Na projektowanym odcinku występują następujące moŜliwe kolizje urządzeń podziemnych 
i nadziemnych z robotami drogowymi: 
• wodociąg – wykonać ( w przypadku ich braku ) rury osłonowe typu AROT na 

przejściach poprzecznych, 
• kabel telefoniczny – ręczne wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie 

z kablami oraz rury osłonowe na przejściu poprzecznym, 
• słupy energetyczne napowietrzne – brak zagroŜenia kolizyjnego 
• punkty osnowy geodezyjnej – wskazane zapewnienie obecności uprawnionego geodety 

dla zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej o nr 01872, 01871, 01870 i 01869. 
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V. Uwagi 
 

Punkty charakterystyczne osi trasy pokazano w załączniku nr 2 „projekt zagospodarowania 
terenu ” dowiązując je do kilometraŜa trasy drogowej oraz do punktów osnowy 
geodezyjnej ( według lokalnego układu współrzędnych). 
Punkty osnowy geodezyjnej zaznaczono na załączniku nr 2 „projekt zagospodarowania 
terenu” symbolem graficznym uwidocznionym w legendzie. 
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Opis do projektu zagospodarowania 
 

do projektu przebudowy odcinka drogi - ul. Słonecznej w Wierzchlesie                01/2010 
 

I.  Stan istniejący 
 

Odcinek przewidziany do przebudowy znajduje się na terenie rolniczym oraz częściowo pośród zabudowy 
zagrodowej w Wierzchlesie na wschód od drogi powiatowej Wierzchlas – Przycłapy. Przedmiotowa ulica 
łączy się z ul. Dojazdową. 
Projektowany odcinek drogi gminnej: 

– posiada szerokość pasa drogowego  7,8 ÷ 8,2 m 
– ma nieuporządkowaną nawierzchnię tłuczniową, 
– jest uzbrojony w wodociąg, słupy energetyczne i kable telefoniczne ( zlokalizowane – częściowo jako 

przyłącza – w pasie drogowym lub jego bliskim sąsiedztwie) 
– jest wyposaŜony w szczątkowe pobocza i zjazdy o róŜnej (przewaŜnie gruntowej ) nawierzchni 

 
II.  Stan  projektowany 

 
1.  Plan sytuacyjny 
 

Na całym odcinku drogi gminnej ul. Słonecznej w Wierzchlesie zaprojektowano oś wykorzystując w stopniu 
maksymalnym istniejący pas drogowy oraz minimalizując ewentualne kolizje. 
Przebudowywany odcinek drogi gminnej ul. Słonecznej w Wierzchlesie posiada: 
- długość 865,00 m 
- czternaście zjazdów indywidualnych ( do pól i posesji ) 
- jedno skrzyŜowanie osi trasy z osią innej drogi gminnej o następującym kątcie skrzyŜowania  α1 = 
90°00’00”  
- dwa łuki poziome 
 

2.  Odwodnienie 
 

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem istniejących spadków poprzecznych i 
podłuŜnych drogi gminnej - ul. Słonecznej w Wierzchlesie.  
Spadki podłuŜne niwelety na przebudowywanym odcinku są mało zróŜnicowane. Dlatego teŜ na całym 
odcinku od km 0+000 ÷ 0+865 wymagane jest precyzyjne wykonanie niwelety drogi i spadków 
poprzecznych.  
W związku z niewielkim wyniesieniem niwelety drogi ponad teren woda opadowa musi wsiąkać w przyległy 
grunt rolniczy – wykorzystując do tego celu pas terenu po jego wyplantowaniu.  
 

3.  Kolizje 
 

Na projektowanym odcinku występują następujące moŜliwe kolizje urządzeń podziemnych i nadziemnych z 
robotami drogowymi: 
• wodociąg – wykonać ( w przypadku ich braku ) rury osłonowe typu AROT na przejściach poprzecznych, 
• kabel telefoniczny – ręczne wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie z kablami oraz 

rury osłonowe na przejściu poprzecznym, 
• słupy energetyczne napowietrzne – brak zagroŜenia kolizyjnego 
Punkty osnowy geodezyjnej – wskazane zapewnienie obecności uprawnionego geodety dla zabezpieczenia 
punktów osnowy geodezyjnej o nr 01872, 01871, 01870 i 01869  
 


