Projekt przebudowy odcinka drogi - ul. Stonecznéjerzchlesie.

Opis techniczny

do projektu przebudowy odcinka drogi - ul. Sloneezm Wierzchlesie 01/2010

|. Podstawa opracowania projektu

1. Zlecenie Gminy Wierzchlas.

2. Ocena stanu technicznego drogi dla usté&alizacyjnych i zakresu robét.

3. Obowigzujace przepisy i normatywy w zakresie projektowaniagdr

4. Pomiary wysokéciowe i sytuacyjne.

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odea drogi publiczne i ich
usytuowanie.

ll. Zakres opracowania

Projektem oljto przebudow odcinka drogi gminnej ul. Stonecznej w Wierzchdesi
zlokalizowanego na dz. ewid. nr: 2091 .
Na projektowanej drodze przewiduje srykonanie nagpujacych prac:
» wykonanie robét przygotowawczych,
» profilowanie istniejcej nawierzchni ttuczniowej,
* wykonanie warstwy gornej z ttucznia — grub. 8,0 cm,
« wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego grufoen3 cm,
« wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego; grgbio3,0 cm,
» wykonanie zjazddéw do pol i posesii,
» roboty ziemne i umocnienie poboczy,
« profilowanie poboczy,

lll. Stan istniej acy

Odcinek przewidziany do przebudowy znajduje rsa terenie rolniczym oraz €xiowo
posroéd zabudowy zagrodowej w Wierzchlesie na wschodrogi powiatowej Wierzchlas
— Przyctapy. Przedmiotowa ulicacky sk z ul. Dojazdow.

Projektowany odcinek drogi gminnej:

posiada szeroké pasa drogowego 7;88,2 m

ma nieuporzdkowarny nawierzchng thuczniows,

jest uzbrojony w wodogg, stupy energetyczne i kable telefoniczne ( zlakavane —
czesciowo jako przydcza — w pasie drogowym lub jego bliskigsedztwie)

jest wyposaony w szcatkowe pobocza i zjazdy o z0ej (przewanie gruntowej )
nawierzchni
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Projekt przebudowy odcinka drogi - ul. Stonecznéjerzchlesie.

V. Stan projektowany
1. Plan sytuacyjny

Na catym odcinku drogi gminnej ul. Stonecznej w Y¥ehlesie zaprojektowanoso
wykorzystupc w stopniu maksymalnym istnigly pas drogowy oraz minimalizig
ewentualne kolizje.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej ul. Stonecan&yierzchlesie posiada:

- dhugaci¢ 865,00 m

- czterndcie zjazdéw indywidualnych ( do pdl i poses;ji )

- jedno skrzyowanie osi trasy z asiinnej drogi gminnej o nagtujacym katcie

skrzyzowania a; = 90°00°00”

- dwa tuki poziome o nagbujacych parametrach:

tuk poziomy W-1 tuk poziomy W-2

o = 12°14°07" o =10°00'48”

R =250,00 m R =150,00 m

T=26,80m T=13,14m
S=143m S=057m
B=1,42m B=057m

K =53,40 m K=26,21m
p=0,0m p=0,0m
irn=2,0% io=20%

2. Profil podtu zny

Niwelete zaprojektowano w taki sposob, aby zminimalizévilas¢ robot ziemnych na
poboczach oraz rob6t wyrGwnawczych na istimiej nawierzchni ttuczniowe.

Na odcinku drogi gminnej ul. Stonecznej w Wierzalde nie przewiduje situkow
pionowych.

Spadki podtiane niwelety nalgy utrzyma& zgodnie z istniejca nawierzchni. W punktach
zatlama niwelety naley ustawt tzw. krzyze i1 wyznaczy jednostajne pochylenie podhe
ulicy. Pochylenie nalg/ $cisle wiazat z nieprzekroczeniem grubo tacznej warstwy
podbudowy i nawierzchni géznie ~14 + 15 cm ).

3. Przekréj poprzeczny — normalny

Zaprojektowano jeden przekroj poprzeczny:

Droga na calym odcinku posiada projektowgednt bitumiczry o szerokéci 3,50 m .
Do jezdni przylega obustronne pobocze o statej okméci na calym odcinku
projektowanym. Na pasie przyleglym do jezdni bitomme] pobocze umocniono
kruszywem tamanym na szerdko0,5 m po obu stronach drogi.

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

Pobocze obustronne szerékostatej - 1,0 m ze spadkiem poprzecznym 6% wukiku
pél mdz ogrodzé.
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Projekt przebudowy odcinka drogi - ul. Stonecznéjerzchlesie.

4. Konstrukcja jezdni

Dla catego odcinka ulicy jest taka sama:

* istniejaca nawierzchnia ttuczniowa,

» warstwa gorna podbudowy z ttucznia; grébo8,0 cm — ttucze 0+ 63

e warstwa wizaca z BA - masy mineralno - asfaltowej grysowawirowej pokcistej;
grubas¢ 3 cm

e warstwascieralna z BA - masy mineralno - asfaltowej grysowawirowej scistej;
grubas¢ 3 cm

Przed utgeniem warstw bitumicznych nale wykona skropienie emulgj asfaltova w

ilosci:

a) 0,5 kg/mz2 - przed w-wwiazaca

b) 0,3 kg/m? - przed w-wsécieralr

5. Konstrukcja zjazdu indywidualnego

» warstwa podbudowy; grubé12 cm - ttuczé 30+ 80
* nawierzchnia z kfica frakcji 5+25 ; grub& 6 cm

6. Konstrukcja poboczy umocnionych

» wyplantowany grunt rodzimy lub nasypowy
* nawierzchnia z kfica frakcji 0+31,5 ; grubg 6 cm

7. Odwodnienie

Projektuje s¢ odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem igtugch spadkéw
poprzecznych i poditnych drogi gminnej - ul. Stonecznej w Wierzchlesie.

Spadki podtane niwelety na przebudowywanym odcinkursato zrG@nicowane. Dlatego
tez na calym odcinku od km 0+000 + 0+865 wymagane fsicyzyjne wykonanie
niwelety drogi i spadkéw poprzecznych.

W zwiazku z niewielkim wyniesieniem niwelety drogi pontten woda opadowa musi
wsigka¢ w przylegly grunt rolniczy — wykorzystag do tego celu pas terenu po jego
wyplantowaniu.

8. Kolizje

Na projektowanym odcinku wygiuja nastpujace maliwe kolizje uradzen podziemnych

I nadziemnych z robotami drogowymi:

« wodochg — wykon& ( w przypadku ich braku ) rury ostonowe typu ARQGIR
przegciach poprzecznych,

» kabel telefoniczny —eczne wykonywanie robét ziemnych w beggaunim gsiedztwie
z kablami oraz rury ostonowe na pr@#ji poprzecznym,

» slupy energetyczne napowietrzne — brak zagm@ kolizyjnego

e punkty osnowy geodezyjnej — wskazane zapewniengeraici uprawnionego geodety
dla zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej@lB72, 01871, 01870 i 01869.
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Projekt przebudowy odcinka drogi - ul. Stonecznéjerzchlesie.

V. Uwagi

Punkty charakterystyczne osi trasy pokazano wczaitku nr 2 ,projekt zagospodarowania
terenu 7 dowdzujac je do kilometraa trasy drogowej oraz do punktow osnowy

geodezyjnej ( wedtug lokalnego uktadu wspédhaych).
Punkty osnowy geodezyjnej zaznaczono naczaliku nr 2 ,projekt zagospodarowania

terenu” symbolem graficznym uwidocznionym w legdedz
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Projekt przebudowy odcinka drogi - ul. Stonecznéjerzchlesie.

Opis do projektu zagospodarowania

do projektu przebudowy odcinka drogi - ul. Stoneermw Wierzchlesie 01/2010

l. Stan istniejacy

Odcinek przewidziany do przebudowy znajduje rsa terenie rolniczym oraz gxiowo pagrod zabudowy
zagrodowej w Wierzchlesie na wschod od drogi powigf Wierzchlas — Przyctapy. Przedmiotowa ulica
taczy sk z ul. Dojazdow.
Projektowany odcinek drogi gminnej:

— posiada szeroko pasa drogowego 7788,2 m

— ma nieuporzdkowary nawierzchng ttuczniows,

— jest uzbrojony w wodogg, stupy energetyczne i kable telefoniczne ( zlakalane — cgsciowo jako

przylacza — w pasie drogowym lub jego bliskigsedztwie)
— jest wyposaony w szcatkowe pobocza i zjazdy o #oej (przewanie gruntowe] ) nawierzchni

I. Stan projektowany

1. Plan sytuacyjny

Na catym odcinku drogi gminnej ul. Stonecznej w Yeahlesie zaprojektowana evykorzystupc w stopniu
maksymalnym istniagy pas drogowy oraz minimalizig ewentualne kolizje.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej ul. Stonecam&yierzchlesie posiada:

-dtugas¢ 865,00 m

-czterndcie zjazddw indywidualnych ( do pél i poses;ji)

-jedno skrzyowanie osi trasy z asiinnej drogi gminnej o nagbujacym katcie skrzyowania o; =
90°00’00”

-dwa tuki poziome

2. Odwodnienie

Projektuje si odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem igtggch spadkéw poprzecznych i
podituznych drogi gminnej - ul. Stonecznej w Wierzchlesie.

Spadki podlane niwelety na przebudowywanym odcinky mato zrénicowane. Dlatego #ena catym
odcinku od km 0+000 =+ 0+865 wymagane jest precyzyjwykonanie niwelety drogi ispadkoéw
poprzecznych.

W zwiazku z niewielkim wyniesieniem niwelety drogi pontailen woda opadowa musi wisa¢ w przylegty
grunt rolniczy — wykorzystag do tego celu pas terenu po jego wyplantowaniu.

3. Kolizje

Na projektowanym odcinku wygiuja nastpujace maliwe kolizje uradzer podziemnych i nadziemnych z

robotami drogowymi:

» wodochkg — wykong& ( w przypadku ich braku ) rury ostonowe typu AR®E przejciach poprzecznych,

« kabel telefoniczny —eczne wykonywanie rob6t ziemnych w begmainim asiedztwie z kablami oraz
rury ostonowe na prz&iu poprzecznym,

« slupy energetyczne napowietrzne — brak zzgm@ kolizyjnego

Punkty osnowy geodezyjnej — wskazane zapewnienderakci uprawnionego geodety dla zabezpieczenia

punktow osnowy geodezyjnej o nr 01872, 01871, 01&AB69
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