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45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45233320-8 Fundamentowanie dróg

45236000-0 Wyrównywanie terenu
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Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi  rolniczej  Mierzyce - Opatów  gmina Wierzchlas - etap III.
Data utworzenia: 2009-01-22

Opis Ilość Cena WartośćJ.m.

Element nr 1. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]

0,80001 km 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
(drogi). Trasa dróg w terenie równinnym
800m

1. KNNR 1  0111-0100

Razem wartość elementu nr 1

Element nr 2. ROBOTY  ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]

1,0900100 m2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni i 
skrzyżowaniach. Głębokość koryta 15 cm - kat.gruntu II-IV
109 m2
Krotność = 1,50

2. KNNR 6  0102-0100

0,1320100 m3
Wykopy liniowe ze skarpami o szerokości dna do 1,5m. 
Wykopy o głębokoścido 1,5m w gruncie kat. I-II - pod rury 
osłonowe na kable i wodociąg.
22 * 0,5 * 1,2 = 13,2 m3

3. KNNR 1  0305-0100

0,1304100 m3
Zasypanie wykopów podłużnych spycharkami z 
zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie spycharkami 
110kW, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 
30cm, grunt kat. I-II - pod rury osłonowe na kable i 
wodociąg.
13,04 m3

4. KNNR 1  0214-0102

Razem wartość elementu nr 2

Element nr 3. PODBUDOWA
[CPV: 45233320-8 Fundamentowanie dróg]

1,0900100 m2
Podbudowy z kruszyw łamanych na poszerzeniu i 
skrzyżowaniach. Warstwa dolna grubości 15 cm
109 m2

5. KNNR 6  0113-0100

25,6000100 m2
Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni 
żużlowej. Wykonywane mechanicznie - (walec wibracyjny 
samojezdny)
2560 m2

6. KNNR 6  0103-0300

26,6900100 m2
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości  
8 cm
2669 m2

7. KNNR 6  0113-0400

0,1200100 m2
Rozebranie nawierzchni z tłucznia,mas 
miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z mas 
mineralno-bitumicznych - rozbiórka mechaniczna. Grubość 
nawierzchni 4 cm
12 m2

8. KNNR 6  0802-0400

Razem wartość elementu nr 3

- 1 -



Opis Ilość Cena WartośćJ.m.

Element nr 4. NAWIERZCHNIA
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]

26,6900100 m2
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. 
Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5 kg/m2
2669 m2

9. KNNR 6  1005-0700

200,00001 t
Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką 
mineralno-bitumiczną. Mieszanka wbudowana 
mechanicznie. Mieszanka mineralno-asfalt.,standard II, 
przeciętnie 75 kg/m2, - transport mieszanki na średnią 
odległość 25 mkm samochodem samowyładowczym 10-15t
200 t

10. KNNR 6  0108-0202

26,6900100 m2
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. 
Skropienie nawierzchni asfaltem - w ilości 0,3 kg.m2
2669 m2

11. KNNR 6  1005-0700

25,0900100 m2
Nawierzchnie łącznie ze skrzyżowaniami z mieszanek 
mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka 
mineralno-asfaltowa, standard II, samochód 
samowyładowczy 5-10 t
2509 m2

12. KNNR 6  0309-0104

Razem wartość elementu nr 4

Element nr 5. ZJAZDY GOSPODARCZE I RURY OSŁONOWE
[CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]

1,1400100 m2
Podbudowy z kruszyw łamanych pod zjazdy grubości 12 cm 
- (51 szt)
114 m2

13. KNNR 6  0113-0500

1,1400100 m2
Nawierzchnia z tłucznia kamiennnego. Warstwa 
górna-grubość po uwałowaniu 6 cm
114 m2
Krotność = 0,60

14. KNNR 6  0204-0500

22,00001 m
Rury ochronne z PCW o średnicy  100mm
22 mb

15. KNNR 5  0113-0200

Razem wartość elementu nr 5

Element nr 6. ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
[CPV: 45236000-0 Wyrównywanie terenu]

8,0000100 m2
Ręczne plantowanie powierzchni otoczenia drogi - 
kategoria gruntu I-III
800 m2

16. KNNR 1  0501-0100

Razem wartość elementu nr 6

- 2 -



Opis Ilość Cena WartośćJ.m.

Element nr 7. OZNAKOWANIE
[CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych]

0,1500100 szt
Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych #  50 mm
15 szt.

17. KNNR 6  0702-0100

0,1500100 szt
Pionowe znaki drogowe. Znaki 
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 
m2

18. KNNR 6  0702-0400

Razem wartość elementu nr 7

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 3 -



Lista nakładów

Przebudowa drogi  rolniczej  Mierzyce - Opatów  gmina Wierzchlas - etap III.

Data utworzenia: 2009-01-22

Strona 1

Nazwa

Zestawienie materiałów

WartośćJ.m. IlośćSymbolLp Cena

kg1041099 asfalt drogowy    2188,5800   1

t1600999 kliniec kamienny       1,7100   2

t2390099 masa min.-asf. standard  ll     391,1750   3

t1600600 miał kamienny      41,2128   4

dm31020499 olej (paliwo technologiczne)      96,0840   5

m7748999 Rura osłonowa do kabli z PVC o śr. 100 mm      22,8800   6

m33951300 słupki drewniane iglaste # 70 mm       0,0880   7

kg1323811 słupki z rur stalowych  #50mm     163,5000   8

szt1355599 tablice znaków drogowych      15,0000   9

t1600580 tłuczeń kamienny niesortowany     512,5600  10

t1600680 tłuczeń kamienny sortowany      14,5008  11

szt6602005 Uchwyt do rur PCW fi 110 mm       1,3200  12

m33930099 woda      36,5870  13

Razem

Nazwa

Zestawienie nakładów robocizny

WartośćJ.m. IlośćSymbolLp Cena

r-g0000001 Robocizna     640,2644   1

Razem

Nazwa

Zestawienie czasu pracy sprzętu

WartośćJ.m. IlośćSymbolLp Cena

m-g0039116 ciągnik kołowy  37kW (50KM)      65,1236   1

m-g0052314 rozkładarka mas bitumicz.szer.4m      25,2504   2

m-g0011612 równiarka samojezdna 74kW (100KM)      17,7934   3

m-g0039511 samochód dostawczy do 0.9t       1,2000   4

m-g0039812 samochód samowyładowczy  5-10t      33,8715   5

m-g0039813 samochód samowyładowczy 10-15t      25,4000   6

m-g0052271 skrapiarka do bitumu ręczna pompa 250-500dm3      65,1236   7

m-g0083111 sprężarka przewoźna spalinowa  4-5m3/min       1,0680   8

m-g0011335 spycharka 110 kW (150 KM)       0,2347   9

m-g0011333 spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)      10,2400  10

m-g0012100 walec stat.samojezdny      89,8099  11

m-g0012113 walec stat.samojezdny 10t       5,6000  12

m-g0012115 walec stat.samojezdny 15t       7,4194  13

m-g0012161 walec stat.samojezdny ogumiony      14,0504  14

m-g0012411 walec wibr.jednoosiowy 0.6t       6,8670  15

m-g0012300 walec wibr.samojezdny      10,4960  16

Razem



Tabela elementów scalonych

Przebudowa drogi  rolniczej  Mierzyce - Opatów  gmina Wierzchlas - etap III.

Data utworzenia: 2009-01-22

Strona 1

Element kosztorysu CPV Wartość

1. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 45111200-0

2. ROBOTY  ZIEMNE 45111200-0

3. PODBUDOWA 45233320-8

4. NAWIERZCHNIA 45233120-6

5. ZJAZDY GOSPODARCZE I RURY OSŁONOWE 45233123-7

6. ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 45236000-0

7. OZNAKOWANIE 45233290-8

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu


