SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOBUSU
I. Podstawowe parametry:

1. Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2008

2. Pojemność silnika od 2400 do 3000 cm3
3. Silnik o mocy min. 160 KM

4. Rodzaj paliwa – olej napędowy

5. Sześciobiegowa skrzynia biegów - manualna

6. Napęd na koła tylne

7. Rozstaw osi nie mniej niż 4100 mm

8. System ABS, ESP, ASR lub równoważne

9. Norma spalania EU – EURO4

II. Dodatkowe wyposażenie:

1. Kolor metalizowany

2. Stabilizator przedni i tylny wzmocniony

3. Zawieszenie przednie wzmocnione

4. Zbiornik paliwa o pojemności min. 100 litrów

5. regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

6. amortyzowany fotel kierowcy z pełną regulacją

7. podłokietnik przy fotelu kierowcy po prawej stronie

8. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

9. Alarm

10. Ogranicznik prędkości do 100 km/h

11. Drugi akumulator z przekaźnikiem rozłączającym

12. Dwie przednie lampki do czytania w kabinie kierowcy

13. Tempomat

14. Światła przeciwmgielne przednie

15. Wyłącznik główny akumulatora

16. Tachograf

17. Wspomaganie ruszania pod górę

18. Czujnik temperatury zewnętrznej

19. Przygotowanie do montażu radia z głośnikami z przodu i anteną dachową

20. Drzwi tylne z ogrzewanymi szybami oraz z kieszenią z siatki

III Homologacja i warunki serwisowo-gwarancyjne

1. Pojazd powinien posiadać homologację na autobus skompletowany

2. Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
3. Autoryzowana obsługa serwisowa autobusu w odległości nie większej niż 100 km od siedziby zamawiającego.

	CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY AUTOBUSU 19+1 OSOBOWEGO

	1.
	ZABUDOWA PRZEDZIAŁU PASAŻERSKIEGO
	· Przeszklenie przedziału pasażerskiego oprócz drzwi tylnych – szyby panoramiczne przyciemniane pojedyncze wklejane do nadwozia
· Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego,

· Wyłożenie ścian, sufitu  tapicerką miękką,
· Parapety wokół okien z tworzywa ABS -łatwozmywalne

· Wzmocniona podłoga sklejką wodoodporną z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta wykładziną antypoślizgową, wyłożenie boków ścian do wysokości 20 cm
· 4 wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych,

· Zamontowanie 19 - szt. foteli turystycznych z zintegrowanymi zagłówkami, fotele w pierwszym rzędzie i środkowy w ostatnim z 3 pkt. pasami bezpieczeństwa, reszta foteli posiada biodrowe pasy bezpieczeństwa,  
· Fotele w trzech ostatnich rzędach zamontowane na podeście stanowiącym jednocześnie miejsce na bagaż z dostępem od tyłu pojazdu
· 1/3 przegrody za siedzeniem kierowcy,

· Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych,

· Poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych,

· Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych,

· Zasłonki przeciwsłoneczne w oknach,

· Dodatkowa gaśnica 2 kg.,

· Tapicerowanie fotela kierowcy w tapicerce foteli przedziału pasażerskiego
· Obniżenie stopnia wejściowego

· Zamontowane podłokietniki od strony przejścia (10 sztuk)

· Zainstalowane nad siedzeniami półki na bagaż podręczny.

	2.
	Wentylacja
	· Zamontowany luk dachowy w centralnej części dachu pojazdu, spełniający rolę wyjścia awaryjnego

· Zamontowany wentylator nawiewno-wywiewny w przedniej części dachu pojazdu
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	Oświetlenie Wewnętrzne
	· Dodatkowe oświetlenie min. 3 punkty przedziału pasażerskiego,

· Oświetlenie przy stopniu bocznym - wejściowym


