SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

	Nazwa działania


	Sposób wykonania
	Wytyczne/wielkość działania

	
	
	

	Przemieszanie zdeponowanych odpadów 
	Spychacz, ładowarka 
	Wypełnienie geometrycznej objętości 1.393,9m3.

	Ukształtowanie pryzmy, mechaniczne zagęszczenie odpadów
	Użycie ładowarki kołowej lub gąsienicowej o poj. łyżki 0,4m3 oraz kompaktora o masie minimum 30 Mg
	Zachowanie zróżnicowanej miąższości warstwy odpadów - według rzędnych i spadku zaprojektowanej pryzmy.

Zagęszczenie odpadów na wierzchowinie składowiska (około 0,45ha), przez kilkukrotny przejazd kompaktorem.

	Wykopanie i uszczelnienie zbiornika odparowującego
	Roboty ziemne, koparka


	Zbiornik o głębokości 1,5m i powierzchni 30m2.

	Wykonanie obwałowania skarp zewnętrznych pryzmy 
	Koparka, ładowarka, prace ręczne
	Wykorzystać masy ziemi zgromadzone na składowisku

	Faszynowanie 
	
	Skarpy przy zbiorniku umocnić za pomocą faszyny

	Systematyczny dowóz gliny oraz ziemi urodzajnej przeznaczonejna warstwę izolacyjno-rekultywacyjną i użyźniane
	-Przy użyciu ciągnika z przyczepą/wywrotki

-Samochodami ciężarowymi (kontenerowce)

- Samochody samowyładowcze
	Dla pokrycia i  wyprofilowania wierzchowiny o powierzchni 0,45ha (wg przekrojów) potrzeba około 450m3  gliny (lub gliny z piaskiem). Dla użyźnienia około 900m3 ziemi próchniczej.

	Formowanie warstwy izolacyjno-rekultywacyjnej na powierzchni pryzmy
	Przy użyciu ładowarki kompaktowej lub spycharki
	Zachowanie rzędnych i spadków projektowanej pryzmy. Warstwa izolacyjno-rekultywacyjna o łącznej grubości 0,3m.

	Naprawa ogrodzenia 
	
	Wymiana uszkodzonych przęsł betonowych oraz zachowanie ciągłość ogrodzenia z siatki.

	Użyźnienie za pomocą nawozu zielonego
	Wysiew, koszenie 
	Użyźnienie wierzchowiny o powierzchni około 0,45ha. Wysiew łubinu żółtego w ilości około 45 kg.

	Rozplantowanie warstwy ziemi urodzajnej.
	Przy użyciu ładowarki kompaktowej lub spycharki
	Zachowanie rzędnych i spadków projektowanej pryzmy. Warstwa ziemi o grubości 0,2m.


	Wysiew traw, nasadzenia drzew 
	Nasadzenia ręczne
	Na użyźnionej glebie (0,45ha) oraz uformowanych skarpach wysiew mieszanki trawy kupkówki oraz rzepiku jarego w stosunku 1:1 w łącznej ilości 105,2kg. Wierzba wiciowa na skarpach oraz wokół zbiornika w pasie około 2m, sadzonka co 0,5m – pozostawiając teren wolny dla potrzeb wypompowania nagromadzonej wody. 

Dodatkowo teren obrzeża działki od strony ogrodzenia z płyt betonowych (teren wolny, tzw. pole odkładcze) zalesić drzewami liściastymi (np. brzozą), sadzonka co 1m pozostawiając teren wolny od strony bramy wjazdowej. 

	Polepszenie jakości gruntów przez użycie nawozów sztucznych
	Prace ręczne
	Prace przeprowadzić w okresie jesiennym.

	Uzupełnienia nasadzeń
	Nasadzenia ręczne
	


