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90300000-0 Ustugi srodowiska naturalnego oraz ekologii

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa oczyszczalni $ciekow w m. Lubcza, gm. Wodzistaw
INWESTOR : Gmina Wodzistaw

ADRES INWESTORA @ 28-330 Wodzistaw, ul. Krakowska 6

BRANZA . technologiczna

SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Jacek Pawlik

DATA OPRACOWANIA : maj 2009

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do

Budowa oczyszczalni  $ciekéw sanitarnych "BIOCLERE"

1 Komora kraty ptaskiej 1 8
2 Pompownia $ciekow 9 16
3 Osadnik wstepny 17 38
4 Reaktor biologiczny - roboty ziemne 39 43
5 Reaktor biologiczny 44 45
6 Komora pomiarowa 46 53
7 Kanaty miedzyobiektowe 54 83
7.1 Rurocigg ttoczny 54 67
7.2 Rurociggi grawitacyjne 68 83
8 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace 84 85
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia ].m. \Poszcz Razem
Budowa oczyszczalni  $ciekéw sanitarnych "BIOCLERE"
1 45200000-9 Komora kraty ptaskiej
1 KNR 7-04 0102- |Kraty state oczyszczane recznie. Masa do 0.15 t. Montaz sposobem pot-  |kpl.
dl |01 z.o 3.2 mechanicznym Demontaz ztomowy.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 KNR 7-04 0102- |Kraty state oczyszczane recznie. Masa do 0.15 t. Montaz sposobem pot-  |kpl.
dl |01 mechanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Kalkulacja wlasna |Krata ptaska z korytem na skratki - wyk. stal kwasoodporna szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
d.1 |03
0.025*2 t 0.050
RAZEM 0.050
5 Kalkulacja wlasna |Ptyta przykrywajgca ze stali kwasoodpornej na zawiasach szt.
d.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 KNR 2-02 1914- |Reczne skucie powierzchni betonu zbrojonego -zagruzowanie koryta m?2
d1 |06
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
7 KNR 4-04 1002- |Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska m3
d1 |02
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
8 KNR 2-02 1703- |Mieszanka betonu zwyktego B 10 w warunkach przecigtnych -zaslepienie |m3
dl |08 istniejgcego kanatu
0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330
2 45200000-9 Pompownia $ciekéw
9 KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wyko- |stud.
d2 |05 pie o glebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
10 KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
d.2 |03
0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
11 Kalkulacja wtasna |Plyta przykrywajgca ze stali kwasoodpornej na zawiasach szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 KNR 7-07 0101- |Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie |kpl.
d2 |01 elektrycznym o masie 0.05 t
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Kalkulacja wtasna |Pompa IF-2 50 T wraz z osprzetem szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Oferta dostawcy | Zurawik stupowy obrotowy z napedem recznym, stopa zurawika kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 KNNR 2 0106-02 |Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra- |ms3
d.2 dycyjnym -fundament zurawika
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
16 KNNR 4 1427-01 |Przejscia uszczelniane szt
d.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 45200000-9 Osadnik wst epny
17 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3 |0408-03
(4.5*4)+2.5+4 m 24.500
RAZEM 24.500
18 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wecisk o |szt
d.3 |0421-03 ér. zewn. 200 mm - trojnik 45st
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
19 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.3 |0421-03 $r. zewn. 200 mm - kolano
2*4 szt 8.000
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RAZEM 8.000
20 KNNR 4 1321-03 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne o ér. zewn. 200 mm -ztgczka kotnierzowa Haw-|szt
d.3 le
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
21 KNR 2-18 0306- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 200 mm kpl.
d.3 |05 montowane sprzetem recznym
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
22 KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
d.3 |03
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
23 Kalkulacja wlasna |Mocowania rur PVC (wykonanie: stal kwasoodporna) szt.
d.3
4*4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
24 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3 |0408-04
25 m 2.500
RAZEM 2.500
25 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.3 |0421-04 $r. zewn. 250 mm -tréjnik 87st.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wecisk o |szt
d.3 |0421-04 $r. zewn. 250 mm -kolano
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.3 ]0421-02 $r. zewn. 160 mm -tréjnik 87st
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
28 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.3 |0421-02 $r. zewn. 160 mm -kréciec
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
29 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacyjne o $r. zewn. 160 mm - ztgczka kotnierzowa szt
d.3 |0421-02 Hawle 160/150
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30 KNR 2-18 0305- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm mon- |kpl.
d.3 |04 towane sprzetem recznym
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31 KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wyko- |stud.
d3 |05 pie o gtebokosci 3 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
32 KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wyko- [[0.5
d.3 |06 pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci -zmniejszenie naktadow m]
stud.
-2 [0.5 -2.000
m]
stud.
RAZEM -2.000
33 KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3 |0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 KNNR 4 1427-01 |Montaz przejscia szczelnego tancuchowego £U-4 /15 szt
d.3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
35 KNNR 4 1427-01 |Przejscia uszczelniane szt
d.3
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
36 KNNR 1 0605-04 |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka |szt.
d.3 do gtebokosci 4 m.
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
37 KNNR 1 0603-01 |Pompowanie igtofiltrami godz.
d.3
72 godz. 72.000
RAZEM 72.000
38 cena hajmu Pompowanie wody z wykopéw godz
d.3 Pompa spalinowa 36 m3/h
48 godz 48.000
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RAZEM 48.000
4 45100000-8 Reaktor biologiczny - roboty ziemne
39 KNNR 1 0202-07 |Dowdz piasku sam.samowytad. do obsypki urzgdzen m3
d.4
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
40 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.4 dowczymi
36*10 m3 360.000
RAZEM 360.000
41 KNNR 2 0102-02 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stép i ptyt fundamentowych be- |m2
d.4 tonowych lub Zzelbetowych
5*2 m?2 10.000
RAZEM 10.000
42 KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na stropie (obetonowanie studni z zamocowaniem m3
d4 |02 uchwytéw fi 16mm)
2.63*2 m3 5.260
RAZEM 5.260
43 KNR 2-01 0501- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzutem |m3
d4 |01 na odl.do 3 m
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
5 45200000-9 Reaktor biologiczny
44 Oferta dostawcy |Urzgdzenia oczyszczalni $ciekdw "BIOCERE" B 415 (Ztoze biologiczne kpl
d.5 BIOCLERE B 415, Sterowanie i automatyka, Transport, Montaz)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45 Kalkulacja wtasna |Koszty jednorazowe sprowadzenia sprzetu na budowe: szt
d.5 - Zuraw sam.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6 45200000-9 Komora pomiarowa
46 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacyjne o $r. zewn. 160 mm - zigczka kotnierzowa szt
d.6 |0421-02 Hawle 160/150
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47 KNNR 4 1015-04 |Zwezka niesymetryczna 154,0x2,0 /84,0 x2,0 mm -stal kwasoodporna szt
d.6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48 KNNR 4 1016-04 |Spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r.nominalnej 150 mm -stal kwaso- |szt
d.6 odporna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49 KNNR 4 1015-02 |Zwezka niesymetryczna 84,0 /44,0 x2,0 mm- stal kwasoodporna szt
d.6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50 KNNR 4 1015-01 |Ksztaltki stalowe $r. 44,0x2,0 mm (kolano) -stal kwasoodporna szt
d.6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51 KNNR 4 1005-01 |Rurociggi ze stali kwasoodpornej 44,0 x 2,0 mm m
d.6
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
52 KNNR 4 1016-01 |Spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r.44,0 mm -stal kwasoodporna szt
d.6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53 KNNR 4 1427-01 |Przejscia uszczelniane szt
d.6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7 45200000-9 Kanaty mi edzyobiektowe
7.1 Ruroci gg ttoczny
54 KNR 2-01 0217- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.7.1 |02 odktad w gruncie kat.lll
49*0.9 m3 44.100
RAZEM 44.100
55 KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3
d.7.1 |02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
49*0.1 m3 4.900
RAZEM 4.900
56 KNNR 1 0603-02 |Pompowanie igtofiltrami - instalacja urzadzen stud.
d.7.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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57 KNNR 1 0605-04 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka |szt.
d.7.1 do gtebokosci 4 m.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
58 KNNR 1 0603-01 |Pompowanie igtofiltrami godz.
d.7.1
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
59 KNNR 4 1411-02 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm -podsypka |m3
d.7.1
3.23 m3 3.230
RAZEM 3.230
60 KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - grub. 20 cm -obsypka |m3
d.7.1 kanatu
4.3 m3 4.300
RAZEM 4.300
61 KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.7.1 |01 10 m w gruncie kat. I-11I
44.1 m3 44.100
RAZEM 44.100
62 KNR 2-01 0501- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzutem |m3
d.7.1 |01 na odl.do 3 m
4.9 m3 4.900
RAZEM 4.900
63 KNNR 4 1009-01 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 |m
d.7.1 mm
215 m 21.500
RAZEM 21.500
64 KNNR 4 1010-01 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- |zigcz.
d.7.1 nia czotowego o $r. zewn. 63 mm
4 zigcz. 4.000
RAZEM 4.000
65 Kalkulacja wtasna |Deflektor rurociggu ttocznego w S 2 (wykonanie: stal kwasoodporna) szt.
d.7.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66 KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w m3
d.7.1 |02 gruncie kat. Il
11.2 m3 11.200
RAZEM 11.200
67 KNR 2-01 0504- |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kole-|m3
d.7.1 |04 jowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.1-11l - za-
sypanie piaskownika wylgczonego z uzytku
11.2 m3 11.200
RAZEM 11.200
7.2 Ruroci ggi grawitacyjne
68 KNR 2-01 0217- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na \m3
d.7.2 |02 odktad w gruncie kat.lll
314*0.9 m3 282.600
RAZEM 282.600
69 KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3
d.7.2 |02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.III)
314*0.1 m3 31.400
RAZEM 31.400
70 KNNR 4 1411-02 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm -podsypka |m3
d.7.2
15.75 m3 15.750
RAZEM 15.750
71 KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - grub. 20 cm -obsypka |m3
d.7.2 kanatu
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
72 KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.7.2 |01 10 m w gruncie kat. I-11I
282.6 m3 282.600
RAZEM 282.600
73 KNR 2-01 0501- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzutem |m3
d.7.2 |01 na odl.do 3 m
31.4 m3 31.400
RAZEM 31.400
74 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7.2 |0408-03
1.7+2.8+11+40+34 m 89.500
RAZEM 89.500
75 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7.2 |0408-02
0.5+2+3+6+4 m 15.500
RAZEM 15.500
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76 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.7.2 |0408-01
7.3 m 7.300
RAZEM 7.300
77 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wecisk o $r. |szt
d.7.2 |0422-02 zewn. 160 mm -nasuwka
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
78 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.7.2 10421-02 $r. zewn. 160 mm -tréjnik na kaskadzie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wecisk o $r. |szt
d.7.2 |0422-02 zewn. 160 mm -kolano na kaskadzie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
80 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.7.2 |0421-01 $r. zewn. 110 mm-kolano
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
81 KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.7.2 |03 pie o gtebokosci 3 m
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
82 KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5
d.7.2 |04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb.-zmniejszenie naktadéw m]
stud.
-20 [0.5 -20.000
m]
stud.
RAZEM -20.000
83 KNR 2-18 0802- |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW |prob.
d.7.2 |03 ) 0 $sr.nom. 200 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
8 90300000-0 Roboty wyko Aczeniowe i towarzysz ace
84 Kalkulacja indywi- |Wykonanie geodezji powykonawczej szt
d.8 |dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85 Oferta dostawcy |Rozruch technologiczny kpl
d.8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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