H zmienne wg profilu

KONSTRUKCJA STUDNI $1000

PRZEKROJ B-B
STUDNI KANALIZACYJINA @1000

PRZEKROJ A-A
STUDNI KANALIZACYJNA $1000

Wlot kolektora ® 400PP

15 cm

10 cm warstawa podbudowy betonowej (beton B20)
10 cm podsypka z piasku tamanego0.075/2mm
35 cm Razem
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Wtaz zeliwny k1.D400

Wylot kolektora @ 400PP

Stopnie ztazowe
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Warstwa asfaltu

Utozenie w projektowanej jezdni,
utozZenie wg. rys. Plan Sytuacyjny

WIlot projektowanego
przykanalik z projektowanego
wpustu ulicznego $200

Wlot kolektora ® 400PP

Wylot kolektora @ 400PP

Biuro projektowe:

Inwestor:

SPOLKA INZYNIERSKA

Ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
tel: (12) 282-41-12

fax: (12) 282-41-10
www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

GMINA WODZISt. AW
ul. Krakowska 6
38-330 Wodzistaw

Nazwa obiektu budowlanego:

"REWITALIZACJA RYNKU W WODZISt AwWIU"

Adres obiektu MiejscowosSC: Powiat: Wojew6dztwo:

budowlanego: WODZISt AW JEDRZEJOWSKI SWIETOKRZYSKIE
BranZa: Instalacyjna Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja: Imig, i Nazwisko: Nr uprawnief i specjalizacja: Podpis:

Projektant: tech. Wanda Adamska 328/80 spec . instalagyjna

Sprawdzaja.cy: mgr inZ. GraZyna Marszatek 98700 spec . instalacyjna Data opracowania:
Opracowat a: inZ Marcin Pasiak MARZEC 2010
Nazwa Nr rys. Skala:

rysunku: SZCZEGOL STUDNI KANALIZACYJNEJ 08 1:20
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