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A. CZESC OGOLNA.

A - 1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora - Urzedu Miasta i Gminy w Wodzistawiu i zawarta umowa.
2. Decyzja nr - Waéjta Gminy w Wodzisfawiu o warunkach zabudowy, na
realizacje inwestycji polegajgcej na przebudowie Rynku Miejskiego na dziatkach

“oznaczonych Nr ewidencji; 108, 109, 1001 w Wodzistawiu

Zwigzku z planowang inwestycja: przebudowa rynku miejskiego w Wodzisfawiu, pismo

znak ZUK/801/14/06 z dn. 13 czerwiec 2006 r. — zaf. Nr 1.

4. Opinia nr ZUDP wydana przez Zespot Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Jedrzejowie.
5. Plan zagospodarowania Rynku Migjskiego w Wodzisfawiu.
6. Inwentaryzacja w ferenie.
7. Aktualne normy i przepisy budowlane.

rys. nr
rys. nr2
rys. nr 3
rys. nr4
rys.nr5
ys. nré
rys. nr7
rys. nr8

" 3. Warunki techniczne podfaczenia przylaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej w



B. OPIS TECHNICZNY.

B-1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest doprowadzenie wody i odprowadzenie Sciekéw
sanitarnych z projeldowanych punktow handlowych usytuowanych w- obrebie rynku oraz
projektowaney fontanny. Zgodnje z ww. warunkami technicznymi podiaczenia doprowadzenie
wody projektuje sig z istnigjgcego wodociggu ¢160 z rur PVC. Z projektowanego przylacza
wody zasilane beda punkly poboru wody do pawilonéw handiowych zlokalizowanych na
rynku, oraz fontanna. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z punktoéw handlowych na rynku i
projektowanej fontanny projekiuje si¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej ¢ 0,20 m - po
stronie potudniowej Placu Wolnosci przebiegajgcej wzdhuz drogi gminnej..

B-2. Opis przylacza wodociggowego.
Doprowadzenie wody do projektowanych  punktéw poboru wody pawilonéw

handlowych i fontanny zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie z istniejgcego
wodociggu dn160 z PVC po stronie potudniowsj rynku. Wigczenie projektuje sie w pkt. nr 1 .
Na .odgaf@zieniu w odfegioéci 0,5 m projektuje sie zasuwe odcinajgca caly projektowany
odcinek. W punkcie nr 2 projektuje sie odgafezienie do fontanny, a punkcie nr 3 do punktow

- poboru wody przez pawilony handlowe. Pomiar ilodci zuzytej wody projektuje sig za pomoca

wodomierza skrzydetkowego zamontowanego w studzience wodomierzowej dia punktéw
poboru wody do pawilondw handlowych, oraz w pomieszczeniu maszynowni fontanny. W
studzience wodociggowej projekiuje sig zawory spustowe umoziiwiajgce spust wody z
punktow poboru wody na rynku w okresie zimy.

| Wigczenie projektowanych przylgczy do wodociqgu dn160 z PVC projektuje sie
zgodnie z warunkami technicznymi przy pomocy samonawiertek typu NWZ, na przytaczach
w odlggioéciach ca 0,5 m projektuje sie zasuwe wodociggowg z miekkim uszczelnieniem
i gfadkim przelotem kotnierzowe nr kat. 002-UG ¢ 50 mm z obudowg do zasuw nr Kat.
025 AUG | skizynkq do zasuw nr kat. 857 W prod. Wegierska Gorka. Zasuwy nalezy
posadowi¢ na bloku betonowym podporowym o wymiarach 0,20 x 0,20 x 0,10m B-15.
szychza wodociggowe projekiuje sie z rur c:smemowych Z polietylenu PE ¢ 63§ ¢ 32 mm
PN‘I 0 (SDR 11) prod. firmy WAVIN Metalplast Buk kofo Poznania, GAMRAT Jasio lub Mabo
Turlen.

Podejscia do fontanny w budynku fontanny i punktéw poboru pawilonéw handlowych
nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, pofaczenie rur PE-stal ocynk. nalezy
wykonac za pomocq ksztaftek przejsciowych typu Georg Fischer. Rury stalowe zaizolowaé
antykorozyjnie dwa razy ta$ma izolacyjng PE typu POLIKEN lub ALTENE — montaz tasm wg

wytycznych producenta.



Na rurociagach przyigczy przy przejéciach przy przejéciach przez $ciany projekiuje sie
rury ochronne stalowe ocynkowane ¢100 L-1,0m. Rury wodociggowe prowadzone w rurach
ochronnych zamocowaé za pomocg opasek dystansowych. Po wykonaniu przytgezy i
dokonaniu probycisnieniowej rury ochronne wypelnic piankg poliuretanowa lub kitem trwale
plastycznym — Olkif, Polkit.

Punkty poboru wody dla pawilonéw handlowych projektuje sie przy pomocy zaworéw
czerpalnych ze ztgezkg do weza ¢ 25 mm zamontowanych we wnekach murkéw z szafkami
zamykanymi drzwiczkami i kiédkami. Dla fontanny projektuje si¢ doprowadzenie wody do
komory przy fontannie.

Pomiary iHoSci zuzytej wody dla punkiéw poboru projektuje sie za pomoca
wodomierzy skrzydetkowych klasy C Flodis firmy Actaris (¢ 20), q,— 2,5 m/h, Qmax - 5,0
m/h, Gmin - 0,02 m*/h, przed i za wodomierzami prbjektuje sie zawory odcinajgce ¢ 20 mm,
oraz filfry siatkowe typu FS — 1 ¢ 32 | zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA 251 ¢ 32
mm. Przed | za studzienkg nalezy zamontowaé zigczki przejéciowe PE-stal typu Georg
Fischer. Dla fontanny wodomierz klasy C Flodis firmy Actaris (¢ 32), q, —6,0 m'/h,
Qmax - 12,0, filtr FS-1 ¢ 50 i zawdr antyskazeniowy EA2760 ¢ 32 .

Przyfacza wodociggowe nalezy poddac probie cisnieniowej - hydraulicznej. Prébe
przylacza naleZy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C, po
ufoZeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z piasku. Wszystkie ztgcza powinny byé
odkryte dla mozZliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Cisnienie probne nie moze
by¢ nizsze niz 1,0 MPa, prébe uznaje sie za pozytywng jezeli w czasie 30 minut nie bedzie
spadku cisnienia. .

Po pozytywnym wyniku préby na ciSnienie rurocigg nalezy przeplukac
I zdezynfekowac. Do dezynfekcji nalezy zastosowac 4 % podchloryn sodu w ilosci 200 mg/,
" czas kontaktu 24 h. Roziwdr dezynfekcyjny usungc z rur pod cisnieniem z sieci. Zuzyty
roztwor winien by¢ przetioczony do zbiornika wozu asenizacyjnego i w nim zneutralizowany.

«Niezbednym warunkiem odbjoru wodociggu jest uzyskanie pozytywnych analiz
ﬁzykochemicznych i bakleriologicznych wody. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badari
wody mozna wykona¢ wigczenie wykonanej sieci do wodociggu projektowanego
i przekazac jg do eksploatacji.

b:zczegéfowe warunki prowadzenia pfukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z ZUK
Wodzisfaw i miejscows stacjg Sanitarno-Epidemiologiczng, ktéra dokona badar wody.

B-3. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna odprowadzaé bedzie $cieki sanitarne od  pawilonéw
handlowych oraz $cieki technologiczne z fontanny. Odprowadzenie Sciekéw zgodnie z

warunkami technicznymi  projektuje-sie do kanalizacji-sanitarnef ¢ 0,20 m zlokalizowanejf po



D

stronie pofudniowef rynku. Wigczenie projektuje sie do istnigjgcych studzienek SK istn. - dla
pawilonéw handlowych i dla fontanny. Projektuje sie kanalizacje na odoinku SK istn. — SK-1
— Sk-2. Do studzienek projektowanych wigczone bedg punkly zrzutéw Sciekéw z pawilonéw,
kidre projektuje sie w miejscach planowanych lokalizacji pawilonéw. Punkty te zakoriczone
bedg zakorkowanymi rurami pionowymi ¢ 100 zamontowanymi w skrzynkach hydrantowych
ulicznych zamontowanych w bruku placu lynku.

Kanalizacjé sanitarng projektuje sie z rur kielichowych klasy S (SDR41) ¢160x4,0mm
— W podejsciach do punktéw zrzutu Sciekéw z pawilonéw, fgczonych na uszczelki gumowe.
Rury ukdadac na podsypce piaskowej gr.15 cm, a po ufozeniu obsypaé piaskiem do wys. 30
cm ponad wierzch rury. Na odplywach Sciekéw sanitarnych projektuje sie studzienki
rewizyjne ¢ 400 przelotowe i pofgczeniowe z kinetami typu PP, z rurami karbowanymi PP,
pokrywami betonowymi A 15, prod. WAVIN Metalplast — Buk Sp. z 0.0. oraz wiazami
Zeliwnymi typu ci@ikiego D-400.

Scieki zrzutowe z fontanny beda przepompowywane ze studzienki w maszynowni za
pomocg pompy zatapialnej WILO ~ DRAIN TC 40/8 z wyfacznikiem plywakowym o mocy
0,66 kW rurociggiem tlocznym z rur PE ¢ 63x5,8 mm do projektowanej studzienki Sk-1.
Podigczenie elektryczne pompy wykona dostawca urzgdzern fontanny.

B-4. Roboty ziemne.

Wykopy ziemne nalezy poprzedzic wykopami prébnymi  stwierdzajacymi
faktyczne  pofoZenie istniejgcego  uzbrojenia. Wykopy pod przewody powinny byé
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 - Przewody podziemne -
Roboty ziemne - Wymagania i badania przy odbiorze.

Odspojenie gruntu w wykopach przewiduje sie sposobem recznym i sprzetem

mechanicznym. Pionowe Sciany wykopéw przy glebokosci powyzej 1,5m nalezy umacniacé

wypraskami lub balami (deskami) drewnianymi. Rurociagi ukfada¢ w gruncie rodzimym
uprzednio wyréwnanym i podsypce z piasku gr. 15 cm. Na odcinku, gdzie wystepowac
bedzi¢ woda gruntowa nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng gr. 20 cm. Wykopy poglebié¢
woéwczas o grubosc pbdsypki. Zasypke wykopow przewiduje sig wykonaé réwniéz sposobem
recznym i Sprzcgtem mechanicznym. Wykopy nalezy zasypywaé warstwami o gr. 20 cm.,‘ po
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich zigczy oraz pozylywnych probach szczelnosci i
dezynfekcji. Przed zasypaniem sieci "zewn@trznych nafezy wyi(onac’ peing inwentaryzabj@
geodezyjng. '

Po zakonczeniu robdt wykonawca winien zabudowad tablice orientacyjne

Z oznaczonym uzbrojeniem zgodnje z PN-62/B-09700 .
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1.

Cafosé robdt nalezy wykonacé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania zawartymi w
normie PN-52/8836-02 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych ” cze$¢ If ,Instalacje sanitarne i przemysfowe”.

Na realizacje przylacza wykonawca winien posiadac zezwolenie na wykonanie, wydane

przez Zwigzek Ustug Komunalnych w Wodzistawiu.

. Przed rozpoczeciem robét inwestor powinien uzyskac warunki zajecia pasa drogowego

z MZD w Kielcach.
Whykonane przytacza wody i kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego

do Z.U.K. Wodzisfaw.

. Do odbioru technicznego nalezy przedioZy¢ peing inwentaryzacje geodezyjng

powykonawczg zrealizowanego uzbrojenia.



C. OBLICZENIA.

C-1. instalacja wodociggowa.

C-1.1 Bilans wody — strona wschodnio — poludniowa,

Zapotizebowanie wody oblicza sie na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. — Dziennik Ustaw Nr 8 z 2002 r.
ny— 2x2 ifos¢ osob zatrudnionych w pawilonach handlowych -
q: - 40 I/d, pr — jedn. zapotrzebowanie wody dia prac. pawifonéw i
Qr— 200 l/d — dobowa ilo§¢ wody do uzupefnienia w fontannie
C-1.1.1. Dobowe zapotrzebowanie wody.
Srednie
Qusr = X n X q = 4x40 + 200 = 360 dm’/d
Qusr = 0,36 m*/d
Maksymalne
Qo max = Ny X Que = 1,2 x 160 + 200 = 390 dm’/d
Qu max = 0,39 m*/d

C-1.1.2. Godzinowe zapotrzebowanie wody.
Srednie
390

Qusr = —-——- =50 dm’/h
8

, Maksymaine

Qpmax = Niy X Qrer = 3 x 50 = 150 dm’/h

. C-1.1.3. Miarodajne zapotrzebowanie wodly.

| Miarodajny przeplyw wody oblicza sie wg PN-92/B-01706 dla:
zawory czerpalne -2szt X 1,00 = 2.00dm%s
Tgn = 2,00dm’/s

Miarodajny przeplyw wody oblicza sie wg PN-92/B-01706 dla:
£q =200 dm’s

5q = 0,698 (Zqn)°® - 0,12 = 0,87 dm’/s

Godzinowy przeplyw wody

gx3600 0,87 x 3600
o T— = = 3,13 m*/h
1000 1000




C-1.1.4.Dobér wodomierza

Maksymalny rozbior wody dia punkiow poboru dia dwéch zawordw czerpalnych
@ 25mm wynhiesie: )
Qw=2X Q piar = 2 X 1,0 = 2,00 m’/h

Dla ww. przeplywu dobiera sie wodomierz skizydeftkowy typu Flodis { ¢ 20) klasy
.pomniarowej ,C* qy ~ 2,8 M/B, Quax - 5,0 M7h, G - 0,02 m*/h Wodomierz usytuowany
bedzie w studzience wodomierzowej zewnelrznej. Maksymalny rozbiér wody przy
napelnianiu fontanny wyniesie 2,0 dm®/s. Dobrano wodomierz skrzydetkowy ¢ 32 klasy C,
Flodis firmy Actaris .

C-2. Kanalizacja sanitarna.

losc Sciekow sanitarnych przyjeto réwng 100 % zapotrzebowaniu wody na cele sanitarne:
Qusr = 0,36 m*/d
Qumsx = 0,39 m¥/d
Que =50 dm’h
Qumax = 150 dm’/h
Scieki sanitarne z projektowanych i istniejacych obiektow odprowadzane bedg

Ny
L

projektowanym przykanalikiem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC ¢ 200 mm.

upr. proj. nr 32/77
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PROFIL PRZYYACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
skala 1:100/250

1
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| i . 0,16 Lo '
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| | | . j o
Poz.por=240,00 mnpnh i I [ | F ‘. |
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[mnpr] g g! £ g % 2
Rzednedna 28 2] g g 2] =l
kanatu fmnpm) _ $ ¥ 3| 3 F £ g
Zagiebienie rur N]'m' N] _l ol BRE |
kanalizacfi [m] = 2. 2 3 7 §] E‘EI
Spadek ' 1,5% ! 1,5% i ! - 1,5% ! 0% _— i
/ﬁica,mat.! /mlc | /Oﬁlc ! | /mlc | %E |
- g . : ;
Qdleglosci [m] | 5,0m I 13,0m i l 18,0m ] ' I i |
' lo.o 5.0 : 180 | 118.0 ~__loo |
Wezly Sk istn. Sk1 Sk2 S1 S2 ‘ Sk1  MASZYNOWNIA
' 'FONTANNY
OZNACZENIA. ' | '--;

1 - studzienka potaczeniowa PVC400
z kinetg, rura karbowana; plyta betonowa _ | |
z wiazem zeliwnym C250 dn400; : |
i.

2 - skrzynka zeliwna 250x250;
weeemee = 3 -'pompa zatapiaina WILO - DRAIN TC 40/8 - .o

z wytacznikiem ptywakowym.

omekr:| PRZEBUDOWA RYNKU MIEJSKIEGO W WODZIStAWIU
: Z PRZYLEGLYMI ULICAMI (DZ. NR EWID.108,109)
Z WYLACZENIEM DROG| POWATOWEY

(DZ. NR EW. 126/1)

BRANZA:| INSTALACJE SANITARNE

staoiuM:l PROJEKT BUDOWLANY

Prawa :uutorskie do tego rysunku przyslugujq ABA.
Bez jego zgody rysunek nie moie byt wykorzysiywony

TEMAT RYSUNKU: SKALA: AT ——
AUQ%F;SOKIE | EEEKL]LZE&Z\YEQ%A Ed 1:1 10.2008
1 ARN 1100 - 3
V ARCHITEXKTONICZNE 250/
Slorchitektic T
g Wlodystowa Markuliga PLUK:
,2 | Kooech ki11,’202J IMIE, | NAZWISKD NR UPRAWNIEN POCPIS
T ] 3 vLRoeeciusz | KIEROWNIK PRACOWN!: mgr inz. arch. Wiodystaw Markuils 63/171/76 Lﬂ
_ 2| 25310 KELE 1‘ GELOWNY PROJEKTANT: [Janusz. Lawicki . KL—360/84 7
o - - i
=1 teh +48 41 344-29-877 1| SPRAWDZAJACY: mgr inz. Grozyna Wojse KL=51/95 =973,
g fax: +4B*_11 344-29-87; || GrracowaL: 47




A-A STUDZIENKA WODOMIERZOWA

4 : DLA WODOMIERZA SKRZYDELKOWEGO
—\ ' 245 86 DN 20 mm
— | - OZNACZENIA : Skala 1: 25
il Z IS % ‘ 1. Wiaz zeliwny dn600 klasy C - 250
B 4\ ::, =4 } /’ % B 2. Stopnie ztazowe ze stali dn30 mm z izolacja antykorozyjng,
o 7 /,’ NI I o o w pionowym rzedzie co 30 mm
S \\ 5 \ :\Q\ I © ¢ 3. Dolna czgs¢ komory studzienki wymurowana z cegly klinkierowej
N el N N peinej kl. 350 na zaprawie cementowej mark iRz 80
9 N Z120 g 2 = 4. Gorna czgs$¢ komory studzienki z kregu Zelbetowego dnt,2 m
| RN E | NN El 5 E wg KB1-38.4.3.(17) lub wymurowana jak czesé dolna
T 2T ZW 13 14715 Z |~ [ g 5. Ptyta pokrywowa zelbetowa PP 144/60 powloczona
10 j j 17V 142 FIA 17 j j | warstwag, Bitgumu (3 kg/m ?) ‘
' AN 2~ Vol J44.26. 6. Piyta fundamentowa z betonu kl. B-20 i
T %E/E_' - e odm | 7. Izolacja Sciany studzienki warstwa Bitgumu ( 3 kg/m?)z
~ o} Lo 110,85 004 99 | 195 v s przektadka z folii izolacyjnej
£ 243,76 7] 80906 6757 57 B 7 10
= g £ | s 3 - 8. Tuleja PVC z wewnetrznymi uszczelkami gumowyml
0 - RN - 9. Uszczelnienie styku gling plastyczng
oif ; ; 1 /a - j ; ': j ; ; ; ; ; ; ; o 10. Ztgczka przejSciowa PE STAL z gwintem wewnetrznym
Q S SLAS LTSS AL SIS SIS 11, Zigczka nakretno-wkretna zwqikpwa 5/4" | 314" - szt. 2
— = Jl £ it 12. tacznik gwintowany 3/4" L = 100 mm - szt. 1
h O e 13. tacznik gwintowany 3/4" L= 60 mm - szt. 1
' ' 14, Zlaczka wkretha zwezkowa 5/4" / 3/4" - szt. 1
15,25 . 120 L 25 5. 15. Zlaczka wkretna réwnoprzelotowa 5/4" - szt. 1
T T 16. Ztaczka nakretna réwnoprzelotowa 5/4" - szt. 1
B B 17. Rura stalowa ocynkowana Dn-32 mm L = 945 mm - szt. 2

- W - Wodomierz skrzydetkowy klasy C FlOd]S prod. ACTARIS
| dn20,q h=251/s; qmax—SOmlh szt1

Z - Zawoér odcinajgcy 3/4" -szt. 3

F - Filtr siatkowy z osadnikiem 5/4" - szt, 1

A - Zawér antyskazeniowy EA 251 5/4" -szt. 1 -

| .
B = A i % opiexT:|, PRZEBUDOWA RYNKU MIEJSKIEGO W WODZISLAWIU

Z PRZYLEGLYMI ULICAMI (DZ. NR EWID.108,108)
- Z WYLACZENIEM DROGI POWIATOWEJ
(DZ. NR EW. 128/1)

BRaNZA:[  INSTALACJE SANITARNE
sTapiuM:| PROJEKT BUDQOWLANY

Bez jego zgody rysunek nie moze byt wykorzystywany
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ZABUDOWA WODOMIERZA W
| MASZYNOWNI FONTANNY

246.68
-’xV/}//\.\/,\\\A\\,\\\.\\\/
MASZYNOWNIA
FONTANNY
o 3 2 6 3 7 8 3
. 9.__1;1 _\10 5 5 Do instalacji
o instalacii
| | Wewnetrznej romanny
10m_ | .
4 5 E
i 244 48 o
Z proj. przytacza
wodociagowego .

OBJASNIENIA:

d - 1- wodomierz skrzydetkowy klasy C FLADIS prod. ACTARIS dn
' - 32;gn=6,0 m3/h; gmax=12,0 m3/h;
2 - . zlaczka nakretno-wkretna zwezkowa N8 dn50/dn32;
’ 3 - zawdr odcinajgcy ze spustem dn50;
Y - 4 - lgcznik gwintowany dn5/4"; L=150mm;
b " 5 - lacznik gwintowany dn5/4"; L =100mm:;
.6 - zlaczka wkretna zwezkowa dn2"/ 5/4™
7~ filtr siatkowy z osadnikiem typu FS-1 dn50:
8 - zawor antyskazeniowy BA 2760 dn32;
9 - zlgczka preejsciowa PE/stal dn63/1" z gwintem wewngtrznym;
10 - rura ostonowa dn108x4,5 stal. L=0,5m;
11~ rura stalowa ocynk. dn50mm:;
12 - rura ci$nieniowa typ PE - HD, PN10 (SDR 11) dn63x5,6mm.

caexr:| PRZEBUDOWA RYNKU MIEJSKIEGO W WODZIStAWIU
Z PRZYLEGLYMI ULICAMI (DZ. NR EWID.108,108)
~Z WYLACZENIEM DROG! POWIATOWE

(DZ. NR EW. 126/1)

BRanzal INSTALACJE SANITARNE

STADIUM:|  PROJEKT BUDOWLANY

| TEMAT RYSUNKU: SKALA: DATA: RYS.NR:
AUTORSKIE
BIURD \%{A%%%Q(\ANIQUWODOMIERZA ___ |.10.2008 5
ARCHITEKTONICZNE

= )
tlarchitektao
- - 2 Whadystawa Moarkulisa : - PLK:
2|y Koonciasgi 17202 TWE | NAZWISKD NE_UPRAWNIER]  FODPR
2 ”'SDT””SZKI KIEROWNIK _PRACOWNL:|mgr inz. arch. Wiadystaw Morkdlis | B3/171/76 i
o -
£| #3310 KIECE GLOWNY PROJEKTANT: lanusz Cowick — KL—360/94 | .2
........... g
Nal
3

fek +48 41 344-29-87 || SPRAWDZAJACY: {mar inz. Grozyno Wojso KL~-51/93 _»
fax: +48 41 344-29-87

Prowa outorskie do fego rysunku przystugujg ABA
- [Bez jegu zgody rysunek nie moze by¢ wykorzystywany
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P2
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SCHEMAT PRZYLACZY WODY

P1

@32PE; L=19,0m

@B3PE; L=7,5m

pompownia

l:l3:l

@32PE; L=1,5m

J32PE; 1.=9,0m

gﬁ\m

@32PE: |.=6,5m

ll1 n

istn. wodoc, g160PVvC

. opiEkr) PRZEBUDOWA RYNKU MIEJSKIEGO W WODZIStAWIU

Z PRZYLEGLYMI ULICAMI (DZ. NR EWID.108,109) '
- Z WYLACZENIEM DROGI POWIATOWEJ
(DZ. NR EW. 125/1)

BRANZA:|  INSTALACJE SANITARNE

Srapium:) PROJEKT BUDOWLANY

Prowa autorskie do teqo rysunku przystugujg ABA.
Bez jego zgody rysunek nie more byt wykorzystywony

TEMAT RYSUNKU: SKALA: DATA: RYS.NR:
AUTORSKIE

BIURO SCHEMAT PRZYLACZY WODY _1.10.2006 6
.{ ARCHITEKTONICZNE
Blerehitekta PLIK:
g Wiedystawe- Morkulisa - PLUS
& okoceciuscki 14/202 IWE | NAZWISKD NR_UFRAWNILN| _ FODPIS
3| u-Romduszd KIEROWNIK PRACOWNI:|mgr inz. arch. Wiadystow Markalic | 63/171/76
g| 230 KELE GLOWNY PROJEKTANT: |Jonusz tawick] KL=360/84 | o]
S1 ' fel; +4841 344-29-87 ' |[SPRAWDZAIACY mgr inz. Grazyno Wojsa KI—51,/93 4° -
g| tax+4B41 3442087 |[on T : Ay
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SCHEMAT PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

245,80

244,82 S1
i=1,5%

0,16PVE; (=2,0m™

13,0m

i=1,5%

i
0,16PVC. L

pompownia

Sk1
i=1,5%

244.59
0,76PVC: L=5.0m

— .

osiect:] PRZEBUDOWA RYNKU MIEJSKIEGO W WODZIStAWIU
Z PRZYLEGLYMI ULICAM! (DZ. NR EWID.108,109)
- Z WYLACZENIEM DROGI POWATOWEJ

(DZ. NR EW. 126/1)

BrRANZA:|  {NSTALACJE SANITARNE

stapiuM:|  PROJEKT BUDOWLANY

Foom
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o F

=

g‘ E TEMAT RYSUNKU: SKALA: DATA: RYS.NR:
o AJTORSKIE | SCHEMAT PRZYLACZY .10.2006

£y BIURO KANALIZACJI SANITARNEJ ——— .

£ | ARCHITEKTONICZNE

(=T R . .

v EElarehitektao LIK:

] z | Wrodystawa WMorkulsg [l —

20 o : MIE_|_NAZWISKO NR_UPRAWNIEN] ___FODPIS
593 ul Koceduszki 11/202 |1 PRACOWNT mar inz. orch. Wrodyslow Markulis | 53/171/76

E 2, g_ 25410 ___'E!:ELCE GLOWNY PROJEKTANT: {Jonusz Lawicki _|_KL—36D/94 |

2 2 00 tel: +48 41 344-29-87 {[SPRAWDZAJACY: mgr inz. Grazyna Wojsc Kki~51/93 [ :
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' WEACZENIE DO RUROCIAGU ULICZNEGO

4 5

[/

* VANZNZ N\

VNNV

OZNACZENIA

1— ZASUWA 50 FIG.002 z MIEKKIM USZCZELNIENIEM

2 — NAWIERTKA WODOCIAGOWA dla rur zPVC § 460
SAMONAWIERCAJACA z 0BEJMA SKRECANA

3 — TELESKOPOWE PRZEDWZENIE WRZECIONA ZASUWY

4 — SKRZYNKA ULICZNA

S — PEYTA BETONOWA

* 6 — ZLACZKA PRZEJSCIOWA z gwintem zewn. FISZER'

7 — RURA 63«88 PE




