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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Temat projektu

Tematem projektu jest – Przebudowa Urz dze   Teletechnicznych TP S.A.
 w zwi zku z „REWITALIZACJ  RYNKU W WODZIS AWIU”

1.2. Inwestor

GMINA  WODZIS AW , 28-330 Wodzis aw  ul. Krakowska 6

1.3. Wykonawca

DRAFT Spó ka In ynierska s.c.
R. Dudek, D. Bia as
Ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice

1.4. U ytkownik

ytkownikiem przebudowanej  sieci jest  :

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci, Obszar w Kielcach

1.5. Podstawa opracowania

Podstaw  opracowania stanowi :

Umowa zawarta z Inwestorem

Warunki Techniczne TP S.A.

1.6. Zakres projektu

 Budowa przy czy abonenckich 43szt

- RHDPE 40/3,7mm (43szt x 20,0m) 860,0m

- Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 (43szt x 30,0m) 1290,0m

 budowa kanalizacji dwuotworowej 465,0 m

 budowa studni SKR – 1 21szt

 budowa s upków kablowych 7szt

 wci gni cie do kanalizacji kabla XzTKMXpw 5x4x0,6 202,0m

 wci gni cie do kanalizacji kabla XzTKMXpw 10x4x0,6 279,0m

 wci gni cie do kanalizacji kabla XzTKMXpw 15x4x0,6 44,0m

 wci gni cie do kanalizacji kabla XzTKMXpw 25x4x0,6 45,0m

 wci gni cie do kanalizacji kabla XzTKMXpw 35x4x0,6 280,0m
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2. CZ  TECHNOLOGICZNA

2.1. Wst p

Przebudow  kanalizacji wykona  poprzez wybudowanie nowych odcinków kanalizacji

ze studniami SKR-1  oraz zdemontowanie wskazanych studni kablowych a w ich

miejsce posadowienie studni kablowych pog bionych. Do przebudowanej kanalizacji

zaci ga  odcinki projektowanych kabli, które nast pnie czy  w studniach

kablowych z istniej cymi kablami poprzez wykonanie z czy przelotowych i

rozga nych. Po prze czeniu poszczególnych kabli nieczynne odcinki demontowa .

Po prze czeniu wszystkich kabli zdemontowa  nieczynne ci gi kanalizacji.

2.1. Budowa kanalizacji  teletechnicznej  i s upków kablowych

Projektowane studnie kablowe typu SKR-1  wybudowa  jako prefabrykowane. W

nowobudowanych studniach kablowych montowa  pokrywy z wietrznikami.

Wyprawienie garde  studni wykona  po prze czeniu i zdemontowaniu nieczynnych

kabli. Wprowadzone rury kanalizacji do studni powinny tworzy  jedn  p aszczyzn

bez wystaj cych ko ców rur. Kanalizacj  wykona  z rur przepustowych HDPE

110/6,3. Przed u eniem rur dno wykopu nale y wyrówna  i wykona  podsypk  z

piasku lub przesianej ziemi. Rury uk ada  warstwami zasypuj c poszczególne

warstwy piaskiem lub przesian  ziemi  bez kamieni lekko ubijaj c, odleg ci

pomi dzy poszczególnymi rurami w warstwie powinny wynosi  2 cm a pomi dzy

warstwami 3cm. Do zachowania uk adu rur stosowa  przek adki dystansowe oraz

zalewa  szczeliny pomi dzy rurami co oko o 15 mb. na odcinku 0,8 mb. mas

betonow  (z piasku i cementu w stosunku 1:3). Kanalizacj  zasypywa  ubijanymi

warstwami 20 cm piasku. Istniej ce i projektowane ci gi kanalizacji teletechnicznej

pokazano na rys. nr 3 ark 1 – 4. W celu prze czenia abonentów z sieci

napowietrznej na doziemn  nale y wybudowa  kablow  sie  rozdzielcz  zako czon

roz cznymi g owicami w projektowanych s upkach kablowych oznaczonych na

rysunkach i schematach jako TSK  nr 1-7. Od projektowanych TSK wybudowa

doziemn  sie  abonenck  po trasie projektowanej kanalizacji.
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2.3 Typ i profil kabli

Do wykonania wstawek na kablach magistralnych, rozdzielczych i cznikowych

nale y zastosowa  kable miejscowe o konstrukcji czwórkowej typu XzTKMXpw.

Odcinki technologiczne projektowanych kabli miedzianych, przekroje , d ugo ci i

pojemno ci poszczególnych kabli zosta y pokazane na schemacie rozwini tym rys.

nr 3. Do budowy przy czy zaprojektowano kable typu XzTKMXpw uk adane w ziemi

w rurach ochronnych RHDPE 40/3,7mm. Kable przy czeniowe zostan

wyprowadzone na budynki os onie z rur fi 32 i zako czone puszk  hermetyczn

natynkow  wyposa on  w odgromnik. Puszki b  montowane na zewn trznej

cianie budynku na wysoko ci ok. 2m. W budynku nale y poprowadzi  kabel

zasilaj cy w listwach elektroinstalacyjnych do miejsca zako czenia wskazanego

przez w ciciela (administratora) i zako czenia go gniazdkiem telefonicznym.

Nak ady na powy sze zosta y przewidziane w przedmiarze robót. Wszystkie

przy cza powinny spe nia  normy ZN-96 TP S.A. – 035 Przy cza abonenckie i sie

przy czeniowa. Wymagania i badania” oraz ZN-96 TP S.A. – 036 „Urz dzenia

ochrony ludzi i urz dze  przed przepi ciami i przew eniami (ochronniki).

Wymagania i badania”

2.4. Zaci ganie kabli do kanalizacji

Projektowane kable zaci gn  do kanalizacji kablowej z zachowaniem nast puj cych

zasad

a) kable i z cza kablowe uk ada  na montowanych wspornikach kablowych – z

uwagi na liczb  kabli i z czy kablowych stosowa  wsporniki 3-kablowe montowane

na 4 poziomach

b) kabel powinien przebiega  równolegle do cian bocznych studni,

c) uki na wygi ciach powinny by agodne, a promie  gi cia kabla nie powinien by

mniejszy od

10-krotnej rednicy zewn trznej kabla.

d) zapasy kabli w studniach kablowych wynikaj ce z wy enia ich na wspornikach

przyjmowa  zgodnie z projektem - uwzgl dniono ró nice w poziomie u enia

kanalizacji
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e) uszczelni  otwory z zaci ganymi kablami za pomoc  uszczelek i pianki

poliuretanowej.

f) zachowa  staranno  przy wy eniu kabla w studniach kablowych.

g) projektowane kable oznaczy  w studniach tabliczkami identyfikacyjnymi zgodnie z

norm  ZN - 96/TP S.A. - 022 oraz numeracj  kabli na schemacie rozwini tym.

2.5 Monta  z czy i pomiary ko cowe

Monta  z czy wykona  z zastosowaniem os on termokurczliwych XAGA oraz

czników UY elowanych 3M przy czeniu  kabli w pow oce polietylenowej. Przy

monta u zachowa  ci  ekranów kabli (lub linek). Z cza umieszcza  na

wspornikach kablowych. Po zmontowaniu wstawek na kablach nale y wykona

pomiary ko cowe. Przed przyst pieniem do robót wykonawca ustali harmonogram

wykonania prac budowlanych i prze czenia kabli.  W celu minimalizacji przerw w

ruchu czy monta  wstawek nale y wykonywa  z obu ko ców równocze nie

wykonuj c z cza równoleg e.

2.6 Demonta

Przed wykonaniem alokacji kabli nale y podda  je ogl dzinom zwracaj c uwag  na

ich stan oraz zabezpieczenie ko ców przed wilgoci . Zaleca si  te  wykonanie

pomiarów kontrolny kabli na b bnach oraz  istniej cych odcinków przed wykonaniem

prze cze  co pozwoli na sprawdzeni ich stanu technicznego i uchroni abonentów od

uszkodze  i awarii . Po prze czeniu poszczególnych kabli nieczynne odcinki kabli

zdemontowa .Istniej cych i nowych abonentów w czy  do sieci telekomunikacyjnej

wykorzystuj c nowe doziemne przy cza abonenckie wykonane kablami XzTKMXpw

w os onach z RHDPE 40/3,7mmPo prze czeniu wszystkich abonentów

zdemontowa  nieczynne ci gi kanalizacji, s upy wraz z osprz tem oraz wy czone z

eksploatacji kable doziemne, kana owe i napowietrzne. Pozostawione s upy oraz

wszystkie zako czenia kablowe zostan  wyposa one w instalacj  uziemiaj , oraz

typowy osprz t do mocowania i monta u kabli. Przy cza zabezpieczy  ochronnikami

abonenckimi a zastosowane uziemienia powinny spe nia  wymagania normy ZN-96

TP S.A. – 037 Systemy uziemiaj ce obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i

badania”
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3. ODPISY PISM I UZGODNIE
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4. PRZEDMIAR ROBÓT I ZESTAWIENIA
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5. CZ   RYSUNKOWA
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6. SPECYFIKACJE TECHNICZNE


