
PRZEKRÓJ TYPOWY  - PRZEKRÓJ ULICZNY
(ul. Aria ska)
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5 cm warstwa cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8mm

frezowanie profiluj ce istniej cej nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY:

Szczegó  A

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

6cmkostka brukowa betonowa - szara

3cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cmpodbudowa z kruszywa naturalnego
stab. mech. 0/31,5mm

Razem 24cm

OZNACZENIA:

1b Obrze e betonowe 8x30x100 cm

2b Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3 cm

3b awa betonowa z betonu klasy B20 15x10 cm o V=0,01m3

Szczegó  B
Skala 1:20
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warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego BA 0/16mm
wg przekrojów
 poprzecznych

gr. zmienna
min 2 cm

13

-0,06

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POSZERZENIA:

5 cm warstwa cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8 mm

25 cm podbudowa - kruszywo amane 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie

(*)
geokompozyt na po czeniu warstw, uk adany
na warstwie emulsji asfaltowej modyfikowanej

7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 0/20 mm

 37 cm Razem

PRZEKRÓJ TYPOWY  - PRZEKRÓJ ULICZNY
(ul. Aria ska)
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Szczegó  A

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

6cmkostka brukowa betonowa - szara

3cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cmpodbudowa z kruszywa naturalnego
stab. mech. 0/31,5mm

Razem 24cm
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Szczegó  A
Skala 1:20

OZNACZENIA:

Kraw nik betonowy wibroprasowany 15x30x100 cm

2a Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 5 cm

3a awa betonowa z betonu klasy B20 35x25 cm o V=0,061m3

1a

PRZEKRÓJ TYPOWY  - PRZEKRÓJ ULICZNY
(ul. J drzejowska)
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Szczegó  A

pas ruchuchodnik chodnik
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PRZEKRÓJ TYPOWY  - PRZEKRÓJ ULICZNY
(ul. J drzejowska)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

6cmkostka brukowa betonowa - szara

3cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cmpodbudowa z kruszywa naturalnego
stab. mech. 0/31,5mm

Razem 24cm

3

5 cm warstwa cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8mm

frezowanie istniej cej nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY:

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego BA 0/16mmwg przekrojów
 poprzecznych

gr. zmienna
min 2 cm
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    istniejace pod e gruntowe

 Opór gruntowy za obrze em

pas ruchuchodnik chodnik

PRZEKRÓJ TYPOWY  - PRZEKRÓJ ULICZNY
(ul. J drzejowska)
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNIKA:

6cm kostka brukowa betonowa - szara

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm podbudowa z kruszywa naturalnego
stab. mech. 0/31,5mm

Razem24cm

3
5 cmwarstwa cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8mm

frezowanie profiluj ce istniej cej nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY:

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego BA 0/16mm wg przekrojów
 poprzecznych

gr. zmienna
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1

chodnik

1:1,5
6%

Szczegó  B

is
tn

ie
j

ce
 o

gr
od

ze
ni

e

zieleniec is
tn

ie
j

ce
 o

gr
od

ze
ni

e

chodnik

2,0%2,0% 2,0%

5 cm warstwa cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8mm

frezowanie istniej cej nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY:

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego BA 0/16mm
wg przekrojów
 poprzecznych

gr. zmienna
min 2 cm

1
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opór gruntowy
2,0%

2,0%
2,0%

2,0%

PRZEKRÓJ TYPOWY  - PRZEKRÓJ ULICZNY
(ul. J drzejowska)

opracowa a:

projektant:

Podpis:Nr uprawnie  i specjalizacja:

DROGOWA

Skala:Nr rys.

Województwo:

Stadium:

Powiat:Miejscowo :

imi  i nazwisko:

Nazwa
rysunku:

Funkcja:

Bran a:

Adres obiektu
budowlanego:

Nazwa obiektu budowlanego:

Data opracowania:

Inwestor:Biuro projektowe:

sprawdzaj cy:

32-065 Krzeszowice
                    tel: (12) 282-41-12
                   fax: (12) 282-41-10

SPÓ KA IN YNIERSKA               www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

     Ul. Krakowska 21

Emilia Bunikowska  26 maj 2010 r.

WI TOKRZYSKIE

PROJEKT WYKONAWCZY
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DRZEJOWSKIWODZIS AW

REWITALIZACJA RYNKU W WODZIS AWIU

04.01PRZEKROJE TYPOWE 1:50 (1:20)
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istniej cy budynek

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

6cm kostka brukowa betonowa - szara

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm podbudowa z kruszywa naturalnego
stab. mech. 0/31,5mm

Razem24cm

3

5 cmwarstwa cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8mm

frezowanie istniej cej nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY:

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego BA 0/16mm
wg przekrojów
 poprzecznych

gr. zmienna
min 2 cm

1

istniej ce pod e gruntowe

2,0%

 Opór gruntowy za obrze em

5 cmwarstwa cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8mm

frezowanie istniej cej nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY:

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego BA 0/16mm wg przekrojów
 poprzecznych

gr. zmienna
min 2 cm

1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

6cm kostka brukowa betonowa - szara

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm podbudowa z kruszywa naturalnego
stab. mech. 0/31,5mm

Razem24cm

3

(1:1
)

prefabrykowane p yty wielootworowe 0,6x0,4x0,1
uk adane na skarpach na zag szczonym gruncie
Is=>1,0 (wype nienie otworów p yty gruntem)

Gmina Wodzis aw
ul. Krakowska

28-330 Wodzis aw

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POSZERZENIA:

5 cm warstwa cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8 mm

25 cm podbudowa - kruszywo amane 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie

(*)
geokompozyt na po czeniu warstw, uk adany
na warstwie emulsji asfaltowej modyfikowanej

7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 0/20 mm

 37 cm Razem

                    * - GEOKOMPOZYT
                     ( mechanicznie wzmacniana geow óknina z w ókien ci ych + w ókno szklane )
                     o parametrach co najmniej równych wymienionym poni ej:
                     - wytrzyma  na rozciaganie wzd /wszerz 50kN/m
                     - wyd enie przy zerwaniu - 3%
                     - wytrzyma  przy 2% wyd eniu wzd /wszerz 34 kN/m
                     - E-modu  w ókien szklanych 73.000 MPa

                    * - GEOKOMPOZYT
                     ( mechanicznie wzmacniana geow óknina z w ókien ci ych + w ókno szklane )
                     o parametrach co najmniej równych wymienionym poni ej:
                     - wytrzyma  na rozciaganie wzd /wszerz 50kN/m
                     - wyd enie przy zerwaniu - 3%
                     - wytrzyma  przy 2% wyd eniu wzd /wszerz 34 kN/m
                     - E-modu  w ókien szklanych 73.000 MPa
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