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OZNACZENIE:

UWAGA:

TEREN PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANY KOLEKTOR KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

SKRZYZOWANIE Z SIECIA, WODOCIAGOWA,

SKRZYZOWANIE Z KANALIZACJA, SANITARNA

SKRZYZOWANIE Z SIECIA, TELETECHNICZNA,
SKRZYZOWANIE Z SIECIA ELEKTRYCZNA,

SKRZYZOWANIE Z SIECIA GAZOWA,

1. Na trasie projektowanego kolektora moze wystepowac
uzbrojenie
2.Przed przystapieniem do wykonania rob6t w miejscach skrzyzowah z istnieja.cym
uzbrojeniem nalezy bezwzglednie wykonaC przekopy kontrolne celem ustalenia
doktadnej lokaliaciji
3.Wykopy w poblizu istnieja.cego uzbrojenia wykonaC nalezy z zachowaniem szczegélnej
ostroZno$ci

niezinwentaryzowane

Biuro projektowe:

Inwestor:

BDRAFT

Ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
tel: (12) 282-41-12

fax: (12) 282-41-10
www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

mvo;.» INZYNIERSKA

GMINA WODZISt. AW
ul. Krakowska 6
38-330 Wodzistaw

Nazwa obiektu budowlanego:

"REWITALIZACJA RYNKU W WODZISt AWIU"

Adres obiektu Miejscowo$C: Powiat: Wojewoddztwo:
budowlanego: WODZISt AW JEDRZEJOWSKI SWIETOKRZYSKIE
Branza: Instalacyjna Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja: Imie, i Nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
Projektant: tech. Wanda Adamska 328/80 spec . instalagyjna
Sprawdzajacy: mgr inZ. GraZzyna Marszatek 98700 spec . instalacyjna Data opracowania:
Opracowat a: inz Marcin Pasiak MARZEC 2010
szsm__A PROFIL PODEUZNY KANALIZACJI NI rys. Skala

rysunku: .
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