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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

„Rewitalizacja Rynku w Wodzis awiu”

1. DANE OGÓLNE

INWESTOR:

GMINA WODZIS AW
UL.KRAKOWSKA 6
28-330 WODZIS AW
woj. wi tokrzyskie

LOKALIZACJA :

miejscowo  Wodzis aw
gmina Wodzis aw
powiat j drzejowski
woj. wi tokrzyskie

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowanie sporz dzono na podstawie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (BI.3410/18/2009).
Mapa sytuacyjno-wysoko ciowej w skali 1:500.
Uzgodnienia z inwestorem.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004 r. w sprawie okre lenia
metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
okre lonych w programie funkcjonalno-u ytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz.
1389).
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430).
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu
rewitalizacji Rynku w Wodzis awiu.
W ramach projektu przewiduje si :

Przebudow  Placu Wolno ci wraz z przebudow  chodników placu, zmian  lokalizacji
pomnika nierzy Batalionów Ch opskich, budow  elementów ma ej architektury tj.
fontanny, murków, schodów terenowych, wiaty przystankowej, budow  zatok do
parkowania i zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Przebudow  ulicy Aria skiej  o nawierzchni z bet. asfaltowego wraz z przebudow
obustronnego chodnika o zmiennej szeroko ci oraz przebudow  zjazdów
indywidualnych i publicznych.
Przebudow  ulicy J drzejowskiej o nawierzchni z bet. asfaltowego, budow
obustronnego chodnika o zmiennej szeroko ci i o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej wraz z przebudow  zjazdów indywidualnych.
Przebudow  ulicy Ko cielnej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz
z budow  i przebudow  obustronnego chodnika o zmiennej szeroko ci i nawierzchni
z kostki brukowej betonowej, przebudow  zjazdów indywidualnych i publicznych
Przebudow  ulicy w. Marcina o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Przebudow  ulicy Krakowskiej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z przebudow
chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Przebudow cznika miedzy ul. Pi czowsk  i ul. Rolnicz  o nawierzchni z betonu
asfaltowego wraz z przebudow  chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
przebudow  zjazdów indywidualnych i przebudow  miejsc postojowych
Przebudow  ul. Pi czowskiej i ul. Rolniczej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz
z przebudow  chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje rozwi zania w zakresie bran y drogowej.
Dok adny zakres prac projektowych opisano w dalszej cz ci.

Lokalizacj  przedmiotowej inwestycji pokazano na rys. 01. „Plan orientacyjny”.

3. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO

W stanie istniej cym ulice obj te zakresem inwestycji posiadaj  w wi kszo ci przekrój
jednojezdniowy, dwupasowy i szeroko  wahaj  si  od 3,00 m do 10,00 m oraz w wi kszo ci
nawierzchni  asfaltow . W naro nikach ulicy otaczaj cej runek zlokalizowane s  skrzy owania.
Wewn trzna powierzchnia Placu Wolno ci jest zagospodarowana w formie parku zieleni
i alejkami spacerowymi. W najbli szym otoczeniu placu znajduj  si  budynki i kamienice.
Po wszystkich stronach ulicy zlokalizowane s  chodniki, po których odbywa si  ruch pieszy.
Chodniki posiadaj  nawierzchni  z p yt betonowych 50x50cm. Ulica J drzejowska  w stanie
istniej cym ograniczona jest po obu stronach kraw nikiem. Ulica w. Marcina przebiega
pomi dzy budynkami  a murem betonowym i posiada nawierzchni  gruntow , utwardzon
o licznych nierówno ciach. Pozosta e ulice posiadaj  nawierzchnie asfaltow  oraz po obu
stronach chodniki z p yt betonowych i z kostki brukowej betonowej.
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W obr bie opracowania znajduj  si  nast puj ce sieci infrastruktury technicznej:
· Napowietrzna sie  teletechniczna
· Napowietrzna sie  energetyczna
· Podziemna sie  wodoci gowa
· Podziemna sie  kanalizacyjna (sanitarna)

5. ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

Warto ci parametrów niezb dnych do wykonania przedmiotowej dokumentacji
projektowej przyjmowano zgodnie z publikacjami przytoczonymi w punkcie 1 niniejszego opisu:

Parametry projektowe ulic

Parametry techniczne ulicy (ul. Aria ska):
Klasa ulicy L (lokalna)
Kategoria ruchu KR2
Ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa,

szer. 5,50 m (2x2,75 m)
Pr dko  projektowa Vp=40km/h
Przekrój poprzeczny uliczny
Nawierzchnia jezdni bitumiczna
Nawierzchnia chodnika kostka brukowa betonowa

Parametry techniczne ulicy (ulica wokó  Placu Wolno ci):
Klasa ulicy L (lokalna)
Kategoria ruchu KR2
Ulica j ednojezdniowa, jednopasow , jednokierunkowa

 szer. 5,00 m
Pr dko  projektowa Vp=30km/h
Przekrój poprzeczny uliczny
Nawierzchnia jezdni kostka brukowa betonowa
Nawierzchnia chodnika,
nawierzchnia miejsc postojowych,
nawierzchnia zatoki autobusowej kostka brukowa betonowa

Parametry techniczne ulicy (ul. J drzejowska):
Klasa ulicy L (lokalna)
Kategoria ruchu KR2
Ulica jednojezdniowa, jednopasowa, jednokierunkowa,

szer. 5,00m,
Pr dko  projektowa Vp=40km/h
Przekrój poprzeczny uliczny
Nawierzchnia jezdni bitumiczna
Nawierzchnia chodnik kostka brukowa betonowa
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Parametry techniczne ulicy (ul. Ko cielna):
Klasa ulicy L (lokalna)
Kategoria ruchu KR2
Ulica jednojezdniowa, dwupasowa,

jednokierunkowa od za onego km 0+000,00
do km 0+230,00
dwukierunkowa od za onego km0+230,00
do km 0+306,00
szer. 6,00 m(2x3,00 m)

Pr dko  projektowa Vp=40km/h
Przekrój poprzeczny uliczny
Nawierzchnia jezdni bitumiczna
Nawierzchnia chodnika,
Nawierzchnia miejsc postojowych kostka brukowa betonowa

Parametry techniczne ulicy (ul. w. Marcina):
Klasa ulicy D (dojazdowa)
Kategoria ruchu KR1
Ulica jednojezdniowa, jednokierunkowa, jednopasowa,

szer. 3,00 m
Pr dko  projektowa Vp=30km/h
Przekrój poprzeczny uliczny
Nawierzchnia jezdni kostka brukowa betonowa

Parametry techniczne ulicy ( cznik miedzy ul. Pi czowsk  i ul. Rolnicz ):
Klasa ulicy D(dojazdowa)
Kategoria ruchu KR1
Ulica jednojezdniowa, jednokierunkowa, jednopasowa,

szer. 5,50 m, d . ok 60 m
Pr dko  projektowa Vp=40km/h
Przekrój poprzeczny uliczny
Nawierzchnia jezdni bitumiczna
Nawierzchnia chodnika,
Nawierzchnia miejsc postojowych kostka brukowa betonowa

Parametry techniczne ulicy (ul. Krakowska):
Klasa ulicy L (lokalna)
Kategoria ruchu KR2
Ulica jednojezdniowa, jednopasowa, jednokierunkowa,

szer. 5,50 m
Pr dko  projektowa Vp=40km/h
Przekrój poprzeczny uliczny
Nawierzchnia jezdni bitumiczna
Nawierzchnia chodnika kostka brukowa betonowa
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6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1. Rozwi zanie sytuacyjne

6.1.1. Jezdnia

Projektuje si  :
Przebudow  ulicy wokó  Placu Wolno ci o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
zmian  szeroko ci jezdni na 5,00 m, budow  zatok do parkowania oraz zatok
autobusow  o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Przebudow  ulicy Aria skiej o d . 207,65 m o nawierzchni z betonu asfaltowego
i szeroko ci jezdni 5,50 m.
Przebudow  ulicy J drzejowskiej o d . ok. 174,35 m o nawierzchni z bet. asfaltowego
i szeroko ci jezdni 5,00 m.
Przebudowie ulicy Ko cielnej o d . ok 367,98 m o nawierzchni z betonu asfaltowego
i szeroko ci jezdni 6,00 m.
Przebudowie ulicy w. Marcina o d . 59,60 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
i szeroko ci jezdni 3,00 m.
Przebudowie ulicy Krakowskiej o nawierzchni z betonu asfaltowego i szeroko ci jezdni
5,50 m.
Przebudowie cznika miedzy ul. Pi czowsk  i ul. Rolnicz  o d . 61,79 m o nawierzchni z
betonu asfaltowego i szeroko ci jezdni 5,50 m, wraz z przebudow  miejsc postojowych.
Przebudowie ul. Pi czowskiej o d . 58,54 m o nawierzchni z betonu asfaltowego
i szeroko ci jezdni 5,50 m.
Przebudowie ul. Rolniczej o d . 84,56 m o nawierzchni z betonu asfaltowego
i szeroko ci jezdni 5,50 m.

Na odcinkach, gdzie szeroko  pasa ruchu w stanie istniej cym jest niewystarczaj ca,
przewiduje si  jego poszerzenie do osi gni cia zak adanej warto ci.

PROJEKTOWANE POSZERZENIA
Ulica Kilometra Strona

ul. Aria ska od km 0+002,80 do km 0+009,05 prawa

ul. Aria ska od km 0+002,95 do km 0+006,02 lewa

ul. Aria ska od km 0+042,02 do km 0+100,52 prawa

ul. Aria ska od km 0+103,67 do km 0+133,11 prawa

ul. Aria ska od km 0+136,63 do km 0+185,69 prawa

Ul. drzejowska od km 0+023,28 do km 0+031,54 lewa

ul. J drzejowska od km 0+077,02 do km 0+081,05 lewa

ul. J drzejowska od km 0+083,78 do km 0+087,03 lewa

ul. J drzejowska od km 0+140,26 do km 0+144,01 lewa
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ul. w. Marcina od km 0+000,95 do km 0+004,33 prawa

cznik Pi czowska-Rolnicza od km 0+002,25 do km 0+007,83 prawa

cznik Pi czowska-Rolnicza od km 0+002,80 do km 0+008,29 lewa

cznik Pi czowska-Rolnicza od km 0+055,19 do km 0+059,57 prawa

cznik Pi czowska-Rolnicza od km 0+055,23 do km 0+059,15 lewa

ul. Rolnicza Od km 0+010,25 do km 0+022,40 lewa

Przebudowa ulicy wokó  Placu Wolno ci b dzie polega a na wymianie konstrukcji
nawierzchni natomiast przebudowa ulicy w. Marka na wykonaniu nawierzchni z kostki
brukowej betonowej. Przebudowa pozosta ych ulic polega  b dzie na sfrezowaniu istniej cych
nawierzchni asfaltowych jezdni i u eniu nowej nawierzchni z bet. asfaltowego.

Dok adne rozwi zania sytuacyjne przebiegu projektowanych dróg przedstawione zosta y
na rys. 02 „Plan sytuacyjny”.

6.1.2. Chodniki

Projektuje si  przebudow  istniej cych chodników i budow  nowoprojektowanych
chodników. Projektowane chodniki b  usytuowane bezpo rednio przy kraw dzi jezdni ulicy
i wykonane b  z kostki brukowej betonowej.

Chodnik b dzie mia  zmienn  szeroko , któr podaje si cznie z szeroko ci
kraw nika betonowego 15/30 cm, bez obrze a betonowego 8x30 cm.

Dok adne rozwi zania sytuacyjne przebiegu projektowanego chodnika przedstawione
zosta y na rys. 02 „Plan sytuacyjny”.

6.1.3. Ruch pieszych

Ruch pieszy b dzie odbywa  si  po przebudowanych i nowo budowanych chodnikach.

6.1.4. Skrzy owania

Na ca ej d ugo ci ulic wykonano korekt  lub przebudowano wloty skrzy owa  stosuj c
promienie wyokr gle : R=3,0m; R=4,0m; R=5,0m, R=6,0m; R=9,0m, R=10,0m, R=11,25 oraz
R=13,0m.

uki wyokr glaj ce kraw dzie zaprojektowano o promieniach podanych na rys. 02 „Plan
sytuacyjny”.

PRZEBUDOWA SKRZY OWANIA

Ulica Kilometra Strona
ul. Aria ska 0+187,72 prawa

Plac Wolno ci 0+029,02 lewa

Plac Wolno ci 0+106,99 lewa

Plac Wolno ci 0+158,74 lewa
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Plac Wolno ci 0+209,74 lewa

ul. J drzejowski 0+079,63 prawa

ul. J drzejowski 0+082,35 lewa

ul. J drzejowska 0+145,67 lewa

ul. Ko cielna 0+053,24 prawa

ul. Ko cielna 0+072,28 lewa

ul. Ko cielna 0+110,26 prawa

ul. Ko cielna 0+111,38 lewa

ul. Ko cielna 0+176,84 prawa

ul. Ko cielna 0+251,82 lewa

ul. Ko cielna 0+268,40 prawa

ul. Ko cielna 0+318,15 lewa

ul. Pi czowska 0+15,38 prawa

ul. Rolnicza 0+041,96 lewa

6.1.5. Zjazdy

Na ca ej d ugo ci ulic obj tych zakresem projektuje si  przebudow  istniej cych zjazdów
indywidualnych z kostki brukowej betonowej oraz zjazdów publicznych z kostki brukowej
betonowej i z betonu asfaltowego. Dok adne rozwi zania sytuacyjne zjazdów przedstawione
zosta y na rys. 02 „Plan Sytuacyjny”.

Projektuje si  przebudow  zjazdów :

PRZEBUDOWYWANE ZJAZDY INDYWIDUALNE
Ulica Kilometra Szeroko Strona

ul. Aria ska 0+045,43 4,20 prawa
ul. Aria ska 0+049,69 3,00 prawa

ul. Aria ska 0+070,69 4,00 prawa

ul. Aria ska 0+140,48 5,00 lewa

ul. Aria ska 0+166,74 3,50 lewa

Plac Wolno ci 0+107,55 3,00 lewa

Plac Wolno ci 0+122,28 3,00 lewa

Plac Wolno ci 0+132,90 3,00 lewa

Plac Wolno ci 0+147,24 3,50 lewa

Plac Wolno ci 0+150,24 3,00 lewa

ul. J drzejowska 0+024,90 4,00 prawa

ul. J drzejowska 0+061,96 3,00 prawa

ul. J drzejowska 0+094,03 3,00 lewa

ul. J drzejowska 0+106,39 5,60 prawa
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ul. Ko cielna 0+075,51 3,50 prawa

ul. Ko cielna 0+138,86 3,50 lewa

ul. Ko cielna 0+139,14 4,10 prawa

ul. Ko cielna 0+153,56 3,60 lewa

ul. Ko cielna 0+189,28 4,00 prawa

ul. Ko cielna 0+205,51 3,00 prawa

ul. Ko cielna 0+215,74 3,50 lewa

ul. Ko cielna 0+227,92 4,00 lewa

ul. Ko cielna 0+228,80 3,00 prawa

ul. Ko cielna 0+240,60 3,50 prawa

cznik Pi czowska-Rolnicza 0+036,03 3,50 lewa

cznik Pi czowska-Rolnicza 0+042,86 4,00 lewa

PRZEBUDOWYWANE ZJAZDY PUBLICZNE

Ulica Kilometra Szeroko Strona
ul. Aria ska 0+042,05 4,50 lewa
ul. Aria ska 0+101,62 4,00 prawa
ul. Aria ska 0+104,72 5,00 lewa
ul. Aria ska 0+135,16 3,20 prawa
ul. Ko cielna 0+87,47 10,00 lewa

ul. Ko cielna 0+163,27 5,00 lewa

ul. Ko cielna 0+175,50 3,30 lewa

ul. Ko cielna 0+194,27 7,20 lewa

6.2. Rozwi zanie wysoko ciowe

Przebieg wysoko ciowy ulic b dzie dowi zywa  si  do istniej cego terenu z niewielkimi
wahaniami mog cymi powsta  z ukszta towania terenu.

Projektowane spadki przewidziano z uwzgl dnieniem istniej cych pochyle  terenu
a ró nice wysoko ci pomi dzy projektowan  niwelet  ulicy, a istniej cym terenem wynikaj
z konieczno ci za amania niwelety z uwagi na poprawne odwodnienie przedmiotowej ulicy.

Pochylenia pod ne niwelety przedmiotowych ulic zaprojektowano w granicach
0,3%-6,5%. Za amania niwelet ulic wyokr glono przy pomocy uków pionowych
przedstawionych na rys. 03 „Profil pod ny”.

W miejscach gdzie zaprojektowano sfrezowanie istniej cej nawierzchni jezdni i u enie
warstw bitumicznych (wg rys. 04 „Przekroje typowe”) niwelet  drogi podniesiono
o ok. 3 cm.

Dok adne rozwi zania wysoko ciowe projektowanej drogi zosta y przedstawione na
rys. 03 „Profil pod ny”.
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6.3. Przekroje normalne

Przekrój normalny ul. Aria skiej posiada przekrój uliczny o pochyleniu daszkowym
2,00%. Szeroko  jezdni ulicy wynosi 5,50 m (2x2,75 m) na prostej oraz 6,00 m (2x3,00m) na
uku. W miejscach, gdzie istniej ca szeroko  pasa ruchu jest niewystarczaj ca projektuje si

poszerzenia jezdni do zak adanej szeroko ci. Bezpo rednio przy kraw dzi jezdni usytuowany
jest obustronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Szeroko  chodnika
wyznaczona jest od kraw  jezdni do murku istniej cego ogrodzenia. Szeroko  ta jest
nieregularna i podaje si cznie z szeroko ci  kraw nika betonowego 15/30 cm. W miejscach
gdzie szeroko  chodnika nie jest wyznaczona do murku ogrodzenia, szeroko  chodnika wynosi
1,50 m. Chodnik jest obramowany po zewn trznej stronie obrze em betonowym 8x30 cm
uk adanym na awie betonowej z oporem z betonu B20. Projektuje si  skarpy o pochyleniu 1:1,5
oraz 1:1. Projektuje si  tak e zabezpieczenie skarpy p ytami wielootworowymi na odcinku 23,50
m. Ods oni cie kraw nika w stosunku do kraw dzi jezdni wynosi 12 cm, w miejscach przej
dla pieszych 2 cm oraz 4 cm na zjazdach. Kraw niki 15x30 cm uk adane s  na awie betonowej
z oporem z betonu B20 za  kraw niki najazdowe 15x22 cm na awie betonowej z oporem z
betonu B25. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% w kierunku do jezdni.

Przebudowywana ulica wokó  Placu Wolno ci na ca ej swej d ugo ci w przekroju
poprzecznym posiadaj  przekrój uliczny, jednojezdniowy, jednopasowy o pochyleniu
daszkowym 2,00 %. Szeroko  jezdni wynosi 5,00 m. Nawierzchnia zaprojektowana zosta a
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Bezpo rednio przy kraw dzi jezdni usytuowano chodnik
lub bezpiecznik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. Bezpiecznik po
zewn trznej stronie obramowany jest obrze em betonowym 8x30 cm po onym na awie z
betonu B20. Za bezpiecznikiem zaprojektowano zieleniec o zmiennej szeroko ci. Szeroko
chodnika znajduj cego si  za ziele cem jest nieregularna. Chodnik projektuje si  do elewacji
budynków. Projektuje si  tak e miejsca postojowe równoleg e oraz prostopad e zlokalizowane
przy kraw dzi jezdni. Szeroko  miejsc postojowych prostopad ych wynosi 6,00 m za
równoleg ych 2,50 m. Szeroko  podaje si  wraz z szeroko ci  kraw nika najazdowego 15x22
cm. Ods oni cie kraw nika wynosi 4 cm. Pochylenie poprzeczne zatok postojowych wynosi 2%
w kierunku do jezdni. Przy kraw dzi jezdni Placu Wolno ci zlokalizowana jest zatoka
autobusowa. Parametry zatoki s  nast puj ce: szeroko  jezdni wynosi 4,00 m, skos wyjazdowy
1:4 i d ugo  kraw dzi zatrzymania 19,20 m. Przy zatoce projektuje si  chodnik
o nieregularnej szeroko ci do istniej cego ogrodzenia i elewacji budynku. Pochylenie
poprzeczne zatoki autobusowej wynosi 2% w kierunku do jezdni. Na d ugo ci zatoki projektuje
si ciek z czterech rz dów koski brukowej betonowej ustawiony na awie betonowej z betonu
B20.

Przekrój normalny ul. w. Marcina posiada pochylenie jednostronne 2,00%. Szeroko
jezdni ulicy wynosi 3,00 m. Ulica usytuowana jest pomi dzy elewacj  budynku a murem
oporowym. Na ca ej d ugo ci, przy kraw dzi jezdni projektuje si ciek uliczny z dwóch rz dów
kostki betonowej ustawiony na awie betonowej z betonu B20.

 Pozosta e ulice posiadaj  jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego. Nawierzchni
jezdni wykonuje si  z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubo ci warstwy 5cm. Szeroko  jezdni
wynosi od 5,00m do 6,00 m. Ulice: J drzejowska, cznik – Krakowska, cznik pomi dzy ulic
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Pi czowsk  a Rolnicz  posiadaj  przekrój jednojezdniowy, jednopasowy za  ulice: Ko cielna,
Pi czowska i Rolnicza posiadaj  przekrój jednojezdniowy, dwupasowy.

W miejscach, gdzie przebudowywane ulice swym przebiegiem nie pokrywaj  si
z istniej  drogami, projektuje si  poszerzenie istniej cej jezdni do projektowanej szeroko ci.
(lokalizacja projektowanych poszerze  zosta a umieszczona na rys. 02 „Plan sytuacyjny”).
Bezpo rednio przy kraw dzi jezdni zlokalizowany jest chodnik. Szeroko  chodnika jest zmienna
a pochylenie poprzeczne wynosi 2,00 % w kierunku do jezdni. Przy kraw dzi jezdni cznika
pomi dzy Pi czowska a Rolnicz  zlokalizowane s  miejsca postojowe o szeroko ci 4,50 m i 2%
spadku w kierunku do jezdni. Szeroko  podaje si  wraz z szeroko ci  kraw nika najazdowego
15x22 cm. Ods oni cie kraw nika wynosi 4 cm. Nawierzchnia zaprojektowana zosta a
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

Szczegó y rozwi za  projektowych zamieszczono na rysunkach nr 04 „Przekroje typowe”.

6.4. Konstrukcja i nawierzchnie

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie rozporz dzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43.poz.430).

Konstrukcja nawierzchni ulicy wokó  placu
Warstwa cieralna z kostki brukowej betonowej 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
Podbudowa z kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 20 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego
Stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 25 cm

Razem 56 cm

Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu ulicy
warstwa cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8 mm 5 cm
(*) geokompozyt na po czeniu warstw, uk adany
na warstwie emulsji asfaltowej modyfikowanej
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 0/20 mm 7 cm
podbudowa z kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 25 cm

Razem 37 cm

Konstrukcja nawierzchni remontowanej ulicy
warstwa cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm 5 cm
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16 mm wg rys. 04
frezowanie profiluj ce istniej cej nawierzchni min. 2 cm
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Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:
Warstwa cieralna z kostki brukowej betonowej 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B30
z dylatacjami co 3,00 m 25 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 25 cm

Razem 61 cm

Konstrukcja nawierzchni projektowanych miejsc parkingowych:
Warstwa cieralna z kostki brukowej betonowej 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 25 cm

Razem 36 cm

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach:
Warstwa cieralna z kostki brukowej betonowej 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 25 cm

Razem 36 cm

Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika:
Warstwa cieralna z kostki brukowej betonowej (szarej) 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
Warstwa ulepszonego pod a z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm

Razem 24 cm

Konstrukcja nawierzchni projektowanego placu:
Warstwa cieralna z kostki brukowej betonowej ozdobnej 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
Grunt stabilizowany cementem 15 cm

Razem 24 cm

Konstrukcja kraw nika:
Kraw nik betonowy wibroprasowany o wym. 15x30x100 cm  30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm
awa betonowa z oporem z betonu B20

35x25 cm o V=0,061 m3 10 cm
Razem 45 cm
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Konstrukcja kraw nika najazdowego:
Kraw nik betonowy wibroprasowany o wym. 15x22x100 cm  22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm
awa betonowa z oporem z betonu B25

35x25 cm o V=0,061 m3 10 cm
Razem 37 cm

Konstrukcja obrze a:
Obrze e betonowe  o wym. 8x30x100 cm 30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
awa betonowa z betonu B20

15x10 cm o V=0,01 m3 10 cm
Razem 43cm

Konstrukcja cieku z czterech rz dów kostki:
Kostka betonowa 10x8x20 cm 10 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
awa betonowa z betonu B20

52x20 cm o V=0,104 m3 10 cm
Razem 37 cm

Konstrukcja cieku z dwóch rz dów kostki:
Kostka betonowa 10x8x20 cm 10 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
awa betonowa z betonu B20

31x20 cm o V=0,061 m3 10 cm
Razem 37 cm

(*) W CIWO CI GEOKOMPOZYTU:
(mechanicznie wzmacniana w óknina z w okiem ci ych + w ókno szklane)
o parametrach co najmniej równych wymienionych poni ej:

wytrzyma  na rozci ganie wzd /wszerz max 50 kN/m
wyd enie przy zerwaniu - 3%
wytrzyma  przy 2% wyd eniu wzd /wszerz 34 kN/m
E-modu  w ókien szklanych 73,000 MPa

Szczegó y rozwi za  projektowych nawierzchni zamieszczono na rysunkach
nr 04 „Przekroje typowe”.

6.5. Przebudowa istniej cych sieci

Przewiduje si  przebudow  istniej cych sieci infrastruktury technicznej:
elektroenergetycznej i teletechnicznej wg projektu bran owego.
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6.6. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe ulic zostaje zapewnione poprzez nadanie jezdni
spadków poprzecznych i pod nych oraz poprzez umieszczenie wpustów ulicznych. Projektuje
si  odwodnienie Rynku, ulic, miejsc postojowych systemem krytym tj. kanalizacj  deszczow .
Wody opadowe odprowadzone zostan  poprzez projektowan  kanalizacj  do rzeki Mozgawki.
Projekt kanalizacji uj to w cz ci instalacyjnej.

6.7. Rozbiórki elementów drogowych

Rozbiórki elementów drogowych dotycz  przebudowywanych jezdni, zjazdów
indywidualnych i publicznych oraz chodników. Rozbiórka jezdni polega  b dzie na sfrezowaniu
nawierzchni jezdni do g boko ci okre lonej wg rys. 05 „Przekroje poprzeczne” oraz na
rozebraniu konstrukcji istniej cej nawierzchni w miejscach, gdzie jest ona zb dna ze wzgl du na
zmian  przebiegu trasy. Rozbiórka chodników b dzie polega a na rozebraniu istniej cej
konstrukcji nawierzchni, na rozebraniu kraw ników  betonowych oraz aw betonowych.
Szczegó owe rozwi zania dotycz ce rozbiórki elementów istniej cej nawierzchni przedstawiono
na rys. 02 „Plan sytuacyjny” oraz rys. 06 „Przekroje poprzeczne”.

6.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono metod  przekrojów poprzecznych oraz analitycznie dla
elementów, dla których przekroje nie by y przewidziane.

W celu wykonania nawierzchni dróg przewiduje si  zdj cie humusu o gr. 20 cm oraz
wykonanie wykopu na g boko  projektowanych warstw przedmiotowych dróg w miejscach
poszerze .

Ziemi  z wykopów, z uwagi na jej w asno ci nale y wykorzysta  do niwelacji terenu przy
innych inwestycjach. Nadmiar ziemi nale y wywie  poza teren budowy. Brakuj cy materia
(o odpowiednich w ciwo ciach) na nasypy nale y pozyska  poza terenem inwestycji.

Nasypy wykona  nale y z gruntu przydatnego bez zastrze  do nasypów w granicy
przemarzania wg PN-S-02205.

6.9. Ziele

W zakresie inwestycji wyst puje ro linno  trawiasta, dziko rosn ca ro linno
krzewiasta oraz drzewa których usytuowanie koliduje z tras  projektowanych ulic. W zwi zku
z tym na ca ym odcinku kolizji projektowanych ulic z rosn cymi drzewami przewiduje si
wykarczowanie tych drzew.

Przed przyst pieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji nale y uzyska  zgod  na
wyci cie w/w drzew a nast pnie usuni cie drzew i krzewów przewidzianych do likwidacji wraz
z karczowaniem pni i wywiezieniem materia u poza obszar robót. Do y po karczowaniu pni
powinny by  wype nione zag szczonym gruntem tego samego rodzaju co grunt pod a.
Drzewa i krzewy nie podlegaj ce karczowaniu a mog ce ulec zniszczeniu podczas robót
budowlanych nale y odpowiednio zabezpieczy  przed uszkodzeniem.
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7. ELEMENTY BEZPIECZE STWA RUCHU

   Nie przewiduje si  wprowadzenia elementów bezpiecze stwa ruchu.

8. PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

   Obj to odr bnym opracowaniem.

9. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

   Obj to odr bnym opracowaniem.

10. WNIOSKI I UWAGI.

Wszystkie prace nale y wykona  zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót
budowlano-monta owych oraz zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie prace nale y prowadzi  pod nadzorem osoby uprawnionej.
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