
OZNACZENIA:

1a Kraw nik betonowy wibroprasowany 15x22x100 cm

2a Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 5 cm

3a

SZCZEGÓ  ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

Szczegó  A
Skala 1:20

OZNACZENIA:

1b Obrze e betonowe 8x30x100 cm

2b Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3 cm

3b awa betonowa z betonu klasy B20 15x10 cm o V=0,01m

Szczegó  B
Skala 1:20
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NAWIERZCHNIA
CHODNIKA

NAWIERZCHNIA
ZJAZDU

obni enie kraw nika od 12cm do 4cm obni enie kraw nika od 12cm do 4cm

obni enie nawierzchni chodnika
do poziomu zjazdu

1:11:1

kraw nik betonowy obni ony 20/30cm

kraw nik betonowy 20/30cm

brukowa kostka betonowa
gr. 6cm kolor - szary

brukowa kostka betonowa
gr. 8cm

obrze e betonowe 8/30cm
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Szczegó  A

Istniej ce
ogrodzenie

KONSTRUKCJA CHODNIKA:
6 cm kostka brukowa betonowa - szara
3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm w-wa ulepszonego pod a z kruszywa natural.

stabilizowanego mech. 0/31,5 mm o Is=>1,0
Razem24 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU:
8 cm kostka brukowa betonowa
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm w-wa ulepszonego pod a z kruszywa amanego

stabilizowanego mech. 0/31,5 mm o Is=>1,0

Razem36 cm
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PROJEKT WYKONAWCZY
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DRZEJOWSKIWODZIS AW

REWITALIZACJA RYNKU W WODZIS AWIU

05SZCZEGÓ  ZJAZDU 1:50 (1:20)
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awa betonowa z betonu B25 35x25 cm o V=0,061 m3

Gmina Wodzis aw
ul. Krakowska

28-330 Wodzis aw
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Szczegó  A
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w miejscach gdzie istnieje awa betonowa pod bram
wjazdow  nie stosuje sie obrze a oporowego

pochylenie poprzeczne dostosowane do
spadku pod nego jezdni
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