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WI TOKRZYSKIE

PROJEKT WYKONAWCZY

327/2002 spec. kostr.-budowlanain . Rafa  Dudek

mgr in . Damian Bia as

DRZEJOWSKIWODZIS AW

Gmina Wodzis aw
ul. Krakowska

28-330 Wodzis aw

REWITALIZACJA RYNKU W WODZIS AWIU

04.03PRZEKROJE TYPOWE 1:50 (1:20)

Szczegó  D
Skala 1:20

-0,020,00

OZNACZENIA:

1d Kostka betonowa 10x8x20 cm

2d Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3 cm

3d awa betonowa z betonu B20 31x20 cm o V=0,061 m3

2d
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Szczegó  D

PRZEKRÓJ TYPOWY  - PRZEKRÓJ ULICZNY

(ul. w. Marcina)
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Szczegó  A

 6,0%

1:1,
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bezpiecznik

 Opór gruntowy
 za obrze em
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI POSTOJOWEJ:

8cm kostka brukowa betonowa - szara

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25cm warstwa ulepszonego pod a z kruszywa amanego
stab. mech. 0/31,5mm

Razem36cm

3KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNIKA:

6cmkostka brukowa betonowa - szara

3cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cmwarstwa ulepszonego pod a - kruszywo naturalne
stab. mech. 0/31,5mm

Razem 24cm

4

0.00

pas ruchu

istniej ca nawierzchnia

pas ruchu

-0,06
0,06

-0,06
0,060,07

chodnik

awa ogrodzeniowa

is
tn

ie
j

ce
 o

gr
od

ze
ni

e

0,07

chodnik

awa ogrodzeniowa

is
tn

ie
j

ce
 o

gr
od

ze
ni

e

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

6cm kostka brukowa betonowa - szara

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm warstwa ulepszonego pod a z kruszywa naturalnego
stab. mech. 0/31,5mm

Razem24cm

2

Szczegó  A

2,0%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

6cm kostka brukowa betonowa - szara

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm podbudowa z kruszywa naturalnego
stab. mech. 0/31,5mm

Razem24cm

2
5 cm warstwa cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8mm

frezowanie istniej cej nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY:

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego BA 0/16mmwg przekrojów
 poprzecznych

gr. zmienna
min 2 cm

1

2,0% 2,0%
2,0%

2,0%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNIULICY:

8cm kostka brukowa betonowa - szara

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25cm warstwa ulepszonego pod a z kruszywa amanego
stab. mech. 0/31,5mm

Razem36cm

5

Szczegó  B

OZNACZENIA:

1b Obrze e betonowe 8x30x100 cm

2b Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 3 cm

3b awa betonowa z betonu klasy B20 15x10 cm o V=0,01m³3

Szczegó  B
Skala 1:20

1b
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3b
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Szczegó  A
Skala 1:20

OZNACZENIA:

Kraw nik betonowy wibroprasowany 15x30x100 cm

2a Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 5 cm

3a awa betonowa z betonu klasy B20 35x25 cm o V=0,061m3

1a

PRZEKRÓJ TYPOWY  - PRZEKRÓJ ULICZNY
cznik Pi czowska-Rolnicza)

PRZEKRÓJ TYPOWY  - PRZEKRÓJ ULICZNY
(ul. Pi czowska)

2,0% 2,0%
2,0%2,0%

Szczegó  C

Szczegó  C
Skala 1:20

OZNACZENIA:

1c Kraw nik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

2c Podsypka cementowo-piaskowo 1:4 gr. 5 cm

3c awa betonowa z betonu B25 35x25 cm o V=0,061 m3

1c

2c
3c

PRZEKRÓJ TYPOWY  - PRZEKRÓJ ULICZNY
(ul. Rolnicza)

5 cm warstwa cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8mm

frezowanie istniej cej nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY:

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego BA 0/16mmwg przekrojów
 poprzecznych

gr. zmienna
min 2 cm

1

0.00
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istniej ca nawierzchnia

pas ruchu
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

6cm kostka brukowa betonowa - szara

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm warstwa ulepszonego pod a z kruszywa naturalnego
stab. mech. 0/31,5mm

Razem24cm

2

Szczegó  A

2,0% 2,0%
2,0%2,0%

5 cm warstwa cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8mm

frezowanie istniej cej nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY:

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego BA 0/16mm
wg przekrojów
 poprzecznych

gr. zmienna
min 2 cm

1

 6,0%

1:1,
5

 Opór gruntowy za obrze em

 6,0%
1:1,5

 Opór gruntowy za obrze em

Szczegó  B

0,110,14
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