PRZEDMIAR ROBOT
"REWITALIZACJA RYNKU W WODZISLAWIU"

Plac Wolnosci

L . llosé
*
L.p. | Podstawa’ Opis i wyliczenia ‘ J.m. jednostek Razem
SST| 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV| 45111000-8 [Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
01.01.01.00 [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym
km 0,23 0,23
01.02.01A |Usuniecie drzew lub krzakéw w warunkach normalnych (bez utrudnien)
2 01.02.01.11 [Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy do 15 cm
Mechaniczne scinanie drzew o $rednicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
dtuzyc, gatezi i karpiny na odl 5 km ( Jarzab) szt 3 3,00
3 01.02.01.21 [Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 16-35 cm
Mechaniczne scinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
dtuzyc, galezi i karpiny na odl 5 km
Jesion - 9 szt
Klon - 1 szt szt 10 10,00
01.02.02.00 |Usunigcie warstwy humusu (darniny)
4 01.02.02.31 |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 20 cm
Usunigcie warstwy humusu o grubosci 20 cm do pézniejszego wykorzystania m® 71,50 71,50
01.02.04.00 |Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
5 01.02.04.12 |Rozebranie podbudowy z kruszywa §r gr. 15 cm
mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, sr. grubos¢ warstwy
15 cm z wywiezieniem materialéw z rozbidrki na odl. 5 km m® | 2953,00 | 2953,00
6 01.02.04.62 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych §r gr. 5ecm
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, grubos¢ nawierzchni
5 cm z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na odl. 5 km m? | 2953,00 | 2953,00
7 | 01.02.04.172 |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm
Reczne rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ¢m, wraz z podsypka
piaskowa z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na odl. 5 km m® | 1084,00 | 1084,00
8 | 01.02.04.211 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z fawa betonowa
Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawa betonowa - z
wywiezieniem materiatéw z rozbiéki na odl. 5 km m 531,00 531,00
SST | 02.00.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
CPV| 45112000-5 [Roboty w zakresie usuwania gleby
02.01.01.00 [Wykonanie wykopéw
9 02.01.01.51 [Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem urobku na nasyp w gr. kat. I-11
wykop pod poszerzenie, droge, chodnik, zjazd md 837,00 837,00
02.03.01.00 [Wykonanie nasypéw
10 | 02.03.01.22 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-11 i transportem urobku na nasyp
nasypy pod przebudowywang droge, proj. chodnik oraz przebudowywane zjazdy m3 170,00 170,00
SST | 03.00.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV | 45230000-8 [Roboty w zakresie wykonywania kanalizacji deszczowej
03.02.01.00 [Kanalizacja deszczowa
11 | 03.02.01.111 [Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych | szt. 6 6
12 | 03.02.01.121 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych | szt. 9 9
PODBUDOWY
SST | 04.00.00.00 . . . . . .
cpv| 45233000-9 (Ij?%ljgoty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
04.04.01.00 [Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
13 | 04.04.01.12 |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm, w-wa dolna grubosé warstwy
25cm
wykonanie podbudowy podjezdnia Placu Wolnosci m? | 1817,00 | 1817,00
14 | 04.04.01.23 |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm, w-wa gérna grubos¢ warstwy
15cm
wykonanie podbudowy pod chodnikiem m? | 1704,00 | 1704,00
04.04.02.00 [Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
15 | 04.04.02.13 |Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 mm, w-wa dolna, gr. w-wy 25 cm
wykonanie podbudowy pod zjazdami, zatoka autobusowa i miejscami postojowymi m? | 878,00 878,00
16 | 04.04.02.24 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm, w-wa gérna, gr. w-wy 20 cm
wykonanie podbudowy pod jezdnig Placu Wolnosci m? | 1817,00 | 1817,00
04.06.02.00 [Podbudowy z betonu cementowego
17 | 04.06.02.12 |Wykonanie podbudowy z betonu cementowego B 30, w-wa gérna, gr. w-wy 25 cm
wykonanie podbudowy pod zatoke autobusowa m? 156,00 156,00
05.00.00.00 NAWIERZCHNIE
S oannr Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
45233000-9 drég
05.03.23.00 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
18 | 05.03.23.41 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - kostka szara
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka szara) grub. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4, spoiny wypelnione piaskiem m® | 2694,00 | 2694,00
06.00.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
06.01.01.00 [Umocnienie skarp, rowéw i §cieku




19

06.01.01.21

Humusowanie z obsianiem zieleacéw i skarpy przy grubosci humusu 20cm. Humus
pozyskany z wczesniejszej rozbidrki (bez dowozu ziemi).

357,50

357,50

20

06.01.01.22

Humusowanie z obsianiem zieleacéw i skarpy przy grubosci humusu 20cm z dowozem ziemi
urodzajnej z odl. 5 km

134,50

134,50

08.00.00.00
45233000-9

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég

08.01.01.00

Krawezniki betonowe

21

08.01.01.06

Wykonanie lawy betonowej zwyklej z betonu B-20 pod projektowany $ciek
Wykonanie tawy betonowej zwyklej z betonu B-20 pod projektowany sciek

6,50

22

08.01.01.22

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm na lawie betonowej - wzdluz
chodnika, w miejscach gdzie nie wystepuja zjazdy

Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30cm, utozone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr.5cm po zageszczeniu oraz na tawie betonowej (beton B20) V=0,061m3/m - wzdtuz chodnika

355,00

355,00

23

08.01.01.12

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm na fawie
Krawegzniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, utozone na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.5cm po zageszczeniu oraz na tawie betonowej (beton B20) V=0,11m3/m

255,00

255,00

08.02.02.00

Chodniki z brukowej kostki betonowej

24

08.02.02.11

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm - kostka szara

wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej gr. 3cm po
zageszczeniu, spoinowanie piaskiem.

1704,00

1704,00

08.03.01.00

Obrzeza betonowe

25

08.03.01.21

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm
ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o
gr. 3cm po zageszczeniu na fawie betonowej 10x15 cm (beton B20) V=0,015m3/m

275,00

275,00

08.05.01.00

Scieki uliczne

26

08.05.01.41

Ulozenie $cieku przychodnikowego

utozenie scieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej, szarej o gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa

25,50

25,50

09.00.00.00
45400000-1

ZIELEN DROGOWA
Roboty w zakresie sadzenia i wykonywania zieleni drogowej

09.01.01.00

Zielen drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)

27

09.01.01.14

Przesadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych (Tuja) z zaprawa dotéw catkowita na
terenie plaskim w gruncie kat. I-11, szerokosci dotéw 0,7 m a gtgbokosci dotéw 0,7 m.

szt.

1,00

28

09.01.01.14

Przesadzenie drzew lisciastych form naturalnych ( Klony) z zaprawa dot6éw catkowita na
terenie plaskim w gruncie kat. I-11, szerokosci dotéw 1,0 m a gtgbokosci dotéw 0,7 m.

szt.

8,00




PRZEDMIAR ROBOT
"REWITALIZACJA RYNKU W WODZISLAWIU"

ul. Jedrzejowska

L llosé
L.p. | Podstawa* Opis i wyliczenia ‘ J.m. jednostek Razem
SST| 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV| 45111000-8 [Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
01.01.01.00 [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 | 01.01.01.11 [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagorkowatym ‘ ‘ ‘
km 0,18 0,18
01.02.02.00 [Usunigcie warstwy humusu (darniny)
2 01.02.02.32 [Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 20 cm
Usunigcie warstwy humusu o grubosci 20 cm do pézniejszego wykorzystania m® 43,00 43,00
01.02.04.00 [Rozbiérki elementéw drdg, ogrodzen i przepustéw
3 01.02.04.12 |Rozebranie podbudowy z kruszywa $r gr. 15 cm
mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, sr. grubos¢ warstwy
15 cm z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki na odl. 5 km 328,00 328,00
4 01.02.04.62 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych §r gr. 5 cm
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, grubos¢ nawierzchni
5 cm z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na odl. 5 km m? 328,00 328,00
5 | 01.02.04.172 |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm
Reczne rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ¢m, wraz z podsypka
piaskowa z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na odl. 5 km m? 87,00 87,00
6 | 01.02.04.211 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z fawa betonowa
Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawa betonowa - z
wywiezieniem materiatéw z rozbiéki na odl. 5 km m 316,00 316,00
05.03.11.00 [Recykling (frezowanie)
7 05.03.11.31 [Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy 2 cm
wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: srednia grubos¢ warstwy min 2 cm m? | 1152,00 | 1152,00
SST | 02.00.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
CPV| 45112000-5 [Roboty w zakresie usuwania gleby
02.01.01.00 [Wykonanie wykopéw
8 02.01.01.51 [Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem urobku na nasyp w gr. kat. I-11
wykop pod poszerzenie, droge, chodnik, zjazd m® 39,00 39,00
02.03.01.00 [Wykonanie nasypéw
9 02.03.01.22 [Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-11 i transportem urobku na nasyp
nasypy pod przebudowywang droge, proj. chodnik oraz przebudowywane zjazdy m® 42,00 42,00
SST | 03.00.00.00 |ODWODZNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV | 45230000-8 [Roboty w zakresiewykonywania kanalizacji deszczowej
03.02.01.00 [Kanalizacja deszczowa
10 | 03.02.01.111 |Regulacja pionowa regulacja studzienek rewizyjnych szt. 3 3
11 | 03.02.01.131 |Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt. 2 2
PODBUDOWY
(S;‘\I’/ 222%%88008 S%ljgoty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
04.02.01.00 [Warstwy odsaczajace i odcinajace
12 | 04.02.01a.12 |Wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geokompozytu
wykonanie warstwy z gekompozytu pod poszerzenie jezdni - wydluzenie na rozciaganie
wzdhuz/wszerz 50kN/m, wytrzymato$c przy zerwaniu - 3%, wytrymatosé przy 2% wydluzeniu
wzdhuz/wszerz 34kN/m, E modut wiékien szklanych 73,00 Pa m? 84,00 84,00
04.04.01.00 [Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
13 | 04.04.01.23 |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm, w-wa gérna grubosé¢ warstwy
15cm
wykonanie podbudowy pod chodnikiem m? | 815,00 815,00
04.04.02.00 [Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
14 | 04.04.02.13 |Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 mm, w-wa dolna, gr. w-wy 25 cm
wykonanie podbudowy pod jezdnie, zjazdy m? 161,00 161,00
04.07.01.00 [Podbudowy z betonu asfaltowego
15 | 04.07.01.81 |Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0/20 mm, w-wa gérna, gr. w-wy 7 cm
wykonanie podbudowy pod poszerzenie jezdni m’ 71,50 71,50
05.00.00.00 NAWIERZCHNIE . . . . .
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
45233000-9 drég
05.03.05.00 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego
16 | 05.03.05.132 |Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, gr. w-wy 5 cm
wykonanie warstwy scieralnej jezdni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, gr. w-wy 5 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem warstwy m? | 1085,00 | 1085,00
17 | 05.03.05.112 |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego 0/16 mm, gr. w-wy 8 cm
wykonanie w-wy wyréwnawczej z betonu asfaltowego 0/16 mm, gr. w-wy 8 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem warstwy m? 84,00 84,00
05.03.23.00 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
18 | 05.03.23.41 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - kostka szara
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka szara) grub. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4, spoiny wypelnione piaskiem m? 90,00 90,00
06.00.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
06.01.01.00 [Umocnienie skarp, rowéw i §cieku




19 06.01.01.21 Humusowanie z obsianiem zieleacéw i skarpy przy grubosci humusu 20cm. Humus
T pozyskany z wczesniejszej rozbiérki (bez dowozu ziemi). 215,00 215,00
20 | 06.01.01.22 [Humusowanie z obsianiem zielencéw i skarpy przy grubosci humusu 20cm z dowozem ziemi
urodzajnej z odl. 5 km 130,00 130,00
08.00.00.00 ELEMENTY ULIC
Soannr Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
45233000-9 drég
08.01.01.00 [Krawezniki betonowe
21 | 08.01.01.22 [Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej - wzdtuz
chodnika, w miejscach gdzie nie wystepuja zjazdy
Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30cm, utozone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr.5cm po zageszczeniu oraz na fawie betonowej (beton B20) V=0,061m3/m - wzdtuz chodnika 317,00 | 317,00
22 | 08.01.01.12 [Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm na lawie
Krawegzniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, utozone na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.5cm po zageszczeniu oraz na tawie betonowej (beton B20) V=0,11m3/m 30,00 30,00
08.02.02.00 [Chodniki z brukowej kostki betonowej
23 | 08.02.02.11 |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm - kostka szara
wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej gr. 3cm po
zageszczeniu, spoinowanie piaskiem. 815,00 815,00
08.03.01.00 |Obrzeza betonowe
24 | 08.03.01.21 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm
ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o
gr. 3cm po zageszczeniu na fawie betonowej 10x15 cm (beton B20) V=0,015m3/m 201,00 201,00




PRZEDMIAR ROBOT
"REWITALIZACJA RYNKU W WODZISLAWIU"

ul. Sw. Marcina

L.p.

Podstawa*

Opis i wyliczenia

‘ J.m.

llosé
jednostek

Razem

SST
CPV

01.00.00
45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01.00

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

01.01.01.11

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym

km

0,06

0,06

SST
CPV

02.00.00.00
45112000-5

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

02.01.01.00

Wykonanie wykopéw

02.01.01.51

Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem urobku na nasyp w gr. kat. I-11
wykop pod poszerzenie, droge, chodnik, zjazd

96,00

96,00

SST
CPV

04.00.00.00
45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég

04.04.02.00

Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

04.04.02.13

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, w-wa dolna, gr. w-wy 25 cm
wykonanie podbudowy pod jezdnie, zjazdy

268,00

268,00

05.00.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég

05.03.23.00

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

05.03.23.41

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - kostka szara

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka szara) grub. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4, spoiny wypelnione piaskiem

268,00

268,00

08.00.00.00
45233000-9

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég

08.05.01.00

Krawezniki betonowe

08.01.01.06

Wykonanie fawy betonowej zwyklej z betonu B-20 pod projektowany sciek
Wykonanie tawy betonowej zwyklej z betonu B-20 pod projektowany sciek

3,50

3,50

08.05.01.00

Scieki uliczne

08.05.01.41

Ulozenie scieku
utozenie scieku z betonowej kostki brukowej, szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa

58,00

58,00




