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1. CZESC OGOLNA

1.1. Temat projektu

Tematem projektu jest — Przebudowa Urzgdzen Teletechnicznych TP S.A.
w zwigzku z ,REWITALIZACJA RYNKU W WODZISLAWIU”

1.2. Inwestor

GMINA WODZISELAW , 28-330 Wodzistaw ul. Krakowska 6
1.3. Wykonawca

DRAFT Spétka Inzynierska s.c.
R. Dudek, D. Biatas

Ul. Krakowska 21

32-065 Krzeszowice

1.4. Uzytkownik

Uzytkownikiem przebudowanej sieci jest :
Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci, Obszar w Kielcach

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi :
Umowa zawarta z Inwestorem
Warunki Techniczne TP S.A.

1.6. Zakres projektu

e Budowa przytgczy abonenckich 43szt
- RHDPE 40/3,7mm (43szt x 20,0m) 860,0m
- Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,6 (43szt x 30,0m) 1290,0m
e budowa kanalizacji dwuotworowej 465,0 m
e budowa studni SKR -1 21szt
e budowa stupkow kablowych 7szt
e weciggniecie do kanalizacji kabla XzTKMXpw 5x4x0,6 202,0m
e weciggniecie do kanalizacji kabla XzTKMXpw 10x4x0,6 279,0m
e weciggniecie do kanalizacji kabla XzZTKMXpw 15x4x0,6 44,0m
e weciggniecie do kanalizacji kabla XzZTKMXpw 25x4x0,6 45,0m

e weciggniecie do kanalizacji kabla XzZTKMXpw 35x4x0,6 280,0m



2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Wstep

Przebudowe kanalizacji wykona¢ poprzez wybudowanie nowych odcinkdéw kanalizaciji
ze studniami SKR-1 oraz zdemontowanie wskazanych studni kablowych a w ich
miejsce posadowienie studni kablowych pogtebionych. Do przebudowanej kanalizaciji
zacigga¢ odcinki projektowanych kabli, ktére nastepnie taczy¢ w studniach
kablowych z istniejgcymi kablami poprzez wykonanie ztaczy przelotowych i
rozgateznych. Po przetgczeniu poszczegodlnych kabli nieczynne odcinki demontowac.
Po przetaczeniu wszystkich kabli zdemontowac nieczynne ciagi kanalizaciji.

2.1. Budowa kanalizacji teletechnicznej i stupkéw kablowych

Projektowane studnie kablowe typu SKR-1 wybudowaé jako prefabrykowane. W
nowobudowanych studniach kablowych montowa¢ pokrywy z wietrznikami.
Wyprawienie gardet studni wykona¢ po przetaczeniu i zdemontowaniu nieczynnych
kabli. Wprowadzone rury kanalizacji do studni powinny tworzy¢ jedng ptaszczyzne
bez wystajgcych kohcow rur. Kanalizacje wykona¢ z rur przepustowych HDPE
110/6,3. Przed utozeniem rur dno wykopu nalezy wyréwnac i wykona¢ podsypke z
piasku lub przesianej ziemi. Rury ukfada¢ warstwami zasypujgc poszczegélne
warstwy piaskiem lub przesiang ziemig bez kamieni lekko ubijajgc, odlegtosci
pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie powinny wynosi¢ 2 cm a pomiedzy
warstwami 3cm. Do zachowania ukfadu rur stosowac przektadki dystansowe oraz
zalewacC szczeliny pomiedzy rurami co okoto 15 mb. na odcinku 0,8 mb. masag
betonowg (z piasku i cementu w stosunku 1:3). Kanalizacje zasypywac ubijanymi
warstwami 20 cm piasku. Istniejgce i projektowane ciggi kanalizacji teletechnicznej
pokazano na rys. nr 3 ark 1 — 4. W celu przetgczenia abonentow z sieci
napowietrznej na doziemng nalezy wybudowac kablowg sie¢ rozdzielczg zakornczong
roztacznymi gtowicami w projektowanych stupkach kablowych oznaczonych na
rysunkach i schematach jako TSK nr 1-7. Od projektowanych TSK wybudowaé

doziemng sie¢ abonencka po trasie projektowanej kanalizaciji.



2.3 Typ i profil kabli

Do wykonania wstawek na kablach magistralnych, rozdzielczych i tgcznikowych
nalezy zastosowac¢ kable miejscowe o konstrukcji czwérkowej typu XzTKMXpw.
Odcinki technologiczne projektowanych kabli miedzianych, przekroje zyt, dtugosci i
pojemnosci poszczegolnych kabli zostaty pokazane na schemacie rozwinietym rys.
nr 3. Do budowy przytaczy zaprojektowano kable typu XzZTKMXpw uktadane w ziemi
w rurach ochronnych RHDPE 40/3,7mm. Kable przytaczeniowe zostang
wyprowadzone na budynki ostonie z rur fi 32 i zakohczone puszka hermetyczng
natynkowg wyposazong w odgromnik. Puszki bedg montowane na zewnetrznej
Scianie budynku na wysokosci ok. 2m. W budynku nalezy poprowadzi¢ kabel
zasilajgcy w listwach elektroinstalacyjnych do miejsca zakonczenia wskazanego
przez witasciciela (administratora) i zakonczenia go gniazdkiem telefonicznym.
Naklady na powyzsze zostalty przewidziane w przedmiarze robot. Wszystkie
przytacza powinny spetnia¢ normy ZN-96 TP S.A. — 035 Przytacza abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania” oraz ZN-96 TP S.A. — 036 ,Urzadzenia
ochrony ludzi i urzadzeh przed przepieciami i przewezeniami (ochronniki).

Wymagania i badania”
2.4. Zacigganie kabli do kanalizacji

Projektowane kable zaciggna¢ do kanalizacji kablowej z zachowaniem nastepujgcych
zasad

a) kable i ztacza kablowe uktada¢ na montowanych wspornikach kablowych — z
uwagi na liczbe kabli i ztgczy kablowych stosowac¢ wsporniki 3-kablowe montowane
na 4 poziomach

b) kabel powinien przebiegaé rownolegle do scian bocznych studni,

c) tuki na wygieciach powinny by¢ tagodne, a promien giecia kabla nie powinien by¢
mniejszy od

10-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla.

d) zapasy kabli w studniach kablowych wynikajace z wytozenia ich na wspornikach
przyjmowac zgodnie z projektem - uwzgledniono réznice w poziomie utozenia

kanalizaciji



e) uszczelni¢ otwory z zacigganymi kablami za pomocg uszczelek i pianki
poliuretanowe;j.

f) zachowac staranno$¢ przy wytozeniu kabla w studniach kablowych.

g) projektowane kable oznaczy¢ w studniach tabliczkami identyfikacyjnymi zgodnie z
normg ZN - 96/TP S.A. - 022 oraz numeracjg kabli na schemacie rozwinietym.

2.5 Montaz ztaczy i pomiary koncowe

Montaz ztgczy wykonac¢ z zastosowaniem oston termokurczliwych XAGA oraz
tacznikéw UY zelowanych 3M przy fgczeniu kabli w powtoce polietylenowej. Przy
montazu zachowac ciggtos¢ ekranow kabli (lub linek). Ztacza umieszczaé na
wspornikach kablowych. Po zmontowaniu wstawek na kablach nalezy wykonac
pomiary koncowe. Przed przystgpieniem do robot wykonawca ustali harmonogram
wykonania prac budowlanych i przetgczenia kabli. W celu minimalizacji przerw w
ruchu tgczy montaz wstawek nalezy wykonywac z obu koncéw rownoczesnie

wykonujgc ztgcza rownolegte.

2.6 Demontaz

Przed wykonaniem alokacji kabli nalezy poddac¢ je ogledzinom zwracajgc uwage na
ich stan oraz zabezpieczenie koncow przed wilgocig. Zaleca sie tez wykonanie
pomiaréw kontrolny kabli na bebnach oraz istniejacych odcinkéw przed wykonaniem
przetaczen co pozwoli na sprawdzeni ich stanu technicznego i uchroni abonentéw od
uszkodzen i awarii . Po przetaczeniu poszczegdélnych kabli nieczynne odcinki kabli
zdemontowad.Istniejgcych i nowych abonentéw wigczy¢ do sieci telekomunikacyjnej
wykorzystujgc nowe doziemne przytgcza abonenckie wykonane kablami XzTKMXpw
w ostonach z RHDPE 40/3,7mmPo przetaczeniu wszystkich abonentéw
zdemontowac nieczynne ciggi kanalizacji, stupy wraz z osprzetem oraz wytgczone z
eksploatacji kable doziemne, kanatowe i napowietrzne. Pozostawione stupy oraz
wszystkie zakonczenia kablowe zostang wyposazone w instalacje uziemiajgca, oraz
typowy osprzet do mocowania i montazu kabli. Przytacza zabezpieczy¢ ochronnikami
abonenckimi a zastosowane uziemienia powinny spetnia¢ wymagania normy ZN-96
TP S.A. — 037 Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i

badania”



3. ODPISY PISM | UZGODNIEN



4. PRZEDMIAR ROBOT | ZESTAWIENIA



5. CZESC RYSUNKOWA



6. SPECYFIKACJE TECHNICZNE



