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Szczegot A Szczegst A 0ZNACZENIA: OZNACZENIA:
KraweZnik betonowy wibroprasowany 15x30x100 cm ObrzeZze betonowe 8x30x100 cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA: @ @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY: (230 Podsypka cementowo-piaskowo 14 gr. 5 o Podsypka cementowo—piaskowo 1:4 gr. 3 cm
kostka brukowa betonowa - szara| ecm 5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8mm . @ @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY:
- . KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA: : tawa betonowa z betonu klasy B20 35x25 cm o V=0,061m3 tawa betonowa z betonu klasy B20 15x10 cm o V=0,01m?3
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3cm wg przekrojow | e wyréwnaweza z betonu asfaltowego BA 0/16mm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA: @ @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY: kostka brukowa betonowa - szara| ecm 5cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8mm
poprzecznych . - ; .
podbudowa z krutszt))/wa nz\t;;::nsego 15cm kostka brukowa betonowa - szara| ecm 5cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8mm podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 3cm wg przekro;ovr\: warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego BA 0/16mm
stab. mech. ,omm r. zmienna o . ) . —pi : s poprzecznyci
:ﬂnzz (I:m frezowanie istniejd.cej nawierzchni podsypka cementowo-piaskowa 1:4| 3cm wg przekrojow | o wyréwnawcza z betonu asfaltowego BA 0/16mm podbudowa z kruszywa naturalnego| 15cm -
Razem| 24cm podbudowa z kruszywa naturalnego| 15cm poprzecznych stab. mech. 0/31,5mm gr. zmienna frezowanie istnieja.cej nawierzchni
stab. mech. 0/31,5mm i min 2 cm
g'_" Zmienna frezowanie istnieja,cej nawierzchni Razem| 24cm
Razem| 24cm min 2 cm
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Szczegot B tawa ogrodzeniowa istniejdca rlawierzchnia 2 RN tawa ogrodzeniowa
Szczegét A 77 Nazwa obiektu budowlanego:
Szczegot A = Szczeg6t A
REWITALIZACJA RYNKU W WODZISt. AWIU
@ Adres obiektu MiejscowosC: Powiat: Wojewddztwo:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY: @ @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNIKA: ons . . . @ @ CONSTRUKC3A NAWIERZCHA CHODNIKA 5 om | warstwa Scieraina 2 betony asfaltowego BA 0/ 12.6mm budowlanego: WODZISt. AW JEDRZEJOWSKI SWlETOKRZYSKlE
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY: : :
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8mm 5cm 6cm kostka brukowa betonowa - szara wg przekrojéow 5 o H
Kroi6 d K o iask T4 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8mm 5cm 6cm | kostka brukowa betonowa - szara 9 p ) . warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego BA 0/16mm BranZa: DROGOWA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
. wg przekrojéw 3 odsypka cementowo-piaskowa 1: poprzecznyc
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego BA 0/16mm poprzecznych cm | Podsyp P t < bet falt BA 0/16 wg przekrojow 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Funkcia: Lo isko: N ief i iali i Podpis:
15cm | podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa wyrownawcza z betonu astaftowego mm h gr. zmienna o ) _ unkcja: IMIE, I nazwisko: r uprawnien I specjalizacja: odpis:
] tab h. 0/3L5 poprzecznyc 15cm | podbudowa z kruszywa naturalnego in2 frezowanie istniejd.cej nawierzchni
- L . N . r. zmienna stab. mecnh. ,omm min cm . P - .
frezowanie istniejacej nawierzchni | 9 e - | gr. zmienna stab. mech. 0/31,5mm projektant: mgr inZ. Damian Biatas MAP/0006,/PO0K/ 05 spec kostT—budowlana
24cm | Razem frezowanie istnieja,cej nawierzchni min 2 cm - -
: 24cm | Razem sprawdzaja.cy: inZ. Rafat Dudek 327/2002 spec. kostr.-budowlana Data opracowania:
opracowat a: Emilia Bunikowska 26 maj 2010 r.
Nr rys. Skala:
Nazwa :
PRZEKROJE TYPOWE : :
rysunku: 04.02 1:50 (1:20)
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