B1.2711.A.1.2013 Zatacznik Nr 6

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
,BUDOWA WODOCIAGU SADKI - NAWARZYCE LESNE”

1. Stan istniejacy:

a) Sie¢ wodociagowa z rur PCV w miejscowosci Brzezinki i Sadki o dhugosci
5222,00 m, przylacza wodociagowe — 63 szt; $rednica 110 mm i 90 mm, zasilana
woda z ujecia glebinowego w miejscowosci Brzezinki o parametrach: studnia
zasadnicza - gleboko$¢ 70,0 m, wydajnosé¢ eksploatacyjna Q=17,0 m*/h przy depresji
s=0,71 m.

b) Sie¢ wodociagowa z rur PCV w miejscowosci Sadki Janowskie i Lubcza Janow o
dhugosci 1 967,00 m, przytacza wodociagowe — 19 szt; $rednica 110 mm i 90 mm,
zasilana woda z ujgcia glgbinowego w miejscowosci Sadki Janowskie o wydajnosci
Qi.a=15,6m*/d, studnia o glebokosci 70,0 m, wydajnos$¢ eksploatacyjna Q=9,6 m%h
przy depresji s=11,13 m.

) Sie¢ wodociagowa z rur PCV w miejscowosci Nawarzyce Le$ne o dtugosci 750,00 m,
przytacza wodociagowe — 8 szt; srednica 90 mm, zasilana woda z ujgcia glebinowego
w miejscowosci Nawarzyce Lesne o wydajnosci Q4.0.=5,0m*/d, studnia o glebokosci
90,0 m, wydajno$¢ eksploatacyjna Q=20,0 m*/h przy depresji s=4,5 m.

d) Rozwiazania technologiczne uj¢cia wody w Brzezinkach i wodociagu Brzezinki-
Sadki:

Wydajno$é ujecia wody Qmaxn=17,0 m¥h

Studnia pracuje wg nizej opisanego uktadu technologicznego.

Uktad technologiczny ujecia wody znajduje si¢ w murowanym budynku hydroforni
zlokalizowanym na dziatce nr 9 w miejscowosci Brzezinki.

Pompa glgbinowa tloczy wode przez rurociagi mig¢dzyobiektowe do budynku
hydroforni i chlorowni a nastgpnie do stalowych zbiornikéw wyréwnawczych o
pojemnosci 2 x 50m? skad grawitacyjnie w wodg zasilana jest sie¢ wodociagowa dla
wsi Brzezinki i tranzytowa do wsi Sadki. W miejscowosci Sadki na trasie sieci
wodociagowej zlokalizowany jest budynek przepompowni wody o wydajno$ci: woda
do celéw bytowych Q = 0,68 1/s, wysokos$¢ podnoszenia — 66,3 m,

woda do celéw pozarowych Q = 5,0 1/s, wysoko$¢ podnoszenia — 78,4 m.



2. Uwagi dla Projektanta:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

Wszystkie rozwiazania techniczne przyjete w projektach powinny speiniaé
wymogi przyjete w normach obowiazujacych na terenie RP.

Projektowane rozwiazania maja doprowadzi¢ do potaczenia ww. sieci w jedna sie¢
zasilana z ujecia wody w miejscowosci Brzezinki.

Nalezy przyja¢ rozwiazania technologiczne ktére pozwola w efekcie uzyskad
wode o parametrach jakosciowych odpowiadajacych obowiazujacym przepisom
dotyczacym jakos$ci wody pitne;.

Rozwiazania technologiczne powinny gwarantowaé niezawodnos$¢ pracy urzadzen,
zabezpiecza¢ ciagltos¢ dostawy wody dla uzytkownikéw wodociagu W
miejscowosciach: Brzezinki, Sadki, Sadki Janowskie, Lubcza Janéw i Nawarzyce
Lesne.

Przy projektowaniu technologii nalezy przyja¢ zasilanie sieci wodociagowe]j z
ujecia wody w miejscowosci Brzezinki. Cisnienie w sieci wodociagowej bedzie
wytwarzane przez pompg gtebinowa do zbiornikéw wyrownawczych 2 x 50 m°.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do zapewnienia
eksploatacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami sanitarnymi.

Cisnienie na sieci wytwarzane jest w ukladzie grawitacyjnym dla miejscowosci
Brzezinki. Nastgpnie na sieci w miejscowosci Sadki ci$nienie wytwarzane jest
przez zestaw hydroforowy dwustopniowo przez pompy glebinowe i1
przepompownig sieciowa.

W instalacj¢ technologiczna wtaczony jest chlorator na podchloryn sodu.

Sterowanie i1 automatyka zabezpiecza pracg zainstalowanych urzadzen.



