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DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

„BUDOWA WODOCIĄGU SADKI – NAWARZYCE LEŚNE” 

 

1. Stan istniejący: 

a) Sieć wodociągowa z rur PCV w miejscowości Brzezinki i Sadki o długości 

5 222,00 m, przyłącza wodociągowe – 63 szt; średnica 110 mm i 90 mm, zasilana 

wodą z ujęcia głębinowego w miejscowości Brzezinki o parametrach: studnia 

zasadnicza - głębokość 70,0 m, wydajność eksploatacyjna Q=17,0 m
3
/h przy depresji 

s=0,71 m. 

b) Sieć wodociągowa z rur PCV w miejscowości Sadki Janowskie i Lubcza Janów o 

długości 1 967,00 m, przyłącza wodociągowe – 19 szt; średnica 110 mm i 90 mm, 

zasilana wodą z ujęcia głębinowego w miejscowości Sadki Janowskie o wydajności 

Qśr.d.=15,6m
3
/d, studnia o głębokości 70,0 m, wydajność eksploatacyjna Q=9,6 m

3
/h 

przy depresji s=11,13 m. 

c) Sieć wodociągowa z rur PCV w miejscowości Nawarzyce Leśne o długości 750,00 m, 

przyłącza wodociągowe – 8 szt; średnica 90 mm, zasilana wodą z ujęcia głębinowego 

w miejscowości Nawarzyce Leśne o wydajności Qśr.d.=5,0m
3
/d, studnia o głębokości 

90,0 m, wydajność eksploatacyjna Q=20,0 m
3
/h przy depresji s=4,5 m. 

d) Rozwiązania technologiczne ujęcia wody w Brzezinkach i wodociągu Brzezinki-

Sadki: 

Wydajność ujęcia wody Qmax.h=17,0 m
3
/h 

Studnia pracuje wg niżej opisanego układu technologicznego. 

Układ technologiczny ujęcia wody znajduje się w murowanym budynku hydroforni 

zlokalizowanym na działce nr 9 w miejscowości Brzezinki.  

Pompa głębinowa tłoczy wodę przez rurociągi międzyobiektowe do budynku 

hydroforni i chlorowni a następnie do stalowych zbiorników wyrównawczych o 

pojemności 2 x 50m
3
 skąd grawitacyjnie w wodę zasilana jest sieć wodociągowa dla 

wsi Brzezinki i tranzytowa do wsi Sadki. W miejscowości Sadki na trasie sieci 

wodociągowej zlokalizowany jest budynek przepompowni wody o wydajności: woda 

do celów bytowych Q = 0,68 l/s, wysokość podnoszenia – 66,3 m,  

woda do celów pożarowych Q = 5,0 l/s, wysokość podnoszenia – 78,4 m.  

 

 



 

2. Uwagi dla Projektanta: 

a) Wszystkie rozwiązania techniczne przyjęte w projektach powinny spełniać 

wymogi przyjęte w normach obowiązujących na terenie RP. 

b) Projektowane rozwiązania mają doprowadzić do połączenia ww. sieci w jedną sieć 

zasilaną z ujęcia wody w miejscowości Brzezinki. 

c) Należy przyjąć rozwiązania technologiczne które pozwolą w efekcie uzyskać 

wodę o parametrach jakościowych odpowiadających obowiązującym przepisom 

dotyczącym jakości wody pitnej. 

d) Rozwiązania technologiczne powinny gwarantować niezawodność pracy urządzeń, 

zabezpieczać ciągłość dostawy wody dla użytkowników wodociągu w 

miejscowościach: Brzezinki, Sadki, Sadki Janowskie, Lubcza Janów i Nawarzyce 

Leśne. 

e) Przy projektowaniu technologii należy przyjąć zasilanie sieci wodociągowej z 

ujęcia wody w miejscowości Brzezinki. Ciśnienie w sieci wodociągowej będzie 

wytwarzane przez pompę głębinową do zbiorników wyrównawczych 2 x 50 m
3
.  

f) W projekcie należy uwzględnić wszystkie prace konieczne do zapewnienia 

eksploatacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

g) Ciśnienie na sieci wytwarzane jest w układzie grawitacyjnym dla miejscowości 

Brzezinki. Następnie na sieci w miejscowości Sadki ciśnienie wytwarzane jest 

przez zestaw hydroforowy dwustopniowo przez pompy głębinowe i 

przepompownię sieciową. 

h) W instalację technologiczną włączony jest chlorator na podchloryn sodu. 

i) Sterowanie i automatyka zabezpiecza pracę zainstalowanych urządzeń. 

 

 


